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Durme  -  Baggerwerken

De Durme heeft enerzijds een belangrijke functie voor het afvoeren en bergen van water 
met het oog op de waterveiligheid, maar daarnaast wordt ze ook gebruikt voor 
watertoerisme. In het verleden heb ik hierover meermaals de ter zake bevoegde minister 
ondervraagd.

Na veel aandringen zijn de baggerwerken uiteindelijk van start gegaan, weliswaar over 
een beperkte breedte van de waterloop.

1. Hoeveel bedragen de kosten van de baggerwerken op de Durme per jaar tot nog 
toe?

2. Welke delen zijn reeds uitgebaggerd? Waarom wordt niet gebaggerd over de 
volledige breedte van de Durme?

3. Wat is de planning voor de volgende jaren en de geraamde kostprijs?

4. Waar wordt de baggerspecie eventueel gebruikt?

5. Wordt ook baggerspecie gestort? Zo ja, waar en om welke reden? Wat is hiervan de 
kostprijs?



BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

ANTWOORD
op vraag nr. 1314 van 9 juni 2015
van JOS DE MEYER

1. Een eerste (voorbereidende) fase van de onderhoudsbaggerwerken bestond uit een 
noodruiming in het opwaartse deel van de Durme en werd uitgevoerd in de periode 
september-november 2011 naar aanleiding van de wateroverlast van eind 2010. 
Hierbij werd de plantengroei uit de bedding verwijderd en werd ca. 40.000 m³ slib 
geruimd over een afstand van ca. 3 km.  

Totale kostprijs van deze fase: 1.156.829,91 EUR.

Een tweede fase van de onderhoudsbaggerwerken voorzag in een meer structurele 
ruiming van ca. 389.000 m³ zand uit de Durme ter hoogte van de gemeenten 
Hamme, Temse en Waasmunster over een lengte van ca. 4,5 km, vertrekkend vanaf 
de monding van de Durme in de Schelde, voortschrijdend naar opwaarts in de Durme 
toe. Deze fase werd uitgevoerd in de periode februari 2012 - september 2013. Het 
bij deze baggerwerken vrijgekomen zand werd aangewend voor de aanleg van in 
totaal drie zandstocks, één in elk van de overstromingsgebieden De Bunt, Klein 
Broek en Groot Broek langs de Durme.

Totale kostprijs van deze fase (onderhoudsbaggerwerken inclusief aanleg 
zandstocks): 4.437.145,89 EUR.

Een derde fase van de onderhoudsbaggerwerken betreft een gelijkaardige ruiming 
van ca. 435.000 m³ zand uit de Durme ter hoogte van de gemeenten Hamme, 
Waasmunster en Zele, vertrekkend vanaf het einde van de vorige baggerfase naar 
opwaarts toe. De uitvoering van deze fase werd opgestart in juli 2013 en is 
momenteel nog lopende. Het bij deze baggerwerken vrijgekomen zand wordt 
aangewend voor de aanleg van twee zandstocks in de overstromingsgebieden Wal-
Zwijn en Vlassenbroek langs de Zeeschelde.

Totale kostprijs van deze fase (onderhoudsbaggerwerken inclusief aanleg 
zandstocks): 6.458.410,00 EUR.

2. De baggerwerken worden gefaseerd uitgevoerd, van stroomafwaarts naar 
stroomopwaarts in de Durme. Momenteel zijn er reeds onderhoudsbaggerwerken 
uitgevoerd vanaf de monding van de Durme in de Schelde tot de Waasmunsterbrug.
De breedte van het profiel dat hierbij gebaggerd wordt is conform met het 
vooropgestelde gabarit vereist om de water afvoerende capaciteit van de Durme te 
garanderen.

3. Het verhogen van de waterbergingscapaciteit in de Durmevallei wordt gerealiseerd 
door een combinatie van maatregelen die een gunstig effect zullen hebben op het 
landschap. Deze maatregelen betreffen naast de aanleg van wetlands en 
gecontroleerde overstromingsgebieden in het kader van het geactualiseerde 
Sigmaplan het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerken en de bouw van een 
pompgemaal op de dam in Lokeren. 
De bouw van het pompgemaal te Lokeren en de aanleg van de 
overstromingsgebieden in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan zijn 
momenteel in uitvoering. 



De onderhoudsbaggerwerken in de Durme zullen in de komende jaren verder gezet 
worden in stroomopwaartse richting tot aan de dam te Lokeren, waar het 
pompstation wordt gebouwd.

De voorbereidende studie voor de volgende fase van de onderhoudsbaggerwerken 
in de Durme is thans lopende. Een concrete startdatum van de volgende baggerfase 
is mede afhankelijk van de resultaten van deze studie en vervolgens ook van het 
bekomen van de noodzakelijke vergunningen en de beschikbaarheid van de 
budgettaire middelen.

De totale kostprijs is in eerste benadering te ramen op ca. 12 miljoen euro.

4. Het overgrote deel van de bij de onderhoudsbaggerwerken vrijgekomen baggerspecie 
omvat zandige specie die voldoet aan de voorwaarden voor gebruik als niet-
vormgegeven bouwstof overeenkomstig het Vlaams reglement voor afvalvoorkoming 
en -beheer.

Met de - in het kader van deze onderhoudsbaggerwerken - aangelegde zandstocks, 
zal in een latere fase - in het kader van de inrichtingswerken van de 
overstromingsgebieden - de ringdijk van deze overstromingsgebieden worden 
aangelegd.

5. Ja, de bij de onderhoudsbaggerwerken vrijkomende slibfractie, die bouwtechnisch 
ongeschikt is, wordt afgevoerd naar een erkende stortplaats, m.n. naar de stortplaats 
te Kruibeke-Zwijndrecht.

Het betreft slechts een klein gedeelte van de bij de onder punt 1. vermelde 
onderhoudsbaggerwerken vrijkomende baggerspecie. De kostprijs van het storten 
van deze slibfractie is inbegrepen in de hoger vermelde totaalprijzen.


