hilde crevits
vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur
antwoord 

op vraag nr. 438 van 17  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van els robeyns
1.
Kostprijs per provincie in euro:
	
	Antwerpen
	Vlaams -
Brabant
	West -
Vlaanderen
	Oost -
Vlaanderen
	Limburg

	2004-2005
	2.397.429
	1.826.336
	2.128.971
	2.152.442
	1.595.815

	2005-2006
	2.110.950
	2.161.743
	1.797.844
	2.045.173
	1.633.371

	2006-2007
	791.887
	642.110
	845.800
	841.235
	634.422

	2007-2008
	1.054.384
	923.553
	975.170
	1.084.539
	819.765

	2008-2009 (< feb) 
	1.680.934 
	1.431.664 
	1.253.756 
	1.345.669 
	1.507.932 


2.
Gestrooid zout per ton:
	
	Antwerpen
	Vlaams -
Brabant
	West -
Vlaanderen
	Oost -
Vlaanderen
	Limburg

	2004-2005
	12127
	11195
	14866
	15708
	10139

	2005-2006
	11691
	13244
	11720
	14501
	10909

	2006-2007
	3215
	2604
	4017
	4302
	3213

	2007-2008
	4640
	4461
	3950
	5409
	4324

	2008- 2009 (< feb )
	9349 
	9692 
	8142
	8729
	8734


3.
Elke afdeling ( provincie ) heeft de mogelijkheid om 4 soorten smeltmiddelen aan te wenden om aan gladheidsbestrijding te doen : 

· Calciumchloride in schilfervorm (gemengd met een max. toegelaten hoeveelheid NaCl ) ;
· Pekel  van Natriumchloride ( concentratie van 22% ) ;
· Fijn Natriumchloride ;

· Grof Natriumchloride.

De strooiers zijn uitgerust met pekeltanks, zodat er kan worden gewerkt met bevochtigd zout.

Hierbij wordt er 30% pekel op het droge strooizout aangebracht juist voordat dit op de weg wordt gespreid. Hierdoor kleeft het beter op de weg zodat er nauwelijks nog zout naast de baan terechtkomt. Hierdoor verkrijgt men een vluggere en optimale werking van het strooizout op de exacte locatie.

Anderzijds wordt er veel aan preventief strooien gedaan om de gladheid te voorkomen.

Hierdoor loopt men niet achter de feiten aan en beperkt dit ook de hoeveelheid aan dooizouten.

Reeds 25 % van de strooiers is uitgerust met GPS en automatisch strooien, zodat de parcours perfect worden gereden en het zout op de juiste locatie volgens de juiste configuratie van de weg wordt gestrooid.

4.
In de 28 districten zijn er voor deze werkzaamheden contracten voorzien om fietspadtrajecten te behandelen.

Het sneeuwruimen wordt uitgevoerd met kleinere tractoren uitgerust met sneeuwschop en strooi-unit. Deze ruimingen gebeuren aan lagere snelheden wat voor gevolg heeft dat het opeenvolgen van buien ervoor kan zorgen dat deze werkzaamheden dan ook meer tijd in beslag nemen. 

Andere elementen, zoals de zeer lage temperaturen, opeenvolging van buien en de frequentie van gebruik door de fietsers, verhogen de moeilijkheid van behandeling. Dit is vooral het geval met afzonderlijk gelegen fietspaden.

In de 5 provinciale afdelingen werd dan ook vanaf de eerste sneeuwval opdracht gegeven en gestart om ruiming- en strooiwerken van de fietspaden in beheer van AWV uit te voeren.
5.
Er werden GEEN laadschoppen ingezet voor het sneeuwvrij maken van gewestwegen.


Laadschoppen ( = wielladers ) worden gebruikt voor het laden van de strooiers.

Voor het sneeuwvrij maken van de wegen worden er sneeuwploegen ingezet op de vrachtwagens van de aannemers. De vrachtwagens van de aannemers moeten voorzien zijn van een universele montageplaat, zodat alle sneeuwploegen hier vlug kunnen op bevestigd worden wanneer dit noodzakelijk is. Sneeuwploegen worden ingezet vanaf een sneeuwdikte van ca 3 cm.
