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van jos stassen
1.
Onderstaand overzicht geeft de VLAREM-rubrieken weer waarvoor het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV een milieuvergunning verkregen heeft in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen.

	Rubriek
	Omschrijving


	2.3.6.b.3.
	Stortplaats voor anorganische niet-gevaarlijke afvalstoffen met laag organisch/bio afbreekbaar gehalte

	Oost-Vlaanderen
	Berging van 50.000 m³ niet-gevaarlijke asbesthoudende bodem.

Verondieping van de kleigroeve met circa 80.000 m³ niet-herbruikbare verontreinigde uitgegraven bodem afkomstig uit het Scheldebekken

Berging van slib dat geproduceerd wordt bij de afvalwaterzuivering

	2.3.7.a.
	Monostortplaatsen voor baggerspecie en/of ruimingsspecie afkomstig van het ruimen, verdiepen en/of verbreden van bevaarbare en onbevaarbare waterlopen behorende tot het openbaar hydrografisch net en/of van de aanleg van nieuwe waterinfrastructuur

	Antwerpen
	Verondieping van de kleigroeve met ca. 1.342.900 m³ ontwaterde niet-herbruikbare baggerspecie afkomstig uit het Scheldebekken

	Oost-Vlaanderen
	Verondieping van de kleigroeve met ca. 4.418.200 m³ ontwaterde niet-herbruikbare baggerspecie afkomstig uit het Scheldebekken

	2.3.10.
	Stortplaatsen die meer dan 10 ton per dag ontvangen of een totale capaciteit van meer dan 25 000 ton hebben, met uitzondering van stortplaatsen voor inerte afvalstoffen.

	Antwerpen
	Verondieping van de kleigroeve met circa 1.421.300 m³ ontwaterende, niet-herbruikbare baggerspecie en niet-herbruikbare uitgegraven bodem afkomstig uit het Scheldebekken

	Oost-Vlaanderen
	Verondieping van de kleigroeve met circa 4.498.200 m³ ontwaterende, niet-herbruikbare baggerspecie en niet-herbruikbare uitgegraven bodem en 50.000 m³ asbesthoudende bodem afkomstig uit het Scheldebekken 

	3.6.3.1.
	Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het VLAREM bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewater, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5 ingedeelde inrichtingen, met een effluent tot en met 50 m³/u

	Antwerpen
	Behandeling in twee mobiele afvalwaterzuiveringsinstallatie en lozing van 21 m³/uur – 505 m³/dag - 183.960 m³/jaar afvalwater.

	Oost-Vlaanderen
	Behandeling in twee mobiele afvalwaterzuiveringsinstallatie en lozing van 21 m³/uur – 505 m³/dag - 183.960 m³/jaar afvalwater.
Het gezuiverd afvalwater wordt geloosd in de Schelde op grondgebied Kruibeke



	15.1.1.
	Al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens

	Oost-Vlaanderen
	Parkeerplaatsen voor 25 voertuigen andere dan personenwagens (20 vrachtwagens, 3 bulldozers, 1 wiellader en 1 dumper)

	60.2.
	Geheel of gedeeltelijk opvullen met niet verontreinigde uitgegraven bodem en niet verontreinigde bagger- en ruimingsspecie van groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten, met inbegrip van waterplassen en vijvers met een capaciteit van meer dan 10.000 m³

	Antwerpen
	Verondieping van de groeve met circa 28.400 m³ ontwaterende, niet-verontreinigde baggerspecie of bodem (bouwtechnisch niet geschikt voor herbruik) uit het Scheldebekken. Deze specie wordt gereserveerd om te gebruiken als tussenlaag in de groeve of als eindafdek van de groeve

	Oost-Vlaanderen
	Verondieping van de groeve met circa 120.200 m³ ontwaterende, niet-verontreinigde baggerspecie of bodem (bouwtechnisch niet geschikt voor herbruik) uit het Scheldebekken. Deze specie wordt gereserveerd om te gebruiken als tussenlaag in de groeve of als eindafdek van de groeve

	61.2.2.

2.1.1.
	Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven baggerspecie en bodem die voldoet aan een toepassing overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

Opslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van de afvalstoffen verbonden

	Antwerpen
	Tussentijdse opslag, met een capaciteit van 120.000 m³; van niet-verontreinigde baggerspecie (rubriek 2.1.1.) en bodem (rubriek 61.2.2.) die bouwtechnisch herbruikbaar is in externe werven en dijkwerken

	Oost-Vlaanderen
	Tussentijdse opslag, met een capaciteit van 80.000 m³; van niet-verontreinigde baggerspecie (rubriek 2.1.1.) en bodem (rubriek 61.2.2.) die bouwtechnisch herbruikbaar is in externe werven en dijkwerken

	17.3.7.1


	Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van 200 l tot en met 50.000 l

	Antwerpen
	Opslag van 2x200 liter smeerolie

	24.4
	Laboratoria andere dan bedoeld in rubrieken 24.1 24.2 en 24.3

	Antwerpen
	Labo.


Om ervoor te zorgen dat de vergunde activiteiten correct plaatsvinden binnen de vergunde gebieden is dee provinciegrens topografisch ingemeten en door middel van piketten zichtbaar gemaakt op het terrein.

2. 
Het door Waterwegen en Zeekanaal NV nagestreefde doel is om 4 miljoen m³ specie die vrijkomt bij bagger- en ruimingswerken, en bodem die vrijkomt bij oeverwerken, te bergen. Deze werken voert het agentschap uit in zijn ambtsgebied. Ook zal een beperkte hoeveelheid slib geborgen worden die vrijkomt bij de zuivering van percolaatwater dat uit de groeve wordt gepompt.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat ook specie komende van elders wordt geborgen door de nv Argex.
3.
In het verleden werd op bepaalde plaatsen gebruik gemaakt van asbesthoudende cementgebonden materialen voor oeverherstellingen langs het Zeekanaal ter hoogte van Willebroek en Kapelle-op-den-Bos. Uitgegraven bodem die op deze plaatsen vrijkomt bij structurele oeverwerken kan geborgen worden in de Argex-groeve, als na analyse blijkt dat het gaat om niet gevaarlijke asbesthoudende bodem.

4.
In de Argex-groeve zal uitsluitend steekvaste specie worden geborgen. Hierdoor wordt een afdoende verdichtingsgraad bereikt en kan desgewenst een KMO-zone als nabestemming worden gerealiseerd.
5.
Het beroep van de gemeente Zwijndrecht tegen de beslissing van de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen tot het verlenen van een milieuvergunning aan Waterwegen en Zeekanaal NV voor het verontdiepen van de kleigroeve met verontreinigde en niet verontreinigde bagger-specie en bodem werd op 10 maart 2009 behandeld door de gewestelijke milieuvergunning-commissie. Deze adviseert de bestreden beslissing te bestendigen.

Op 12 februari 2009 heeft Waterwegen en Zeekanaal NV een stedenbouwkundige vergunnings-aanvraag ingediend voor de verontdieping van de kleigroeve op grondgebied Zwijndrecht.

