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van annick de ridder
1. Er is een hoger geluidsniveau waargenomen bij het oprijden van een helling. Dit is echter geen reden waarom de hybride voertuigen niet zouden rijden. Vijf dieselhybride bussen rijden sinds enkele maanden rond in de steden Leuven (één 12-meter bus), Gent (2 gelede bussen) en Brugge (één city bus). Eveneens worden 3 hybride gelede bussen gebruikt voor de opleiding van chauffeurs te Gent.
2. De geluidstesten bestaande uit metingen binnen en buiten het voertuig volgens de richtlijn EEG 70/157 en bijkomende metingen bij vertrek aan de halte, zijn voor de gelede en citybus positief afgerond. De geluidstesten van de 12-meter bus moeten nog plaatsvinden. Hieruit blijkt dat er een hoger geluidsniveau is bij het oprijden van een helling als de ultracaps (of batterijen) leeg zijn. Er wordt een oplossing gezocht samen met de constructeur.
3. De levering van de eerste bestelling is nu volop aan de gang en zal tegen midden 2010 worden afgerond. 
4. Er is op 13 januari 2010 een bijkomende bestelling geplaatst van 44 12-meter diesel hybride bussen. 

Het probleem van het geluidsniveau was niet van die aard om de bijkomende bestelling niet te laten doorgaan. Het geluid doet zich voor op een helling die wordt opgereden met belast voertuig en met lege ultracaps. In het bediende exploitatiegebied (vooral stadsgebieden) van de diesel-hybride bussen zijn er weinig hellingen waardoor het probleem beperkt blijft. 
