hilde crevits
vlaams minister van mobiliteit en openbare werken
antwoord

op vraag nr. 526 van 13  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van marnic de meulemeester
1. Betreffende bedoeld wegvak kan het volgende worden meegedeeld: 
· van de rotonde te Leupegem (km 56) tot km 56,4 wordt de wegverharding vernieuwd in het kader van de werken voor de aanleg van een fietstunnel te Leupegem;

· tussen km 56.4 en 58,1 zijn gedurende de zomer van 2009 de voegen met gietasfalt bijgewerkt.
· vanaf km 58,1 is de verharding uitgevoerd in asfalt.
· verder naar Berchem bestaat de verharding uit asfalt en vezelbeton en bevindt deze zich, op enkele zeer lokale plaatsen na, nog in voldoende staat.

2. De hagen zijn gedurende het plantseizoen 2009-2010 bijgewerkt en waar dit nodig was voorzien van nieuwe steunbalken en draden.
3. Op basis van de systematische metingen van de toestand van het (gewest)wegennet wordt per wegendistrict een prioriteitenlijst opgemaakt. De Berchemweg zal een van de volgende jaren structureel worden hersteld, in functie van de beschikbare budgetten.
