hilde crevits
vlaams minister van mobiliteit en openbare werken
antwoord 

op vraag nr. 206 van 22  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van mark demesmaeker
1-3. 
De RLC’s aan de beide kruispunten van de N9 Brusselbaan met de Kerkstraat en met de Fosselstraat in Affligem worden door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) teruggeplaatst (begin 2013). 
Bij elke SNC die omwille van een herinrichtingsproject op een gewestweg wordt verwijderd, wordt de nieuwe situatie geëvalueerd alvorens te beslissen de SNC terug te plaatsen.
AWV zal de situatie na de herinrichting van de N9 Brusselbaan in overleg met de lokale politie opvolgen en evalueren. Als blijkt dat de weggebruikers na de herinrichting de toegelaten snelheid blijvend respecteren en er ook geen andere verkeersveiligheidsproblemen opduiken, biedt het herplaatsen van de SNC geen meerwaarde. 

De kosten die aan de herplaatsing van RLC’s of SNC’s  zijn verbonden, zijn erg afhankelijk van de uit te voeren kabelwerken. De kostprijs voor herplaatsing varieert daarom van ca. 19.000 euro tot 35.000 euro.
