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op vraag nr. 461 van 16  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van matthias diependaele
1. a)
Onderstaande tabel geeft de evolutie weer van de telgegevens voor de 10 telposten gelegen op de N41 (traject Dendermonde, Elversele, Sint-Niklaas) tijdens de periode 2009-2010. Algemeen gesteld kan u een toename zien van de gemiddelde voertuigintensiteit met 8,1% voor de periode T16 (06.00u-22.00u) en een toename van 8,5% voor de periode T24 (00.00u-24.00u). Recentere teldata (2011-2012) zullen na validatie beschikbaar zijn via http://www.wegenenverkeer.be/documenten/technische-documenten/category/verkeerstelligen.html.
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2. b)
In de periode 2009-2010 werd voor de Vlaamse gewestwegen een globale toename van het gemiddeld aantal voertuigkilometers met 1,1% gemeten. Het algemeen gemiddelde van de N41 voor het aangegeven traject ligt met andere woorden beduidend hoger dan het algemeen gemiddelde voor heel Vlaanderen.
3.
Het kruispunt van de Bergweg met de N41 en de Doorsteeklaan (kmpt. 1,62) betreft een TV3V-project (Tijdelijke Vennootschap Veilig Verkeer Vlaanderen). Als oplossing werd voorgesteld om dit lichtengeregelde kruispunt om te bouwen van een 4-taks naar een 3-taks kruispunt door de Bergweg af te sluiten. De stad Aalst ging uiteindelijk niet akkoord met het uitgewerkte voorstel (afsluiting Bergweg), zonder dat het kruispunt van de Hekkestraat met de N41 verkeersveiliger zou worden ingericht. Door de afsluiting van de Bergweg zal het verkeer komende uit Hofstade namelijk de N41 oprijden via de Hekkestraat. De studie tot herinrichting van het kruispunt van de N41 met de Hekkestraat en de afstemming met het al opgemaakte ontwerp van het kruispunt van de N41 met de Bergweg werd in 2012 opgestart. De startnota is in opmaak.
De kruispunten van de N41 met de Steenweg Hulst-Lessen (kmpt. 26,14) en van de N41 met de Kiemerstraat (kmpt. 26,92) zijn opgenomen in het TV3V-project 4100-4120. Het kruispunt van de N41 met de Steenweg Hulst-Lessen krijgt ter beveiliging een lichtenregeling.

De Kiemerstraat wordt afgesloten van de N41. Het verkeer dat vroeger de Kiemerstraat gebruikte om de N41 op te rijden, kan dit in de toekomst doen via het beveiligde kruispunt van de Steenweg Hulst-Lessen met de N41. Voor dit project is het definitief ontwerp en bestek in opmaak. De bouwvergunning is afgeleverd. De werken zullen starten in 2013.
4.
Onderstaande tabel geeft het totaal aantal letselongevallen weer voor de gewestweg N41 voor de jaren 2008-2010 met onderverdeling naar het aantal doden, het aantal zwaargewonden en het aantal lichtgewonden. 

	
	Aantal letselongevallen
	Aantal doden
	Aantal zwaargewonden
	Aantal lichtgewonden
	Totaal slachtoffers

	2008
	67
	1
	8
	76
	85

	2009
	73
	0
	7
	96
	103

	2010
	60
	2
	8
	85
	95

	2008-2010
	200
	3
	23
	257
	283


