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antwoord 

op vraag nr. 416 van 24 januari 2014
van veli yüksel
1. Sinds begin november stuurt een centrale verkeerscomputer de verkeerslichten aan op de R40 tussen Palinghuizen en de Kortrijksepoort. Dit traject vormt het 1e van in totaal drie segmenten waarin de R40 voor de uitvoering van dit project is opgedeeld. Half januari is een evaluatie gebeurd van het 1e segment. Een aantal parameters zal worden bijgestuurd om de verkeersafwikkeling verder te optimaliseren. Een paar weken na de aanpassing worden de meetresultaten opnieuw geëvalueerd.
2. De verkeerscomputer logt alle tijden waarop de verschillende verkeerslichteninstallaties naar een ander kleur omschakelen. Op die manier is het mogelijk om de groene golf tussen de verschillende installaties te volgen.  Het is ook mogelijk om online de verkeersstromen die worden gemeten door lussen, te volgen.  In de testperiode werd drie keer  per week gecontroleerd of de coördinatie op het 1e segment correct verliep.

Hierbij moet worden aangestipt dat ‘s morgens een groene golf wordt gecreëerd van Palinghuizen naar de Kortrijksepoort en ’s avonds van de Kortrijksepoort naar Palinghuizen omdat dit de richtingen zijn met het meeste verkeer. De automobilisten die deze richtingen omgekeerd nemen, kunnen geen gebruik maken van de groene golf.

3. Alle verkeerslichten van de R40 zullen op de verkeerscomputer worden aangesloten. De werken om het 2e en 3e segment aan te sluiten zijn gestart.

Tegen half mei zullen alle verkeerslichten op de R40 vanuit de centrale computer worden aangestuurd. 

