hilde crevits
vlaams minister van mobiliteit en openbare werken
antwoord 

op vraag nr. 600 van 6  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van kris van dijck
1. Aangezien de autosnelweg van Oelegem tot de Nederlandse grens een lengte heeft van 47 km, vergen de werkzaamheden om de E34 in goede staat te brengen een grote financiële inspanning. Daarom is een meerjarenplanning opgemaakt om deze snelweg in fases aan te pakken. De wegverharding van de E34 bestaat uit platenbeton van Oelegem tot Turnhout en doorlopend gewapend beton van Turnhout tot de Nederlandse grens.

Het is de bedoeling om de zone uit platenbeton volledig op te breken en te vervangen door asfaltverharding. De zone uit doorlopend gewapend beton is nog in redelijke staat, maar de dwarse groeven produceren veel rolgeluid. Dit zal worden gereduceerd door een overlaging met asfalt. 

Hierbij de geplande fasering:

· Fase1

Van complex Oelegem tot complex Zoersel

Uitvoering: zomer 2014

· Fase 2

Van complex Zoersel tot complex Lille

Aanbesteding: 2014

· Fase 3

Overlaging van Turnhout tot Nederlandse grens

Aanbesteding: 2015

2. De geplande werkzaamheden in de zomer van 2014 (van complex Oelegem tot Zoersel) zijn de volgende: opbraak van de betonverharding, opbraak van de glijlaag, aanleg van gebonden steenslag fundering, aanleg van 2 onderlagen met asfalt en een toplaag met asfalt.
