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Waarom zet Engie met Fairwind in op kleine windturbines ?

Kleine windturbines als interesssante optie naast PV

Batterijen als aanvulling zodra ze rendabel worden

Gisteren

Vandaag

Morgen

Kleine windturbines niet rendabel,  PV de belangrijkste technologie
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FAIRWIND investeerde 3,5 M€ in R&D

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 …

R & D Industrialisatie

2 rotor-

bladen

8m² 

3 rotorbladen

16m² 64m² 144m² 100m² 180m² 200m²

General Design

Betrouwbaarheid

Veiligheid

Prestaties

Certificering

vermogenscurve en 

betrouwbaarheid

Commercialisatie Voortdurende

innovatie



• U toont uw duurzaam engagement 

dankzij de installatie van een

windturbine op uw bedrijfsite

• Een jaarlijks investeringsrendement van 2 

tot 15%

• Minder beperkende wetgeving voor kleine

windturbines

• Verlaging van de energiefactuur

• Verhoogde investeringsaftrek van13,5%

Verticale as
Aantrekkelijk
rendement

Groene eye-catcher
voor uw bedrijf

Voordelen van kleine windturbines

Complementariteit
Een duurzaam product 

dat in België 
gemonteerd wordt

Onderdelen van 
bekende leveranciers

• Altijd in de goede richting
 geen orientatiesysteem nodig

• Goede windgreep
 turbulente wind op lage hoogte

• Erg geluidsarm

• Betere visuele integratie

• Kleine windturbines kunnen

zonnepanelen aanvullen en dus 

perfect gecombineerd worden: ze

produceren meer in de herfst en de 

winter, omdat er meer wind is, maar 

ook ‘s nachts het hele jaar door

kunnen ze zonnepanelen aanvullen. 

• Gebruik van duurzame materialen

100% recycleerbaar

• Lokale montage in Fleurus 

• Siemens

• ABB

• Timken

• Sapa

• Schaeffler
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ENGIE Fairwind F100:
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Windsnelheid (m/s)

Vermogenscurve

ALGEMEEN Eenheid

Nominaal vermogen 10 kW

Nominale windsnelheid 8 m/s

Opstartsnelheid 2 m/s

Uitschakelsnelheid 20 m/s

Structuur berekend voor

snelheden tot
55 m/s

AFMETINGEN

Rotorgewicht 2950 kg

Rotordiameter 11,2 m

Lengte rotorbladen 9 m

Schroefschijfopperv. 100 m²

Hoogte van de mast 18 à 24 m

ANDERE INFO

Geen multiplicator: directe transmissie

Noodstop

Synchrone alternator met permanente magneten

Levensduur van 20 jaar

Drie bladen in aluminiumlegering

*Jaarlijkse Energie Productie (JEP) berekening volgens IEC 61400-12-1 norm

0

1000

2000

3000

4000

0

2

4

6

8
F100-10 (10kW) 

@5,5 m/s
kWh

GJW 

(m/s)

JEP* 

(kWh)

3,5 13.200

4 18.675

4,5 24.420

5 30.093

5,5 35.454

6 40.355
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ENGIE Fairwind F180:
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GJW

(m/s)

JEP* 

(kWh)

3,5 29.446

4 45.271

4,5 64.151

5 85.165

5,5 107.246

6 129.357

*Jaarlijkse Energie Productie (JEP) berekening volgens IEC 61400-12-1 norm
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F180-50 (50kW)
@5,5 m/s

kWh
ALGEMEEN Unité

Nominaal vermogen 50 kW

Nominale windsnelheid 11 m/s

Opstartsnelheid 2,5 m/s

Uitschakelsnelheid 25 m/s

Structuur berekend voor

snelheden tot
55 m/s

AFMETINGEN

Rotorgewicht 6300 kg

Rotordiameter 14,5 m

Lengte rotorbladen 12,24 m

Schroefschijfopperv. 180 m²

Hoogte van de mast 30 m

ANDERE INFO

Geen multiplicator: directe transmissie

Noodstop: kortsluiting van de alternator

Synchrone alternator met permanente magneten

Levensduur van 20 jaar

Drie bladen in aluminiumlegering
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22 Fairwind windtubines geïnstalleerd sinds 2013,
14 in uitvoering voor eerste helft 2018



• Piekopbrengst in de herfst, winter en lente & zowel overdag als ‘s nachts

• Interessant in bepaalde sectoren met verbuikspatroon zonder piek in de 

zomer (vb. fruittelers)

• Autoconsumptie is belangrijk voor de rendabiliteit: 

• F180: productie 100 MWh/j  best geschikt bij verbruik vanaf 400 MWh/j

• F100: productie 35 MWh/j  best geschikt bij verbruik vanaf 144 MWh/j 

 een brede doelgroep

• Een zinvol alternatief of een goede aanvulling op zonnepanelen

• Geen slagschaduw, minder visuele impact, geluidsarm

Kleine windturbines … voor een grote doelgroep



• Ontsluiten van potentieel dat door PV niet bereikt wordt, vb. omwille van 

geen (dak)oppervlakte, dakstructuur niet sterk genoeg of slechte 

oriëntatie, profiel dat niet aansluit op PV-productie (waardoor PV niet zo 

rendabel is)

• Draagvlak is groot door beperkte hoogte, beperkt ruimtegebruik en door 

verticale as ook weinig geluidshinder, geen slagschaduw

• Relatief eenvoudig om er een beduidend volume extra RES te hebben 

op korte tijd --> bijdrage 2020 RES-doelstelling
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Maatschappelijk interessant product



Kleine windturbines zijn zowel economisch als
maatschappelijk zinvolle investeringen, maar geschikte 

steun (financieel en reglementair) nodig 
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Geluidstudie F100 – Universiteit van Bergen

Windsnelheid in 

m/s

Geluid op 

10m in

(dbA)

Geluid op 

20 m in

(dbA)

Geluid op 

30 m in

(dbA)

Geluid op 

40 m in

(dbA)

3 m/s 51* ±3,1 N.O. N.O. N.O.

4m/s 52,1* ±3,1 50,1* ±3,7 N.O. N.O.

5m/s 53,7* ±3,0 51,6* ±3,6 N.O. N.O.

6 m/s 57,7* ±4,1 51,4* ±3,6 N.O. N.O.

7 m/s N. G. N.O. N.O. N.O.

• Volgens de norm is de F100 - 10kW niet meer hoorbaar op 30m. 

• Het geluid van de elektriciteitskast is hoorbaar tot op 20m. 

N.O.: Niet onderscheidbaar,  het verschil met het residueel achtergrondgeluid is kleiner dan 3dB(A). Het geluid is minder luid 

dan het achtergrondgeluid. De windturbine wordt als onhoorbaar beschouwd. De waarde wordt niet gerapporteerd volgens de 

norm IEC61400-11.

N.G.: Niet geëvalueerd, de windmetingen lieten niet toe deze metingen te valideren. 

* : geluid gecorrigeerd met waarde voor gestandaardiseerd achtergrondgeluid van 1,3 dB volgens de norm IEC61400-11.
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Geluidstudie F180

• Volgens de norm is de F180 - 50kW niet meer hoorbaar op 50m.  

• Het geluid van de elektriciteitskast is hoorbaar tot op 20m. 

N.O.: Niet onderscheidbaar,  het verschil met het residueel achtergrondgeluid is kleiner dan 3dB(A). Het geluid is minder luid 

dan het achtergrondgeluid. De windturbine wordt als onhoorbaar beschouwd. De waarde wordt niet gerapporteerd volgens de 

norm IEC61400-11.

N.G.: Niet geëvalueerd, de windmetingen lieten niet toe deze metingen te valideren. 

* : geluid gecorrigeerd met waarde voor gestandaardiseerd achtergrondgeluid van 1,3 dB volgens de norm IEC61400-11.

Windsnelheid in 

m/s

Geluid op 

30m in

(dbA)

Geluid op 

40 m in

(dbA)

Geluid op 

50 m in

(dbA)

Geluid op 

60 m in

(dbA)

3 m/s 50,8* ±3,6 N.O. N.O. N.O.

4m/s 52,2* ±3,1 50,1* ±3,0 N.O. N.O.

5m/s 53,4* ±3,0 51,6* ±3,4 N.O. N.O.

6 m/s 57,4* ±3,9 51,4* ±3,4 N.O. N.O.

7 m/s N. G. N.O. N.O. N.O.


