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Omgevingsvergunning  -  Invoering sloopopvolgingsplan

Op 23 februari 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad een besluit tot wijziging van 
diverse bepalingen van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), met als datum van inwerkingtreding 5 
maart 2018. De bepalingen, gewijzigd bij artikel 22 van dit besluit, gelden voor alle 
bouwwerken en infrastructuurwerken waarvoor een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt aangevraagd vanaf 3 
maanden na de inwerkingtreding van dit besluit, met name 5 juni 2018. 

Een van de wijzigingen betreft de introductie van het sloopopvolgingsplan ter vervanging 
van de sloopinventaris. 
Daarnaast werd de verplichting tot opmaak van een sloopopvolgingsplan uitgebreid. 
Concreet is een sloopopvolgingsplan vereist voor de volgende activiteiten:
- sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van niet-residentiële gebouwen met een 

totaal bouwvolume van meer dan 1000 m³;
- sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van in hoofdzaak residentiële gebouwen 

met een bouwvolume van meer dan 5000 m³. Een uitzondering hierop zijn de 
eengezinswoningen: hiervoor is geen sloopopvolgingsplan vereist;

- sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken in het kader van infrastructuurwerken en 
onderhoudswerken aan infrastructuur, met een volume van meer dan 250 m³ .

Sinds 5 juni 2018 moet bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor 
bovenstaande werken dus een sloopopvolgingsplan gevoegd worden. In dit 
sloopopvolgingsplan dienen niet alleen de gevaarlijke afvalstoffen geïdentificeerd te 
worden, maar wordt ook aangegeven op welke wijze ze verwijderd dienen te worden. 
Asbest is uiteraard de meest voorkomende gevaarlijke stof. 

Een correcte verwijdering met de nodige veiligheidsmaatregelen zowel voor werknemers, 
bevolking als milieu is dan ook van cruciaal belang. Het sloopopvolgingsplan is hierbij een 
belangrijk hulpmiddel voor de sloper. Het geeft ook de nodige informatie aan de 
bouwheer zodat hij kan toezien op de vakkundige verwijdering van de gevaarlijke 
afvalstoffen.

1. Een degelijk sloopopvolgingsplan is een garantie voor de bescherming van mens en 
milieu bij sloopwerken. 

a) Op welke manier(en) wordt de inwerkingtreding van deze recente verplichting 
gecommuniceerd en aan wie?



b) Wie is bevoegd om sloopopvolgingsplannen te maken?

c) Wat zijn de inschattingen omtrent de gemiddelde duur voor de opmaak van een 
sloopopvolgingsplan conform de nieuwe richtlijnen?

d) Dient een sloopopvolgingsplan digitaal ingediend te worden, gelet op de 
koppeling met de omgevingsvergunning, of zijn er ook andere mogelijkheden?

e) Wat is de inschatting van de gemiddelde kostprijs voor de opmaak van een 
sloopopvolgingsplan?

2. Zijn er voor de bouwheer subsidies verbonden aan de correcte verwijdering van 
gevaarlijke afvalstoffen?
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1. a) Deze wijziging is gecommuniceerd via de website van de OVAM. In samenwerking 
met de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) zijn de veranderingen over het 
sloopopvolgingsplan toegelicht aan de bouwsector en de technische diensten van de 
lokale besturen.

b) Er is geen wettelijke erkenning voor deskundigen die een sloopopvolgingsplan 
opstellen. Architecten en andere specialisten die zich bekwaam achten om 
bouwmaterialen te herkennen, mogen een sloopopvolgingsplan opstellen. 

c) De duurtijd voor het opstellen van een sloopopvolgingsplan is sterk afhankelijk van 
de aard, de omvang en de complexiteit van het gebouw. Een duurtijd van een tot 
twee weken is te verwachten voor de meeste werven.

d) Indien de aanvraag voor een omgevingsvergunning digitaal gebeurt, kan het 
sloopopvolgingsplan ook elektronisch als bijlage worden toegevoegd. Voor kleinere 
werken waarvoor geen tussenkomst van een architect is vereist en een papieren 
aanvraag is toegelaten, mag een afgedrukt exemplaar van het sloopopvolgingsplan 
worden bijgevoegd.

e) Zoals voor de duurtijd om een sloopopvolgingsplan op te stellen, zijn de prijzen 
afhankelijk van de aard, de omvang en de complexiteit van het gebouw. Het 
sloopopvolgingsplan zal vaak samen met een asbestinventaris worden opgemaakt. 
De prijzen zijn geschat op basis van gegevens vanuit de bouwsector inclusief een 
asbestinventaris, de kosten voor analyses en verplaatsing. De prijzen gelden voor 
'gemiddelde' gebouwen, niet speciaal complex maar ook niet bijzonder eenvoudig:
- individueel gebouw kleiner dan 1000 m³: 1000 à 1600 euro;
- gebouw tussen 1000 en 5000 m³: 2000 à 2500 euro;
- gebouw tussen 5000 en 20.000 m³: 4000 à 5000 euro.

2. Indien de asbestverwijdering deel uitmaakt van een renovatiewerk, maken de kosten 
voor de asbestverwijdering deel uit van de renovatiekosten die voorwerp kunnen zijn 
van de Vlaamse renovatiepremie. Binnen deze premie zijn vier categorieën van 
werken gedefinieerd. Asbestverwijdering in een woning zal vaak onderdeel uitmaken 
van één van deze categorieën. Ook binnen premies en subsidies om verwaarloosde of 
leegstaande bedrijfsgebouwen te renoveren zijn indirect de asbestgerelateerde 
afbraakkosten vervat. Een meer specifieke subsidie wordt door de OVAM verleend aan 
asbestafbouwprojecten die georganiseerd worden door lokale besturen. Deze 
projecten omvatten onder meer samenkoopformules voor asbestverwijdering met 
cofinanciering voor de bouwheer en subsidiëring van de projectcoördinatiekosten voor 
het organiserende lokale bestuur. De subsidies dekken tot 90% van de 
asbestgerelateerde kosten. 


