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Grondwaterverbruik  -  Stand van zaken

De voorbije zomerperiodes waren in Vlaanderen reeds uiterst verontrustend wat betreft de 
neerslagtekorten en de daaruit voortvloeiende daling van de grondwatertafels, met 
negatieve gevolgen voor de landbouw en de industrie. Al in 2018 vroeg de 
provinciegouverneur van West-Vlaanderen bij hoogdringendheid om een volwaardig 
‘droogte-noodplan Vlaanderen’ om effectief te kunnen ingrijpen in geval van extreme 
droogte. In 2019 waarschuwde Voka op haar beurt dat acht op de tien bedrijven die veel 
water gebruiken nog steeds geen individueel noodplan hebben om in te grijpen in hun 
productieproces tijdens een periode van grote droogte. Meer dan de helft van die bedrijven 
vreest volgens Voka dat de productie bij een watertekort gedeeltelijk zal stilvallen en dat 
er bovendien veiligheidsproblemen komen.

Niettegenstaande de ernst van de situatie is de minister intussen nog steeds niet verder 
geraakt dan de uitvaardiging van een ‘actieplan droogte- en wateroverlast 2019-2021’. In 
dit plan worden op het vlak van droogteoverlast weliswaar meer dan 60 actiepunten 
uitgevaardigd, maar het gros van deze actiepunten behelst niets meer dan studies en 
maatregelen om een idee te krijgen hoe droog het nu eigenlijk wel is en zal worden in 
Vlaanderen. In haar beleidsnota 2019-2014 kondigt de minister bovendien aan dat dit 
actieplan nog in volle uitvoering is en nog verder dient te worden uitgewerkt om later 
geïntegreerd te kunnen worden in haar stroomgebiedbeheersplannen 2022-2027 .

Ondertussen kondigt zich voor Vlaanderen in 2020 echter reeds een nieuwe extreem droge 
lente- en zomerperiode aan.

1. Hoeveel m³ grondwater mag op dit ogenblik volgens de reeds afgeleverde 
omgevingsvergunningen in totaal opgepompt worden? Graag cijfers per provincie en 
per watervoerende laag, vergunde debieten per dag/maand/jaar.

2. Hoeveel m³ neerslag is jaarlijks nodig om de grondwaterlagen in functie van het onder 
deelvraag 1 vermelde totaal vergunde verbruik op een normaal vereiste peil, of 
minstens het huidig peil te kunnen handhaven?

3. Werd deze neerslaghoeveelheid de afgelopen jaren bereikt, en zal deze hoeveelheid 
de volgende jaren volgens de weerprognoses nog bereikt worden? Zijn ze onder de 
totaal vergunde debieten op termijn nog verantwoord in het kader van de verminderde 
neerslag ingevolge de huidige klimatologische omstandigheden? Graag een 
beoordeling per provincie en per watervoerende laag.

4. Indien blijkt dat de totaal vergunde debieten op korte en/of lange termijn niet meer 
verantwoord zijn, op welke manier voorziet de minister in een afbouw van de reeds 



vergunde debieten, op welke wijze zullen exploitanten van grondwaterwinningen 
gecompenseerd worden indien hun vergunde debieten van overheidswege verminderd 
zullen worden en ze hierdoor schade en/of productieverlies lijden?
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1. Zie bijlage

2. Uw vraag sluit vooral aan bij het beleid inzake het freatisch grondwater. Slechts een 
deel van de neerslag komt in het grondwater terecht. Tal van factoren spelen hierbij 
een rol zoals de lokale bodemsamenstelling, het reliëf, verharding en versnelde 
afvoer. Gemiddeld komt ongeveer een kwart van de neerslag in het grondwater 
terecht. Die grondwateraanvulling stroomt heel traag via het freatische 
grondwaterreservoir naar de grachten, beken, rivieren en moerassige laaggelegen 
gebieden. De grondwateraanvulling voedt dus deze waterlopen en gebieden met 
water. Om tot een duurzame grondwaterwinning te komen kan gesteld worden dat de 
impact van grondwaterwinning lokaal geen droogteschade mag veroorzaken én dat er 
regionaal geen onaanvaardbare afname in de voeding van beken, grachten, rivieren 
en grondwaterafhankelijke natuurgebieden mag zijn. Hoe meer grondwater gewonnen 
wordt, hoe minder water deze waterlopen en laaggelegen gebieden ontvangen. 
Hoeveel van die grondwateraanvulling kan gereserveerd worden voor 
grondwaterwinning, hangt dus af van de hoeveelheid die vereist is in de beken, 
rivieren en moerassen. 

Het is duidelijk dat dit een zeer complex vraagstuk is. Uw vraag is echter pertinent en 
staat ook bij VMM, die beheerder is van het grondwater en waterlopen, op de agenda. 
Verschillende initiatieven en onderzoeken lopen reeds of zullen worden opgestart om 
op termijn antwoord te kunnen geven op deze vraag. Ik verwijs hiervoor naar 
initiatieven voor de opmaak van waterbalansen op Vlaams of lokaal niveau, naar de 
lopende resp. geplande studie binnen VMM om op Vlaamse niveau de impact van 
klimaat op het bodemvocht en het aanbod aan freatisch grondwater te begroten.  

3. Niet enkel de neerslagpatronen veranderen ten gevolge van het huidige droge weer of 
de klimaatsverandering, ook de grondwateraanvulling en dus de stroming naar 
waterlopen en laaggelegen gebieden zal hierdoor wijzigen. Of het totaal volume dat 
momenteel is vergund voor grondwaterwinning op termijn nog verantwoord zal zijn, 
zal eveneens moeten blijken uit het gedetailleerd onderzoek, waarvoor momenteel 
reeds initiatieven zijn opgestart.  

4. De nood aan een gebiedsgericht herstelbeleid voor freatisch grondwater, afgetoetst 
aan de vereisten vanuit zowel het grondwaterbeheer als de receptoren (bv. natuur en 
ecologie) zal worden onderzocht en zo nodig opgestart. Samen met alle betrokken 
actoren kan een “plan met herstelmaatregelen” worden opgesteld, waarbij een 
gebiedspecifieke afbouw van grondwaterwinning concreet zal worden verwezenlijkt 
via het instrumentarium van de omgevingsvergunning (naar analogie tot de 
herstelprogramma’s in actie- en waakgebieden voor gespannen watervoerende 
lagen). 

Opzet van een dergelijke afbouw is in de eerste plaats de toestand van het (lokaal) 
grondwatersysteem te verbeteren. Inzetten op andere bronnen, op innovatie via 
waterbesparende maatregelen of hergebruik van water, zijn dynamieken die vanuit 
de sectoren kunnen opgezet worden met het oog op het vermijden van een directe 
impact, op productieverlies en economische schade. Ik verwijs hiervoor naar de 



strategische planning rond waterbevoorrading in Vlaanderen die ook de uitdagingen 
inzake de individuele waterbevoorrading wil aanpakken via een gerichte 
samenwerking tussen waterbeheerders, sectorale overheden en stakeholders.

Cruciaal is dat dat men ook buiten het domein van waterbeheer, anders leert omgaan 
met water en waterbeheer en dit in eerste instantie op het bedrijfsniveau. 

BIJLAGE

Aantal grondwaterwinningen per laag en per provincie en hun vergunde debieten


