
Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : SI  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
1 / 6 SEI.1.02 BI 1 Veiligheidsinrichtingen Brandblusser Visuele controle op beschadigingen en 

van de verloding
1 1 volgens wettelijk 

voorschrift!
1

1 / 6 SEI.1.04 BI 1 Veiligheidsinrichtingen Verbandkast Visuele controle op aanwezigheid en 
volledigheid

1 1 volgens wettelijk 
voorschrift!

1

1 / 6 SEI.1.05 BI 1 Veiligheidsinrichtingen Verkeersbord Visuele controle op aanwezigheid en 
beschadiging

1 1 volgens wettelijk 
voorschrift!

1

1 / 6 SEI.1.06 BI 1 Veiligheidsinrichtingen Noodhamer Visuele controle op aanwezigheid 1 1 volgens wettelijk 
voorschrift!

1

1 / 6 SEI.1.07 BI 1 Veiligheidsinrichtingen Gevarendriehoek Visuele controle op aanwezigheid 1 1 volgens wettelijk 
voorschrift!

1

4 / 9.5 GWY.1.04 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Na 2-3 weken werktijd: controle van de 
voorgeschreven spanning van de 
staalkabels door aan het aansluitdoek te 
trekken en eventueel opspannen van de 
staalkabels

2 2 na 2-3 weken werktijd 1

4 / 9.5 GWY.6.25 BI 1-2 Overgangen Onderste 
wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

5000 km na montage: draaischijf 
demonteren, vouwbalg onderaan 
openen en koppels controleren van de 
schroeven in de kogelschaal (boven) en 
in de kogelpan (onder). Koppel 130 Nm

1 30 5000 km na inbouw 1

4 / 9.5 GWY.1.04 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Na 2-3 weken werktijd: controle van de 
voorgeschreven spanning van de 
staalkabels door aan het aansluitdoek te 
trekken en eventueel opspannen van de 
staalkabels

2 2 na 2-3 weken werktijd 1

4 / 9.5 GWY.6.25 BI 2-3 Overgangen Onderste 
wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

5000 km na montage: draaischijf 
demonteren, vouwbalg onderaan 
openen en koppels controleren van de 
schroeven in de kogelschaal (boven) en 
in de kogelpan (onder). Koppel 130 Nm

1 30 5000 km na inbouw 1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : SI  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.1.04 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Na 2-3 weken werktijd: controle van de 

voorgeschreven spanning van de 
staalkabels door aan het aansluitdoek te 
trekken en eventueel opspannen van de 
staalkabels

2 2 na 2-3 weken werktijd 1

4 / 9.5 GWY.6.25 BI 3-4 Overgangen Onderste 
wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

5000 km na montage: draaischijf 
demonteren, vouwbalg onderaan 
openen en koppels controleren van de 
schroeven in de kogelschaal (boven) en 
in de kogelpan (onder). Koppel 130 Nm

1 30 5000 km na inbouw 1

4 / 9.5 GWY.1.04 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Na 2-3 weken werktijd: controle van de 
voorgeschreven spanning van de 
staalkabels door aan het aansluitdoek te 
trekken en eventueel opspannen van de 
staalkabels

2 2 na 2-3 weken werktijd 1

4 / 9.5 GWY.6.25 BI 4-5 Overgangen Onderste 
wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

5000 km na montage: draaischijf 
demonteren, vouwbalg onderaan 
openen en koppels controleren van de 
schroeven in de kogelschaal (boven) en 
in de kogelpan (onder). Koppel 130 Nm

1 30 5000 km na inbouw 1

1 / 6 SEI.1.02 BI 5 Veiligheidsinrichtingen Brandblusser Visuele controle op beschadigingen en 
van de verloding

1 volgens wettelijk 
voorschrift!

1

1 / 6 SEI.1.04 BI 5 Veiligheidsinrichtingen Verbandkast Visuele controle op aanwezigheid en 
volledigheid

1 volgens wettelijk 
voorschrift!

1

1 / 6 SEI.1.05 BI 5 Veiligheidsinrichtingen Verkeersbord Visuele controle op aanwezigheid en 
beschadiging

1 volgens wettelijk 
voorschrift!

1

1 / 6 SEI.1.06 BI 5 Veiligheidsinrichtingen Noodhamer Visuele controle op aanwezigheid 1 1 volgens wettelijk 
voorschrift!

1

1 / 6 SEI.1.07 BI 5 Veiligheidsinrichtingen Gevarendriehoek Visuele controle op aanwezigheid 1 volgens wettelijk 
voorschrift!

1

2 / 8.1.1 TCO.1.01 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Na 4 weken: eerste inspectie 
tractieomvormer

1 10 slechts 4 weken 1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : SI  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
2 / 8.1.1 TCO.1.02 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer+C878 Na 4 weken: eerste controle aansluiting 

en 
dichtheid koelwateraansluitingen 
statisch omvormingstoestel

1 4 1

2 / 8.1.1 TCO.1.03 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Na 4 weken: eerste controle 
koelvloeistofpeil 
[eventueel bijvullen]

1 3 [Koelmiddel uit 
44% Antivries N 
u. 56% 
Leidingswater 
(max. 100mg/kg 
Chloride)]

of vroeger 1

2 / 8.1.1 TCO.3.13 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer ** WALTHER-koppeling en -nippel:
steekvlakken en armaturen vetvrij 
houden. **

2 1 1

2 / 8.1.1 TCO.3.14 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer ** WALTHER-koppeling en -nippel:
visuele controle van de totale armatuur. 
Bij zichtbare beschadigingen moeten de 
beschadigde onderdelen worden 
gedemonteerd **

2 1 1

2 / 8.1.1 TCO.3.16 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer ** WALTHER-koppeling en -nippel:
smering van het buitenbereik (pos. 10 
en 25). Afhankelijk van het vetverbruik 
kunnen de intervallen worden verlengd. 
**

2 2 Montagevet, Typ:
Orapi PATE BA

1

4 / 9.5 GWY.1.11 D 1-2 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager) en 
slingerdemper

5000 km na inbouw; tijd geldt voor 1 
geledingsbereik: koppel van de moeren 
van de lagerstoelen voor de radiale 
geledingslagers en de wieldraagarmen 
controleren koppel 190 Nm). Koppel van 
de schroeven voor de slingerdemper 
controleren (koppel: 67 Nm)

1 10 5000 km na inbouw; tijd 
geldt voor 1 
geledingsgedeelte

1

4 / 9.5 GWY.3.14 D 1-2 Overgangen Slingerdemper (overgang) 5000 km na inbouw; 
bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

2 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : SI  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.1.11 D 2-3 Overgangen Bovenste 

wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager) en 
slingerdemper

5000 km na inbouw; tijd geldt voor 1 
geledingsbereik: koppel van de moeren 
van de lagerstoelen voor de radiale 
geledingslagers en de wieldraagarmen 
controleren koppel 190 Nm). Koppel van 
de schroeven voor de slingerdemper 
controleren (koppel: 67 Nm)

1 10 5000 km na inbouw; tijd 
geldt voor 1 
geledingsgedeelte

1

4 / 9.5 GWY.2.16 D 2-3 Overgangen Dwarsdemper,
tussen wagendeel 2 + 3

5000 km na inbouw; 
Aandraaimomenten van de 
bevestigingsschroeven controleren (300 
±25 Nm)

1 5 1

4 / 9.5 GWY.3.14 D 2-3 Overgangen Slingerdemper (overgang) 5000 km na inbouw; 
bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

1 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.1.11 D 3-4 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager) en 
slingerdemper

5000 km na inbouw; tijd geldt voor 1 
geledingsbereik: koppel van de moeren 
van de lagerstoelen voor de radiale 
geledingslagers en de wieldraagarmen 
controleren koppel 190 Nm). Koppel van 
de schroeven voor de slingerdemper 
controleren (koppel: 67 Nm)

1 10 5000 km na inbouw; tijd 
geldt voor 1 
geledingsgedeelte

1

4 / 9.5 GWY.2.21 D 3-4 Overgangen Trapeziumgeleding
tussen  wagendeel 3 + 4

5000 km na inbouw; koppel van de 
moeren van de lagerstoelen voor de 
trapeziumgeleding  controleren
(koppel: 160 Nm)

1 5 1

4 / 9.5 GWY.2.23 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

5000 km na inbouw; koppels van de 
bevestigingsschroeven controleren (300 
±25 Nm)

1 5 1

4 / 9.5 GWY.2.28 D 3-4 Overgangen Assteun op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

5000 km na inbouw; koppels van de 
bevestigingsschroeven controleren (230 
Nm)

1 5 1

TS IS MR / 934_OA_bijlage 1-SI Seite 4 von 514 6/07/2020



Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : SI  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.3.14 D 3-4 Overgangen Slingerdemper (overgang) 5000 km na inbouw; 

bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

1 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.1.11 D 4-5 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager) en 
slingerdemper

5000 km na inbouw; tijd geldt voor 1 
geledingsbereik: koppel van de moeren 
van de lagerstoelen voor de radiale 
geledingslagers en de wieldraagarmen 
controleren koppel 190 Nm). Koppel van 
de schroeven voor de slingerdemper 
controleren (koppel: 67 Nm)

1 10 5000 km na inbouw; tijd 
geldt voor 1 
geledingsgedeelte

1

4 / 9.5 GWY.3.14 D 4-5 Overgangen Slingerdemper (overgang) 5000 km na inbouw; 
bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

2 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

2 / 8.1.1 TCO.1.01 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Na 4 weken: eerste inspectie 
tractieomvormer

1 10 slechts 4 weken 1

2 / 8.1.1 TCO.1.02 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Na 4 weken: eerste controle aansluiting 
en 
dichtheid koelwateraansluitingen 
statisch omvormingstoestel

1 4 1

2 / 8.1.1 TCO.1.03 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Na 4 weken: eerste controle 
koelvloeistofpeil 
[eventueel bijvullen]

1 3 [Koelmiddel uit 
44% Antivries N 
u. 56% 
Leidingswater 
(max. 100mg/kg 
Chloride)]

of vroeger 1

2 / 8.1.1 TCO.3.13 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer ** WALTHER-koppeling en -nippel:
steekvlakken en armaturen vetvrij 
houden. **

2 1 1

2 / 8.1.1 TCO.3.14 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer ** WALTHER-koppeling en -nippel:
visuele controle van de totale armatuur. 
Bij zichtbare beschadigingen moeten de 
beschadigde onderdelen worden 
gedemonteerd **

2 1 1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : SI  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
2 / 8.1.1 TCO.3.16 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer ** WALTHER-koppeling en -nippel:

smering van het buitenbereik (pos. 10 
en 25). Afhankelijk van het vetverbruik 
kunnen de intervallen worden verlengd. 
**

2 2 Montagevet, Typ:
Orapi PATE BA

1

2 / 8.1.3 DS.1.01 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Na ca. 1000 km:  eerste controle van de 
positie A en B van de 
wielstelas tot de holle overbrengingsas 
overeenkomstig maatblad 
E03/14/pagina 4.25 [eventueel 
bijregeling]

2 10 meetwerktuig 1P03 198 
658,
maatblad  wielstel as to  
holle as
Dok: 06/00 - 5080  750 
046
invullen

1

2 / 8.1.3 DS.1.02 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Na ca. 3 - 5000 km:  eerste 
olieverversing 
inclusief visuele controle op olielekken

2 30 1) ca. 3,5 l olie:
    MOBI-LUBE 
LS 85W-90 
2) 1 
Dichtingsring:
    ZFB-Nr. 
0634801249 
3) 1 
Dichtingstring:
    ZFB-Nr. 
0634801335

1

2 / 8.1.2 DS.1.13 PI 1 Aandrijfsysteem Rijmotor Speciaal interval 1 maand na inbouw: 
dichtheidscontrole 
koelwateraflaatschroeven op motor

2 3 alleen eerste controle 1

2 / 8.1.3 DS.1.01 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Na ca. 1000 km:  eerste controle van de 
positie A en B van de 
wielstelas tot de holle overbrengingsas 
overeenkomstig maatblad 
E03/14/pagina 4.25 [eventueel 
bijregeling]

2 10 meetwerktuig 1P03 198 
658,
maatblad  wielstel as to  
holle as
Dok: 06/00 - 5080  750 
046
invullen

1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : SI  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
2 / 8.1.3 DS.1.02 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Na ca. 3 - 5000 km:  eerste 

olieverversing 
inclusief visuele controle op olielekken

2 30 1) ca. 3,5 l olie:
    MOBI-LUBE 
LS 85W-90 
2) 1 
Dichtingsring:
    ZFB-Nr. 
0634801249 
3) 1 
Dichtingstring:
    ZFB-Nr. 
0634801335

1

2 / 8.1.2 DS.1.13 PI 5 Aandrijfsysteem Rijmotor Speciaal interval 1 maand na inbouw: 
dichtheidscontrole 
koelwateraflaatschroeven op motor

2 3 alleen eerste controle 1

DS.1.14 PI Aandrijfsysteem Rijmotor ** WALTHER-koppeling en -nippel:
steekvlakken en armaturen vuilvrij 
houden. **

2 1 1

DS.1.14 PI Aandrijfsysteem Rijmotor ** WALTHER-koppeling en -nippel:
steekvlakken en armaturen vuilvrij 
houden. **

2 1 1

DS.1.15 PI Aandrijfsysteem Rijmotor ** WALTHER-koppeling en -nippel:
visuele controle van de totale armatuur. 
Bij zichtbare beschadigingen moeten de 
beschadigde onderdelen worden 
gedemonteerd **

2 1 1

DS.1.15 PI Aandrijfsysteem Rijmotor ** WALTHER-koppeling en -nippel:
visuele controle van de totale armatuur. 
Bij zichtbare beschadigingen moeten de 
beschadigde onderdelen worden 
gedemonteerd **

2 1 1

DS.1.16 PI Aandrijfsysteem Rijmotor** WALTHER-koppeling en -nippel:
smering van het buitenbereik (pos. 10 
en 25). Afhankelijk van het vetverbruik 
kunnen de intervallen worden verlengd. 
**

2 2 Montagevet, Typ:
Orapi PATE BA

1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : SI  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
DS.1.16 PI Aandrijfsysteem Rijmotor** WALTHER-koppeling en -nippel:

smering van het buitenbereik (pos. 10 
en 25). Afhankelijk van het vetverbruik 
kunnen de intervallen worden verlengd. 
**

2 2 Montagevet, Typ:
Orapi PATE BA

1

Opmerkingen van uitvoerder

*    Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met een (x) of een *  aangemerkt zijn, zijn afhankelijk van de lokale 
bedrijfscondities. Aanpassingen, die door de opgedane ervaringen

nodig zijn, zijn mogelijk. Een aangegeven loopwaarde betekent een doelwaarde. 
**  Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met 2 sterren ** zijn aangemerkt, worden extra na elke reprofieleringwerk, 
elke wielbandwissel en elke loopwerkkering doorgevoert. Het                             keren van de loopwerken wordt door de
bedrijver beslist.
*** Het wordt aanbeveeld deze onderhoudswerksaamheden tegelijktijdig met het werksaamheden aan het wielset 
(wielsetwissel, wielbandwissel) uit te voeren.
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : SI  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
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Uitgevoerd
Protokol voor MGT6

Interval : FFM  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:

Opmerkingen van uitvoerder

*    Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met een (x) of een *  aangemerkt zijn, zijn afhankelijk van de lokale 
bedrijfscondities. Aanpassingen, die door de opgedane ervaringen

nodig zijn, zijn mogelijk. Een aangegeven loopwaarde betekent een doelwaarde. 
**  Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met 2 sterren ** zijn aangemerkt, worden extra na elke reprofieleringwerk, 
elke wielbandwissel en elke loopwerkkering doorgevoert. Het                             keren van de loopwerken wordt door de
bedrijver beslist.
*** Het wordt aanbeveeld deze onderhoudswerksaamheden tegelijktijdig met het werksaamheden aan het wielset 

Opmerkingen van uitvoerder

*    Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met een (x) of een *  aangemerkt zijn, zijn afhankelijk van de lokale 
bedrijfscondities. Aanpassingen, die door de opgedane ervaringen

nodig zijn, zijn mogelijk. Een aangegeven loopwaarde betekent een doelwaarde. 
**  Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met 2 sterren ** zijn aangemerkt, worden extra na elke reprofieleringwerk, 
elke wielbandwissel en elke loopwerkkering doorgevoert. Het                             keren van de loopwerken wordt door de
bedrijver beslist.
*** Het wordt aanbeveeld deze onderhoudswerksaamheden tegelijktijdig met het werksaamheden aan het wielset 

Opmerkingen van uitvoerder
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 15000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.7.3 MD.2.02 BI 1 Mechanische 

aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Controle van de slangen en 
zandvulopeningen op beschadigingen

2 2 1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 1-2 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 1-2 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 2-3 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 2-3 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 3-4 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 3-4 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 4-5 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1
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ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 15000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.5.21 BI 4-5 Overgangen Draaischijf

geledingdrager
Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

3 / 8.7.3 MD.2.02 BI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Controle van de slangen en 
zandvulopeningen op beschadigingen

2 2 1

3 / 8.7.3 MD.7.18 BU 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem  Vetreservoir  bijvullen met vet 1 5 activiteit uitgevoerd door 
service,  LOCOLUB ECO; 
TRAMLUB F234 MOD 1; 
DB materiaalnr. 00106 
187; PS 500 UWS;
wielkransvet SE 108; 
Norlith BZS 00;
Ossagol V; 
dieptemperatuurvet G   

1

3 / 8.7.4 SCB.2.05 BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Ruitenwissproeisysteem Visuele controle wisbladen en -armen 
met functiecontrole; op perfecte werking 
van de sproeiers letten, evt. versleten 
wisbladen vervangen

1 1,625 wisbladen 1

3 / 8.7.4 SCB.2.07 BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Ruitenwissproeisysteem Vulpeil van het reservoir controleren, 
evt. bijvullen en dichtheid van het 
systeem controleren

1 1 water + reinigingsmiddel + 
( vorstweermiddel
afhankelijk van 
temperatuur )

1

4 / 9.4 COU.1.02 BU / PI 1 Koppeling KOPPELING Visuele controle op schade 1 0,5 zaklamp 1
4 / 9.3 COU.4.11 BU / PI 1 Koppeling Schokdemper voor 

botselement
Visuele controle op schade 2 0,25 zaklamp 1

4 / 9.4 COU.4.16 BU / PI 1 Koppeling KOPPELING Functiecontrole 1 1 1
4 / 9.4 COU.1.02 BU / PI 5 Koppeling KOPPELING Visuele controle op schade 1 0,5 zaklamp 1
4 / 9.4 COU.4.16 BU / PI 5 Koppeling KOPPELING Functiecontrole 1 1 1
4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 1 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 1 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 15000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 1 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 

vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

2 0,45 1

4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 1 Rijtuigbak Kappen voor 
beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

3 / 8.6.2 HVAC.1.01 D 1 Airconditioning Luchtfilterhouder
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Luchtfilter op vervuiling controleren, evt. 
filtermat vervangen

1 2 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.02 D 1 Airconditioning Dekseldichting
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,35 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.14 D 1 Airconditioning Condensor
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Op vervuiling controleren, evt. reinigen 1 1,75 blouw = droog   
o.k.

afhankelijk van
 vervuiling interval 
verlengen

1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 1 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 1 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.12 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer
dekseldichting

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,5 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

2 / 8.1.1 TCO.3.12 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting

2 0,125 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
ondubbelzinnig informatie

1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 1-2 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

2 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.3.1 AUX.1.03 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Stoot- en trillingdemper visuele controle, 

evt. vervangen
4 4,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 2 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 2 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 2 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

3 / 8.6.1 HV.2.08 D 2 Verwarming, ventilatie Luchtfilterhouder (toestel in 
passagiersruimte)

Luchtfilter op vervuilling controleren, evt. 
filtermat vervangen;
luchtcirculatiebereik (klepbereik) 
reinigen

2 5 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.1 HV.2.10 D 2 Verwarming, ventilatie Dekseldichting (toestel in 
passagiersruimte)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,25 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 2 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 2-3 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

1 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 3 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 3 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 3 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 

vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 3 Rijtuigbak Kappen voor 
beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

3 / 8.2.1 PAN.1.03 D 3 Stroomafnemer Contactstrips, wip Algemene visuele controle 
(contactstrips, draden)
- sleepstukken indien nodig vervangen.  
De slijtagegrens wordt om 
veiligheidsredenen in principe 2 - 3 mm 
boven de houderbovenkant gelegd.

2 0,95 Sleepstukken Controle sleepstukken in 
(mm):                     
                                                                                                                                           
Controlemaat:   
___________   mm                     

1

3 / 8.2.1 PAN.1.04 D 3 Stroomafnemer Contactstrips, wip Algemene visuele controle 
(contactstrips, draden)
- oploophoorns indien nodig vervangen

2 0,49 Oploophoornen 1

3 / 8.2.1 PAN.1.06 D 3 Stroomafnemer Overbruggingsdraden Visuele controle, op degelijke zitting van 
verbindingsschroeven letten, indien 
nodig draden vervangen

1 4,55 1 Set:  16  
Overbruggingsdr
aden

Als de 
overbruggingsdraden 
worden vervangen, op 
zuivere, metalliek blanke 
contactvlakken letten! De 
contactvlakken insmeren 
met Cu contactvet.

1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 3 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 3 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 3-4 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

1 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 4 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 4 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 4 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

3 / 8.6.1 HV.2.08 D 4 Verwarming, ventilatie Luchtfilterhouder (toestel in 
passagiersruimte)

Luchtfilter op vervuilling controleren, evt. 
filtermat vervangen;
luchtcirculatiebereik (klepbereik) 
reinigen

2 5 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.1 HV.2.10 D 4 Verwarming, ventilatie Dekseldichting (toestel in 
passagiersruimte)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,25 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 4 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.02 D 4 Drukvoorziening Rotatie compressor
dekseldichting

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 1,05 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 4 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

4 / 8.9.1 PS.1.16 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor Oliepeil controleren en indien nodig 
bijvullen

1 0,5 1

4 / 8.9.1 PS.1.26 D 4 Drukvoorziening Veiligheidsventiel (11 bar) Visuele controle op beschadiging 1 0,65 1

4 / 8.9.1 PS.1.27 D 4 Drukvoorziening Veiligheidsventiel (10,5 bar) Visuele controle op beschadiging 1 0,65 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.3.16 D 4-5 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 

nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)
2 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 5 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 5 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 5 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

2 0,45 1

4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 5 Rijtuigbak Kappen voor 
beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 5 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 5 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 0,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.12 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer
dekseldichting

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,5 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

2 / 8.1.1 TCO.3.12 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting

2 0,125 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
ondubbelzinnig informatie

1

4 / 9.8 DCE.1.02 E-BI 1 Bestuurderscabine Bestuurdersconsole Lampentest en visuele controle, indien 
nodig lichtelementen vervangen

1 1 1

4 / 9.8 DCE.1.04 E-BI 1 Bestuurderscabine Microfoonsysteem  - Handmicrofoon testen met 
spreekproef

1 0,5 2
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.3.22 E-BI 1 Deursysteem Eénvleugelige 

zwenkschuifdeur -
veiligheidscontrole 
T410098R36
met controle 
'inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Motorstroombewaking
- Bestuurderdeurtoets:  buiten
- Noodbediening binnen (NBI)
- Noodbediening buiten (NBA)

1 2,5 meetmal (hout)  30x60mm 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 1 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

2 0,35 1

3 / 8.5.2 LI.2.03 E-BI 1 Verlichting Binnenverlichting 
bestuurderscabine

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

2 0,2 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 1 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

6 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

4 / 8.8 DO.4.63 E-BI 2 Deursysteem Tweevleugelige 
zwenkschuifdeur 
veiligheidscontrole 
T410096R36
met controle' 
inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Functie lichtgordijn
- Functie vingerbeschermrubber (linker 
deurvleugel)
- Motorstroombewaking
- Deurtoets:  buiten, binnen

2 3 meetmal (hout)  30x60mm 1

4 / 8.8 DO.4.69 E-BI 2 Deursysteem Noodbediening binnen (NBI) Functiecontrole 2 0,5 1

DO.4.70 E-BI 2 Deursysteem Rolstoelplatform aan deur 1 Bero eindschakelaars testen: platform 
openen, relais 81K23 en 81K24 moeten 
beide omschakelen, de veiligheidslus 
deuren (groenlus) moet onderbroken 
worden.

1 5 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 2 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

4 0,35 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 2 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

1 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 3 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

3 0,35 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.4.63 E-BI 4 Deursysteem Tweevleugelige 

zwenkschuifdeur 
veiligheidscontrole 
T410096R36
met controle' 
inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Functie lichtgordijn
- Functie vingerbeschermrubber (linker 
deurvleugel)
- Motorstroombewaking
- Deurtoets:  buiten, binnen

2 3 meetmal (hout)  30x60mm 1

4 / 8.8 DO.4.69 E-BI 4 Deursysteem Noodbediening binnen (NBI) Functiecontrole 2 0,5 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 4 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

4 0,35 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 4 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

1 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 5 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

3 0,35 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 5 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

3 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

3 / 8.5.1 LI.3.04 E-BU 1 Verlichting Buitenverlichting, voor:
- Parkeerlicht
- Dimlicht
- Groot licht
- Knipperlichten
- Mistlicht

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

1 3 2

3 / 8.5.1 LI.3.05 E-BU 1 Verlichting Buitenverlichting, achter:
- Achterlicht
- Remlicht
- Knipperlichten
- Mistachterlicht

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

1 2 2

3 / 8.7.6 SCB.1.01 E-BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Buitenspiegel Functiecontrole en controle van de 
spiegelbevestiging

2 1 1

5 / 9.10 BRK.2.06 E-PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Noodafzetfunctie testen met schakelaar 
in bestuurderscabine

1 1 1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 15000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.7.3 MD.7.22 E-PI 1 Mechanische 

aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Visuele controle en functietest van de 
sproeiers inclusief bevestigingen, 
verdelers en leidingen

2 2 1

5 / 9.10 BRK.2.03 E-R-PI 1 Remeenheid Remschijf (TFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.2.07 E-R-PI 1 Remeenheid Remschijf (TFW) Luchtspeling tussen schijf en 
remvoeringen meten evt. instellen ,  
nominale waarde: 1 - 2,5 mm

2 1,05 Onderhoudsplan H &K Nr. 
70841,
luchtspeling TFW:
controleafstand: max 2,5 
mm

1

5 / 9.10 BRK.3.08 E-R-PI 1 Remeenheid Remvoeringen (TFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

4 0,65 Remvoeringen 1

5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 1 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:
Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB  1:    a : _________
              b : _________
               c :_________

WB  2:    a : _________
              b : _________
              c :_________

WB  3:    a : _________
              b : _________
              c : _________

WB  4:    a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 1 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 15000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BRK.2.04 E-R-PI 3 Remeenheid Remschijf (LFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 

(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.3.07 E-R-PI 3 Remeenheid Remvoeringen (LFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

8 0,65 Remvoeringen 1

5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 3 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:
Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB  5:    a : _________
              b : _________
               c :_________

WB  6:    a : _________
              b : _________
              c :_________

WB  7:    a : _________
              b : _________
              c : _________

WB  8:    a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 3 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BRK.2.03 E-R-PI 5 Remeenheid Remschijf (TFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.2.07 E-R-PI 5 Remeenheid Remschijf (TFW) Luchtspeling tussen schijf en 
remvoeringen meten evt. instellen ,  
nominale waarde: 1 - 2,5 mm

2 1,05 Onderhoudsplan H &K Nr. 
70841,
luchtspeling TFW:
controleafstand: max 2,5 
mm

1

5 / 9.10 BRK.3.08 E-R-PI 5 Remeenheid Remvoeringen (TFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

4 0,65 1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 15000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 5 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:

Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB   9:    a : _________
               b : _________
               c :_________

WB  10:   a : _________
               b : _________
               c :_________

WB  11:   a : _________
               b : _________
               c : _________

WB  12:   a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 5 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BOG.1.01 PI 1 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en ontbrekende onderdelen

1 3 1

5 / 9.10 BOG.10.22 PI 1 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 1 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

2 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.15.31 PI 1 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair) TFW, LFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 15000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BOG.15.42 PI 1 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 

LFW) 
1

5 / 9.10 BOG.15.43 PI 1 Onderstel Kabelplaatsing TFW 
aansluiting wagenkast

Visuele controle elektrische 
kabelgeleiding

1 1 1

5 / 9.10 BOG.16.35 PI 1 Onderstel Middelste koppelstang TFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

1 1,25 1

5 / 9.10.6 BOG.3.05 PI 1 Onderstel Baanruimer ** (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging, 
eventueel bijstellen (hoogtemaat 100 
mm)

1 1 1

5 / 9.10 BOG.4.07 PI 1 Onderstel Kopdrager (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 3 1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 1 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.6.14 PI 1 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

5 / 9.10 BOG.8.19 PI 1 Onderstel Draaiaanslag en 
dwarsaanslag TFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

6 2 Draaiaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 1 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.2.02 PI 1 Remeenheid Remschijf Visuele controle op groeven en 
beschadigingen

2 0,25 1

5 / 9.10 BRK.4.13 PI 1 Remeenheid Geleideassen  remzadel 
(TFW)

Visuele controle van de smeerpunten, of 
beschermkap goed zit (en voorhanden 
is)

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.7.17 PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Oliepeil controleren, evt. olie bijvullen 1 0,5 1

5 / 9.10 BRK.7.19 PI 1 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , 
TFW, LFW

Oliepeil controleren, evt. olie bijvullen 1 0,5 OLIE J 32 
(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 15000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BRK.7.22 PI 1 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , 

TFW, LFW
Visuele controle van de buis- en 
slangverbindingen en 
schroefkoppelingen op het hydro-
aggregaat

1 0,5 1

6 / 9.10 BRK.8.28 PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Visuele controle van de buis- en 
slangverbindingen en 
schroefkoppelingen op het hydro-
aggregaat

1 0,8 1

2 / 8.1.3 DS.2.03 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle op dichtheid (olielekken), 
beschadigingen, vaste zitting van de 
schroeven (manuele test)

2 2 1

2 / 8.1.2 DS.5.16 PI 1 Aandrijfsysteem Rijmotor, koelwaterleiding WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting.

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.5.08 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandbuis Op beschadiging, afstand tot 
railbovenkant en bevestiging 
controleren, afstand van de 
uitgangsopening van de zandstrooibuis 
tot de rail: 30±3 mm, hoek tot de rail: 
30°

2 2,75 Verandering 
Ondhoudinhoud tot nieuw 
constructiefe oplossing

1

3 / 8.7.3 MD.5.10 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
bezanding

Visuele controle op beschadiging, 
afstand tot railbovenkant, bevestiging en 
dichtheid

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.7.17 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
wielkranssmering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.7.19 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Sproeierverdelers van het 
wielkranssmeersysteem demonteren en 
monteren

2 5 1

3 / 8.7.3 MD.7.21 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmering Sproeier op bevestiging en 
beschadiging controleren.

2 2,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.16 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.17 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren

2 0,3 1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 15000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.2.4 TBR.1.18 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Slijtageplaten van de meenemers 

controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.19 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.20 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1

3 / 8.2.4 TBR.1.23 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Afstand onderkant van de railschoen tot 
bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (8mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 2

5 / 9.10 WS.1.01 PI 1 Wielstel Losse-wielas, 
aandrijfwielcomplex ,  TFW, 
LFW

Visuele controle op externe schade, 
ongebruikelijke vervormingen, enz.

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.1.01 PI 3 Onderstel Loopwerk ,  (LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en ontbrekende onderdelen

1 3 1

5 / 9.10 BOG.10.22 PI 3 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 3 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

4 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.15.31 PI 3 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair) TFW, LFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 3 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.16.33 PI 3 Onderstel Langsligger LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

2 0,2 1

5 / 9.10 BOG.17.37 PI 3 Onderstel Lenkarm LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

2 0,2 zaklantaarn, spiegel 1

5 / 9.10 BOG.18.39 PI 3 Onderstel Veerbladstang LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

4 0,2 1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 15000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BOG.5.09 PI 3 Onderstel Verticale demper 

(TFW,LFW)
Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.6.14 PI 3 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

5 / 9.10 BOG.7.18 PI 3 Onderstel Dwarsaanslag LFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

4 2 Dwarsaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 3 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.2.02 PI 3 Remeenheid Remschijf Visuele controle op groeven en 
beschadigingen

4 0,25 1

5 / 9.10 BRK.7.19 PI 3 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , 
TFW, LFW

Oliepeil controleren, evt. olie bijvullen 2 0,5 OLIE J 32 
(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

1

5 / 9.10 BRK.7.22 PI 3 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , 
TFW, LFW

Visuele controle van de buis- en 
slangverbindingen en 
schroefkoppelingen op het hydro-
aggregaat

2 0,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.02 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.03 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren en evt. vervangen

2 0,3 Toevoerkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.04 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Slijtageplaten van de meenemers 
controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.05 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.06 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 15000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.2.4 TBR.1.09 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Afstand onderkant van de railschoen tot 

bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (6mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 1

5 / 9.10 WS.1.01 PI 3 Wielstel Losse-wielas, 
aandrijfwielcomplex ,  TFW, 
LFW

Visuele controle op externe schade, 
ongebruikelijke vervormingen, enz.

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.1.01 PI 5 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en ontbrekende onderdelen

1 3 1

5 / 9.10 BOG.10.22 PI 5 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 5 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

2 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.15.31 PI 5 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair) TFW, LFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 5 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.15.43 PI 5 Onderstel Kabelplaatsing TFW 
aansluiting wagenkast

Visuele controle elektrische 
kabelgeleiding

1 1 1

5 / 9.10 BOG.16.35 PI 5 Onderstel Middelste koppelstang TFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

1 1,25 1

5 / 9.10.6 BOG.3.05 PI 5 Onderstel Baanruimer  **(TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging, 
eventueel bijstellen (hoogtemaat 100 
mm)

1 1

5 / 9.10 BOG.4.07 PI 5 Onderstel Kopdrager (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 3 1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 5 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.6.14 PI 5 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1
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Summe in h:
5 / 9.10 BOG.8.19 PI 5 Onderstel Draaiaanslag en 

dwarsaanslag TFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

6 2 Draaiaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 5 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.2.02 PI 5 Remeenheid Remschijf Visuele controle op groeven en 
beschadigingen

2 0,25 1

5 / 9.10 BRK.4.13 PI 5 Remeenheid Geleideassen  remzadel 
(TFW)

Visuele controle van de smeerpunten, of 
beschermkap goed zit (en voorhanden 
is)

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.7.19 PI 5 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , 
TFW, LFW

Oliepeil controleren, evt. olie bijvullen 1 0,5 OLIE J 32 
(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

1

5 / 9.10 BRK.7.22 PI 5 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , 
TFW, LFW

Visuele controle van de buis- en 
slangverbindingen en 
schroefkoppelingen op het hydro-
aggregaat

1 3,2 1

2 / 8.1.3 DS.2.03 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle op dichtheid (olielekken), 
beschadigingen, vaste zitting van de 
schroeven (manuele test)

2 2 1

2 / 8.1.2 DS.5.16 PI 5 Aandrijfsysteem Rijmotor, koelwaterleiding WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting.

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.5.08 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandbuis Op beschadiging, afstand tot 
railbovenkant en bevestiging 
controleren, afstand van de 
uitgangsopening van de zandstrooibuis 
tot de rail: 30±3 mm, hoek tot de rail: 
30°

2 2,75 Verandering 
Ondhoudinhoud tot nieuw 
constructiefe oplossing

1

3 / 8.7.3 MD.5.10 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
bezanding

Visuele controle op beschadiging, 
afstand tot railbovenkant, bevestiging en 
dichtheid

2 0,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.16 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.17 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren

2 0,3 1
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3 / 8.2.4 TBR.1.18 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Slijtageplaten van de meenemers 

controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.19 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.20 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1

3 / 8.2.4 TBR.1.23 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Afstand onderkant van de railschoen tot 
bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (8mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 2

5 / 9.10 WS.1.01 PI 5 Wielstel Losse-wielas, 
aandrijfwielcomplex ,  TFW, 
LFW

Visuele controle op externe schade, 
ongebruikelijke vervormingen, enz.

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 1 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 1 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 1 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid
Controle vuilfilter op olieverontreiniging
-> indicatie gebrek rotatiecompressor

2 1,25 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 1 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 3 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 3 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 3 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1
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5 / 9.10 BOG.21.59 PU 3 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 

bevestiging
2 0,25 1

5 / 9.10 WS.6.23 PU 3 Wielstel Aardingscontact LFW Vrije loop en slijtagemaat 
aardingscontact controleren 
(slijtagemerkteken), evt. vervangen en 
sleeplichaamring controleren
Controleafstand slijtagemerkteken en 
slijtageoppervlak koolborstel >7mm

4 5 Koolborstelring Slijpmateriaal (papier, fijn);
controleafstand 
slijtagemerkteken een 
slijtagevlak
van de koolborstels > 
7mm ;   wiel:
3 R:            mm
4 R:            mm
3 L:             mm                                    
4 L:             mm

1

3 / 8.2.3 WS.6.26 PU 3 Wielstel Toerentaldetector loopas Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, evt. vervangen

4 0,75 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 5 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 5 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 5 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid
Controle vuilfilter op olieverontreiniging
-> indicatie gebrek rotatiecompressor

2 1,25 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 5 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1

*    Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met een (x) of een *  aangemerkt zijn, zijn afhankelijk van de lokale 
bedrijfscondities. Aanpassingen, die door de opgedane ervaringen

nodig zijn, zijn mogelijk. Een aangegeven loopwaarde betekent een doelwaarde. 
**  Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met 2 sterren ** zijn aangemerkt, worden extra na elke reprofieleringwerk, 
elke wielbandwissel en elke loopwerkkering doorgevoert. Het                             keren van de loopwerken wordt door de
bedrijver beslist.
*** Het wordt aanbeveeld deze onderhoudswerksaamheden tegelijktijdig met het werksaamheden aan het wielset 
(wielsetwissel, wielbandwissel) uit te voeren.

*    Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met een (x) of een *  aangemerkt zijn, zijn afhankelijk van de lokale 
bedrijfscondities. Aanpassingen, die door de opgedane ervaringen

nodig zijn, zijn mogelijk. Een aangegeven loopwaarde betekent een doelwaarde. 
**  Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met 2 sterren ** zijn aangemerkt, worden extra na elke reprofieleringwerk, 
elke wielbandwissel en elke loopwerkkering doorgevoert. Het                             keren van de loopwerken wordt door de
bedrijver beslist.
*** Het wordt aanbeveeld deze onderhoudswerksaamheden tegelijktijdig met het werksaamheden aan het wielset 
(wielsetwissel, wielbandwissel) uit te voeren.
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:

Opmerkingen van uitvoerder

(wielsetwissel, wielbandwissel) uit te voeren.

Opmerkingen van uitvoerder

(wielsetwissel, wielbandwissel) uit te voeren.

Opmerkingen van uitvoerder
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Summe in h:
3 / 8.7.3 MD.2.02 BI 1 Mechanische 

aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Controle van de slangen en 
zandvulopeningen op beschadigingen

2 2 1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 1-2 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 1-2 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 2-3 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 2-3 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 3-4 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 3-4 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 4-5 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1
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4 / 9.5 GWY.5.21 BI 4-5 Overgangen Draaischijf

geledingdrager
Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

3 / 8.7.3 MD.2.02 BI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Controle van de slangen en 
zandvulopeningen op beschadigingen

2 2 1

4 / 9.1 CBO.1.16 BU 1 Rijtuigbak Zijkleppen Controle van de scharnieren en 
gasdrukveren op perfecte functie

1 1 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 1 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

3 / 8.7.3 MD.3.04 BU 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zandvulklep 
buiten

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.7.18 BU 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem  Vetreservoir  bijvullen met vet 1 5 activiteit uitgevoerd door 
service,  LOCOLUB ECO; 
TRAMLUB F234 MOD 1; 
DB materiaalnr. 00106 
187; PS 500 UWS;
wielkransvet SE 108; 
Norlith BZS 00;
Ossagol V; 
dieptemperatuurvet G   

1

3 / 8.7.4 SCB.2.05 BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Ruitenwissproeisysteem Visuele controle wisbladen en -armen 
met functiecontrole; op perfecte werking 
van de sproeiers letten, evt. versleten 
wisbladen vervangen

1 1,625 wisbladen 1

3 / 8.7.4 SCB.2.07 BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Ruitenwissproeisysteem Vulpeil van het reservoir controleren, 
evt. bijvullen en dichtheid van het 
systeem controleren

1 1 water + reinigingsmiddel + 
( vorstweermiddel
afhankelijk van 
temperatuur )

1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 2 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1
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4 / 9.1 CBO.1.16 BU 3 Rijtuigbak Zijkleppen Controle van de scharnieren en 

gasdrukveren op perfecte functie
1 1 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 3 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 4 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 9.1 CBO.1.16 BU 5 Rijtuigbak Zijkleppen Controle van de scharnieren en 
gasdrukveren op perfecte functie

1 1 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 5 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

3 / 8.7.3 MD.3.04 BU 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zandvulklep 
buiten

2 0,5 1

4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 1 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 6 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.21 BU / BI 1 Rijtuigbak Vensters/ruiten Rubberdichtingen van het schuifvenster 

bestuurderscabine op 
slijtage/beschadigingen controleren

1 2 1

4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 2 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 6 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 3 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 4 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 4 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 6 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 5 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 7 0,6 1
4 / 9.4 COU.1.02 BU / PI 1 Koppeling KOPPELING Visuele controle op schade 1 0,5 zaklamp 1
4 / 9.3 COU.4.11 BU / PI 1 Koppeling Schokdemper voor 

botselement
Visuele controle op schade 2 0,25 zaklamp 1

4 / 9.3 COU.4.14 BU / PI 1 Koppeling Stootbeugel, volledig 
(frontplaat met kinematica)

Reinigen, visuele controle van alle 
onderdelen, smering van alle 
beweegbare onderdelen, vaste zitting 
van de bevestigingsschroeven 
controleren

1 10,5 Zaklantaarn, 
standaardwerktuig, 
perslucht, kwast of vetvrij 
doek;
RIWOLTA GWF

1

4 / 9.4 COU.4.16 BU / PI 1 Koppeling KOPPELING Functiecontrole 1 1 1
4 / 9.4 COU.1.02 BU / PI 5 Koppeling KOPPELING Visuele controle op schade 1 0,5 zaklamp 1
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4 / 9.3 COU.4.14 BU / PI 5 Koppeling Stootbeugel, volledig 

(frontplaat met kinematica)
Reinigen, visuele controle van alle 
onderdelen, smering van alle 
beweegbare onderdelen, vaste zitting 
van de bevestigingsschroeven 
controleren

1 10,5 Zaklantaarn, 
standaardwerktuig, 
perslucht, kwast of vetvrij 
doek;
RIWOLTA GWF

1

4 / 9.4 COU.4.16 BU / PI 5 Koppeling KOPPELING Functiecontrole 1 1 1
4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 1 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 1 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 1 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

2 0,45 1

4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 1 Rijtuigbak Kappen voor 
beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

3 / 8.6.2 HVAC.1.01 D 1 Airconditioning Luchtfilterhouder
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Luchtfilter op vervuiling controleren, evt. 
filtermat vervangen

1 2 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.02 D 1 Airconditioning Dekseldichting
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,35 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.03 D 1 Airconditioning Ontwateringen
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Controle van de ontwateringsopeningen 
op verontreinigingen en verstoppingen, 
evt. reinigen en vrijmaken van de 
ontwatering

1 1 1

3 / 8.6.2 HVAC.1.14 D 1 Airconditioning Condensor
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Op vervuiling controleren, evt. reinigen 1 1,75 blouw = droog   
o.k.

afhankelijk van
 vervuiling interval 
verlengen

1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 30000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.9.1 PS.1.01 D 1 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 

schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 1 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.04 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koelvloeistofpeil controleren [eventueel 
bijvullen]

1 2 [Koelmiddel uit 
44% Antivries N 
u. 56% 
Leidingswater 
(max. 100mg/kg 
Chloride)]

1

2 / 8.1.1 TCO.2.05 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koeler van koelcircuit op vervuiling 
controleren en evt. reinigen

1 2,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.12 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer
dekseldichting

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,5 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

2 / 8.1.1 TCO.3.12 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting

2 0,125 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
ondubbelzinnig informatie

1

4 / 9.5 GWY.1.12 D 1-2 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

De lagers aan de smeernippels smeren 
(vetspuit 8x pompen)

1 15 vouwenbalg 
openen

LGHB2 of LGEM2 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 1-2 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 1-2 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

2 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

3 / 8.3.1 AUX.1.01 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Schroeven op vaste zitting controleren 1 1 1

3 / 8.3.1 AUX.1.03 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Stoot- en trillingdemper visuele controle, 
evt. vervangen

4 4,5 1
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ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 30000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.3.1 AUX.1.04 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Koelvinnen op omvormerhuis op 

vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 2,5 1

3 / 8.3.2 BATT.1.01 D 2 Batterijcircuit Batterijen Controle elektrolytpeil, evt. bijvullen 1 2,25 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 2 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 2 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 2 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

3 / 8.6.1 HV.2.08 D 2 Verwarming, ventilatie Luchtfilterhouder (toestel in 
passagiersruimte)

Luchtfilter op vervuilling controleren, evt. 
filtermat vervangen;
luchtcirculatiebereik (klepbereik) 
reinigen

2 5 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.1 HV.2.10 D 2 Verwarming, ventilatie Dekseldichting (toestel in 
passagiersruimte)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,25 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 2 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 9.5 GWY.2.17 D 2-3 Overgangen Dwarsdemper
tussen wagendeel 2 + 3

Koppels van de bevestigingsschroeven 
controleren (300 ±25 Nm)

1 5 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 2-3 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 2-3 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

1 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1
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Interval : 30000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 3 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 3 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 3 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 3 Rijtuigbak Kappen voor 
beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

3 / 8.2.1 PAN.1.03 D 3 Stroomafnemer Contactstrips, wip Algemene visuele controle 
(contactstrips, draden)
- sleepstukken indien nodig vervangen.  
De slijtagegrens wordt om 
veiligheidsredenen in principe 2 - 3 mm 
boven de houderbovenkant gelegd.

2 0,95 Sleepstukken Controle sleepstukken in 
(mm):                     
                                                                                                                                           
Controlemaat:   
___________   mm                     

1

3 / 8.2.1 PAN.1.04 D 3 Stroomafnemer Contactstrips, wip Algemene visuele controle 
(contactstrips, draden)
- oploophoorns indien nodig vervangen

2 0,49 Oploophoornen 1

3 / 8.2.1 PAN.1.06 D 3 Stroomafnemer Overbruggingsdraden Visuele controle, op degelijke zitting van 
verbindingsschroeven letten, indien 
nodig draden vervangen

1 4,55 1 Set:  16  
Overbruggingsdr
aden

Als de 
overbruggingsdraden 
worden vervangen, op 
zuivere, metalliek blanke 
contactvlakken letten! De 
contactvlakken insmeren 
met Cu contactvet.

1

3 / 8.2.1 PAN.3.02 D 3 Stroomafnemer Scharnierpunten Smeren aan  21 hydrauliek-
smeernippels

1 13 Shell Alvania R3;
Autol Top 2000

1
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Interval : 30000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.2.1.2.1.3PAN.5.05 D 3 Stroomafnemer Volledig toestel Aandrukkracht  tegen de rijdraad 

controleren
1 15 Aandrukkracht van de 

enkelvoudige 
stroomafnemer in functie 
van de stijghoogte, 
aandrukkracht -> Tabel 2 
Nominale waarde 80 N

1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 3 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 3 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

4 / 9.5 GWY.1.12 D 3-4 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

De lagers aan de smeernippels smeren 
(vetspuit 8x pompen)

1 15 vouwenbalg 
openen

LGHB2 of LGEM2 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 3-4 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.2.24 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Koppels van de bevestigingsschroeven 
controleren (300 ±25 Nm)

1 5 1

4 / 9.5 GWY.2.25 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.2.29 D 3-4 Overgangen Assteun op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Koppels van de bevestigingsschroeven
controleren (230 Nm)

1 5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 3-4 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

1 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 4 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1
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Interval : 30000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 4 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 

van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 4 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

3 / 8.6.1 HV.2.08 D 4 Verwarming, ventilatie Luchtfilterhouder (toestel in 
passagiersruimte)

Luchtfilter op vervuilling controleren, evt. 
filtermat vervangen;
luchtcirculatiebereik (klepbereik) 
reinigen

2 5 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.1 HV.2.10 D 4 Verwarming, ventilatie Dekseldichting (toestel in 
passagiersruimte)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,25 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 4 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.02 D 4 Drukvoorziening Rotatie compressor
dekseldichting

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 1,05 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 4 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

4 / 8.9.1 PS.1.16 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor Oliepeil controleren en indien nodig 
bijvullen

1 0,5 1

4 / 8.9.1 PS.1.26 D 4 Drukvoorziening Veiligheidsventiel (11 bar) Visuele controle op beschadiging 1 0,65 1

4 / 8.9.1 PS.1.27 D 4 Drukvoorziening Veiligheidsventiel (10,5 bar) Visuele controle op beschadiging 1 0,65 1

4 / 9.5 GWY.1.12 D 4-5 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

De lagers aan de smeernippels smeren 
(vetspuit 8x pompen)

1 15 vouwenbalg 
openen

LGHB2 of LGEM2 1
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Interval : 30000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.2.18 D 4-5 Overgangen Dwarsverbindingsarm 

(overgang)
Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 4-5 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

2 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 5 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 5 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 5 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

2 0,45 1

4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 5 Rijtuigbak Kappen voor 
beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 5 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 5 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 0,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.04 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koelvloeistofpeil controleren [eventueel 
bijvullen]

1 2 [Koelmiddel uit 
44% Antivries N 
u. 56% 
Leidingswater 
(max. 100mg/kg 
Chloride)]

1

2 / 8.1.1 TCO.2.05 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koeler van koelcircuit op vervuiling 
controleren en evt. reinigen

1 2,5 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
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Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
2 / 8.1.1 TCO.2.12 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer

dekseldichting
Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,5 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

2 / 8.1.1 TCO.3.12 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting

2 0,125 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
ondubbelzinnig informatie

1

4 / 9.8 DCE.1.02 E-BI 1 Bestuurderscabine Bestuurdersconsole Lampentest en visuele controle, indien 
nodig lichtelementen vervangen

1 1 1

4 / 9.8 DCE.1.04 E-BI 1 Bestuurderscabine Microfoonsysteem  - Handmicrofoon testen met 
spreekproef

1 0,5 2

4 / 8.8 DO.3.22 E-BI 1 Deursysteem Eénvleugelige 
zwenkschuifdeur -
veiligheidscontrole 
T410098R36
met controle 
'inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Motorstroombewaking
- Bestuurderdeurtoets:  buiten
- Noodbediening binnen (NBI)
- Noodbediening buiten (NBA)

1 2,5 meetmal (hout)  30x60mm 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 1 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

2 0,35 1

3 / 8.5.2 LI.2.03 E-BI 1 Verlichting Binnenverlichting 
bestuurderscabine

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

2 0,2 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 1 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

6 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

4 / 8.8 DO.4.63 E-BI 2 Deursysteem Tweevleugelige 
zwenkschuifdeur 
veiligheidscontrole 
T410096R36
met controle' 
inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Functie lichtgordijn
- Functie vingerbeschermrubber (linker 
deurvleugel)
- Motorstroombewaking
- Deurtoets:  buiten, binnen

2 3 meetmal (hout)  30x60mm 1

4 / 8.8 DO.4.69 E-BI 2 Deursysteem Noodbediening binnen (NBI) Functiecontrole 2 0,5 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
DO.4.70 E-BI 2 Deursysteem Rolstoelplatform aan deur 1 Bero eindschakelaars testen: platform 

openen, relais 81K23 en 81K24 moeten 
beide omschakelen, de veiligheidslus 
deuren (groenlus) moet onderbroken 
worden.

1 5 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 2 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

4 0,35 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 2 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

1 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 3 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

3 0,35 1

4 / 8.8 DO.4.63 E-BI 4 Deursysteem Tweevleugelige 
zwenkschuifdeur 
veiligheidscontrole 
T410096R36
met controle' 
inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Functie lichtgordijn
- Functie vingerbeschermrubber (linker 
deurvleugel)
- Motorstroombewaking
- Deurtoets:  buiten, binnen

2 3 meetmal (hout)  30x60mm 1

4 / 8.8 DO.4.69 E-BI 4 Deursysteem Noodbediening binnen (NBI) Functiecontrole 2 0,5 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 4 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

4 0,35 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 4 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

1 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 5 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

3 0,35 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 5 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

3 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

3 / 8.5.1 LI.3.04 E-BU 1 Verlichting Buitenverlichting, voor:
- Parkeerlicht
- Dimlicht
- Groot licht
- Knipperlichten
- Mistlicht

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

1 3 2
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 30000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.5.1 LI.3.05 E-BU 1 Verlichting Buitenverlichting, achter:

- Achterlicht
- Remlicht
- Knipperlichten
- Mistachterlicht

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

1 2 2

3 / 8.7.6 SCB.1.01 E-BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Buitenspiegel Functiecontrole en controle van de 
spiegelbevestiging

2 1 1

5 / 9.10 BRK.2.06 E-PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Noodafzetfunctie testen met schakelaar 
in bestuurderscabine

1 1 1

3 / 8.7.3 MD.7.22 E-PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Visuele controle en functietest van de 
sproeiers inclusief bevestigingen, 
verdelers en leidingen

2 2 1

5 / 9.10 BRK.2.03 E-R-PI 1 Remeenheid Remschijf (TFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.2.07 E-R-PI 1 Remeenheid Remschijf (TFW) Luchtspeling tussen schijf en 
remvoeringen meten evt. instellen ,  
nominale waarde: 1 - 2,5 mm

2 1,05 Onderhoudsplan H &K Nr. 
70841,
luchtspeling TFW:
controleafstand: max 2,5 
mm

1

5 / 9.10 BRK.3.08 E-R-PI 1 Remeenheid Remvoeringen (TFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

4 0,65 Remvoeringen 1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 30000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 1 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:

Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB  1:    a : _________
              b : _________
               c :_________

WB  2:    a : _________
              b : _________
              c :_________

WB  3:    a : _________
              b : _________
              c : _________

WB  4:    a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 1 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BRK.2.04 E-R-PI 3 Remeenheid Remschijf (LFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.3.07 E-R-PI 3 Remeenheid Remvoeringen (LFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

8 0,65 Remvoeringen 1

TS IS MR / 934_OA_bijlage 1-30000 Seite 45 von 514 6/07/2020



Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 30000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 3 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:

Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB  5:    a : _________
              b : _________
               c :_________

WB  6:    a : _________
              b : _________
              c :_________

WB  7:    a : _________
              b : _________
              c : _________

WB  8:    a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 3 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BRK.2.03 E-R-PI 5 Remeenheid Remschijf (TFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.2.07 E-R-PI 5 Remeenheid Remschijf (TFW) Luchtspeling tussen schijf en 
remvoeringen meten evt. instellen ,  
nominale waarde: 1 - 2,5 mm

2 1,05 Onderhoudsplan H &K Nr. 
70841,
luchtspeling TFW:
controleafstand: max 2,5 
mm

1

5 / 9.10 BRK.3.08 E-R-PI 5 Remeenheid Remvoeringen (TFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

4 0,65 1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 30000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 5 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:

Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB   9:    a : _________
               b : _________
               c :_________

WB  10:   a : _________
               b : _________
               c :_________

WB  11:   a : _________
               b : _________
               c : _________

WB  12:   a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 5 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BOG.1.01 PI 1 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en ontbrekende onderdelen

1 3 1

5 / 9.10 BOG.10.22 PI 1 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 1 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

2 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.11.24 PI 1 Onderstel Kogelgewrichten van de 
trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 30000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BOG.15.31 PI 1 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 

secundair) TFW, LFW
Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 1 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.15.43 PI 1 Onderstel Kabelplaatsing TFW 
aansluiting wagenkast

Visuele controle elektrische 
kabelgeleiding

1 1 1

5 / 9.10 BOG.16.35 PI 1 Onderstel Middelste koppelstang TFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

1 1,25 1

5 / 9.10 BOG.19.32 PI 1 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair)** TFW, LFW

Instelling controleren** 4 1 1

5 / 9.10 BOG.2.03 PI 1 Onderstel Loopwerkframe Algemene visuele controle, lakschade 
corrigeren**

1 5 1

5 / 9.10.6 BOG.3.05 PI 1 Onderstel Baanruimer ** (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging, 
eventueel bijstellen (hoogtemaat 100 
mm)

1 1 1

5 / 9.10 BOG.4.07 PI 1 Onderstel Kopdrager (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 3 1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 1 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.6.14 PI 1 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

5 / 9.10 BOG.8.19 PI 1 Onderstel Draaiaanslag en 
dwarsaanslag TFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

6 2 Draaiaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 1 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.2.02 PI 1 Remeenheid Remschijf Visuele controle op groeven en 
beschadigingen

2 0,25 1

5 / 9.10 BRK.4.12 PI 1 Remeenheid Remzadel HYS (TFW), HYA 
(LFW)

Bevestigingsschroeven en geleideassen 
op degelijke zitting controleren

2 1,5 1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 30000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BRK.4.13 PI 1 Remeenheid Geleideassen  remzadel 

(TFW)
Visuele controle van de smeerpunten, of 
beschermkap goed zit (en voorhanden 
is)

4 0,1 1

3 / 8.2.4 BRK.4.14 PI 1 Remeenheid Geleideassen  remzadel  
HYS (TFW)

Smeren 4 3 1 ccm  Molykote 
P40  pro 
Smeerpunt

Onderhoudsplan H &K Nr. 
71477, geleideassen 
smeren ,  remzadel HYA 
26/50 tekeningnummer  
25070991 -> pos. 18, 19 

1

3 / 8.2.4 BRK.5.15 PI 1 Remeenheid Krachtpatroon remzadel 
HYS (TFW)

Visuele controle vouwbalgen van de 
krachtpatronen

4 0,25 zaklantaarn 1

5 / 9.10 BRK.7.17 PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Oliepeil controleren, evt. olie bijvullen 1 0,5 1

5 / 9.10 BRK.7.19 PI 1 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , 
TFW, LFW

Oliepeil controleren, evt. olie bijvullen 1 0,5 OLIE J 32 
(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

1

5 / 9.10 BRK.7.22 PI 1 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , 
TFW, LFW

Visuele controle van de buis- en 
slangverbindingen en 
schroefkoppelingen op het hydro-
aggregaat

1 0,5 1

6 / 9.10 BRK.8.28 PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Visuele controle van de buis- en 
slangverbindingen en 
schroefkoppelingen op het hydro-
aggregaat

1 0,8 1

2 / 8.1.3 DS.2.03 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle op dichtheid (olielekken), 
beschadigingen, vaste zitting van de 
schroeven (manuele test)

2 2 1

2 / 8.1.3 DS.2.04 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Reiniging transmissiekast bij sterke 
vervuiling 
[eventueel lak- en corrosieschade 
verhelpen]**

2 15 1
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ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 30000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
2 / 8.1.3 DS.2.05 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Oliepeil controleren 2 7,5 1 Dichtingsring:

 ZFB-Nr. 
0634801249

1

2 / 8.1.3 DS.2.06 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Afslijtingscontrole op oliepeilstok 2 0,5 Oliepeilstok proper 
maken.
Koppel 105 Nm

1

2 / 8.1.3 DS.2.08 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle van de positie A en B van de 
wielstelas tot de holle 
overbrengingsas
overeenkomstig maatblad 
E03/14/pagina 4.25 [eventueel 
bijstellen]

2 11 meetwerktuig 1P03 198 
658,
maatblad  wielstel as to  
holle as
Dok: 06/00 - 5080  750 
046
invullen

1

2 / 8.1.3 DS.2.09 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Notering van de afgelegde afstand 2 1 1
2 / 8.1.3 DS.2.10 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging; rijmotor Visuele controle van de rubberlagers 

overbrenging- en motorophanging
2 4 1

2 / 8.1.3 DS.2.11 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Visuele controle en beoordeling van de 
rubberen 
scharnierbussen

2 4 1

2 / 8.1.2 DS.4.14 PI 1 Aandrijfsysteem Rijmotor Vaste zitting van de schroefkoppelingen 
(manuele controle)

2 1 1

2 / 8.1.2 DS.5.16 PI 1 Aandrijfsysteem Rijmotor, koelwaterleiding WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting.

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.3.03 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zanddoseer- 
en afsluitinrichting + slang

2 2,375 zanddosering:   1 - 1,5 kg / 
min

1

3 / 8.7.3 MD.5.08 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandbuis Op beschadiging, afstand tot 
railbovenkant en bevestiging 
controleren, afstand van de 
uitgangsopening van de zandstrooibuis 
tot de rail: 30±3 mm, hoek tot de rail: 
30°

2 2,75 Verandering 
Ondhoudinhoud tot nieuw 
constructiefe oplossing

1

3 / 8.7.3 MD.5.10 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
bezanding

Visuele controle op beschadiging, 
afstand tot railbovenkant, bevestiging en 
dichtheid

2 0,5 1
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ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 30000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.7.3 MD.7.17 PI 1 Mechanische 

aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
wielkranssmering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.7.19 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Sproeierverdelers van het 
wielkranssmeersysteem demonteren en 
monteren

2 5 1

3 / 8.7.3 MD.7.20 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Reiniging van de sproeiers en instelling 
controleren

2 12 Afstand 6mm:
sproeierverdelers <--> 
wielbanden 

1

3 / 8.7.3 MD.7.21 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmering Sproeier op bevestiging en 
beschadiging controleren.

2 2,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.16 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.17 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren

2 0,3 1

3 / 8.2.4 TBR.1.18 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Slijtageplaten van de meenemers 
controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.19 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.20 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1

3 / 8.2.4 TBR.1.23 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Afstand onderkant van de railschoen tot 
bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (8mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 2

3 / 8.2.4 TBR.1.28 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Staalkabel van de ophanging op 
beschadiging controleren, evt. 
vervangen

4 0,25 Staalkabel 1

5 / 9.10 WS.1.01 PI 1 Wielstel Losse-wielas, 
aandrijfwielcomplex ,  TFW, 
LFW

Visuele controle op externe schade, 
ongebruikelijke vervormingen, enz.

2 0,5 1
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ANTWERPEN
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Interval : 30000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BOG.1.01 PI 3 Onderstel Loopwerk ,  (LFW) Visuele controle op beschadiging, 

bevestiging en ontbrekende onderdelen
1 3 1

5 / 9.10 BOG.10.22 PI 3 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 3 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

4 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.11.24 PI 3 Onderstel Kogelgewrichten van de 
trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1

5 / 9.10 BOG.15.31 PI 3 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair) TFW, LFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 3 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.16.33 PI 3 Onderstel Langsligger LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

2 0,2 1

5 / 9.10 BOG.17.37 PI 3 Onderstel Lenkarm LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

2 0,2 zaklantaarn, spiegel 1

5 / 9.10 BOG.18.39 PI 3 Onderstel Veerbladstang LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

4 0,2 1

5 / 9.10 BOG.19.32 PI 3 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair)** TFW, LFW

Instelling controleren** 4 1 1

5 / 9.10 BOG.2.03 PI 3 Onderstel Loopwerkframe Algemene visuele controle, lakschade 
corrigeren**

1 5 1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 3 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.6.14 PI 3 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

5 / 9.10 BOG.7.18 PI 3 Onderstel Dwarsaanslag LFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

4 2 Dwarsaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 3 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1
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Interval : 30000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BRK.2.02 PI 3 Remeenheid Remschijf Visuele controle op groeven en 

beschadigingen
4 0,25 1

5 / 9.10 BRK.4.12 PI 3 Remeenheid Remzadel HYS (TFW), HYA 
(LFW)

Bevestigingsschroeven en geleideassen 
op degelijke zitting controleren

4 1,5 1

5 / 9.10 BRK.7.19 PI 3 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , 
TFW, LFW

Oliepeil controleren, evt. olie bijvullen 2 0,5 OLIE J 32 
(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

1

5 / 9.10 BRK.7.22 PI 3 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , 
TFW, LFW

Visuele controle van de buis- en 
slangverbindingen en 
schroefkoppelingen op het hydro-
aggregaat

2 0,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.02 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.03 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren en evt. vervangen

2 0,3 Toevoerkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.04 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Slijtageplaten van de meenemers 
controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.05 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.06 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1

3 / 8.2.4 TBR.1.09 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Afstand onderkant van de railschoen tot 
bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (6mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.13 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Staalkabel van de ophanging op 
beschadiging controleren, evt. 
vervangen

4 0,25 Staalkabel 1

5 / 9.10 WS.1.01 PI 3 Wielstel Losse-wielas, 
aandrijfwielcomplex ,  TFW, 
LFW

Visuele controle op externe schade, 
ongebruikelijke vervormingen, enz.

2 0,5 1
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Interval : 30000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BOG.1.01 PI 5 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Visuele controle op beschadiging, 

bevestiging en ontbrekende onderdelen
1 3 1

5 / 9.10 BOG.10.22 PI 5 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 5 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

2 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.11.24 PI 5 Onderstel Kogelgewrichten van de 
trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1

5 / 9.10 BOG.15.31 PI 5 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair) TFW, LFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 5 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.15.43 PI 5 Onderstel Kabelplaatsing TFW 
aansluiting wagenkast

Visuele controle elektrische 
kabelgeleiding

1 1 1

5 / 9.10 BOG.16.35 PI 5 Onderstel Middelste koppelstang TFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

1 1,25 1

5 / 9.10 BOG.19.32 PI 5 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair)** TFW, LFW

Instelling controleren** 4 1 1

5 / 9.10 BOG.2.03 PI 5 Onderstel Loopwerkframe Algemene visuele controle, lakschade 
corrigeren**

1 5 1

5 / 9.10.6 BOG.3.05 PI 5 Onderstel Baanruimer  **(TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging, 
eventueel bijstellen (hoogtemaat 100 
mm)

1 1

5 / 9.10 BOG.4.07 PI 5 Onderstel Kopdrager (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 3 1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 5 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.6.14 PI 5 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1
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Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BOG.8.19 PI 5 Onderstel Draaiaanslag en 

dwarsaanslag TFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

6 2 Draaiaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 5 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.2.02 PI 5 Remeenheid Remschijf Visuele controle op groeven en 
beschadigingen

2 0,25 1

5 / 9.10 BRK.4.12 PI 5 Remeenheid Remzadel HYS (TFW), HYA 
(LFW)

Bevestigingsschroeven en geleideassen 
op degelijke zitting controleren

2 1,5 1

5 / 9.10 BRK.4.13 PI 5 Remeenheid Geleideassen  remzadel 
(TFW)

Visuele controle van de smeerpunten, of 
beschermkap goed zit (en voorhanden 
is)

4 0,1 1

3 / 8.2.4 BRK.4.14 PI 5 Remeenheid Geleideassen  remzadel  
HYS (TFW)

Smeren 4 3 1 ccm  Molykote 
P40  pro 
Smeerpunt

Onderhoudsplan H &K Nr. 
71477, geleideassen 
smeren ,  remzadel HYA 
26/50 tekeningnummer  
25070991 -> pos. 18, 19

1

3 / 8.2.4 BRK.5.15 PI 5 Remeenheid Krachtpatroon remzadel 
HYS (TFW)

Visuele controle vouwbalgen van de 
krachtpatronen

4 0,25 zaklantaarn 1

5 / 9.10 BRK.7.19 PI 5 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , 
TFW, LFW

Oliepeil controleren, evt. olie bijvullen 1 0,5 OLIE J 32 
(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

1

5 / 9.10 BRK.7.22 PI 5 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , 
TFW, LFW

Visuele controle van de buis- en 
slangverbindingen en 
schroefkoppelingen op het hydro-
aggregaat

1 3,2 1

2 / 8.1.3 DS.2.03 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle op dichtheid (olielekken), 
beschadigingen, vaste zitting van de 
schroeven (manuele test)

2 2 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
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Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
2 / 8.1.3 DS.2.04 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Reiniging transmissiekast bij sterke 

vervuiling 
[eventueel lak- en corrosieschade 
verhelpen]**

2 15 1

2 / 8.1.3 DS.2.05 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Oliepeil controleren 2 7,5 1 Dichtingsring:
 ZFB-Nr. 
0634801249

1

2 / 8.1.3 DS.2.06 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Afslijtingscontrole op oliepeilstok 2 0,5 Oliepeilstok proper 
maken.
Koppel 105 Nm

1

2 / 8.1.3 DS.2.08 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle van de positie A en B van de 
wielstelas tot de holle 
overbrengingsas
overeenkomstig maatblad 
E03/14/pagina 4.25 [eventueel 
bijstellen]

2 11 meetwerktuig 1P03 198 
658,
maatblad  wielstel as to  
holle as
Dok: 06/00 - 5080  750 
046
invullen

1

2 / 8.1.3 DS.2.09 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Notering van de afgelegde afstand 2 1 1
2 / 8.1.3 DS.2.10 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging; rijmotor Visuele controle van de rubberlagers 

overbrenging- en motorophanging
2 3,5 1

2 / 8.1.3 DS.2.11 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Visuele controle en beoordeling van de 
rubberen 
scharnierbussen

2 4 1

2 / 8.1.2 DS.4.14 PI 5 Aandrijfsysteem Rijmotor Vaste zitting van de schroefkoppelingen 
(manuele controle)

2 1 1

2 / 8.1.2 DS.5.16 PI 5 Aandrijfsysteem Rijmotor, koelwaterleiding WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting.

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.3.03 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zanddoseer- 
en afsluitinrichting + slang

2 2,375 zanddosering:   1 - 1,5 kg / 
min

1

3 / 8.7.3 MD.5.08 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandbuis Op beschadiging, afstand tot 
railbovenkant en bevestiging 
controleren, afstand van de 
uitgangsopening van de zandstrooibuis 
tot de rail: 30±3 mm, hoek tot de rail: 
30°

2 2,75 Verandering 
Ondhoudinhoud tot nieuw 
constructiefe oplossing

1
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.7.3 MD.5.10 PI 5 Mechanische 

aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
bezanding

Visuele controle op beschadiging, 
afstand tot railbovenkant, bevestiging en 
dichtheid

2 0,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.16 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.17 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren

2 0,3 1

3 / 8.2.4 TBR.1.18 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Slijtageplaten van de meenemers 
controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.19 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.20 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1

3 / 8.2.4 TBR.1.23 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Afstand onderkant van de railschoen tot 
bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (8mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 2

3 / 8.2.4 TBR.1.28 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Staalkabel van de ophanging op 
beschadiging controleren, evt. 
vervangen

4 0,25 Staalkabel 1

5 / 9.10 WS.1.01 PI 5 Wielstel Losse-wielas, 
aandrijfwielcomplex ,  TFW, 
LFW

Visuele controle op externe schade, 
ongebruikelijke vervormingen, enz.

2 0,5 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 1 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 2 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
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Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 3 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 

wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 4 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 5 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 1 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 1 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 1 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid
Controle vuilfilter op olieverontreiniging
-> indicatie gebrek rotatiecompressor

2 1,25 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 1 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 3 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 3 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 3 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 3 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 WS.6.23 PU 3 Wielstel Aardingscontact LFW Vrije loop en slijtagemaat 

aardingscontact controleren 
(slijtagemerkteken), evt. vervangen en 
sleeplichaamring controleren
Controleafstand slijtagemerkteken en 
slijtageoppervlak koolborstel >7mm

4 5 Koolborstelring Slijpmateriaal (papier, fijn);
controleafstand 
slijtagemerkteken een 
slijtagevlak
van de koolborstels > 
7mm ;   wiel:
3 R:            mm
4 R:            mm
3 L:             mm                                    
4 L:             mm

1

3 / 8.2.3 WS.6.26 PU 3 Wielstel Toerentaldetector loopas Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, evt. vervangen

4 0,75 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 5 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 5 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 5 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid
Controle vuilfilter op olieverontreiniging
-> indicatie gebrek rotatiecompressor

2 1,25 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 5 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1

*    Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met een (x) of een *  aangemerkt zijn, zijn afhankelijk van de lokale 
bedrijfscondities. Aanpassingen, die door de opgedane ervaringen

nodig zijn, zijn mogelijk. Een aangegeven loopwaarde betekent een doelwaarde. 
**  Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met 2 sterren ** zijn aangemerkt, worden extra na elke reprofieleringwerk, 
elke wielbandwissel en elke loopwerkkering doorgevoert. Het                             keren van de loopwerken wordt door de
bedrijver beslist.
*** Het wordt aanbeveeld deze onderhoudswerksaamheden tegelijktijdig met het werksaamheden aan het wielset 
(wielsetwissel, wielbandwissel) uit te voeren.

*    Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met een (x) of een *  aangemerkt zijn, zijn afhankelijk van de lokale 
bedrijfscondities. Aanpassingen, die door de opgedane ervaringen

nodig zijn, zijn mogelijk. Een aangegeven loopwaarde betekent een doelwaarde. 
**  Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met 2 sterren ** zijn aangemerkt, worden extra na elke reprofieleringwerk, 
elke wielbandwissel en elke loopwerkkering doorgevoert. Het                             keren van de loopwerken wordt door de
bedrijver beslist.
*** Het wordt aanbeveeld deze onderhoudswerksaamheden tegelijktijdig met het werksaamheden aan het wielset 
(wielsetwissel, wielbandwissel) uit te voeren.
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houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:

Opmerkingen van uitvoerderOpmerkingen van uitvoerderOpmerkingen van uitvoerder
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.6.1 HV.1.04 BI 1 Verwarming, ventilatie Temperatuurbegrenzer (B1) 

+ (B2),
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Temperatuurbegrenzer op 
verontreinigingen en beschadigingen 
controleren, evt. met perslucht uitblazen

2 1 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.1.06 BI 1 Verwarming, ventilatie Aanzuig- en uitblaaskanalen
(verwarmingstoestellen 
onder de stoel, 
paneelverwarmer)

Op verontreiniging controleren, evt. met 
perslucht uitblazen

2 1,25 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.2.03 BI 1 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Verwarmingselement visueel op 
verontreiniging controleren, indien nodig 
reinigen evt. met perslucht uitblazen

2 3 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 1 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 1 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 1 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 1 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.11 BI 1 Interieurinrichting Passagiersstoel, zandbak  Functiecontrole van het 
sluitmechanisme

2 0,5 1

4 / 9.8 IEQ.8.15 BI 1 Interieurinrichting Bestuurderscabinedeur Visuele controle op beschadigingen 1 1 1
4 / 9.8 IEQ.9.16 BI 1 Interieurinrichting Bestuurdersstoel Controle op degelijke bevestiging en 

beschadigingen
1 1 1

4 / 9.8 IEQ.9.17 BI 1 Interieurinrichting Bestuurdersstoel Functiecontrole 1 1 1
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Interval : 60000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.7.3 MD.2.02 BI 1 Mechanische 

aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Controle van de slangen en 
zandvulopeningen op beschadigingen

2 2 1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 1-2 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 1-2 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.5.23 BI 1-2 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente
n

Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(1-2):  _____mm

1

4 / 9.5 GWY.6.27 BI 1-2 Overgangen Onderste 
wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

Lager bij geopende draaischijf - zonder 
de vouwbalg te openen - aan de 
onderste smeernippel smeren

4 10 smeermiddel: SKF LGEP2 1

4 / 9.5 GWY.6.28 BI 1-2 Overgangen Onderste 
wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

Draaischijf openen, visuele controle, 
beschermingslak controleren, evt. 
zeskantschroef opnieuw inlijmen, met 
160Nm -B DIN 25202 aandraaien en 
opnieuw markeren met de 
beschermingslak

4 6,5 1
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Interval : 60000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 2 Interieurinrichting Binnenuitvoering 

(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 2 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 2 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 2 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 2-3 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 2-3 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1
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Interval : 60000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.5.23 BI 2-3 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente

n
Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(2-3):  _____mm

1

3 / 8.6.1 HV.1.04 BI 3 Verwarming, ventilatie Temperatuurbegrenzer (B1) 
+ (B2),
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Temperatuurbegrenzer op 
verontreinigingen en beschadigingen 
controleren, evt. met perslucht uitblazen

2 1 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.1.06 BI 3 Verwarming, ventilatie Aanzuig- en uitblaaskanalen
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Op verontreiniging controleren, evt. met 
perslucht uitblazen

2 1,25 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.2.03 BI 3 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Verwarmingselement visueel op 
verontreiniging controleren, indien nodig 
reinigen evt. met perslucht uitblazen

2 3 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 3 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 3 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 3 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 3 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1
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Interval : 60000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.1.01 BI 3-4 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 

vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 3-4 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.5.23 BI 3-4 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente
n

Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(3-4):  _____mm

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 4 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 4 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 4 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1
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Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 4 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 

beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 4-5 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 4-5 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.5.23 BI 4-5 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente
n

Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(4-5):  _____mm

1

3 / 8.6.1 HV.1.04 BI 5 Verwarming, ventilatie Temperatuurbegrenzer (B1) 
+ (B2),
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Temperatuurbegrenzer op 
verontreinigingen en beschadigingen 
controleren, evt. met perslucht uitblazen

3 1 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.1.06 BI 5 Verwarming, ventilatie Aanzuig- en uitblaaskanalen
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Op verontreiniging controleren, evt. met 
perslucht uitblazen

3 1,25 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

TS IS MR / 934_OA_bijlage 1-60000 Seite 66 von 514 6/07/2020



Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6
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Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.6.3 HV.2.03 BI 5 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 

(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Verwarmingselement visueel op 
verontreiniging controleren, indien nodig 
reinigen evt. met perslucht uitblazen

3 3 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 5 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 5 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 5 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 5 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.11 BI 5 Interieurinrichting Passagiersstoel, zandbak  Functiecontrole van het 
sluitmechanisme

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.2.02 BI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Controle van de slangen en 
zandvulopeningen op beschadigingen

2 2 1

4 / 9.1 CBO.1.16 BU 1 Rijtuigbak Zijkleppen Controle van de scharnieren en 
gasdrukveren op perfecte functie

1 1 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.1 CBO.2.01 BU 1 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 

steunpunten
Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5  1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 1 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 8.8 DO.1.04 BU 1 Deursysteem Dichtingsrubber achteraan 
(deurvleugel volledig) 

Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL

1

4 / 8.8 DO.1.06 BU 1 Deursysteem Dichtingsrubber bovenaan Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL

1

4 / 8.8 DO.1.08 BU 1 Deursysteem Dichtingsrubber onderaan Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL

1

4 / 8.8 DO.1.10 BU 1 Deursysteem Vingerbeschermrubber Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.1.12 BU 1 Deursysteem Portaalrubber Reinigen en smeren 1 2 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.1.17 BU 1 Deursysteem Deurvleugel Deurvleugel op lakschade controleren 1 1 1

3 / 8.7.3 MD.3.04 BU 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zandvulklep 
buiten

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.7.18 BU 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem  Vetreservoir  bijvullen met vet 1 5 activiteit uitgevoerd door 
service,  LOCOLUB ECO; 
TRAMLUB F234 MOD 1; 
DB materiaalnr. 00106 
187; PS 500 UWS;
wielkransvet SE 108; 
Norlith BZS 00;
Ossagol V; 
dieptemperatuurvet G   

1

3 / 8.7.4 SCB.2.05 BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Ruitenwissproeisysteem Visuele controle wisbladen en -armen 
met functiecontrole; op perfecte werking 
van de sproeiers letten, evt. versleten 
wisbladen vervangen

1 1,625 wisbladen 1

3 / 8.7.4 SCB.2.07 BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Ruitenwissproeisysteem Vulpeil van het reservoir controleren, 
evt. bijvullen en dichtheid van het 
systeem controleren

1 1 water + reinigingsmiddel + 
( vorstweermiddel
afhankelijk van 
temperatuur )

1
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Interval : 60000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.1 CBO.2.01 BU 2 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 

steunpunten
Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 2 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 8.8 DO.4.32 BU 2 Deursysteem Dichtingsrubber bovenaan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.35 BU 2 Deursysteem Dichtingsrubber achteraan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.36 BU 2 Deursysteem Dichtingsrubber onderaan Reinigen en smeren 2 3 1
4 / 8.8 DO.4.38 BU 2 Deursysteem Vingerbeschermrubber Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.43 BU 2 Deursysteem Portaalrubber Reinigen en smeren 2 4 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 60000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.4.52 BU 2 Deursysteem Deurvleugel Deurvleugel op lakschade controleren 

T410096R01
2 1,5 1

4 / 9.1 CBO.1.16 BU 3 Rijtuigbak Zijkleppen Controle van de scharnieren en 
gasdrukveren op perfecte functie

1 1 1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 3 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 3 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 4 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 4 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 8.8 DO.4.32 BU 4 Deursysteem Dichtingsrubber bovenaan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1
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Interval : 60000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.4.35 BU 4 Deursysteem Dichtingsrubber achteraan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.36 BU 4 Deursysteem Dichtingsrubber onderaan Reinigen en smeren 2 3 1
4 / 8.8 DO.4.38 BU 4 Deursysteem Vingerbeschermrubber Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.43 BU 4 Deursysteem Portaalrubber Reinigen en smeren 2 4 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.52 BU 4 Deursysteem Deurvleugel Deurvleugel op lakschade controleren 
T410096R04

2 1,5 1

4 / 9.1 CBO.1.16 BU 5 Rijtuigbak Zijkleppen Controle van de scharnieren en 
gasdrukveren op perfecte functie

1 1 1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 5 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 5 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

TS IS MR / 934_OA_bijlage 1-60000 Seite 72 von 514 6/07/2020



Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 60000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.7.3 MD.3.04 BU 5 Mechanische 

aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zandvulklep 
buiten

2 0,5 1

4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 1 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 6 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.21 BU / BI 1 Rijtuigbak Vensters/ruiten Rubberdichtingen van het schuifvenster 

bestuurderscabine op 
slijtage/beschadigingen controleren

1 2 1

4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 2 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 6 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 3 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 4 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 4 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 6 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 5 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 7 0,6 1
4 / 9.4 COU.2.05 BU / PI 1 Koppeling Koppelingskop met 

trekstang
Reinigen, glijvlakken invetten en vaste 
zitting van de bevestigingselementen 
controleren,

1 7,5 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015, EP-
Harder,  2K-EP-Diklaag, 
waterververdunnbaar, 
RAL 7016, antracietgrijs, 
EPW-Diklaag-Harder, 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig, 
Zandstraaler, slijpmiddel

1

4 / 9.4 COU.2.06 BU / PI 1 Koppeling Knikgewrichtarretering Vlotte werking van de arretering 
controleren door bediening van de 
trekkabel, toestand van de trekkabel 
controleren,
arreteerbout invetten

1 3,5 Afkoppelkabel 
Ausf. "1"   4
0-SK-4718:04/4 

zaklamp 1
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Interval : 60000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.4 COU.3.08 BU / PI 1 Koppeling Lagerstoel Reinigen, vaste zitting van de 

bevestigingselementen controleren, 
functiecontrole door koppelingsstang 
naar beide zijden uit te zwenken

1 13 Lagerstoel: 590 
Nm

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snellreiniger 
LOCTITE 7016; 
Metaloplast-Kleber KL 65 
(für Pampus-Buchse); 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig; 
Kalibreerdoorn  40-SK-
5149-1(4) bovendien 
inplakken van de bus; 
spatel

1

4 / 9.3 COU.4.12 BU / PI 1 Koppeling Schokdemper voor 
botselement

Reinigen en glijvlakken invetten, vaste 
zitting van de schroeven controleren

2 1,5 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP* ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015,           
EP-Härter,
2K-EP-Diklaag, 
waterververdunbaar, RAL 
7016, antracietgrijs, EPW-
Diklaag-Harder
zaklamp, 
standaardwerktuig, 
perslucht, kwast of vetfrije 
doek

1
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Interval : 60000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.3 COU.4.15 BU / PI 1 Koppeling Stootbeugel, volledig 

(frontplaat met kinematica)
Reinigen, visuele controle van alle 
componenten,
smering van alle beweegbare 
onderdelen, corrosiewering corrigeren, 
vaste zitting van bevestigingsschroeven 
controleren:
 - schroefverbinding van schokdemper 
naar voertuigonderstel
   koppel 200 Nm (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, droog)
 - schroefverbinding van frame naar 
schokdemper,
   koppel 108 Nm +/- 5 (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, ingevet),
   functiecontrole van het 
openingsmechanisme

1 28,5 Anzugsmoment 
200 Nm 
(achteraan)

Anzugsmoment 
108 Nm +/- 5 
(vooraan)

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snelreiniger 
LOCTITE 7016,
 penseel

1

4 / 9.4 COU.4.16 BU / PI 1 Koppeling KOPPELING Functiecontrole 1 1 1
4 / 9.3 COU.4.17 BU / PI 1 Koppeling Botselement (ophanging) - Visuele controle van de corrosiewering

- Glijspleet 1mm controleren en 
eventueel aanpassen indien > 1mm
- Visuele controle van de 
bevestigingselementen op vaste zitting, 
vereist koppel controleren

1 28,5 1
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Interval : 60000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.4 COU.2.05 BU / PI 5 Koppeling Koppelingskop met 

trekstang
Reinigen, glijvlakken invetten en vaste 
zitting van de bevestigingselementen 
controleren,

1 7,5 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015, EP-
Harder,  2K-EP-Diklaag, 
waterververdunnbaar, 
RAL 7016, antracietgrijs, 
EPW-Diklaag-Harder, 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig, 
Zandstraaler, slijpmiddel

1

4 / 9.4 COU.2.06 BU / PI 5 Koppeling Knikgewrichtarretering Vlotte werking van de arretering 
controleren door bediening van de 
trekkabel, toestand van de trekkabel 
controleren,
arreteerbout invetten

1 3,5 Afkoppelkabel 
Ausf. "1"   4
0-SK-4718:04/4 

zaklamp 1

4 / 9.4 COU.3.08 BU / PI 5 Koppeling Lagerstoel Reinigen, vaste zitting van de 
bevestigingselementen controleren, 
functiecontrole door koppelingsstang 
naar beide zijden uit te zwenken

1 13 Lagerstoel: 590 
Nm

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snellreiniger 
LOCTITE 7016; 
Metaloplast-Kleber KL 65 
(für Pampus-Buchse); 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig; 
Kalibreerdoorn  40-SK-
5149-1(4) bovendien 
inplakken van de bus; 
spatel

1
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Interval : 60000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.3 COU.4.15 BU / PI 5 Koppeling Stootbeugel, volledig 

(frontplaat met kinematica)
Reinigen, visuele controle van alle 
componenten,
smering van alle beweegbare 
onderdelen, corrosiewering corrigeren, 
vaste zitting van bevestigingsschroeven 
controleren:
 - schroefverbinding van schokdemper 
naar voertuigonderstel
   koppel 200 Nm (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, droog)
 - schroefverbinding van frame naar 
schokdemper,
   koppel 108 Nm +/- 5 (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, ingevet),
   functiecontrole van het 
openingsmechanisme

1 28,5 Anzugsmoment 
200 Nm 
(achteraan)

Anzugsmoment 
108 Nm +/- 5 
(vooraan)

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snelreiniger 
LOCTITE 7016,
 penseel

1

4 / 9.4 COU.4.16 BU / PI 5 Koppeling KOPPELING Functiecontrole 1 1 1
4 / 9.3 COU.4.17 BU / PI 5 Koppeling Botselement (ophanging) - Visuele controle van de corrosiewering

- Glijspleet 1mm controleren en 
eventueel aanpassen indien > 1mm
- Visuele controle van de 
bevestigingselementen op vaste zitting, 
vereist koppel controleren

1 28,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 1 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 1 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 1 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

2 0,45 1
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Interval : 60000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 1 Rijtuigbak Kappen voor 

beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 1 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

1 1,25 1

3 / 8.6.2 HVAC.1.01 D 1 Airconditioning Luchtfilterhouder
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Luchtfilter op vervuiling controleren, evt. 
filtermat vervangen

1 2 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.02 D 1 Airconditioning Dekseldichting
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,35 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.03 D 1 Airconditioning Ontwateringen
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Controle van de ontwateringsopeningen 
op verontreinigingen en verstoppingen, 
evt. reinigen en vrijmaken van de 
ontwatering

1 1 1

3 / 8.6.2 HVAC.1.14 D 1 Airconditioning Condensor
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Op vervuiling controleren, evt. reinigen 1 1,75 blouw = droog   
o.k.

afhankelijk van
 vervuiling interval 
verlengen

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.15 D 1 Airconditioning Koelbuiswerk
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Controle van de buizen op oliesporen en 
beschadigingen, controle van de 
vochtigheidsindicatoren

1 1,5 1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 1 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 1 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.03 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Visuele controle op open container 
[eventueel reinigen met doek, uitblazen],
remweerstand

1 13 1
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Interval : 60000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
2 / 8.1.1 TCO.2.04 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koelvloeistofpeil controleren [eventueel 

bijvullen]
1 2 [Koelmiddel uit 

44% Antivries N 
u. 56% 
Leidingswater 
(max. 100mg/kg 
Chloride)]

1

2 / 8.1.1 TCO.2.05 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koeler van koelcircuit op vervuiling 
controleren en evt. reinigen

1 2,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.11 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle luchtgeleiding voor 
terugkoeling, [evt. reiniging]

1 5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.12 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer
dekseldichting

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,5 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

2 / 8.1.1 TCO.3.12 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting

2 0,125 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
ondubbelzinnig informatie

1

2 / 8.1.1 TCO.4.08 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle van de contactorcontacten 2 2 1

4 / 9.5 GWY.1.12 D 1-2 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

De lagers aan de smeernippels smeren 
(vetspuit 8x pompen)

1 15 vouwenbalg 
openen

LGHB2 of LGEM2 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 1-2 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 1-2 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

2 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 1-2 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 2 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 1-2 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

3 / 8.3.1 AUX.1.01 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Schroeven op vaste zitting controleren 1 1 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.3.1 AUX.1.03 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Stoot- en trillingdemper visuele controle, 

evt. vervangen
4 4,5 1

3 / 8.3.1 AUX.1.04 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Koelvinnen op omvormerhuis op 
vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 2,5 1

3 / 8.3.2 BATT.1.02 D 2 Batterijcircuit Batterijen Visuele controle batterijtoestand, indien 
nodig reinigen, water bijvullen, 
aansluitingen controleren

1 5,5 Koppel:  15 Nm +- 2 Nm 1

3 / 8.3.2 BATT.1.06 D 2 Batterijcircuit Batterijcontainer Visuele controle op beschadiging en 
degelijke bevestiging van de 
bevestigingselementen, gebreken 
verhelpen

1 0,9 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 2 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 2 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 2 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 2 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

2 1,25 1

3 / 8.6.1 HV.2.08 D 2 Verwarming, ventilatie Luchtfilterhouder (toestel in 
passagiersruimte)

Luchtfilter op vervuilling controleren, evt. 
filtermat vervangen;
luchtcirculatiebereik (klepbereik) 
reinigen

2 5 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.1 HV.2.10 D 2 Verwarming, ventilatie Dekseldichting (toestel in 
passagiersruimte)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,25 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1
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Interval : 60000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.9.1 PS.1.01 D 2 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 

schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 9.5 GWY.2.17 D 2-3 Overgangen Dwarsdemper
tussen wagendeel 2 + 3

Koppels van de bevestigingsschroeven 
controleren (300 ±25 Nm)

1 5 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 2-3 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.2.20 D 2-3 Overgangen Dwarsdemper,
tussen wagendeel 2 + 3

Visuele controle op dichtheid 1 1,5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 2-3 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

1 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 2-3 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 1 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 2-3 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 3 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 3 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 3 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 3 Rijtuigbak Kappen voor 
beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 3 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

3 1,25 1

2 / 8.2 CBO.1.22 D 3 Rijtuigbak Overspanningsafleider Visuele controle op beschadiging 1 0,25 reinigingsdoek 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.2.1 PAN.1.03 D 3 Stroomafnemer Contactstrips, wip Algemene visuele controle 

(contactstrips, draden)
- sleepstukken indien nodig vervangen.  
De slijtagegrens wordt om 
veiligheidsredenen in principe 2 - 3 mm 
boven de houderbovenkant gelegd.

2 0,95 Sleepstukken Controle sleepstukken in 
(mm):                     
                                                                                                                                           
Controlemaat:   
___________   mm                     

1

3 / 8.2.1 PAN.1.04 D 3 Stroomafnemer Contactstrips, wip Algemene visuele controle 
(contactstrips, draden)
- oploophoorns indien nodig vervangen

2 0,49 Oploophoornen 1

3 / 8.2.1 PAN.1.06 D 3 Stroomafnemer Overbruggingsdraden Visuele controle, op degelijke zitting van 
verbindingsschroeven letten, indien 
nodig draden vervangen

1 4,55 1 Set:  16  
Overbruggingsdr
aden

Als de 
overbruggingsdraden 
worden vervangen, op 
zuivere, metalliek blanke 
contactvlakken letten! De 
contactvlakken insmeren 
met Cu contactvet.

1

3 / 8.2.1 PAN.3.02 D 3 Stroomafnemer Scharnierpunten Smeren aan  21 hydrauliek-
smeernippels

1 13 Shell Alvania R3;
Autol Top 2000

1

3 / 8.2.1 PAN.3.07 D 3 Stroomafnemer Isolatoren Isolatoren op frame en op 
spindelaandrijving reinigen en 
controleren

1 11 poetslap, water 
(oplosmiddelvrij)

1

3 / 8.2.1 PAN.3.08 D 3 Stroomafnemer Frame en gestel Frame, opslagbuffer, onderschaar, 
stuurstangen, 
bovenschaar controleren, evt. bij 
beschadiging uitlijnen of vervangen

1 9 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.2.1.2.1.3PAN.5.05 D 3 Stroomafnemer Volledig toestel Aandrukkracht  tegen de rijdraad 

controleren
1 15 Aandrukkracht van de 

enkelvoudige 
stroomafnemer in functie 
van de stijghoogte, 
aandrukkracht -> Tabel 2 
Nominale waarde 80 N

1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 3 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 3 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

4 / 9.5 GWY.1.12 D 3-4 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

De lagers aan de smeernippels smeren 
(vetspuit 8x pompen)

1 15 vouwenbalg 
openen

LGHB2 of LGEM2 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 3-4 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.2.24 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Koppels van de bevestigingsschroeven 
controleren (300 ±25 Nm)

1 5 1

4 / 9.5 GWY.2.25 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.2.26 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Corrosiewering op de open 
schroefdraden controleren, evt. 
bijsmeren 

1 2 1

4 / 9.5 GWY.2.27 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Visuele controle op dichtheid 1 1,5 1

4 / 9.5 GWY.2.29 D 3-4 Overgangen Assteun op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Koppels van de bevestigingsschroeven
controleren (230 Nm)

1 5 1
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.3.16 D 3-4 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 

nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)
1 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 3-4 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 1 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 3-4 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 4 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 4 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 4 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 4 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

3 1,5 1

3 / 8.6.1 HV.2.08 D 4 Verwarming, ventilatie Luchtfilterhouder (toestel in 
passagiersruimte)

Luchtfilter op vervuilling controleren, evt. 
filtermat vervangen;
luchtcirculatiebereik (klepbereik) 
reinigen

2 5 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.1 HV.2.10 D 4 Verwarming, ventilatie Dekseldichting (toestel in 
passagiersruimte)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,25 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 4 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.9.1 PS.1.02 D 4 Drukvoorziening Rotatie compressor

dekseldichting
Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 1,05 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 4 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

4 / 8.9.1 PS.1.26 D 4 Drukvoorziening Veiligheidsventiel (11 bar) Visuele controle op beschadiging 1 0,65 1

4 / 8.9.1 PS.1.27 D 4 Drukvoorziening Veiligheidsventiel (10,5 bar) Visuele controle op beschadiging 1 0,65 1

4 / 8.9.1 PS.3.18 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor Olieverversing :
1. Aflaatventiel (ontwateringventiel) 
openen tot systeem drukvrij is ca. 20-30 
min.
2. Oude olie met restlucht uit 
compressor blazen
3. Na vervanging van oliefilter nieuw olie 
ingieten

1 15 Multigrade-
Motorolie  SAE 
10(15) W-40: zie 
informatie 
werkplaatshandb
oek

volledige olieverversing:       
2,7l* / 3,0l   
* met koelvin

1

4 / 8.9.1 PS.3.19 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
oliekoeler

Rotatiecompressor oliekoeler reinigen 
met perslucht

1 10 perlucht 1

4 / 8.9.1 PS.3.20 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
oliefilter

Oliefilter vervangen 1 3 oliefilter 3/4-16 
UNF

1

4 / 8.9.1 PS.3.21 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
zeefelement

Zeefelement van olieaanzuigleiding 
(systeem drukvrij !)  reinigen:
zeefelement wegnemen op 
schroefdraad op rotatiecompressor en 
vuil verwijderen met perslucht

1 5 1

4 / 8.9.1 PS.3.22 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
luchtontolie-element

Luchtontolie-element vervangen 
(systeem drukvrij ! )

1 10 Wisselstuk-Set 
lucht-
olieafscheider:    
olieafscheider, 
Dichting, O-Ring 

1

4 / 8.9.1 PS.3.25 D 4 Drukvoorziening Leidingfilter (druklucht) type 
132 016 000 0

Reinigen 1 15 perlucht 2
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.9.1 PS.6.19 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor 

luchtfilterelement
Luchtfilterelement (systeem drukvrij ! ) 
reinigen
en indien nodig vervangen

1 6 luchtfilterinzetsel 
120 / 170x60

1

4 / 9.5 GWY.1.12 D 4-5 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

De lagers aan de smeernippels smeren 
(vetspuit 8x pompen)

1 15 vouwenbalg 
openen

LGHB2 of LGEM2 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 4-5 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 4-5 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

2 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 4-5 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 2 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 4-5 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 5 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 5 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 5 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

2 0,45 1

4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 5 Rijtuigbak Kappen voor 
beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 5 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

1 1,5 1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 5 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.9.1 PS.1.03 D 5 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 

ontwatering
Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 0,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.03 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Visuele controle op open container 
[eventueel reinigen met doek, uitblazen],
remweerstand

1 13 1

2 / 8.1.1 TCO.2.04 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koelvloeistofpeil controleren [eventueel 
bijvullen]

1 2 [Koelmiddel uit 
44% Antivries N 
u. 56% 
Leidingswater 
(max. 100mg/kg 
Chloride)]

1

2 / 8.1.1 TCO.2.05 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koeler van koelcircuit op vervuiling 
controleren en evt. reinigen

1 2,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.11 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle luchtgeleiding voor 
terugkoeling, [evt. reiniging]

1 5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.12 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer
dekseldichting

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,5 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

2 / 8.1.1 TCO.3.12 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting

2 0,125 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
ondubbelzinnig informatie

1

2 / 8.1.1 TCO.4.08 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle van de contactorcontacten 2 2 1

4 / 9.8 DCE.1.02 E-BI 1 Bestuurderscabine Bestuurdersconsole Lampentest en visuele controle, indien 
nodig lichtelementen vervangen

1 1 1

4 / 9.8 DCE.1.04 E-BI 1 Bestuurderscabine Microfoonsysteem  - Handmicrofoon testen met 
spreekproef

1 0,5 2

4/ 8.2.2 DCE.4.06 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Stuurschakelaar demonteren en 
afdekking (onderzijde) afnemen

1 15 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4/ 8.2.2 DCE.4.07 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Vuile onderdelen en de binnenruimte 

zorgvuldig met droge perslucht 
uitblazen,

1 1 1

4/ 8.2.2 DCE.4.08 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Controle van de vergrendelrollen, 
blokkeerschijven en lagerpunten op 
slijtageverschijnselen, evt. 
overeenkomstig onderdeel vervangen

1 25 1

4/ 8.2.2 DCE.4.09 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Op volgende onderdelen glijvlakken of 
assen reinigen en smeren:
vergrendelrollen, vergrendelhefboom-
lagerpunten, arreteerschijf, 
blokkeerschijf, stoter, 
vergrendelhefboom-lagerpunt, 
blokkeerschijf

1 5 1

4 / 8.8 DO.3.22 E-BI 1 Deursysteem Eénvleugelige 
zwenkschuifdeur -
veiligheidscontrole 
T410098R36
met controle 
'inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Motorstroombewaking
- Bestuurderdeurtoets:  buiten
- Noodbediening binnen (NBI)
- Noodbediening buiten (NBA)

1 2,5 meetmal (hout)  30x60mm 1

3 / 8.6.3 HV.1.02 E-BI 1 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Axiale ventilator controleren op 
geluidsontwikkeling en indien nodig 
vervangen

2 0,5 Axiale ventilator voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 1 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

2 0,35 1

3 / 8.5.2 LI.2.03 E-BI 1 Verlichting Binnenverlichting 
bestuurderscabine

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

2 0,2 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 1 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

6 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

3 / 8.7.4 SCB.2.06 E-BI 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Ruitenwissproeisysteem Wismotoreenheden op abnormaal 
sleepgeluid controleren

1 0,5 1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 60000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.4.63 E-BI 2 Deursysteem Tweevleugelige 

zwenkschuifdeur 
veiligheidscontrole 
T410096R36
met controle' 
inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Functie lichtgordijn
- Functie vingerbeschermrubber (linker 
deurvleugel)
- Motorstroombewaking
- Deurtoets:  buiten, binnen

2 3 meetmal (hout)  30x60mm 1

4 / 8.8 DO.4.69 E-BI 2 Deursysteem Noodbediening binnen (NBI) Functiecontrole 2 0,5 1

DO.4.70 E-BI 2 Deursysteem Rolstoelplatform aan deur 1 Bero eindschakelaars testen: platform 
openen, relais 81K23 en 81K24 moeten 
beide omschakelen, de veiligheidslus 
deuren (groenlus) moet onderbroken 
worden.

1 5 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 2 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

4 0,35 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 2 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

1 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

3 / 8.6.3 HV.1.02 E-BI 3 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Axiale ventilator controleren op 
geluidsontwikkeling en indien nodig 
vervangen

2 0,5 Axiale ventilator voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 3 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

3 0,35 1

4 / 8.8 DO.4.63 E-BI 4 Deursysteem Tweevleugelige 
zwenkschuifdeur 
veiligheidscontrole 
T410096R36
met controle' 
inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Functie lichtgordijn
- Functie vingerbeschermrubber (linker 
deurvleugel)
- Motorstroombewaking
- Deurtoets:  buiten, binnen

2 3 meetmal (hout)  30x60mm 1

4 / 8.8 DO.4.69 E-BI 4 Deursysteem Noodbediening binnen (NBI) Functiecontrole 2 0,5 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 4 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

4 0,35 1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 60000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 4 Passagiersinformatiesy

steem
Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 

verlichting
1 0,5 controle binnen zonder 

zonneschijn
1

4/ 8.2.2 DCE.4.06 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Stuurschakelaar demonteren en 
afdekking (onderzijde) afnemen

15 1

4/ 8.2.2 DCE.4.07 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Vuile onderdelen en de binnenruimte 
zorgvuldig met droge perslucht 
uitblazen,

1 1

4/ 8.2.2 DCE.4.08 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Controle van de vergrendelrollen, 
blokkeerschijven en lagerpunten op 
slijtageverschijnselen, evt. 
overeenkomstig onderdeel vervangen

25 1

4/ 8.2.2 DCE.4.09 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Op volgende onderdelen glijvlakken of 
assen reinigen en smeren:
vergrendelrollen, vergrendelhefboom-
lagerpunten, arreteerschijf, 
blokkeerschijf, stoter, 
vergrendelhefboom-lagerpunt, 
blokkeerschijf

5 1

3 / 8.6.3 HV.1.02 E-BI 5 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Axiale ventilator controleren op 
geluidsontwikkeling en indien nodig 
vervangen

2 0,5 Axiale ventilator voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 5 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

3 0,35 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 5 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

3 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

3 / 8.5.1 LI.3.04 E-BU 1 Verlichting Buitenverlichting, voor:
- Parkeerlicht
- Dimlicht
- Groot licht
- Knipperlichten
- Mistlicht

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

1 3 2
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 60000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.5.1 LI.3.05 E-BU 1 Verlichting Buitenverlichting, achter:

- Achterlicht
- Remlicht
- Knipperlichten
- Mistachterlicht

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

1 2 2

3 / 8.7.6 SCB.1.01 E-BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Buitenspiegel Functiecontrole en controle van de 
spiegelbevestiging

2 1 1

3 / 8.6.2 HVAC.1.17 E-D 1 Airconditioning Verwarmingselement
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- Verwarmingselement

1 2 Functiecontrole foutloos
verwarmingssysteem min. 
5 min

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.18 E-D 1 Airconditioning Compressor M2
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Oliepeilcontrole nach 15 min bedrijf 1 4 Oliepeilcontrole: 1/2 Level;
spiegel

2

3 / 8.6.2 HVAC.1.19 E-D 1 Airconditioning Koelsysteem Functiecontrole koelsysteem 15 min):
- Controle kijkglas op blaasvrije werking
- Controle klimaatventilator M1
- Controle condensorventilator M3

1 4 Functiecontrole 
foutloos:______________

2

3 / 8.6.2 HVAC.1.22 E-D 1 Airconditioning Pressostaten
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Controle van de schakelpunten:
overdruk   ->  condenserluchtuitlaat 
volledig afdekken
onderdruk ->  'Rotalock' (zuigzijde-
compressor) blokkeren

1 20 Overdruk-schakelpt.: p= 
18 bar +- 0,5
Onderdruk-schakelpt.: p= 
0,4bar +0,2 / -0   

1

3 / 8.3.2 BATT.1.05 E-D 2 Batterijcircuit Batterijen Laadspanning controleren 1 1 Voltmeter Batterijlaadspanning
( debet: 26,1 VDC ) :  
________ V DC

1

3 / 8.6.1 HV.2.11 E-D 2 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- ventilatoreenheid

1 4 2
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 60000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.6.1 HV.2.12 E-D 2 Verwarming, ventilatie Verwarmingselement

(toestel in passagiersruimte)
Functiecontrole verwarmingssysteem:
- verwarmingselement

1 1 1

3 / 8.6.1 HV.2.11 E-D 4 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- ventilatoreenheid

1 4 2

3 / 8.6.1 HV.2.12 E-D 4 Verwarming, ventilatie Verwarmingselement
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- verwarmingselement

1 1 1

5 / 9.10 BRK.2.06 E-PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Noodafzetfunctie testen met schakelaar 
in bestuurderscabine

1 1 1

3 / 8.7.3 MD.7.22 E-PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Visuele controle en functietest van de 
sproeiers inclusief bevestigingen, 
verdelers en leidingen

2 2 1

5 / 9.10 BRK.2.03 E-R-PI 1 Remeenheid Remschijf (TFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.2.07 E-R-PI 1 Remeenheid Remschijf (TFW) Luchtspeling tussen schijf en 
remvoeringen meten evt. instellen ,  
nominale waarde: 1 - 2,5 mm

2 1,05 Onderhoudsplan H &K Nr. 
70841,
luchtspeling TFW:
controleafstand: max 2,5 
mm

1

5 / 9.10 BRK.3.08 E-R-PI 1 Remeenheid Remvoeringen (TFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

4 0,65 Remvoeringen 1

5 / 9.10 WS.2.02 E-R-PI 1 Wielstel Aandrijfwielcomplex , TFW Inspectie wielbanden, wielrugafstand en 
koppel van de wielmoeren

2 15 wielmoer koppel
MA  = 500 -550 Nm

1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 60000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 1 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:

Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB  1:    a : _________
              b : _________
               c :_________

WB  2:    a : _________
              b : _________
              c :_________

WB  3:    a : _________
              b : _________
              c : _________

WB  4:    a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 1 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BRK.2.04 E-R-PI 3 Remeenheid Remschijf (LFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.3.07 E-R-PI 3 Remeenheid Remvoeringen (LFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

8 0,65 Remvoeringen 1

5 / 9.10 WS.2.03 E-R-PI 3 Wielstel Losse-wielas ,  LFW Inspectie wielbanden en koppel van de 
wielmoeren

2 15 wielmoer koppel
MA  = 500 -550 Nm

1

TS IS MR / 934_OA_bijlage 1-60000 Seite 93 von 514 6/07/2020



Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 60000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 3 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:

Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB  5:    a : _________
              b : _________
               c :_________

WB  6:    a : _________
              b : _________
              c :_________

WB  7:    a : _________
              b : _________
              c : _________

WB  8:    a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 3 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BRK.2.03 E-R-PI 5 Remeenheid Remschijf (TFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.2.07 E-R-PI 5 Remeenheid Remschijf (TFW) Luchtspeling tussen schijf en 
remvoeringen meten evt. instellen ,  
nominale waarde: 1 - 2,5 mm

2 1,05 Onderhoudsplan H &K Nr. 
70841,
luchtspeling TFW:
controleafstand: max 2,5 
mm

1

5 / 9.10 BRK.3.08 E-R-PI 5 Remeenheid Remvoeringen (TFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

4 0,65 1

5 / 9.10 WS.2.02 E-R-PI 5 Wielstel Aandrijfwielcomplex , TFW Inspectie wielbanden, wielrugafstand en 
koppel van de wielmoeren

2 15 wielmoer koppel
MA  = 500 -550 Nm

1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 60000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 5 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:

Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB   9:    a : _________
               b : _________
               c :_________

WB  10:   a : _________
               b : _________
               c :_________

WB  11:   a : _________
               b : _________
               c : _________

WB  12:   a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 5 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BOG.1.01 PI 1 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en ontbrekende onderdelen

1 3 1

5 / 9.10 BOG.1.02 PI 1 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Loopwerken indien nodig reinigen** 1 10 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.22 PI 1 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 1 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

2 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.11.24 PI 1 Onderstel Kogelgewrichten van de 
trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 60000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BOG.15.31 PI 1 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 

secundair) TFW, LFW
Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 1 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.15.43 PI 1 Onderstel Kabelplaatsing TFW 
aansluiting wagenkast

Visuele controle elektrische 
kabelgeleiding

1 1 1

5 / 9.10 BOG.16.35 PI 1 Onderstel Middelste koppelstang TFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

1 1,25 1

5 / 9.10 BOG.19.32 PI 1 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair)** TFW, LFW

Instelling controleren** 4 1 1

5 / 9.10 BOG.2.03 PI 1 Onderstel Loopwerkframe Algemene visuele controle, lakschade 
corrigeren**

1 5 1

5 / 9.10 BOG.20.51 PI 1 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW) Nauwkeurige visuele controles van de 
conus-, laminaatveren

8 0,5 1

5 / 9.10.6 BOG.3.05 PI 1 Onderstel Baanruimer ** (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging, 
eventueel bijstellen (hoogtemaat 100 
mm)

1 1 1

5 / 9.10 BOG.4.07 PI 1 Onderstel Kopdrager (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 3 1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 1 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.6.14 PI 1 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

5 / 9.10 BOG.8.19 PI 1 Onderstel Draaiaanslag en 
dwarsaanslag TFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

6 2 Draaiaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 1 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.3.09 PI 1 Remeenheid Hydroaggregaat:
Buis- en slangverbindingen 
op het toestel

Dichtheid van de verbindingen en 
schroefkoppelingen op het toestel 
controleren. Hydraulische aansluitingen 
evt. opspannen.

1 1,05 1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 60000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BRK.4.12 PI 1 Remeenheid Remzadel HYS (TFW), HYA 

(LFW)
Bevestigingsschroeven en geleideassen 
op degelijke zitting controleren

2 1,5 1

5 / 9.10 BRK.4.13 PI 1 Remeenheid Geleideassen  remzadel 
(TFW)

Visuele controle van de smeerpunten, of 
beschermkap goed zit (en voorhanden 
is)

4 0,1 1

3 / 8.2.4 BRK.4.14 PI 1 Remeenheid Geleideassen  remzadel  
HYS (TFW)

Smeren 4 3 1 ccm  Molykote 
P40  pro 
Smeerpunt

Onderhoudsplan H &K Nr. 
71477, geleideassen 
smeren ,  remzadel HYA 
26/50 tekeningnummer  
25070991 -> pos. 18, 19 

1

3 / 8.2.4 BRK.5.15 PI 1 Remeenheid Krachtpatroon remzadel 
HYS (TFW)

Visuele controle vouwbalgen van de 
krachtpatronen

4 0,25 zaklantaarn 1

5 / 9.10 BRK.8.20 PI 1 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , TFW Olie verversen 1 35 OLIE J 32 
(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.21 PI 1 Remeenheid Filter , hydroaggregaat  HZY, 
TFW, LFW

Filter vervangen 2 5 Filter 1

5 / 9.10 BRK.8.26 PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Olie verversen 1 80 OLIE J 32 
(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.27 PI 1 Remeenheid Filter, 
noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Filter vervangen 2 5 Filter 1

6 / 9.10 BRK.8.28 PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Visuele controle van de buis- en 
slangverbindingen en 
schroefkoppelingen op het hydro-
aggregaat

1 0,8 1

2 / 8.1.3 DS.2.03 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle op dichtheid (olielekken), 
beschadigingen, vaste zitting van de 
schroeven (manuele test)

2 2 1
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Summe in h:
2 / 8.1.3 DS.2.04 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Reiniging transmissiekast bij sterke 

vervuiling 
[eventueel lak- en corrosieschade 
verhelpen]**

2 15 1

2 / 8.1.3 DS.2.06 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Afslijtingscontrole op oliepeilstok 2 0,5 Oliepeilstok proper 
maken.
Koppel 105 Nm

1

2 / 8.1.3 DS.2.07 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Olie verversen na 100.000 km of na 12 
maanden 
(intervallen olieverversing kunnen na 
overleg en na olieanalyse op 
referentievoertuigen worden aangepast)

2 18 1) ca. 3,5 l olie:
    MOBI-LUBE 
LS 85W-90 
2) 1 
Dichtingsring:
    ZFB-Nr. 
0634801249 
3) 1 
Dichtingstring:
    ZFB-Nr. 
0634801335

100.000 km of 1 jaar! 
Verlenging mogelijk

1

2 / 8.1.3 DS.2.08 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle van de positie A en B van de 
wielstelas tot de holle 
overbrengingsas
overeenkomstig maatblad 
E03/14/pagina 4.25 [eventueel 
bijstellen]

2 11 meetwerktuig 1P03 198 
658,
maatblad  wielstel as to  
holle as
Dok: 06/00 - 5080  750 
046
invullen

1

2 / 8.1.3 DS.2.09 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Notering van de afgelegde afstand 2 1 1
2 / 8.1.3 DS.2.10 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging; rijmotor Visuele controle van de rubberlagers 

overbrenging- en motorophanging
2 4 1

2 / 8.1.3 DS.2.11 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Visuele controle en beoordeling van de 
rubberen 
scharnierbussen

2 4 1

2 / 8.1.2 DS.4.14 PI 1 Aandrijfsysteem Rijmotor Vaste zitting van de schroefkoppelingen 
(manuele controle)

2 1 1

2 / 8.1.2 DS.5.16 PI 1 Aandrijfsysteem Rijmotor, koelwaterleiding WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting.

2 0,5 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.7.3 MD.3.03 PI 1 Mechanische 

aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zanddoseer- 
en afsluitinrichting + slang

2 2,375 zanddosering:   1 - 1,5 kg / 
min

1

3 / 8.7.3 MD.5.08 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandbuis Op beschadiging, afstand tot 
railbovenkant en bevestiging 
controleren, afstand van de 
uitgangsopening van de zandstrooibuis 
tot de rail: 30±3 mm, hoek tot de rail: 
30°

2 2,75 Verandering 
Ondhoudinhoud tot nieuw 
constructiefe oplossing

1

3 / 8.7.3 MD.5.10 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
bezanding

Visuele controle op beschadiging, 
afstand tot railbovenkant, bevestiging en 
dichtheid

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.7.17 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
wielkranssmering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.7.19 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Sproeierverdelers van het 
wielkranssmeersysteem demonteren en 
monteren

2 5 1

3 / 8.7.3 MD.7.20 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Reiniging van de sproeiers en instelling 
controleren

2 12 Afstand 6mm:
sproeierverdelers <--> 
wielbanden 

1

3 / 8.7.3 MD.7.21 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmering Sproeier op bevestiging en 
beschadiging controleren.

2 2,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.16 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.17 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren

2 0,3 1

3 / 8.2.4 TBR.1.18 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Slijtageplaten van de meenemers 
controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.19 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.20 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.2.4 TBR.1.23 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Afstand onderkant van de railschoen tot 

bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (8mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 2

3 / 8.2.4 TBR.1.28 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Staalkabel van de ophanging op 
beschadiging controleren, evt. 
vervangen

4 0,25 Staalkabel 1

4 / 9.5 GWY.1.05 PI 1-2 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 
staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 1-2 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1

4 / 9.5 GWY.1.05 PI 2-3 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 
staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 2-3 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1

5 / 9.10 BOG.1.01 PI 3 Onderstel Loopwerk ,  (LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en ontbrekende onderdelen

1 3 1

5 / 9.10 BOG.1.02 PI 3 Onderstel Loopwerk ,  (LFW) Loopwerken indien nodig reinigen** 1 10 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.22 PI 3 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 3 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

4 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.11.24 PI 3 Onderstel Kogelgewrichten van de 
trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1
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5 / 9.10 BOG.15.31 PI 3 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 

secundair) TFW, LFW
Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 3 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.16.33 PI 3 Onderstel Langsligger LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

2 0,2 1

5 / 9.10 BOG.17.37 PI 3 Onderstel Lenkarm LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

2 0,2 zaklantaarn, spiegel 1

5 / 9.10 BOG.18.39 PI 3 Onderstel Veerbladstang LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

4 0,2 1

5 / 9.10 BOG.19.32 PI 3 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair)** TFW, LFW

Instelling controleren** 4 1 1

5 / 9.10 BOG.2.03 PI 3 Onderstel Loopwerkframe Algemene visuele controle, lakschade 
corrigeren**

1 5 1

5 / 9.10 BOG.20.51 PI 3 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW) Nauwkeurige visuele controles van de 
conus-, laminaatveren

8 0,5 1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 3 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.6.14 PI 3 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

5 / 9.10 BOG.7.18 PI 3 Onderstel Dwarsaanslag LFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

4 2 Dwarsaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 3 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.3.09 PI 3 Remeenheid Hydroaggregaat:
Buis- en slangverbindingen 
op het toestel

Dichtheid van de verbindingen en 
schroefkoppelingen op het toestel 
controleren. Hydraulische aansluitingen 
evt. opspannen.

2 1,05 1

5 / 9.10 BRK.4.12 PI 3 Remeenheid Remzadel HYS (TFW), HYA 
(LFW)

Bevestigingsschroeven en geleideassen 
op degelijke zitting controleren

4 1,5 1
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Summe in h:
5 / 9.10 BRK.8.20 PI 3 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , LFW Olie verversen 2 32 OLIE J 32 

(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.21 PI 3 Remeenheid Filter , hydroaggregaat  HZY, 
TFW, LFW

Filter vervangen 4 5 Filter 1

3 / 8.2.4 TBR.1.02 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.03 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren en evt. vervangen

2 0,3 Toevoerkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.04 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Slijtageplaten van de meenemers 
controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.05 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.06 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1

3 / 8.2.4 TBR.1.09 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Afstand onderkant van de railschoen tot 
bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (6mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.13 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Staalkabel van de ophanging op 
beschadiging controleren, evt. 
vervangen

4 0,25 Staalkabel 1

4 / 9.5 GWY.1.05 PI 3-4 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 
staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 3-4 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1
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4 / 9.5 GWY.1.05 PI 4-5 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 

staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 4-5 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1

5 / 9.10 BOG.1.01 PI 5 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en ontbrekende onderdelen

1 3 1

5 / 9.10 BOG.1.02 PI 5 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Loopwerken indien nodig reinigen** 1 10 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.22 PI 5 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 5 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

2 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.11.24 PI 5 Onderstel Kogelgewrichten van de 
trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1

5 / 9.10 BOG.15.31 PI 5 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair) TFW, LFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 5 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.15.43 PI 5 Onderstel Kabelplaatsing TFW 
aansluiting wagenkast

Visuele controle elektrische 
kabelgeleiding

1 1 1

5 / 9.10 BOG.16.35 PI 5 Onderstel Middelste koppelstang TFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

1 1,25 1

5 / 9.10 BOG.19.32 PI 5 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair)** TFW, LFW

Instelling controleren** 4 1 1

5 / 9.10 BOG.2.03 PI 5 Onderstel Loopwerkframe Algemene visuele controle, lakschade 
corrigeren**

1 5 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BOG.20.51 PI 5 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW) Nauwkeurige visuele controles van de 

conus-, laminaatveren
8 0,5 1

5 / 9.10.6 BOG.3.05 PI 5 Onderstel Baanruimer  **(TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging, 
eventueel bijstellen (hoogtemaat 100 
mm)

1 1

5 / 9.10 BOG.4.07 PI 5 Onderstel Kopdrager (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 3 1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 5 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.6.14 PI 5 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

5 / 9.10 BOG.8.19 PI 5 Onderstel Draaiaanslag en 
dwarsaanslag TFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

6 2 Draaiaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 5 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.3.09 PI 5 Remeenheid Hydroaggregaat:
Buis- en slangverbindingen 
op het toestel

Dichtheid van de verbindingen en 
schroefkoppelingen op het toestel 
controleren. Hydraulische aansluitingen 
evt. opspannen.

1 0,5 1

5 / 9.10 BRK.4.12 PI 5 Remeenheid Remzadel HYS (TFW), HYA 
(LFW)

Bevestigingsschroeven en geleideassen 
op degelijke zitting controleren

2 1,5 1

5 / 9.10 BRK.4.13 PI 5 Remeenheid Geleideassen  remzadel 
(TFW)

Visuele controle van de smeerpunten, of 
beschermkap goed zit (en voorhanden 
is)

4 0,1 1

3 / 8.2.4 BRK.4.14 PI 5 Remeenheid Geleideassen  remzadel  
HYS (TFW)

Smeren 4 3 1 ccm  Molykote 
P40  pro 
Smeerpunt

Onderhoudsplan H &K Nr. 
71477, geleideassen 
smeren ,  remzadel HYA 
26/50 tekeningnummer  
25070991 -> pos. 18, 19

1

3 / 8.2.4 BRK.5.15 PI 5 Remeenheid Krachtpatroon remzadel 
HYS (TFW)

Visuele controle vouwbalgen van de 
krachtpatronen

4 0,25 zaklantaarn 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BRK.8.20 PI 5 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , TFW Olie verversen 1 35 OLIE J 32 

(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.21 PI 5 Remeenheid Filter , hydroaggregaat  HZY, 
TFW, LFW

Filter vervangen 2 5 Filter 1

2 / 8.1.3 DS.2.03 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle op dichtheid (olielekken), 
beschadigingen, vaste zitting van de 
schroeven (manuele test)

2 2 1

2 / 8.1.3 DS.2.04 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Reiniging transmissiekast bij sterke 
vervuiling 
[eventueel lak- en corrosieschade 
verhelpen]**

2 15 1

2 / 8.1.3 DS.2.06 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Afslijtingscontrole op oliepeilstok 2 0,5 Oliepeilstok proper 
maken.
Koppel 105 Nm

1

2 / 8.1.3 DS.2.07 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Olie verversen na 100.000 km of na 12 
maanden 
(intervallen olieverversing kunnen na 
overleg en na olieanalyse op 
referentievoertuigen worden aangepast)

2 18 1) ca. 3,5 l olie:
    MOBI-LUBE 
LS 85W-90 
2) 1 
Dichtingsring:
    ZFB-Nr. 
0634801249 
3) 1 
Dichtingstring:
    ZFB-Nr. 
0634801335

100.000 km of 1 jaar! 
Verlenging mogelijk

1

2 / 8.1.3 DS.2.08 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle van de positie A en B van de 
wielstelas tot de holle 
overbrengingsas
overeenkomstig maatblad 
E03/14/pagina 4.25 [eventueel 
bijstellen]

2 11 meetwerktuig 1P03 198 
658,
maatblad  wielstel as to  
holle as
Dok: 06/00 - 5080  750 
046
invullen

1

2 / 8.1.3 DS.2.09 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Notering van de afgelegde afstand 2 1 1
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houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
2 / 8.1.3 DS.2.10 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging; rijmotor Visuele controle van de rubberlagers 

overbrenging- en motorophanging
2 3,5 1

2 / 8.1.3 DS.2.11 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Visuele controle en beoordeling van de 
rubberen 
scharnierbussen

2 4 1

2 / 8.1.2 DS.4.14 PI 5 Aandrijfsysteem Rijmotor Vaste zitting van de schroefkoppelingen 
(manuele controle)

2 1 1

2 / 8.1.2 DS.5.16 PI 5 Aandrijfsysteem Rijmotor, koelwaterleiding WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting.

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.3.03 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zanddoseer- 
en afsluitinrichting + slang

2 2,375 zanddosering:   1 - 1,5 kg / 
min

1

3 / 8.7.3 MD.5.08 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandbuis Op beschadiging, afstand tot 
railbovenkant en bevestiging 
controleren, afstand van de 
uitgangsopening van de zandstrooibuis 
tot de rail: 30±3 mm, hoek tot de rail: 
30°

2 2,75 Verandering 
Ondhoudinhoud tot nieuw 
constructiefe oplossing

1

3 / 8.7.3 MD.5.10 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
bezanding

Visuele controle op beschadiging, 
afstand tot railbovenkant, bevestiging en 
dichtheid

2 0,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.16 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.17 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren

2 0,3 1

3 / 8.2.4 TBR.1.18 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Slijtageplaten van de meenemers 
controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.19 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.20 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.2.4 TBR.1.23 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Afstand onderkant van de railschoen tot 

bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (8mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 2

3 / 8.2.4 TBR.1.28 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Staalkabel van de ophanging op 
beschadiging controleren, evt. 
vervangen

4 0,25 Staalkabel 1

4 / 9.7 CBO.1.13 PI / PU 1 Rijtuigbak Isolatie absorptiemateriaal
(zijkleppen, wielkast ) **

Visuele controle van het 
absorptiemateriaal ter hoogte van de 
zijkleppen en ter hoogte van de 
wielkasten op beschadiging, evt. 
corrigeren

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 1 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 2 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.7 CBO.1.13 PI / PU 3 Rijtuigbak Isolatie absorptiemateriaal
(zijkleppen, wielkast ) **

Visuele controle van het 
absorptiemateriaal ter hoogte van de 
zijkleppen en ter hoogte van de 
wielkasten op beschadiging, evt. 
corrigeren

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 3 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 4 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 CBO.1.13 PI / PU 5 Rijtuigbak Isolatie absorptiemateriaal

(zijkleppen, wielkast ) **
Visuele controle van het 
absorptiemateriaal ter hoogte van de 
zijkleppen en ter hoogte van de 
wielkasten op beschadiging, evt. 
corrigeren

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 5 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 1 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 1 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 1 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid
Controle vuilfilter op olieverontreiniging
-> indicatie gebrek rotatiecompressor

2 1,25 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 1 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 3 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 3 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 3 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 3 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 WS.6.23 PU 3 Wielstel Aardingscontact LFW Vrije loop en slijtagemaat 

aardingscontact controleren 
(slijtagemerkteken), evt. vervangen en 
sleeplichaamring controleren
Controleafstand slijtagemerkteken en 
slijtageoppervlak koolborstel >7mm

4 5 Koolborstelring Slijpmateriaal (papier, fijn);
controleafstand 
slijtagemerkteken een 
slijtagevlak
van de koolborstels > 
7mm ;   wiel:
3 R:            mm
4 R:            mm
3 L:             mm                                    
4 L:             mm

1

3 / 8.2.3 WS.6.26 PU 3 Wielstel Toerentaldetector loopas Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, evt. vervangen

4 0,75 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 5 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 5 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 5 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid
Controle vuilfilter op olieverontreiniging
-> indicatie gebrek rotatiecompressor

2 1,25 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 5 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1

*    Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met een (x) of een *  aangemerkt zijn, zijn afhankelijk van de lokale 
bedrijfscondities. Aanpassingen, die door de opgedane ervaringen

nodig zijn, zijn mogelijk. Een aangegeven loopwaarde betekent een doelwaarde. 
**  Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met 2 sterren ** zijn aangemerkt, worden extra na elke reprofieleringwerk, 
elke wielbandwissel en elke loopwerkkering doorgevoert. Het                             keren van de loopwerken wordt door de
bedrijver beslist.
*** Het wordt aanbeveeld deze onderhoudswerksaamheden tegelijktijdig met het werksaamheden aan het wielset 
(wielsetwissel, wielbandwissel) uit te voeren.

*    Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met een (x) of een *  aangemerkt zijn, zijn afhankelijk van de lokale 
bedrijfscondities. Aanpassingen, die door de opgedane ervaringen

nodig zijn, zijn mogelijk. Een aangegeven loopwaarde betekent een doelwaarde. 
**  Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met 2 sterren ** zijn aangemerkt, worden extra na elke reprofieleringwerk, 
elke wielbandwissel en elke loopwerkkering doorgevoert. Het                             keren van de loopwerken wordt door de
bedrijver beslist.
*** Het wordt aanbeveeld deze onderhoudswerksaamheden tegelijktijdig met het werksaamheden aan het wielset 
(wielsetwissel, wielbandwissel) uit te voeren.
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:

Opmerkingen van uitvoerderOpmerkingen van uitvoerderOpmerkingen van uitvoerder
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.3.24 BI 1 Deursysteem Spindel Reinigen en smeren 1 14 Klüber Isoflex LDS 18 

Spezial A
1

3 / 8.6.1 HV.1.04 BI 1 Verwarming, ventilatie Temperatuurbegrenzer (B1) 
+ (B2),
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Temperatuurbegrenzer op 
verontreinigingen en beschadigingen 
controleren, evt. met perslucht uitblazen

2 1 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.1.06 BI 1 Verwarming, ventilatie Aanzuig- en uitblaaskanalen
(verwarmingstoestellen 
onder de stoel, 
paneelverwarmer)

Op verontreiniging controleren, evt. met 
perslucht uitblazen

2 1,25 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.2.03 BI 1 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Verwarmingselement visueel op 
verontreiniging controleren, indien nodig 
reinigen evt. met perslucht uitblazen

2 3 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 1 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.8 IEQ.10.19 BI 1 Interieurinrichting Kast in bestuurderscabine 
incl. hulpbestuurderspost

Kast op beschadiging en degelijke 
zitting controleren en reinigen aan 
binnen- en buitenzijde

1 10 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 1 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 1 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 1 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.11 BI 1 Interieurinrichting Passagiersstoel, zandbak  Functiecontrole van het 
sluitmechanisme

2 0,5 1
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Summe in h:
4 / 9.8 IEQ.8.15 BI 1 Interieurinrichting Bestuurderscabinedeur Visuele controle op beschadigingen 1 1 1
4 / 9.8 IEQ.9.16 BI 1 Interieurinrichting Bestuurdersstoel Controle op degelijke bevestiging en 

beschadigingen
1 1 1

4 / 9.8 IEQ.9.17 BI 1 Interieurinrichting Bestuurdersstoel Functiecontrole 1 1 1
3 / 8.5 LI.1.01 BI 1 Verlichting Verlichting - Afdekkingen en reflectoren op 

vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 3 deze onderhoudsactiviteit 
kan op basis van 
ervaringswaarden worden 
verschoven naar 2 jaar

1

3 / 8.7.3 MD.2.02 BI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Controle van de slangen en 
zandvulopeningen op beschadigingen

2 2 1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 1-2 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 1-2 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.5.23 BI 1-2 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente
n

Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(1-2):  _____mm

1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.6.27 BI 1-2 Overgangen Onderste 

wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

Lager bij geopende draaischijf - zonder 
de vouwbalg te openen - aan de 
onderste smeernippel smeren

4 10 smeermiddel: SKF LGEP2 1

4 / 9.5 GWY.6.28 BI 1-2 Overgangen Onderste 
wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

Draaischijf openen, visuele controle, 
beschermingslak controleren, evt. 
zeskantschroef opnieuw inlijmen, met 
160Nm -B DIN 25202 aandraaien en 
opnieuw markeren met de 
beschermingslak

4 6,5 1

4 / 8.8 DO.4.64 BI 2 Deursysteem Spindel Reinigen en smeren 2 15 Klüber Isoflex LDS 18 
Spezial A

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 2 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 2 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 2 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 2 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

3 / 8.5 LI.1.01 BI 2 Verlichting Verlichting - Afdekkingen en reflectoren op 
vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 3 deze onderhoudsactiviteit 
kan op basis van 
ervaringswaarden worden 
verschoven naar 2 jaar

1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.1.01 BI 2-3 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 

vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 2-3 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.5.23 BI 2-3 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente
n

Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(2-3):  _____mm

1

3 / 8.6.1 HV.1.04 BI 3 Verwarming, ventilatie Temperatuurbegrenzer (B1) 
+ (B2),
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Temperatuurbegrenzer op 
verontreinigingen en beschadigingen 
controleren, evt. met perslucht uitblazen

2 1 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.1.06 BI 3 Verwarming, ventilatie Aanzuig- en uitblaaskanalen
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Op verontreiniging controleren, evt. met 
perslucht uitblazen

2 1,25 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.2.03 BI 3 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Verwarmingselement visueel op 
verontreiniging controleren, indien nodig 
reinigen evt. met perslucht uitblazen

2 3 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 120000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 3 Interieurinrichting Binnenuitvoering 

(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 3 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 3 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 3 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

3 / 8.5 LI.1.01 BI 3 Verlichting Verlichting - Afdekkingen en reflectoren op 
vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 3 deze onderhoudsactiviteit 
kan op basis van 
ervaringswaarden worden 
verschoven naar 2 jaar

1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 3-4 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 120000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.1.08 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 

barsten
2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 3-4 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.5.23 BI 3-4 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente
n

Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(3-4):  _____mm

1

4 / 8.8 DO.4.64 BI 4 Deursysteem Spindel Reinigen en smeren 2 15 Klüber Isoflex LDS 18 
Spezial A

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 4 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 4 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 4 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 4 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

3 / 8.5 LI.1.01 BI 4 Verlichting Verlichting - Afdekkingen en reflectoren op 
vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 3 deze onderhoudsactiviteit 
kan op basis van 
ervaringswaarden worden 
verschoven naar 2 jaar

1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 120000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.1.01 BI 4-5 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 

vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 4-5 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.5.23 BI 4-5 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente
n

Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(4-5):  _____mm

1

3 / 8.6.1 HV.1.04 BI 5 Verwarming, ventilatie Temperatuurbegrenzer (B1) 
+ (B2),
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Temperatuurbegrenzer op 
verontreinigingen en beschadigingen 
controleren, evt. met perslucht uitblazen

3 1 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.1.06 BI 5 Verwarming, ventilatie Aanzuig- en uitblaaskanalen
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Op verontreiniging controleren, evt. met 
perslucht uitblazen

3 1,25 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.2.03 BI 5 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Verwarmingselement visueel op 
verontreiniging controleren, indien nodig 
reinigen evt. met perslucht uitblazen

3 3 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 120000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 5 Interieurinrichting Binnenuitvoering 

(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.8 IEQ.10.19 BI 5 Interieurinrichting Kast in bestuurderscabine 
incl. hulpbestuurderspost

Kast op beschadiging en degelijke 
zitting controleren en reinigen aan 
binnen- en buitenzijde

1 10

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 5 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 5 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 5 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.11 BI 5 Interieurinrichting Passagiersstoel, zandbak  Functiecontrole van het 
sluitmechanisme

2 0,5 1

3 / 8.5 LI.1.01 BI 5 Verlichting Verlichting - Afdekkingen en reflectoren op 
vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 3 deze onderhoudsactiviteit 
kan op basis van 
ervaringswaarden worden 
verschoven naar 2 jaar

1

3 / 8.7.3 MD.2.02 BI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Controle van de slangen en 
zandvulopeningen op beschadigingen

2 2 1

4 / 9.1 CBO.1.16 BU 1 Rijtuigbak Zijkleppen Controle van de scharnieren en 
gasdrukveren op perfecte functie

1 1 1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 120000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.1 CBO.2.01 BU 1 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 

steunpunten
Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5  1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 1 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 8.8 DO.1.04 BU 1 Deursysteem Dichtingsrubber achteraan 
(deurvleugel volledig) 

Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL

1

4 / 8.8 DO.1.06 BU 1 Deursysteem Dichtingsrubber bovenaan Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL

1

4 / 8.8 DO.1.08 BU 1 Deursysteem Dichtingsrubber onderaan Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL

1

4 / 8.8 DO.1.10 BU 1 Deursysteem Vingerbeschermrubber Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 120000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.1.12 BU 1 Deursysteem Portaalrubber Reinigen en smeren 1 2 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.1.17 BU 1 Deursysteem Deurvleugel Deurvleugel op lakschade controleren 1 1 1

3 / 8.7.3 MD.3.04 BU 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zandvulklep 
buiten

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.7.18 BU 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem  Vetreservoir  bijvullen met vet 1 5 activiteit uitgevoerd door 
service,  LOCOLUB ECO; 
TRAMLUB F234 MOD 1; 
DB materiaalnr. 00106 
187; PS 500 UWS;
wielkransvet SE 108; 
Norlith BZS 00;
Ossagol V; 
dieptemperatuurvet G   

1

3 / 8.7.4 SCB.2.05 BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Ruitenwissproeisysteem Visuele controle wisbladen en -armen 
met functiecontrole; op perfecte werking 
van de sproeiers letten, evt. versleten 
wisbladen vervangen

1 1,625 wisbladen 1

3 / 8.7.4 SCB.2.07 BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Ruitenwissproeisysteem Vulpeil van het reservoir controleren, 
evt. bijvullen en dichtheid van het 
systeem controleren

1 1 water + reinigingsmiddel + 
( vorstweermiddel
afhankelijk van 
temperatuur )

1

TS IS MR / 934_OA_bijlage 1-120000 Seite 120 von 514 6/07/2020



Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 120000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.1 CBO.2.01 BU 2 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 

steunpunten
Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 2 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 8.8 DO.4.32 BU 2 Deursysteem Dichtingsrubber bovenaan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.35 BU 2 Deursysteem Dichtingsrubber achteraan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.36 BU 2 Deursysteem Dichtingsrubber onderaan Reinigen en smeren 2 3 1
4 / 8.8 DO.4.38 BU 2 Deursysteem Vingerbeschermrubber Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.43 BU 2 Deursysteem Portaalrubber Reinigen en smeren 2 4 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 120000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.4.52 BU 2 Deursysteem Deurvleugel Deurvleugel op lakschade controleren 

T410096R01
2 1,5 1

4 / 9.1 CBO.1.16 BU 3 Rijtuigbak Zijkleppen Controle van de scharnieren en 
gasdrukveren op perfecte functie

1 1 1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 3 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 3 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 4 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 4 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 8.8 DO.4.32 BU 4 Deursysteem Dichtingsrubber bovenaan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 120000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.4.35 BU 4 Deursysteem Dichtingsrubber achteraan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.36 BU 4 Deursysteem Dichtingsrubber onderaan Reinigen en smeren 2 3 1
4 / 8.8 DO.4.38 BU 4 Deursysteem Vingerbeschermrubber Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.43 BU 4 Deursysteem Portaalrubber Reinigen en smeren 2 4 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.52 BU 4 Deursysteem Deurvleugel Deurvleugel op lakschade controleren 
T410096R04

2 1,5 1

4 / 9.1 CBO.1.16 BU 5 Rijtuigbak Zijkleppen Controle van de scharnieren en 
gasdrukveren op perfecte functie

1 1 1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 5 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 5 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1
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Protokol voor MGT6

Interval : 120000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.7.3 MD.3.04 BU 5 Mechanische 

aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zandvulklep 
buiten

2 0,5 1

4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 1 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 6 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.21 BU / BI 1 Rijtuigbak Vensters/ruiten Rubberdichtingen van het schuifvenster 

bestuurderscabine op 
slijtage/beschadigingen controleren

1 2 1

4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 2 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 6 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 3 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 4 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 4 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 6 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 5 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 7 0,6 1
4 / 9.4 COU.2.05 BU / PI 1 Koppeling Koppelingskop met 

trekstang
Reinigen, glijvlakken invetten en vaste 
zitting van de bevestigingselementen 
controleren,

1 7,5 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015, EP-
Harder,  2K-EP-Diklaag, 
waterververdunnbaar, 
RAL 7016, antracietgrijs, 
EPW-Diklaag-Harder, 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig, 
Zandstraaler, slijpmiddel

1

4 / 9.4 COU.2.06 BU / PI 1 Koppeling Knikgewrichtarretering Vlotte werking van de arretering 
controleren door bediening van de 
trekkabel, toestand van de trekkabel 
controleren,
arreteerbout invetten

1 3,5 Afkoppelkabel 
Ausf. "1"   4
0-SK-4718:04/4 

zaklamp 1
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Interval : 120000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.4 COU.3.08 BU / PI 1 Koppeling Lagerstoel Reinigen, vaste zitting van de 

bevestigingselementen controleren, 
functiecontrole door koppelingsstang 
naar beide zijden uit te zwenken

1 13 Lagerstoel: 590 
Nm

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snellreiniger 
LOCTITE 7016; 
Metaloplast-Kleber KL 65 
(für Pampus-Buchse); 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig; 
Kalibreerdoorn  40-SK-
5149-1(4) bovendien 
inplakken van de bus; 
spatel

1

4 / 9.3 COU.4.12 BU / PI 1 Koppeling Schokdemper voor 
botselement

Reinigen en glijvlakken invetten, vaste 
zitting van de schroeven controleren

2 1,5 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP* ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015,           
EP-Härter,
2K-EP-Diklaag, 
waterververdunbaar, RAL 
7016, antracietgrijs, EPW-
Diklaag-Harder
zaklamp, 
standaardwerktuig, 
perslucht, kwast of vetfrije 
doek

1
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Interval : 120000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.3 COU.4.15 BU / PI 1 Koppeling Stootbeugel, volledig 

(frontplaat met kinematica)
Reinigen, visuele controle van alle 
componenten,
smering van alle beweegbare 
onderdelen, corrosiewering corrigeren, 
vaste zitting van bevestigingsschroeven 
controleren:
 - schroefverbinding van schokdemper 
naar voertuigonderstel
   koppel 200 Nm (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, droog)
 - schroefverbinding van frame naar 
schokdemper,
   koppel 108 Nm +/- 5 (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, ingevet),
   functiecontrole van het 
openingsmechanisme

1 28,5 Anzugsmoment 
200 Nm 
(achteraan)

Anzugsmoment 
108 Nm +/- 5 
(vooraan)

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snelreiniger 
LOCTITE 7016,
 penseel

1

4 / 9.4 COU.4.16 BU / PI 1 Koppeling KOPPELING Functiecontrole 1 1 1
4 / 9.3 COU.4.17 BU / PI 1 Koppeling Botselement (ophanging) - Visuele controle van de corrosiewering

- Glijspleet 1mm controleren en 
eventueel aanpassen indien > 1mm
- Visuele controle van de 
bevestigingselementen op vaste zitting, 
vereist koppel controleren

1 28,5 1
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Interval : 120000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.4 COU.2.05 BU / PI 5 Koppeling Koppelingskop met 

trekstang
Reinigen, glijvlakken invetten en vaste 
zitting van de bevestigingselementen 
controleren,

1 7,5 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015, EP-
Harder,  2K-EP-Diklaag, 
waterververdunnbaar, 
RAL 7016, antracietgrijs, 
EPW-Diklaag-Harder, 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig, 
Zandstraaler, slijpmiddel

1

4 / 9.4 COU.2.06 BU / PI 5 Koppeling Knikgewrichtarretering Vlotte werking van de arretering 
controleren door bediening van de 
trekkabel, toestand van de trekkabel 
controleren,
arreteerbout invetten

1 3,5 Afkoppelkabel 
Ausf. "1"   4
0-SK-4718:04/4 

zaklamp 1

4 / 9.4 COU.3.08 BU / PI 5 Koppeling Lagerstoel Reinigen, vaste zitting van de 
bevestigingselementen controleren, 
functiecontrole door koppelingsstang 
naar beide zijden uit te zwenken

1 13 Lagerstoel: 590 
Nm

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snellreiniger 
LOCTITE 7016; 
Metaloplast-Kleber KL 65 
(für Pampus-Buchse); 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig; 
Kalibreerdoorn  40-SK-
5149-1(4) bovendien 
inplakken van de bus; 
spatel

1
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Interval : 120000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.3 COU.4.15 BU / PI 5 Koppeling Stootbeugel, volledig 

(frontplaat met kinematica)
Reinigen, visuele controle van alle 
componenten,
smering van alle beweegbare 
onderdelen, corrosiewering corrigeren, 
vaste zitting van bevestigingsschroeven 
controleren:
 - schroefverbinding van schokdemper 
naar voertuigonderstel
   koppel 200 Nm (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, droog)
 - schroefverbinding van frame naar 
schokdemper,
   koppel 108 Nm +/- 5 (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, ingevet),
   functiecontrole van het 
openingsmechanisme

1 28,5 Anzugsmoment 
200 Nm 
(achteraan)

Anzugsmoment 
108 Nm +/- 5 
(vooraan)

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snelreiniger 
LOCTITE 7016,
 penseel

1

4 / 9.4 COU.4.16 BU / PI 5 Koppeling KOPPELING Functiecontrole 1 1 1
4 / 9.3 COU.4.17 BU / PI 5 Koppeling Botselement (ophanging) - Visuele controle van de corrosiewering

- Glijspleet 1mm controleren en 
eventueel aanpassen indien > 1mm
- Visuele controle van de 
bevestigingselementen op vaste zitting, 
vereist koppel controleren

1 28,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 1 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 1 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 1 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

2 0,45 1
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Interval : 120000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 1 Rijtuigbak Kappen voor 

beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 1 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

1 1,25 1

3 / 8.6.2 HVAC.1.01 D 1 Airconditioning Luchtfilterhouder
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Luchtfilter op vervuiling controleren, evt. 
filtermat vervangen

1 2 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.02 D 1 Airconditioning Dekseldichting
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,35 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.03 D 1 Airconditioning Ontwateringen
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Controle van de ontwateringsopeningen 
op verontreinigingen en verstoppingen, 
evt. reinigen en vrijmaken van de 
ontwatering

1 1 1

3 / 8.6.2 HVAC.1.14 D 1 Airconditioning Condensor
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Op vervuiling controleren, evt. reinigen 1 1,75 blouw = droog   
o.k.

afhankelijk van
 vervuiling interval 
verlengen

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.15 D 1 Airconditioning Koelbuiswerk
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Controle van de buizen op oliesporen en 
beschadigingen, controle van de 
vochtigheidsindicatoren

1 1,5 1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 1 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 1 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.03 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Visuele controle op open container 
[eventueel reinigen met doek, uitblazen],
remweerstand

1 13 1
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Interval : 120000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
2 / 8.1.1 TCO.2.04 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koelvloeistofpeil controleren [eventueel 

bijvullen]
1 2 [Koelmiddel uit 

44% Antivries N 
u. 56% 
Leidingswater 
(max. 100mg/kg 
Chloride)]

1

2 / 8.1.1 TCO.2.05 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koeler van koelcircuit op vervuiling 
controleren en evt. reinigen

1 2,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.11 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle luchtgeleiding voor 
terugkoeling, [evt. reiniging]

1 5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.12 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer
dekseldichting

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,5 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

2 / 8.1.1 TCO.3.12 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting

2 0,125 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
ondubbelzinnig informatie

1

2 / 8.1.1 TCO.4.07 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Reinigen van remweerstand 1 150 Verlenging interval 
mogelijk

2

2 / 8.1.1 TCO.4.08 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle van de contactorcontacten 2 2 1

3 / 8.1.4 TCU.1.01 D 1 Tractie-besturing (TCU) ASG Batterij vervangen 1 2 Batterij 1

4 / 9.5 GWY.1.12 D 1-2 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

De lagers aan de smeernippels smeren 
(vetspuit 8x pompen)

1 15 vouwenbalg 
openen

LGHB2 of LGEM2 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 1-2 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 1-2 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

2 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 1-2 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 2 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1
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houd Onderhoud
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.4.18 D 1-2 Overgangen Kabelgeleiding boven de 

bovenste wagenkastgeleding
Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

3 / 8.3.1 AUX.1.01 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Schroeven op vaste zitting controleren 1 1 1

3 / 8.3.1 AUX.1.03 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Stoot- en trillingdemper visuele controle, 
evt. vervangen

4 4,5 1

3 / 8.3.1 AUX.1.04 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Koelvinnen op omvormerhuis op 
vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 2,5 1

3 / 8.3.2 BATT.1.02 D 2 Batterijcircuit Batterijen Visuele controle batterijtoestand, indien 
nodig reinigen, water bijvullen, 
aansluitingen controleren

1 5,5 Koppel:  15 Nm +- 2 Nm 1

3 / 8.3.2 BATT.1.06 D 2 Batterijcircuit Batterijcontainer Visuele controle op beschadiging en 
degelijke bevestiging van de 
bevestigingselementen, gebreken 
verhelpen

1 0,9 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 2 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 2 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 2 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 2 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

2 1,25 1

3 / 8.6.1 HV.2.08 D 2 Verwarming, ventilatie Luchtfilterhouder (toestel in 
passagiersruimte)

Luchtfilter op vervuilling controleren, evt. 
filtermat vervangen;
luchtcirculatiebereik (klepbereik) 
reinigen

2 5 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.1 HV.2.10 D 2 Verwarming, ventilatie Dekseldichting (toestel in 
passagiersruimte)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,25 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1
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Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.9.1 PS.1.01 D 2 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 

schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 9.5 GWY.2.17 D 2-3 Overgangen Dwarsdemper
tussen wagendeel 2 + 3

Koppels van de bevestigingsschroeven 
controleren (300 ±25 Nm)

1 5 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 2-3 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.2.20 D 2-3 Overgangen Dwarsdemper,
tussen wagendeel 2 + 3

Visuele controle op dichtheid 1 1,5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 2-3 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

1 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 2-3 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 1 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 2-3 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 3 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 3 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 3 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 3 Rijtuigbak Kappen voor 
beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 3 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

3 1,25 1

2 / 8.2 CBO.1.22 D 3 Rijtuigbak Overspanningsafleider Visuele controle op beschadiging 1 0,25 reinigingsdoek 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.2.1 PAN.1.03 D 3 Stroomafnemer Contactstrips, wip Algemene visuele controle 

(contactstrips, draden)
- sleepstukken indien nodig vervangen.  
De slijtagegrens wordt om 
veiligheidsredenen in principe 2 - 3 mm 
boven de houderbovenkant gelegd.

2 0,95 Sleepstukken Controle sleepstukken in 
(mm):                     
                                                                                                                                           
Controlemaat:   
___________   mm                     

1

3 / 8.2.1 PAN.1.04 D 3 Stroomafnemer Contactstrips, wip Algemene visuele controle 
(contactstrips, draden)
- oploophoorns indien nodig vervangen

2 0,49 Oploophoornen 1

3 / 8.2.1 PAN.1.06 D 3 Stroomafnemer Overbruggingsdraden Visuele controle, op degelijke zitting van 
verbindingsschroeven letten, indien 
nodig draden vervangen

1 4,55 1 Set:  16  
Overbruggingsdr
aden

Als de 
overbruggingsdraden 
worden vervangen, op 
zuivere, metalliek blanke 
contactvlakken letten! De 
contactvlakken insmeren 
met Cu contactvet.

1

3 / 8.2.1 PAN.3.02 D 3 Stroomafnemer Scharnierpunten Smeren aan  21 hydrauliek-
smeernippels

1 13 Shell Alvania R3;
Autol Top 2000

1

3 / 8.2.1 PAN.3.07 D 3 Stroomafnemer Isolatoren Isolatoren op frame en op 
spindelaandrijving reinigen en 
controleren

1 11 poetslap, water 
(oplosmiddelvrij)

1

3 / 8.2.1 PAN.3.08 D 3 Stroomafnemer Frame en gestel Frame, opslagbuffer, onderschaar, 
stuurstangen, 
bovenschaar controleren, evt. bij 
beschadiging uitlijnen of vervangen

1 9 1
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3 / 8.2.1.2.1.3PAN.5.05 D 3 Stroomafnemer Volledig toestel Aandrukkracht  tegen de rijdraad 

controleren
1 15 Aandrukkracht van de 

enkelvoudige 
stroomafnemer in functie 
van de stijghoogte, 
aandrukkracht -> Tabel 2 
Nominale waarde 80 N

1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 3 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 3 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

4 / 9.5 GWY.1.12 D 3-4 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

De lagers aan de smeernippels smeren 
(vetspuit 8x pompen)

1 15 vouwenbalg 
openen

LGHB2 of LGEM2 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 3-4 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.2.24 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Koppels van de bevestigingsschroeven 
controleren (300 ±25 Nm)

1 5 1

4 / 9.5 GWY.2.25 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.2.26 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Corrosiewering op de open 
schroefdraden controleren, evt. 
bijsmeren 

1 2 1

4 / 9.5 GWY.2.27 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Visuele controle op dichtheid 1 1,5 1

4 / 9.5 GWY.2.29 D 3-4 Overgangen Assteun op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Koppels van de bevestigingsschroeven
controleren (230 Nm)

1 5 1
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Summe in h:
4 / 9.5 GWY.3.16 D 3-4 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 

nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)
1 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 3-4 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 1 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 3-4 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 4 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 4 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 4 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 4 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

3 1,5 1

3 / 8.6.1 HV.2.08 D 4 Verwarming, ventilatie Luchtfilterhouder (toestel in 
passagiersruimte)

Luchtfilter op vervuilling controleren, evt. 
filtermat vervangen;
luchtcirculatiebereik (klepbereik) 
reinigen

2 5 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.1 HV.2.10 D 4 Verwarming, ventilatie Dekseldichting (toestel in 
passagiersruimte)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,25 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 4 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1
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4 / 8.9.1 PS.1.02 D 4 Drukvoorziening Rotatie compressor

dekseldichting
Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 1,05 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 4 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

4 / 8.9.1 PS.1.26 D 4 Drukvoorziening Veiligheidsventiel (11 bar) Visuele controle op beschadiging 1 0,65 1

4 / 8.9.1 PS.1.27 D 4 Drukvoorziening Veiligheidsventiel (10,5 bar) Visuele controle op beschadiging 1 0,65 1

4 / 8.9.1 PS.3.18 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor Olieverversing :
1. Aflaatventiel (ontwateringventiel) 
openen tot systeem drukvrij is ca. 20-30 
min.
2. Oude olie met restlucht uit 
compressor blazen
3. Na vervanging van oliefilter nieuw olie 
ingieten

1 15 Multigrade-
Motorolie  SAE 
10(15) W-40: zie 
informatie 
werkplaatshandb
oek

volledige olieverversing:       
2,7l* / 3,0l   
* met koelvin

1

4 / 8.9.1 PS.3.19 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
oliekoeler

Rotatiecompressor oliekoeler reinigen 
met perslucht

1 10 perlucht 1

4 / 8.9.1 PS.3.20 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
oliefilter

Oliefilter vervangen 1 3 oliefilter 3/4-16 
UNF

1

4 / 8.9.1 PS.3.21 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
zeefelement

Zeefelement van olieaanzuigleiding 
(systeem drukvrij !)  reinigen:
zeefelement wegnemen op 
schroefdraad op rotatiecompressor en 
vuil verwijderen met perslucht

1 5 1

4 / 8.9.1 PS.3.22 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
luchtontolie-element

Luchtontolie-element vervangen 
(systeem drukvrij ! )

1 10 Wisselstuk-Set 
lucht-
olieafscheider:    
olieafscheider, 
Dichting, O-Ring 

1

4 / 8.9.1 PS.3.23 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
luchtaanzuigregelaar met 
terugslagventiel

Luchtaanzuigregelaar met 
terugslagventiel demonteren, reinigen 
en dichtingen vervangen

1 30 Dichting-
luchtaanzuigrege
laar (A)

1
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4 / 8.9.1 PS.3.24 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor

minimumdrukventiel en 
terugslagventiel

Minimumdrukventiel en terugslagventiel 
demonteren, reinigen en dichtingen 
vervangen

1 30 Dichting-Set
Minimumdrukven
tiel en 
terugslagventiel

1

4 / 8.9.1 PS.3.25 D 4 Drukvoorziening Leidingfilter (druklucht) type 
132 016 000 0

Reinigen 1 15 perlucht 2

4 / 8.9.1 PS.3.30 D 4 Drukvoorziening Geluiddemper Reinigen 1 3 1
4 / 8.9.1 PS.3.31 D 4 Drukvoorziening Tweekamer-luchtdroger Reinigen, droogfilter vervangen 1 5 Droogpatroon, 

Onderdelen
Set Nr. 432 431 
000 2

1

4 / 8.9.1 PS.6.19 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor 
luchtfilterelement

Luchtfilterelement (systeem drukvrij ! ) 
reinigen
en indien nodig vervangen

1 6 luchtfilterinzetsel 
120 / 170x60

1

4 / 9.5 GWY.1.12 D 4-5 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

De lagers aan de smeernippels smeren 
(vetspuit 8x pompen)

1 15 vouwenbalg 
openen

LGHB2 of LGEM2 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 4-5 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 4-5 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

2 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 4-5 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 2 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 4-5 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 5 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 5 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1
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4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 5 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 

vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

2 0,45 1

4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 5 Rijtuigbak Kappen voor 
beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 5 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

1 1,5 1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 5 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 5 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 0,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.03 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Visuele controle op open container 
[eventueel reinigen met doek, uitblazen],
remweerstand

1 13 1

2 / 8.1.1 TCO.2.04 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koelvloeistofpeil controleren [eventueel 
bijvullen]

1 2 [Koelmiddel uit 
44% Antivries N 
u. 56% 
Leidingswater 
(max. 100mg/kg 
Chloride)]

1

2 / 8.1.1 TCO.2.05 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koeler van koelcircuit op vervuiling 
controleren en evt. reinigen

1 2,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.11 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle luchtgeleiding voor 
terugkoeling, [evt. reiniging]

1 5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.12 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer
dekseldichting

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,5 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1
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2 / 8.1.1 TCO.3.12 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer WALTHER-koppeling en -nippel:

controle op goede zitting
2 0,125 Verandering 

Ondhoudinhoud tot 
ondubbelzinnig informatie

1

2 / 8.1.1 TCO.4.07 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Reinigen van remweerstand 1 150 Verlenging interval 
mogelijk

2

2 / 8.1.1 TCO.4.08 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle van de contactorcontacten 2 2 1

3 / 8.1.4 TCU.1.01 D 5 Tractie-besturing (TCU) ASG Batterij vervangen 1 2 Batterij 1

4 / 9.8 DCE.1.02 E-BI 1 Bestuurderscabine Bestuurdersconsole Lampentest en visuele controle, indien 
nodig lichtelementen vervangen

1 1 1

4 / 9.8 DCE.1.04 E-BI 1 Bestuurderscabine Microfoonsysteem  - Handmicrofoon testen met 
spreekproef

1 0,5 2

4/ 8.2.2 DCE.4.06 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Stuurschakelaar demonteren en 
afdekking (onderzijde) afnemen

1 15 1

4/ 8.2.2 DCE.4.07 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Vuile onderdelen en de binnenruimte 
zorgvuldig met droge perslucht 
uitblazen,

1 1 1

4/ 8.2.2 DCE.4.08 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Controle van de vergrendelrollen, 
blokkeerschijven en lagerpunten op 
slijtageverschijnselen, evt. 
overeenkomstig onderdeel vervangen

1 25 1

4/ 8.2.2 DCE.4.09 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Op volgende onderdelen glijvlakken of 
assen reinigen en smeren:
vergrendelrollen, vergrendelhefboom-
lagerpunten, arreteerschijf, 
blokkeerschijf, stoter, 
vergrendelhefboom-lagerpunt, 
blokkeerschijf

1 5 1
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4 / 8.8 DO.3.22 E-BI 1 Deursysteem Eénvleugelige 

zwenkschuifdeur -
veiligheidscontrole 
T410098R36
met controle 
'inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Motorstroombewaking
- Bestuurderdeurtoets:  buiten
- Noodbediening binnen (NBI)
- Noodbediening buiten (NBA)

1 2,5 meetmal (hout)  30x60mm 1

3 / 8.6.3 HV.1.02 E-BI 1 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Axiale ventilator controleren op 
geluidsontwikkeling en indien nodig 
vervangen

2 0,5 Axiale ventilator voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 1 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

2 0,35 1

3 / 8.5.2 LI.2.03 E-BI 1 Verlichting Binnenverlichting 
bestuurderscabine

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

2 0,2 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 1 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

6 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

3 / 8.7.4 SCB.2.06 E-BI 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Ruitenwissproeisysteem Wismotoreenheden op abnormaal 
sleepgeluid controleren

1 0,5 1

4 / 8.8 DO.4.63 E-BI 2 Deursysteem Tweevleugelige 
zwenkschuifdeur 
veiligheidscontrole 
T410096R36
met controle' 
inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Functie lichtgordijn
- Functie vingerbeschermrubber (linker 
deurvleugel)
- Motorstroombewaking
- Deurtoets:  buiten, binnen

2 3 meetmal (hout)  30x60mm 1

4 / 8.8 DO.4.69 E-BI 2 Deursysteem Noodbediening binnen (NBI) Functiecontrole 2 0,5 1

DO.4.70 E-BI 2 Deursysteem Rolstoelplatform aan deur 1 Bero eindschakelaars testen: platform 
openen, relais 81K23 en 81K24 moeten 
beide omschakelen, de veiligheidslus 
deuren (groenlus) moet onderbroken 
worden.

1 5 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 2 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

4 0,35 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 2 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

1 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1
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3 / 8.6.3 HV.1.02 E-BI 3 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 

(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Axiale ventilator controleren op 
geluidsontwikkeling en indien nodig 
vervangen

2 0,5 Axiale ventilator voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 3 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

3 0,35 1

4 / 8.8 DO.4.63 E-BI 4 Deursysteem Tweevleugelige 
zwenkschuifdeur 
veiligheidscontrole 
T410096R36
met controle' 
inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Functie lichtgordijn
- Functie vingerbeschermrubber (linker 
deurvleugel)
- Motorstroombewaking
- Deurtoets:  buiten, binnen

2 3 meetmal (hout)  30x60mm 1

4 / 8.8 DO.4.69 E-BI 4 Deursysteem Noodbediening binnen (NBI) Functiecontrole 2 0,5 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 4 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

4 0,35 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 4 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

1 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

4/ 8.2.2 DCE.4.06 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Stuurschakelaar demonteren en 
afdekking (onderzijde) afnemen

15 1

4/ 8.2.2 DCE.4.07 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Vuile onderdelen en de binnenruimte 
zorgvuldig met droge perslucht 
uitblazen,

1 1

4/ 8.2.2 DCE.4.08 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Controle van de vergrendelrollen, 
blokkeerschijven en lagerpunten op 
slijtageverschijnselen, evt. 
overeenkomstig onderdeel vervangen

25 1

4/ 8.2.2 DCE.4.09 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Op volgende onderdelen glijvlakken of 
assen reinigen en smeren:
vergrendelrollen, vergrendelhefboom-
lagerpunten, arreteerschijf, 
blokkeerschijf, stoter, 
vergrendelhefboom-lagerpunt, 
blokkeerschijf

5 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.6.3 HV.1.02 E-BI 5 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 

(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Axiale ventilator controleren op 
geluidsontwikkeling en indien nodig 
vervangen

2 0,5 Axiale ventilator voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 5 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

3 0,35 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 5 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

3 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

5 / 9.10 BOG.21.60 E-BU 1 Onderstel Luchtveerklep Functietest 2 4 1
3 / 8.5.1 LI.3.04 E-BU 1 Verlichting Buitenverlichting, voor:

- Parkeerlicht
- Dimlicht
- Groot licht
- Knipperlichten
- Mistlicht

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

1 3 2

3 / 8.5.1 LI.3.05 E-BU 1 Verlichting Buitenverlichting, achter:
- Achterlicht
- Remlicht
- Knipperlichten
- Mistachterlicht

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

1 2 2

3 / 8.7.6 SCB.1.01 E-BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Buitenspiegel Functiecontrole en controle van de 
spiegelbevestiging

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.60 E-BU 3 Onderstel Luchtveerklep Functietest 2 4 1
5 / 9.10 BOG.21.60 E-BU 5 Onderstel Luchtveerklep Functietest 2 4 1
3 / 8.6.2 HVAC.1.17 E-D 1 Airconditioning Verwarmingselement

(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- Verwarmingselement

1 2 Functiecontrole foutloos
verwarmingssysteem min. 
5 min

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.18 E-D 1 Airconditioning Compressor M2
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Oliepeilcontrole nach 15 min bedrijf 1 4 Oliepeilcontrole: 1/2 Level;
spiegel

2
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.6.2 HVAC.1.19 E-D 1 Airconditioning Koelsysteem Functiecontrole koelsysteem 15 min):

- Controle kijkglas op blaasvrije werking
- Controle klimaatventilator M1
- Controle condensorventilator M3

1 4 Functiecontrole 
foutloos:______________

2

3 / 8.6.2 HVAC.1.22 E-D 1 Airconditioning Pressostaten
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Controle van de schakelpunten:
overdruk   ->  condenserluchtuitlaat 
volledig afdekken
onderdruk ->  'Rotalock' (zuigzijde-
compressor) blokkeren

1 20 Overdruk-schakelpt.: p= 
18 bar +- 0,5
Onderdruk-schakelpt.: p= 
0,4bar +0,2 / -0   

1

3 / 8.3.1 AUX.1.08 E-D 2 Statische omvormer Statische omvormer Statusgeheugen van de diagnosekaart 
lezen; foutprotocol afdrukken

1 4 ttdiag-
Programma, 
Notebook, 
RS232 Kabel bis 
8m

1

3 / 8.3.2 BATT.1.05 E-D 2 Batterijcircuit Batterijen Laadspanning controleren 1 1 Voltmeter Batterijlaadspanning
( debet: 26,1 VDC ) :  
________ V DC

1

3 / 8.6.1 HV.2.11 E-D 2 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- ventilatoreenheid

1 4 2

3 / 8.6.1 HV.2.12 E-D 2 Verwarming, ventilatie Verwarmingselement
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- verwarmingselement

1 1 1

3 / 8.6.1 HV.2.11 E-D 4 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- ventilatoreenheid

1 4 2

3 / 8.6.1 HV.2.12 E-D 4 Verwarming, ventilatie Verwarmingselement
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- verwarmingselement

1 1 1

5 / 9.10 BRK.2.06 E-PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Noodafzetfunctie testen met schakelaar 
in bestuurderscabine

1 1 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.7.3 MD.7.22 E-PI 1 Mechanische 

aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Visuele controle en functietest van de 
sproeiers inclusief bevestigingen, 
verdelers en leidingen

2 2 1

5 / 9.10 BRK.2.03 E-R-PI 1 Remeenheid Remschijf (TFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.2.07 E-R-PI 1 Remeenheid Remschijf (TFW) Luchtspeling tussen schijf en 
remvoeringen meten evt. instellen ,  
nominale waarde: 1 - 2,5 mm

2 1,05 Onderhoudsplan H &K Nr. 
70841,
luchtspeling TFW:
controleafstand: max 2,5 
mm

1

5 / 9.10 BRK.3.08 E-R-PI 1 Remeenheid Remvoeringen (TFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

4 0,65 Remvoeringen 1

5 / 9.10 WS.2.02 E-R-PI 1 Wielstel Aandrijfwielcomplex , TFW Inspectie wielbanden, wielrugafstand en 
koppel van de wielmoeren

2 15 wielmoer koppel
MA  = 500 -550 Nm

1

5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 1 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:
Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB  1:    a : _________
              b : _________
               c :_________

WB  2:    a : _________
              b : _________
              c :_________

WB  3:    a : _________
              b : _________
              c : _________

WB  4:    a :_________
              b : _________
              c : _________

1
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Summe in h:
5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 1 Wielstel Wielen Visuele controle van de 

aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BRK.2.04 E-R-PI 3 Remeenheid Remschijf (LFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.3.07 E-R-PI 3 Remeenheid Remvoeringen (LFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

8 0,65 Remvoeringen 1

5 / 9.10 WS.2.03 E-R-PI 3 Wielstel Losse-wielas ,  LFW Inspectie wielbanden en koppel van de 
wielmoeren

2 15 wielmoer koppel
MA  = 500 -550 Nm

1

5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 3 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:
Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB  5:    a : _________
              b : _________
               c :_________

WB  6:    a : _________
              b : _________
              c :_________

WB  7:    a : _________
              b : _________
              c : _________

WB  8:    a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 3 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BRK.2.03 E-R-PI 5 Remeenheid Remschijf (TFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BRK.2.07 E-R-PI 5 Remeenheid Remschijf (TFW) Luchtspeling tussen schijf en 

remvoeringen meten evt. instellen ,  
nominale waarde: 1 - 2,5 mm

2 1,05 Onderhoudsplan H &K Nr. 
70841,
luchtspeling TFW:
controleafstand: max 2,5 
mm

1

5 / 9.10 BRK.3.08 E-R-PI 5 Remeenheid Remvoeringen (TFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

4 0,65 1

5 / 9.10 WS.2.02 E-R-PI 5 Wielstel Aandrijfwielcomplex , TFW Inspectie wielbanden, wielrugafstand en 
koppel van de wielmoeren

2 15 wielmoer koppel
MA  = 500 -550 Nm

1

5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 5 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:
Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB   9:    a : _________
               b : _________
               c :_________

WB  10:   a : _________
               b : _________
               c :_________

WB  11:   a : _________
               b : _________
               c : _________

WB  12:   a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 5 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BOG.1.01 PI 1 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en ontbrekende onderdelen

1 3 1
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Summe in h:
5 / 9.10 BOG.1.02 PI 1 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Loopwerken indien nodig reinigen** 1 10 in gedemonteerde 

toestand
1

5 / 9.10 BOG.10.23 PI 1 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de trek/drukstang

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5,25 Moleculaire 
gewrichten

in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 1 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

2 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.11.24 PI 1 Onderstel Kogelgewrichten van de 
trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1

5 / 9.10 BOG.15.31 PI 1 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair) TFW, LFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 1 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.15.43 PI 1 Onderstel Kabelplaatsing TFW 
aansluiting wagenkast

Visuele controle elektrische 
kabelgeleiding

1 1 1

5 / 9.10 BOG.16.35 PI 1 Onderstel Middelste koppelstang TFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

1 1,25 1

5 / 9.10 BOG.19.32 PI 1 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair)** TFW, LFW

Instelling controleren** 4 1 1

5 / 9.10 BOG.19.44 PI 1 Onderstel Leidingframe TFW * Controle op bevestiging en 
beschadiging bij elke optilling *

1 6 1

5 / 9.10 BOG.2.03 PI 1 Onderstel Loopwerkframe Algemene visuele controle, lakschade 
corrigeren**

1 5 1

5 / 9.10 BOG.20.51 PI 1 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW) Nauwkeurige visuele controles van de 
conus-, laminaatveren

8 0,5 1

5 / 9.10.6 BOG.3.05 PI 1 Onderstel Baanruimer ** (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging, 
eventueel bijstellen (hoogtemaat 100 
mm)

1 1 1

5 / 9.10 BOG.4.07 PI 1 Onderstel Kopdrager (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 3 1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 1 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1
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Summe in h:
5 / 9.10 BOG.6.14 PI 1 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 

bevestiging en dichtheid
1 0,5 1

5 / 9.10 BOG.8.19 PI 1 Onderstel Draaiaanslag en 
dwarsaanslag TFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

6 2 Draaiaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 1 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.3.09 PI 1 Remeenheid Hydroaggregaat:
Buis- en slangverbindingen 
op het toestel

Dichtheid van de verbindingen en 
schroefkoppelingen op het toestel 
controleren. Hydraulische aansluitingen 
evt. opspannen.

1 1,05 1

5 / 9.10 BRK.4.12 PI 1 Remeenheid Remzadel HYS (TFW), HYA 
(LFW)

Bevestigingsschroeven en geleideassen 
op degelijke zitting controleren

2 1,5 1

5 / 9.10 BRK.4.13 PI 1 Remeenheid Geleideassen  remzadel 
(TFW)

Visuele controle van de smeerpunten, of 
beschermkap goed zit (en voorhanden 
is)

4 0,1 1

3 / 8.2.4 BRK.4.14 PI 1 Remeenheid Geleideassen  remzadel  
HYS (TFW)

Smeren 4 3 1 ccm  Molykote 
P40  pro 
Smeerpunt

Onderhoudsplan H &K Nr. 
71477, geleideassen 
smeren ,  remzadel HYA 
26/50 tekeningnummer  
25070991 -> pos. 18, 19 

1

3 / 8.2.4 BRK.5.15 PI 1 Remeenheid Krachtpatroon remzadel 
HYS (TFW)

Visuele controle vouwbalgen van de 
krachtpatronen

4 0,25 zaklantaarn 1

5 / 9.10 BRK.8.20 PI 1 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , TFW Olie verversen 1 35 OLIE J 32 
(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.21 PI 1 Remeenheid Filter , hydroaggregaat  HZY, 
TFW, LFW

Filter vervangen 2 5 Filter 1
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5 / 9.10 BRK.8.26 PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  

HZY-DPN
Olie verversen 1 80 OLIE J 32 

(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.27 PI 1 Remeenheid Filter, 
noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Filter vervangen 2 5 Filter 1

6 / 9.10 BRK.8.28 PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Visuele controle van de buis- en 
slangverbindingen en 
schroefkoppelingen op het hydro-
aggregaat

1 0,8 1

2 / 8.1.3 DS.2.03 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle op dichtheid (olielekken), 
beschadigingen, vaste zitting van de 
schroeven (manuele test)

2 2 1

2 / 8.1.3 DS.2.04 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Reiniging transmissiekast bij sterke 
vervuiling 
[eventueel lak- en corrosieschade 
verhelpen]**

2 15 1

2 / 8.1.3 DS.2.06 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Afslijtingscontrole op oliepeilstok 2 0,5 Oliepeilstok proper 
maken.
Koppel 105 Nm

1

2 / 8.1.3 DS.2.07 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Olie verversen na 100.000 km of na 12 
maanden 
(intervallen olieverversing kunnen na 
overleg en na olieanalyse op 
referentievoertuigen worden aangepast)

2 18 1) ca. 3,5 l olie:
    MOBI-LUBE 
LS 85W-90 
2) 1 
Dichtingsring:
    ZFB-Nr. 
0634801249 
3) 1 
Dichtingstring:
    ZFB-Nr. 
0634801335

100.000 km of 1 jaar! 
Verlenging mogelijk

1
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ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 120000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
2 / 8.1.3 DS.2.08 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle van de positie A en B van de 

wielstelas tot de holle 
overbrengingsas
overeenkomstig maatblad 
E03/14/pagina 4.25 [eventueel 
bijstellen]

2 11 meetwerktuig 1P03 198 
658,
maatblad  wielstel as to  
holle as
Dok: 06/00 - 5080  750 
046
invullen

1

2 / 8.1.3 DS.2.09 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Notering van de afgelegde afstand 2 1 1
2 / 8.1.3 DS.2.10 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging; rijmotor Visuele controle van de rubberlagers 

overbrenging- en motorophanging
2 4 1

2 / 8.1.3 DS.2.11 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Visuele controle en beoordeling van de 
rubberen 
scharnierbussen

2 4 1

2 / 8.1.2 DS.4.14 PI 1 Aandrijfsysteem Rijmotor Vaste zitting van de schroefkoppelingen 
(manuele controle)

2 1 1

2 / 8.1.2 DS.5.16 PI 1 Aandrijfsysteem Rijmotor, koelwaterleiding WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting.

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.3.03 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zanddoseer- 
en afsluitinrichting + slang

2 2,375 zanddosering:   1 - 1,5 kg / 
min

1

3 / 8.7.3 MD.5.08 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandbuis Op beschadiging, afstand tot 
railbovenkant en bevestiging 
controleren, afstand van de 
uitgangsopening van de zandstrooibuis 
tot de rail: 30±3 mm, hoek tot de rail: 
30°

2 2,75 Verandering 
Ondhoudinhoud tot nieuw 
constructiefe oplossing

1

3 / 8.7.3 MD.5.10 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
bezanding

Visuele controle op beschadiging, 
afstand tot railbovenkant, bevestiging en 
dichtheid

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.7.17 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
wielkranssmering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.7.19 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Sproeierverdelers van het 
wielkranssmeersysteem demonteren en 
monteren

2 5 1
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Interval : 120000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.7.3 MD.7.20 PI 1 Mechanische 

aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Reiniging van de sproeiers en instelling 
controleren

2 12 Afstand 6mm:
sproeierverdelers <--> 
wielbanden 

1

3 / 8.7.3 MD.7.21 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmering Sproeier op bevestiging en 
beschadiging controleren.

2 2,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.16 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.17 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren

2 0,3 1

3 / 8.2.4 TBR.1.18 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Slijtageplaten van de meenemers 
controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.19 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.20 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1

3 / 8.2.4 TBR.1.23 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Afstand onderkant van de railschoen tot 
bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (8mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 2

3 / 8.2.4 TBR.1.28 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Staalkabel van de ophanging op 
beschadiging controleren, evt. 
vervangen

4 0,25 Staalkabel 1

4 / 9.5 GWY.1.05 PI 1-2 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 
staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 1-2 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1
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Interval : 120000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.1.05 PI 2-3 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 

staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 2-3 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1

5 / 9.10 BOG.1.01 PI 3 Onderstel Loopwerk ,  (LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en ontbrekende onderdelen

1 3 1

5 / 9.10 BOG.1.02 PI 3 Onderstel Loopwerk ,  (LFW) Loopwerken indien nodig reinigen** 1 10 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.23 PI 3 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de trek/drukstang

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5,25 Moleculaire 
gewrichten

in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 3 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

4 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.11.24 PI 3 Onderstel Kogelgewrichten van de 
trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1

5 / 9.10 BOG.15.31 PI 3 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair) TFW, LFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 3 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.16.33 PI 3 Onderstel Langsligger LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

2 0,2 1

5 / 9.10 BOG.17.37 PI 3 Onderstel Lenkarm LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

2 0,2 zaklantaarn, spiegel 1

5 / 9.10 BOG.18.39 PI 3 Onderstel Veerbladstang LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

4 0,2 1

5 / 9.10 BOG.19.32 PI 3 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair)** TFW, LFW

Instelling controleren** 4 1 1

5 / 9.10 BOG.2.03 PI 3 Onderstel Loopwerkframe Algemene visuele controle, lakschade 
corrigeren**

1 5 1
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Interval : 120000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BOG.20.51 PI 3 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW) Nauwkeurige visuele controles van de 

conus-, laminaatveren
8 0,5 1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 3 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.6.14 PI 3 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

5 / 9.10 BOG.7.18 PI 3 Onderstel Dwarsaanslag LFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

4 2 Dwarsaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 3 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.3.09 PI 3 Remeenheid Hydroaggregaat:
Buis- en slangverbindingen 
op het toestel

Dichtheid van de verbindingen en 
schroefkoppelingen op het toestel 
controleren. Hydraulische aansluitingen 
evt. opspannen.

2 1,05 1

5 / 9.10 BRK.4.12 PI 3 Remeenheid Remzadel HYS (TFW), HYA 
(LFW)

Bevestigingsschroeven en geleideassen 
op degelijke zitting controleren

4 1,5 1

5 / 9.10 BRK.8.20 PI 3 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , LFW Olie verversen 2 32 OLIE J 32 
(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.21 PI 3 Remeenheid Filter , hydroaggregaat  HZY, 
TFW, LFW

Filter vervangen 4 5 Filter 1

3 / 8.2.4 TBR.1.02 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.03 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren en evt. vervangen

2 0,3 Toevoerkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.04 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Slijtageplaten van de meenemers 
controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.05 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1
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Interval : 120000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.2.4 TBR.1.06 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Verbindingsstukken (veren) tussen 

railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1

3 / 8.2.4 TBR.1.09 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Afstand onderkant van de railschoen tot 
bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (6mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.13 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Staalkabel van de ophanging op 
beschadiging controleren, evt. 
vervangen

4 0,25 Staalkabel 1

5 / 9.10 WS.5.15 PI 3 Wielstel Wiellager LFW Bijsmeren 4 8 Vet Mobilith SHC 
220:
Wiellager, groot:  
80 gr.
Wiellager, klein:  
20 gr.

Draaiboek wielen 1

4 / 9.5 GWY.1.05 PI 3-4 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 
staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 3-4 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1

4 / 9.5 GWY.1.05 PI 4-5 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 
staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 4-5 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1

5 / 9.10 BOG.1.01 PI 5 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en ontbrekende onderdelen

1 3 1

5 / 9.10 BOG.1.02 PI 5 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Loopwerken indien nodig reinigen** 1 10 in gedemonteerde 
toestand

1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BOG.10.23 PI 5 Onderstel Moleculaire gewrichten van 

de trek/drukstang
Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5,25 Moleculaire 

gewrichten
in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 5 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

2 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.11.24 PI 5 Onderstel Kogelgewrichten van de 
trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1

5 / 9.10 BOG.15.31 PI 5 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair) TFW, LFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 5 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.15.43 PI 5 Onderstel Kabelplaatsing TFW 
aansluiting wagenkast

Visuele controle elektrische 
kabelgeleiding

1 1 1

5 / 9.10 BOG.16.35 PI 5 Onderstel Middelste koppelstang TFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

1 1,25 1

5 / 9.10 BOG.19.32 PI 5 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair)** TFW, LFW

Instelling controleren** 4 1 1

5 / 9.10 BOG.19.44 PI 5 Onderstel Leidingframe TFW * Controle op bevestiging en 
beschadiging bij elke optilling *

1 6 1

5 / 9.10 BOG.2.03 PI 5 Onderstel Loopwerkframe Algemene visuele controle, lakschade 
corrigeren**

1 5 1

5 / 9.10 BOG.20.51 PI 5 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW) Nauwkeurige visuele controles van de 
conus-, laminaatveren

8 0,5 1

5 / 9.10.6 BOG.3.05 PI 5 Onderstel Baanruimer  **(TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging, 
eventueel bijstellen (hoogtemaat 100 
mm)

1 1

5 / 9.10 BOG.4.07 PI 5 Onderstel Kopdrager (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 3 1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 5 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.6.14 PI 5 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BOG.8.19 PI 5 Onderstel Draaiaanslag en 

dwarsaanslag TFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

6 2 Draaiaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 5 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.3.09 PI 5 Remeenheid Hydroaggregaat:
Buis- en slangverbindingen 
op het toestel

Dichtheid van de verbindingen en 
schroefkoppelingen op het toestel 
controleren. Hydraulische aansluitingen 
evt. opspannen.

1 0,5 1

5 / 9.10 BRK.4.12 PI 5 Remeenheid Remzadel HYS (TFW), HYA 
(LFW)

Bevestigingsschroeven en geleideassen 
op degelijke zitting controleren

2 1,5 1

5 / 9.10 BRK.4.13 PI 5 Remeenheid Geleideassen  remzadel 
(TFW)

Visuele controle van de smeerpunten, of 
beschermkap goed zit (en voorhanden 
is)

4 0,1 1

3 / 8.2.4 BRK.4.14 PI 5 Remeenheid Geleideassen  remzadel  
HYS (TFW)

Smeren 4 3 1 ccm  Molykote 
P40  pro 
Smeerpunt

Onderhoudsplan H &K Nr. 
71477, geleideassen 
smeren ,  remzadel HYA 
26/50 tekeningnummer  
25070991 -> pos. 18, 19

1

3 / 8.2.4 BRK.5.15 PI 5 Remeenheid Krachtpatroon remzadel 
HYS (TFW)

Visuele controle vouwbalgen van de 
krachtpatronen

4 0,25 zaklantaarn 1

5 / 9.10 BRK.8.20 PI 5 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , TFW Olie verversen 1 35 OLIE J 32 
(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.21 PI 5 Remeenheid Filter , hydroaggregaat  HZY, 
TFW, LFW

Filter vervangen 2 5 Filter 1

2 / 8.1.3 DS.2.03 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle op dichtheid (olielekken), 
beschadigingen, vaste zitting van de 
schroeven (manuele test)

2 2 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
2 / 8.1.3 DS.2.04 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Reiniging transmissiekast bij sterke 

vervuiling 
[eventueel lak- en corrosieschade 
verhelpen]**

2 15 1

2 / 8.1.3 DS.2.06 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Afslijtingscontrole op oliepeilstok 2 0,5 Oliepeilstok proper 
maken.
Koppel 105 Nm

1

2 / 8.1.3 DS.2.07 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Olie verversen na 100.000 km of na 12 
maanden 
(intervallen olieverversing kunnen na 
overleg en na olieanalyse op 
referentievoertuigen worden aangepast)

2 18 1) ca. 3,5 l olie:
    MOBI-LUBE 
LS 85W-90 
2) 1 
Dichtingsring:
    ZFB-Nr. 
0634801249 
3) 1 
Dichtingstring:
    ZFB-Nr. 
0634801335

100.000 km of 1 jaar! 
Verlenging mogelijk

1

2 / 8.1.3 DS.2.08 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle van de positie A en B van de 
wielstelas tot de holle 
overbrengingsas
overeenkomstig maatblad 
E03/14/pagina 4.25 [eventueel 
bijstellen]

2 11 meetwerktuig 1P03 198 
658,
maatblad  wielstel as to  
holle as
Dok: 06/00 - 5080  750 
046
invullen

1

2 / 8.1.3 DS.2.09 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Notering van de afgelegde afstand 2 1 1
2 / 8.1.3 DS.2.10 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging; rijmotor Visuele controle van de rubberlagers 

overbrenging- en motorophanging
2 3,5 1

2 / 8.1.3 DS.2.11 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Visuele controle en beoordeling van de 
rubberen 
scharnierbussen

2 4 1

2 / 8.1.2 DS.4.14 PI 5 Aandrijfsysteem Rijmotor Vaste zitting van de schroefkoppelingen 
(manuele controle)

2 1 1

2 / 8.1.2 DS.5.16 PI 5 Aandrijfsysteem Rijmotor, koelwaterleiding WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting.

2 0,5 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.7.3 MD.3.03 PI 5 Mechanische 

aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zanddoseer- 
en afsluitinrichting + slang

2 2,375 zanddosering:   1 - 1,5 kg / 
min

1

3 / 8.7.3 MD.5.08 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandbuis Op beschadiging, afstand tot 
railbovenkant en bevestiging 
controleren, afstand van de 
uitgangsopening van de zandstrooibuis 
tot de rail: 30±3 mm, hoek tot de rail: 
30°

2 2,75 Verandering 
Ondhoudinhoud tot nieuw 
constructiefe oplossing

1

3 / 8.7.3 MD.5.10 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
bezanding

Visuele controle op beschadiging, 
afstand tot railbovenkant, bevestiging en 
dichtheid

2 0,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.16 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.17 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren

2 0,3 1

3 / 8.2.4 TBR.1.18 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Slijtageplaten van de meenemers 
controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.19 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.20 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1

3 / 8.2.4 TBR.1.23 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Afstand onderkant van de railschoen tot 
bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (8mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 2

3 / 8.2.4 TBR.1.28 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Staalkabel van de ophanging op 
beschadiging controleren, evt. 
vervangen

4 0,25 Staalkabel 1
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Summe in h:
4 / 9.7 CBO.1.13 PI / PU 1 Rijtuigbak Isolatie absorptiemateriaal

(zijkleppen, wielkast ) **
Visuele controle van het 
absorptiemateriaal ter hoogte van de 
zijkleppen en ter hoogte van de 
wielkasten op beschadiging, evt. 
corrigeren

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 1 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 2 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.7 CBO.1.13 PI / PU 3 Rijtuigbak Isolatie absorptiemateriaal
(zijkleppen, wielkast ) **

Visuele controle van het 
absorptiemateriaal ter hoogte van de 
zijkleppen en ter hoogte van de 
wielkasten op beschadiging, evt. 
corrigeren

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 3 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 4 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.7 CBO.1.13 PI / PU 5 Rijtuigbak Isolatie absorptiemateriaal
(zijkleppen, wielkast ) **

Visuele controle van het 
absorptiemateriaal ter hoogte van de 
zijkleppen en ter hoogte van de 
wielkasten op beschadiging, evt. 
corrigeren

1 3 1
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Summe in h:
4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 5 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 

wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 1 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 1 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 1 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid
Controle vuilfilter op olieverontreiniging
-> indicatie gebrek rotatiecompressor

2 1,25 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 1 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1

5 / 9.10 WS.7.24 PU 1 Wielstel Aardingscontact TFW Visuele controle, borstels en 
sleeplichaamring controleren, 
instelmaten controleren, evt. kabels 
vervangen

4 20 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 3 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 3 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 3 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 3 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1
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5 / 9.10 WS.6.23 PU 3 Wielstel Aardingscontact LFW Vrije loop en slijtagemaat 

aardingscontact controleren 
(slijtagemerkteken), evt. vervangen en 
sleeplichaamring controleren
Controleafstand slijtagemerkteken en 
slijtageoppervlak koolborstel >7mm

4 5 Koolborstelring Slijpmateriaal (papier, fijn);
controleafstand 
slijtagemerkteken een 
slijtagevlak
van de koolborstels > 
7mm ;   wiel:
3 R:            mm
4 R:            mm
3 L:             mm                                    
4 L:             mm

1

3 / 8.2.3 WS.6.26 PU 3 Wielstel Toerentaldetector loopas Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, evt. vervangen

4 0,75 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 5 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 5 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 5 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid
Controle vuilfilter op olieverontreiniging
-> indicatie gebrek rotatiecompressor

2 1,25 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 5 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1

5 / 9.10 WS.7.24 PU 5 Wielstel Aardingscontact TFW Visuele controle, borstels en 
sleeplichaamring controleren, 
instelmaten controleren, evt. kabels 
vervangen

4 20 1

*    Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met een (x) of een *  aangemerkt zijn, zijn afhankelijk van de lokale 
bedrijfscondities. Aanpassingen, die door de opgedane ervaringen

nodig zijn, zijn mogelijk. Een aangegeven loopwaarde betekent een doelwaarde. 
**  Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met 2 sterren ** zijn aangemerkt, worden extra na elke reprofieleringwerk, 
elke wielbandwissel en elke loopwerkkering doorgevoert. Het                             keren van de loopwerken wordt door de

*    Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met een (x) of een *  aangemerkt zijn, zijn afhankelijk van de lokale 
bedrijfscondities. Aanpassingen, die door de opgedane ervaringen

nodig zijn, zijn mogelijk. Een aangegeven loopwaarde betekent een doelwaarde. 
**  Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met 2 sterren ** zijn aangemerkt, worden extra na elke reprofieleringwerk, 
elke wielbandwissel en elke loopwerkkering doorgevoert. Het                             keren van de loopwerken wordt door de
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:

Opmerkingen van uitvoerder

elke wielbandwissel en elke loopwerkkering doorgevoert. Het                             keren van de loopwerken wordt door de
bedrijver beslist.
*** Het wordt aanbeveeld deze onderhoudswerksaamheden tegelijktijdig met het werksaamheden aan het wielset 
(wielsetwissel, wielbandwissel) uit te voeren.

Opmerkingen van uitvoerder

elke wielbandwissel en elke loopwerkkering doorgevoert. Het                             keren van de loopwerken wordt door de
bedrijver beslist.
*** Het wordt aanbeveeld deze onderhoudswerksaamheden tegelijktijdig met het werksaamheden aan het wielset 
(wielsetwissel, wielbandwissel) uit te voeren.

Opmerkingen van uitvoerder
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.1.18 BI 1 Deursysteem Trekveer Smeren 1 2 Klüber Isoflex LDS 18 

Spezial A
1

4 / 8.8 DO.3.23 BI 1 Deursysteem Rolzwenkhefboom Smeren van rol en geleidingsschaar 1 1 Klüber Isoflex LDS 18 
Spezial A

1

4 / 8.8 DO.3.28 BI 1 Deursysteem Noodbediening binnen (NBI) Smeren van beweegbare onderdelen 1 2 Klüber Isoflex LDS 18 
Spezial A

1

4 / 8.8 DO.3.29 BI 1 Deursysteem Noodbediening buiten (NBA) Smeren van beweegbare onderdelen 1 2 Klüber Isoflex LDS 18 
Spezial A

1

3 / 8.6.1 HV.1.04 BI 1 Verwarming, ventilatie Temperatuurbegrenzer (B1) 
+ (B2),
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Temperatuurbegrenzer op 
verontreinigingen en beschadigingen 
controleren, evt. met perslucht uitblazen

2 1 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.1.06 BI 1 Verwarming, ventilatie Aanzuig- en uitblaaskanalen
(verwarmingstoestellen 
onder de stoel, 
paneelverwarmer)

Op verontreiniging controleren, evt. met 
perslucht uitblazen

2 1,25 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.2.03 BI 1 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Verwarmingselement visueel op 
verontreiniging controleren, indien nodig 
reinigen evt. met perslucht uitblazen

2 3 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 1 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 1 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 1 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 1 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 

beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.11 BI 1 Interieurinrichting Passagiersstoel, zandbak  Functiecontrole van het 
sluitmechanisme

2 0,5 1

4 / 9.8 IEQ.8.15 BI 1 Interieurinrichting Bestuurderscabinedeur Visuele controle op beschadigingen 1 1 1
4 / 9.8 IEQ.9.16 BI 1 Interieurinrichting Bestuurdersstoel Controle op degelijke bevestiging en 

beschadigingen
1 1 1

4 / 9.8 IEQ.9.17 BI 1 Interieurinrichting Bestuurdersstoel Functiecontrole 1 1 1
3 / 8.7.3 MD.2.02 BI 1 Mechanische 

aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Controle van de slangen en 
zandvulopeningen op beschadigingen

2 2 1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 1-2 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 1-2 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.5.23 BI 1-2 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente
n

Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(1-2):  _____mm

1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]
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4 / 9.5 GWY.6.27 BI 1-2 Overgangen Onderste 

wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

Lager bij geopende draaischijf - zonder 
de vouwbalg te openen - aan de 
onderste smeernippel smeren

4 10 smeermiddel: SKF LGEP2 1

4 / 9.5 GWY.6.28 BI 1-2 Overgangen Onderste 
wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

Draaischijf openen, visuele controle, 
beschermingslak controleren, evt. 
zeskantschroef opnieuw inlijmen, met 
160Nm -B DIN 25202 aandraaien en 
opnieuw markeren met de 
beschermingslak

4 6,5 1

4 / 8.8 DO.4.59 BI 2 Deursysteem Bovenste geleider Reinigen en smeren 2 1 Klüber Isoflex LDS 18 
Spezial A

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 2 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 2 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 2 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 2 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 2-3 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1
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Summe in h:
4 / 9.5 GWY.1.03 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 

de stof en gebroken balgprofielen
1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 2-3 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.5.23 BI 2-3 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente
n

Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(2-3):  _____mm

1

3 / 8.6.1 HV.1.04 BI 3 Verwarming, ventilatie Temperatuurbegrenzer (B1) 
+ (B2),
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Temperatuurbegrenzer op 
verontreinigingen en beschadigingen 
controleren, evt. met perslucht uitblazen

2 1 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.1.06 BI 3 Verwarming, ventilatie Aanzuig- en uitblaaskanalen
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Op verontreiniging controleren, evt. met 
perslucht uitblazen

2 1,25 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.2.03 BI 3 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Verwarmingselement visueel op 
verontreiniging controleren, indien nodig 
reinigen evt. met perslucht uitblazen

2 3 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 3 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1
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Interval : 180000  km door :
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 3 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 

de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 3 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 3 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 3-4 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 3-4 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.5.23 BI 3-4 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente
n

Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(3-4):  _____mm

1

4 / 8.8 DO.4.59 BI 4 Deursysteem Bovenste geleider Reinigen en smeren 2 1 Klüber Isoflex LDS 18 
Spezial A

1
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Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 4 Interieurinrichting Binnenuitvoering 

(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 4 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 4 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 4 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 4-5 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 4-5 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.5.23 BI 4-5 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente

n
Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(4-5):  _____mm

1

3 / 8.6.1 HV.1.04 BI 5 Verwarming, ventilatie Temperatuurbegrenzer (B1) 
+ (B2),
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Temperatuurbegrenzer op 
verontreinigingen en beschadigingen 
controleren, evt. met perslucht uitblazen

3 1 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.1.06 BI 5 Verwarming, ventilatie Aanzuig- en uitblaaskanalen
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Op verontreiniging controleren, evt. met 
perslucht uitblazen

3 1,25 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.2.03 BI 5 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Verwarmingselement visueel op 
verontreiniging controleren, indien nodig 
reinigen evt. met perslucht uitblazen

3 3 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 5 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 5 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 5 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 5 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1
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Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 IEQ.6.11 BI 5 Interieurinrichting Passagiersstoel, zandbak  Functiecontrole van het 

sluitmechanisme
2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.2.02 BI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Controle van de slangen en 
zandvulopeningen op beschadigingen

2 2 1

4 / 9.1 CBO.1.16 BU 1 Rijtuigbak Zijkleppen Controle van de scharnieren en 
gasdrukveren op perfecte functie

1 1 1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 1 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5  1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 1 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 8.8 DO.1.04 BU 1 Deursysteem Dichtingsrubber achteraan 
(deurvleugel volledig) 

Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL

1

4 / 8.8 DO.1.06 BU 1 Deursysteem Dichtingsrubber bovenaan Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL

1

4 / 8.8 DO.1.08 BU 1 Deursysteem Dichtingsrubber onderaan Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL

1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.1.10 BU 1 Deursysteem Vingerbeschermrubber Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.1.12 BU 1 Deursysteem Portaalrubber Reinigen en smeren 1 2 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.1.17 BU 1 Deursysteem Deurvleugel Deurvleugel op lakschade controleren 1 1 1

3 / 8.7.3 MD.3.04 BU 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zandvulklep 
buiten

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.7.18 BU 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem  Vetreservoir  bijvullen met vet 1 5 activiteit uitgevoerd door 
service,  LOCOLUB ECO; 
TRAMLUB F234 MOD 1; 
DB materiaalnr. 00106 
187; PS 500 UWS;
wielkransvet SE 108; 
Norlith BZS 00;
Ossagol V; 
dieptemperatuurvet G   

1

3 / 8.7.4 SCB.2.05 BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Ruitenwissproeisysteem Visuele controle wisbladen en -armen 
met functiecontrole; op perfecte werking 
van de sproeiers letten, evt. versleten 
wisbladen vervangen

1 1,625 wisbladen 1

3 / 8.7.4 SCB.2.07 BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Ruitenwissproeisysteem Vulpeil van het reservoir controleren, 
evt. bijvullen en dichtheid van het 
systeem controleren

1 1 water + reinigingsmiddel + 
( vorstweermiddel
afhankelijk van 
temperatuur )

1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.1 CBO.2.01 BU 2 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 

steunpunten
Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 2 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 8.8 DO.4.32 BU 2 Deursysteem Dichtingsrubber bovenaan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.35 BU 2 Deursysteem Dichtingsrubber achteraan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.36 BU 2 Deursysteem Dichtingsrubber onderaan Reinigen en smeren 2 3 1
4 / 8.8 DO.4.38 BU 2 Deursysteem Vingerbeschermrubber Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.43 BU 2 Deursysteem Portaalrubber Reinigen en smeren 2 4 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.4.52 BU 2 Deursysteem Deurvleugel Deurvleugel op lakschade controleren 

T410096R01
2 1,5 1

4 / 9.1 CBO.1.16 BU 3 Rijtuigbak Zijkleppen Controle van de scharnieren en 
gasdrukveren op perfecte functie

1 1 1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 3 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 3 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 4 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 4 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 8.8 DO.4.32 BU 4 Deursysteem Dichtingsrubber bovenaan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.4.35 BU 4 Deursysteem Dichtingsrubber achteraan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.36 BU 4 Deursysteem Dichtingsrubber onderaan Reinigen en smeren 2 3 1
4 / 8.8 DO.4.38 BU 4 Deursysteem Vingerbeschermrubber Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.43 BU 4 Deursysteem Portaalrubber Reinigen en smeren 2 4 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.52 BU 4 Deursysteem Deurvleugel Deurvleugel op lakschade controleren 
T410096R04

2 1,5 1

4 / 9.1 CBO.1.16 BU 5 Rijtuigbak Zijkleppen Controle van de scharnieren en 
gasdrukveren op perfecte functie

1 1 1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 5 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 5 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1
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Onder- 
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Onder- 
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Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.7.3 MD.3.04 BU 5 Mechanische 

aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zandvulklep 
buiten

2 0,5 1

4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 1 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 6 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.21 BU / BI 1 Rijtuigbak Vensters/ruiten Rubberdichtingen van het schuifvenster 

bestuurderscabine op 
slijtage/beschadigingen controleren

1 2 1

4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 2 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 6 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 3 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 4 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 4 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 6 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 5 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 7 0,6 1
4 / 9.4 COU.2.05 BU / PI 1 Koppeling Koppelingskop met 

trekstang
Reinigen, glijvlakken invetten en vaste 
zitting van de bevestigingselementen 
controleren,

1 7,5 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015, EP-
Harder,  2K-EP-Diklaag, 
waterververdunnbaar, 
RAL 7016, antracietgrijs, 
EPW-Diklaag-Harder, 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig, 
Zandstraaler, slijpmiddel

1

4 / 9.4 COU.2.06 BU / PI 1 Koppeling Knikgewrichtarretering Vlotte werking van de arretering 
controleren door bediening van de 
trekkabel, toestand van de trekkabel 
controleren,
arreteerbout invetten

1 3,5 Afkoppelkabel 
Ausf. "1"   4
0-SK-4718:04/4 

zaklamp 1
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Protokol voor MGT6

Interval : 180000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.4 COU.3.08 BU / PI 1 Koppeling Lagerstoel Reinigen, vaste zitting van de 

bevestigingselementen controleren, 
functiecontrole door koppelingsstang 
naar beide zijden uit te zwenken

1 13 Lagerstoel: 590 
Nm

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snellreiniger 
LOCTITE 7016; 
Metaloplast-Kleber KL 65 
(für Pampus-Buchse); 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig; 
Kalibreerdoorn  40-SK-
5149-1(4) bovendien 
inplakken van de bus; 
spatel

1

4 / 9.3 COU.4.12 BU / PI 1 Koppeling Schokdemper voor 
botselement

Reinigen en glijvlakken invetten, vaste 
zitting van de schroeven controleren

2 1,5 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP* ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015,           
EP-Härter,
2K-EP-Diklaag, 
waterververdunbaar, RAL 
7016, antracietgrijs, EPW-
Diklaag-Harder
zaklamp, 
standaardwerktuig, 
perslucht, kwast of vetfrije 
doek

1
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Interval : 180000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.3 COU.4.15 BU / PI 1 Koppeling Stootbeugel, volledig 

(frontplaat met kinematica)
Reinigen, visuele controle van alle 
componenten,
smering van alle beweegbare 
onderdelen, corrosiewering corrigeren, 
vaste zitting van bevestigingsschroeven 
controleren:
 - schroefverbinding van schokdemper 
naar voertuigonderstel
   koppel 200 Nm (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, droog)
 - schroefverbinding van frame naar 
schokdemper,
   koppel 108 Nm +/- 5 (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, ingevet),
   functiecontrole van het 
openingsmechanisme

1 28,5 Anzugsmoment 
200 Nm 
(achteraan)

Anzugsmoment 
108 Nm +/- 5 
(vooraan)

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snelreiniger 
LOCTITE 7016,
 penseel

1

4 / 9.4 COU.4.16 BU / PI 1 Koppeling KOPPELING Functiecontrole 1 1 1
4 / 9.3 COU.4.17 BU / PI 1 Koppeling Botselement (ophanging) - Visuele controle van de corrosiewering

- Glijspleet 1mm controleren en 
eventueel aanpassen indien > 1mm
- Visuele controle van de 
bevestigingselementen op vaste zitting, 
vereist koppel controleren

1 28,5 1
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Interval : 180000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.4 COU.2.05 BU / PI 5 Koppeling Koppelingskop met 

trekstang
Reinigen, glijvlakken invetten en vaste 
zitting van de bevestigingselementen 
controleren,

1 7,5 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015, EP-
Harder,  2K-EP-Diklaag, 
waterververdunnbaar, 
RAL 7016, antracietgrijs, 
EPW-Diklaag-Harder, 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig, 
Zandstraaler, slijpmiddel

1

4 / 9.4 COU.2.06 BU / PI 5 Koppeling Knikgewrichtarretering Vlotte werking van de arretering 
controleren door bediening van de 
trekkabel, toestand van de trekkabel 
controleren,
arreteerbout invetten

1 3,5 Afkoppelkabel 
Ausf. "1"   4
0-SK-4718:04/4 

zaklamp 1

4 / 9.4 COU.3.08 BU / PI 5 Koppeling Lagerstoel Reinigen, vaste zitting van de 
bevestigingselementen controleren, 
functiecontrole door koppelingsstang 
naar beide zijden uit te zwenken

1 13 Lagerstoel: 590 
Nm

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snellreiniger 
LOCTITE 7016; 
Metaloplast-Kleber KL 65 
(für Pampus-Buchse); 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig; 
Kalibreerdoorn  40-SK-
5149-1(4) bovendien 
inplakken van de bus; 
spatel

1
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Interval : 180000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.3 COU.4.15 BU / PI 5 Koppeling Stootbeugel, volledig 

(frontplaat met kinematica)
Reinigen, visuele controle van alle 
componenten,
smering van alle beweegbare 
onderdelen, corrosiewering corrigeren, 
vaste zitting van bevestigingsschroeven 
controleren:
 - schroefverbinding van schokdemper 
naar voertuigonderstel
   koppel 200 Nm (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, droog)
 - schroefverbinding van frame naar 
schokdemper,
   koppel 108 Nm +/- 5 (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, ingevet),
   functiecontrole van het 
openingsmechanisme

1 28,5 Anzugsmoment 
200 Nm 
(achteraan)

Anzugsmoment 
108 Nm +/- 5 
(vooraan)

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snelreiniger 
LOCTITE 7016,
 penseel

1

4 / 9.4 COU.4.16 BU / PI 5 Koppeling KOPPELING Functiecontrole 1 1 1
4 / 9.3 COU.4.17 BU / PI 5 Koppeling Botselement (ophanging) - Visuele controle van de corrosiewering

- Glijspleet 1mm controleren en 
eventueel aanpassen indien > 1mm
- Visuele controle van de 
bevestigingselementen op vaste zitting, 
vereist koppel controleren

1 28,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 1 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 1 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 1 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

2 0,45 1
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Interval : 180000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 1 Rijtuigbak Kappen voor 

beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 1 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

1 1,25 1

3 / 8.6.2 HVAC.1.01 D 1 Airconditioning Luchtfilterhouder
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Luchtfilter op vervuiling controleren, evt. 
filtermat vervangen

1 2 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.02 D 1 Airconditioning Dekseldichting
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,35 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.03 D 1 Airconditioning Ontwateringen
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Controle van de ontwateringsopeningen 
op verontreinigingen en verstoppingen, 
evt. reinigen en vrijmaken van de 
ontwatering

1 1 1

3 / 8.6.2 HVAC.1.14 D 1 Airconditioning Condensor
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Op vervuiling controleren, evt. reinigen 1 1,75 blouw = droog   
o.k.

afhankelijk van
 vervuiling interval 
verlengen

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.15 D 1 Airconditioning Koelbuiswerk
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Controle van de buizen op oliesporen en 
beschadigingen, controle van de 
vochtigheidsindicatoren

1 1,5 1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 1 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 1 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.03 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Visuele controle op open container 
[eventueel reinigen met doek, uitblazen],
remweerstand

1 13 1
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Interval : 180000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
2 / 8.1.1 TCO.2.04 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koelvloeistofpeil controleren [eventueel 

bijvullen]
1 2 [Koelmiddel uit 

44% Antivries N 
u. 56% 
Leidingswater 
(max. 100mg/kg 
Chloride)]

1

2 / 8.1.1 TCO.2.05 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koeler van koelcircuit op vervuiling 
controleren en evt. reinigen

1 2,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.11 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle luchtgeleiding voor 
terugkoeling, [evt. reiniging]

1 5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.12 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer
dekseldichting

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,5 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

2 / 8.1.1 TCO.3.12 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting

2 0,125 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
ondubbelzinnig informatie

1

2 / 8.1.1 TCO.4.08 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle van de contactorcontacten 2 2 1

4 / 9.5 GWY.1.12 D 1-2 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

De lagers aan de smeernippels smeren 
(vetspuit 8x pompen)

1 15 vouwenbalg 
openen

LGHB2 of LGEM2 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 1-2 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 1-2 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

2 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 1-2 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 2 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 1-2 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

3 / 8.3.1 AUX.1.01 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Schroeven op vaste zitting controleren 1 1 1
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Interval : 180000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.3.1 AUX.1.03 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Stoot- en trillingdemper visuele controle, 

evt. vervangen
4 4,5 1

3 / 8.3.1 AUX.1.04 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Koelvinnen op omvormerhuis op 
vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 2,5 1

3 / 8.3.2 BATT.1.02 D 2 Batterijcircuit Batterijen Visuele controle batterijtoestand, indien 
nodig reinigen, water bijvullen, 
aansluitingen controleren

1 5,5 Koppel:  15 Nm +- 2 Nm 1

3 / 8.3.2 BATT.1.03 D 2 Batterijcircuit Batterijen Batterij controleren, laden/ontladen, 
eventueel nog intacte 
cellen overeenkomstig de 
verouderingstoestand opnieuw 
samenstellen

1 25 2

3 / 8.3.2 BATT.1.06 D 2 Batterijcircuit Batterijcontainer Visuele controle op beschadiging en 
degelijke bevestiging van de 
bevestigingselementen, gebreken 
verhelpen

1 0,9 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 2 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 2 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 2 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 2 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

2 1,25 1

3 / 8.6.1 HV.2.08 D 2 Verwarming, ventilatie Luchtfilterhouder (toestel in 
passagiersruimte)

Luchtfilter op vervuilling controleren, evt. 
filtermat vervangen;
luchtcirculatiebereik (klepbereik) 
reinigen

2 5 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.1 HV.2.10 D 2 Verwarming, ventilatie Dekseldichting (toestel in 
passagiersruimte)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,25 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1
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Interval : 180000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.9.1 PS.1.01 D 2 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 

schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 9.5 GWY.2.17 D 2-3 Overgangen Dwarsdemper
tussen wagendeel 2 + 3

Koppels van de bevestigingsschroeven 
controleren (300 ±25 Nm)

1 5 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 2-3 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.2.20 D 2-3 Overgangen Dwarsdemper,
tussen wagendeel 2 + 3

Visuele controle op dichtheid 1 1,5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 2-3 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

1 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 2-3 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 1 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 2-3 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 3 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 3 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 3 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 3 Rijtuigbak Kappen voor 
beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 3 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

3 1,25 1

2 / 8.2 CBO.1.22 D 3 Rijtuigbak Overspanningsafleider Visuele controle op beschadiging 1 0,25 reinigingsdoek 1
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Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.2.1 PAN.1.03 D 3 Stroomafnemer Contactstrips, wip Algemene visuele controle 

(contactstrips, draden)
- sleepstukken indien nodig vervangen.  
De slijtagegrens wordt om 
veiligheidsredenen in principe 2 - 3 mm 
boven de houderbovenkant gelegd.

2 0,95 Sleepstukken Controle sleepstukken in 
(mm):                     
                                                                                                                                           
Controlemaat:   
___________   mm                     

1

3 / 8.2.1 PAN.1.04 D 3 Stroomafnemer Contactstrips, wip Algemene visuele controle 
(contactstrips, draden)
- oploophoorns indien nodig vervangen

2 0,49 Oploophoornen 1

3 / 8.2.1 PAN.1.06 D 3 Stroomafnemer Overbruggingsdraden Visuele controle, op degelijke zitting van 
verbindingsschroeven letten, indien 
nodig draden vervangen

1 4,55 1 Set:  16  
Overbruggingsdr
aden

Als de 
overbruggingsdraden 
worden vervangen, op 
zuivere, metalliek blanke 
contactvlakken letten! De 
contactvlakken insmeren 
met Cu contactvet.

1

3 / 8.2.1 PAN.3.02 D 3 Stroomafnemer Scharnierpunten Smeren aan  21 hydrauliek-
smeernippels

1 13 Shell Alvania R3;
Autol Top 2000

1

3 / 8.2.1 PAN.3.07 D 3 Stroomafnemer Isolatoren Isolatoren op frame en op 
spindelaandrijving reinigen en 
controleren

1 11 poetslap, water 
(oplosmiddelvrij)

1

3 / 8.2.1 PAN.3.08 D 3 Stroomafnemer Frame en gestel Frame, opslagbuffer, onderschaar, 
stuurstangen, 
bovenschaar controleren, evt. bij 
beschadiging uitlijnen of vervangen

1 9 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.2.1.2.1.3PAN.5.05 D 3 Stroomafnemer Volledig toestel Aandrukkracht  tegen de rijdraad 

controleren
1 15 Aandrukkracht van de 

enkelvoudige 
stroomafnemer in functie 
van de stijghoogte, 
aandrukkracht -> Tabel 2 
Nominale waarde 80 N

1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 3 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 3 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

4 / 9.5 GWY.1.12 D 3-4 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

De lagers aan de smeernippels smeren 
(vetspuit 8x pompen)

1 15 vouwenbalg 
openen

LGHB2 of LGEM2 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 3-4 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.2.24 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Koppels van de bevestigingsschroeven 
controleren (300 ±25 Nm)

1 5 1

4 / 9.5 GWY.2.25 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.2.26 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Corrosiewering op de open 
schroefdraden controleren, evt. 
bijsmeren 

1 2 1

4 / 9.5 GWY.2.27 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Visuele controle op dichtheid 1 1,5 1

4 / 9.5 GWY.2.29 D 3-4 Overgangen Assteun op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Koppels van de bevestigingsschroeven
controleren (230 Nm)

1 5 1
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4 / 9.5 GWY.3.16 D 3-4 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 

nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)
1 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 3-4 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 1 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 3-4 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 4 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 4 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 4 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 4 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

3 1,5 1

3 / 8.6.1 HV.2.08 D 4 Verwarming, ventilatie Luchtfilterhouder (toestel in 
passagiersruimte)

Luchtfilter op vervuilling controleren, evt. 
filtermat vervangen;
luchtcirculatiebereik (klepbereik) 
reinigen

2 5 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.1 HV.2.10 D 4 Verwarming, ventilatie Dekseldichting (toestel in 
passagiersruimte)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,25 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 4 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1
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4 / 8.9.1 PS.1.02 D 4 Drukvoorziening Rotatie compressor

dekseldichting
Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 1,05 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 4 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

4 / 8.9.1 PS.1.26 D 4 Drukvoorziening Veiligheidsventiel (11 bar) Visuele controle op beschadiging 1 0,65 1

4 / 8.9.1 PS.1.27 D 4 Drukvoorziening Veiligheidsventiel (10,5 bar) Visuele controle op beschadiging 1 0,65 1

4 / 8.9.1 PS.3.18 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor Olieverversing :
1. Aflaatventiel (ontwateringventiel) 
openen tot systeem drukvrij is ca. 20-30 
min.
2. Oude olie met restlucht uit 
compressor blazen
3. Na vervanging van oliefilter nieuw olie 
ingieten

1 15 Multigrade-
Motorolie  SAE 
10(15) W-40: zie 
informatie 
werkplaatshandb
oek

volledige olieverversing:       
2,7l* / 3,0l   
* met koelvin

1

4 / 8.9.1 PS.3.19 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
oliekoeler

Rotatiecompressor oliekoeler reinigen 
met perslucht

1 10 perlucht 1

4 / 8.9.1 PS.3.20 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
oliefilter

Oliefilter vervangen 1 3 oliefilter 3/4-16 
UNF

1

4 / 8.9.1 PS.3.21 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
zeefelement

Zeefelement van olieaanzuigleiding 
(systeem drukvrij !)  reinigen:
zeefelement wegnemen op 
schroefdraad op rotatiecompressor en 
vuil verwijderen met perslucht

1 5 1

4 / 8.9.1 PS.3.22 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
luchtontolie-element

Luchtontolie-element vervangen 
(systeem drukvrij ! )

1 10 Wisselstuk-Set 
lucht-
olieafscheider:    
olieafscheider, 
Dichting, O-Ring 

1

4 / 8.9.1 PS.3.25 D 4 Drukvoorziening Leidingfilter (druklucht) type 
132 016 000 0

Reinigen 1 15 perlucht 2
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4 / 8.9.1 PS.6.19 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor 

luchtfilterelement
Luchtfilterelement (systeem drukvrij ! ) 
reinigen
en indien nodig vervangen

1 6 luchtfilterinzetsel 
120 / 170x60

1

4 / 9.5 GWY.1.12 D 4-5 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

De lagers aan de smeernippels smeren 
(vetspuit 8x pompen)

1 15 vouwenbalg 
openen

LGHB2 of LGEM2 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 4-5 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 4-5 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

2 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 4-5 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 2 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 4-5 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 5 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 5 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 5 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

2 0,45 1

4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 5 Rijtuigbak Kappen voor 
beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 5 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

1 1,5 1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 5 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1
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4 / 8.9.1 PS.1.03 D 5 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 

ontwatering
Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 0,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.03 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Visuele controle op open container 
[eventueel reinigen met doek, uitblazen],
remweerstand

1 13 1

2 / 8.1.1 TCO.2.04 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koelvloeistofpeil controleren [eventueel 
bijvullen]

1 2 [Koelmiddel uit 
44% Antivries N 
u. 56% 
Leidingswater 
(max. 100mg/kg 
Chloride)]

1

2 / 8.1.1 TCO.2.05 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koeler van koelcircuit op vervuiling 
controleren en evt. reinigen

1 2,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.11 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle luchtgeleiding voor 
terugkoeling, [evt. reiniging]

1 5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.12 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer
dekseldichting

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,5 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

2 / 8.1.1 TCO.3.12 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting

2 0,125 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
ondubbelzinnig informatie

1

2 / 8.1.1 TCO.4.08 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle van de contactorcontacten 2 2 1

4 / 9.8 DCE.1.02 E-BI 1 Bestuurderscabine Bestuurdersconsole Lampentest en visuele controle, indien 
nodig lichtelementen vervangen

1 1 1

4 / 9.8 DCE.1.04 E-BI 1 Bestuurderscabine Microfoonsysteem  - Handmicrofoon testen met 
spreekproef

1 0,5 2

4/ 8.2.2 DCE.4.06 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Stuurschakelaar demonteren en 
afdekking (onderzijde) afnemen

1 15 1
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4/ 8.2.2 DCE.4.07 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Vuile onderdelen en de binnenruimte 

zorgvuldig met droge perslucht 
uitblazen,

1 1 1

4/ 8.2.2 DCE.4.08 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Controle van de vergrendelrollen, 
blokkeerschijven en lagerpunten op 
slijtageverschijnselen, evt. 
overeenkomstig onderdeel vervangen

1 25 1

4/ 8.2.2 DCE.4.09 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Op volgende onderdelen glijvlakken of 
assen reinigen en smeren:
vergrendelrollen, vergrendelhefboom-
lagerpunten, arreteerschijf, 
blokkeerschijf, stoter, 
vergrendelhefboom-lagerpunt, 
blokkeerschijf

1 5 1

4 / 8.8 DO.3.22 E-BI 1 Deursysteem Eénvleugelige 
zwenkschuifdeur -
veiligheidscontrole 
T410098R36
met controle 
'inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Motorstroombewaking
- Bestuurderdeurtoets:  buiten
- Noodbediening binnen (NBI)
- Noodbediening buiten (NBA)

1 2,5 meetmal (hout)  30x60mm 1

3 / 8.6.3 HV.1.02 E-BI 1 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Axiale ventilator controleren op 
geluidsontwikkeling en indien nodig 
vervangen

2 0,5 Axiale ventilator voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 1 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

2 0,35 1

3 / 8.5.2 LI.2.03 E-BI 1 Verlichting Binnenverlichting 
bestuurderscabine

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

2 0,2 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 1 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

6 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

3 / 8.7.4 SCB.2.06 E-BI 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Ruitenwissproeisysteem Wismotoreenheden op abnormaal 
sleepgeluid controleren

1 0,5 1

TS IS MR / 934_OA_bijlage 1-180000 Seite 190 von 514 6/07/2020



Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 180000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.4.63 E-BI 2 Deursysteem Tweevleugelige 

zwenkschuifdeur 
veiligheidscontrole 
T410096R36
met controle' 
inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Functie lichtgordijn
- Functie vingerbeschermrubber (linker 
deurvleugel)
- Motorstroombewaking
- Deurtoets:  buiten, binnen

2 3 meetmal (hout)  30x60mm 1

4 / 8.8 DO.4.69 E-BI 2 Deursysteem Noodbediening binnen (NBI) Functiecontrole 2 0,5 1

DO.4.70 E-BI 2 Deursysteem Rolstoelplatform aan deur 1 Bero eindschakelaars testen: platform 
openen, relais 81K23 en 81K24 moeten 
beide omschakelen, de veiligheidslus 
deuren (groenlus) moet onderbroken 
worden.

1 5 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 2 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

4 0,35 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 2 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

1 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

3 / 8.6.3 HV.1.02 E-BI 3 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Axiale ventilator controleren op 
geluidsontwikkeling en indien nodig 
vervangen

2 0,5 Axiale ventilator voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 3 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

3 0,35 1

4 / 8.8 DO.4.63 E-BI 4 Deursysteem Tweevleugelige 
zwenkschuifdeur 
veiligheidscontrole 
T410096R36
met controle' 
inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Functie lichtgordijn
- Functie vingerbeschermrubber (linker 
deurvleugel)
- Motorstroombewaking
- Deurtoets:  buiten, binnen

2 3 meetmal (hout)  30x60mm 1

4 / 8.8 DO.4.69 E-BI 4 Deursysteem Noodbediening binnen (NBI) Functiecontrole 2 0,5 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 4 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

4 0,35 1
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3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 4 Passagiersinformatiesy

steem
Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 

verlichting
1 0,5 controle binnen zonder 

zonneschijn
1

4/ 8.2.2 DCE.4.06 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Stuurschakelaar demonteren en 
afdekking (onderzijde) afnemen

15 1

4/ 8.2.2 DCE.4.07 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Vuile onderdelen en de binnenruimte 
zorgvuldig met droge perslucht 
uitblazen,

1 1

4/ 8.2.2 DCE.4.08 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Controle van de vergrendelrollen, 
blokkeerschijven en lagerpunten op 
slijtageverschijnselen, evt. 
overeenkomstig onderdeel vervangen

25 1

4/ 8.2.2 DCE.4.09 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Op volgende onderdelen glijvlakken of 
assen reinigen en smeren:
vergrendelrollen, vergrendelhefboom-
lagerpunten, arreteerschijf, 
blokkeerschijf, stoter, 
vergrendelhefboom-lagerpunt, 
blokkeerschijf

5 1

3 / 8.6.3 HV.1.02 E-BI 5 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Axiale ventilator controleren op 
geluidsontwikkeling en indien nodig 
vervangen

2 0,5 Axiale ventilator voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 5 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

3 0,35 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 5 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

3 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

3 / 8.5.1 LI.3.04 E-BU 1 Verlichting Buitenverlichting, voor:
- Parkeerlicht
- Dimlicht
- Groot licht
- Knipperlichten
- Mistlicht

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

1 3 2
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houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.5.1 LI.3.05 E-BU 1 Verlichting Buitenverlichting, achter:

- Achterlicht
- Remlicht
- Knipperlichten
- Mistachterlicht

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

1 2 2

3 / 8.7.6 SCB.1.01 E-BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Buitenspiegel Functiecontrole en controle van de 
spiegelbevestiging

2 1 1

3 / 8.6.2 HVAC.1.17 E-D 1 Airconditioning Verwarmingselement
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- Verwarmingselement

1 2 Functiecontrole foutloos
verwarmingssysteem min. 
5 min

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.18 E-D 1 Airconditioning Compressor M2
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Oliepeilcontrole nach 15 min bedrijf 1 4 Oliepeilcontrole: 1/2 Level;
spiegel

2

3 / 8.6.2 HVAC.1.19 E-D 1 Airconditioning Koelsysteem Functiecontrole koelsysteem 15 min):
- Controle kijkglas op blaasvrije werking
- Controle klimaatventilator M1
- Controle condensorventilator M3

1 4 Functiecontrole 
foutloos:______________

2

3 / 8.6.2 HVAC.1.22 E-D 1 Airconditioning Pressostaten
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Controle van de schakelpunten:
overdruk   ->  condenserluchtuitlaat 
volledig afdekken
onderdruk ->  'Rotalock' (zuigzijde-
compressor) blokkeren

1 20 Overdruk-schakelpt.: p= 
18 bar +- 0,5
Onderdruk-schakelpt.: p= 
0,4bar +0,2 / -0   

1

3 / 8.3.2 BATT.1.05 E-D 2 Batterijcircuit Batterijen Laadspanning controleren 1 1 Voltmeter Batterijlaadspanning
( debet: 26,1 VDC ) :  
________ V DC

1

3 / 8.6.1 HV.2.11 E-D 2 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- ventilatoreenheid

1 4 2
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Interval : 180000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.6.1 HV.2.12 E-D 2 Verwarming, ventilatie Verwarmingselement

(toestel in passagiersruimte)
Functiecontrole verwarmingssysteem:
- verwarmingselement

1 1 1

3 / 8.6.1 HV.2.11 E-D 4 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- ventilatoreenheid

1 4 2

3 / 8.6.1 HV.2.12 E-D 4 Verwarming, ventilatie Verwarmingselement
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- verwarmingselement

1 1 1

5 / 9.10 BRK.2.06 E-PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Noodafzetfunctie testen met schakelaar 
in bestuurderscabine

1 1 1

3 / 8.7.3 MD.7.22 E-PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Visuele controle en functietest van de 
sproeiers inclusief bevestigingen, 
verdelers en leidingen

2 2 1

5 / 9.10 BRK.2.03 E-R-PI 1 Remeenheid Remschijf (TFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.2.07 E-R-PI 1 Remeenheid Remschijf (TFW) Luchtspeling tussen schijf en 
remvoeringen meten evt. instellen ,  
nominale waarde: 1 - 2,5 mm

2 1,05 Onderhoudsplan H &K Nr. 
70841,
luchtspeling TFW:
controleafstand: max 2,5 
mm

1

5 / 9.10 BRK.3.08 E-R-PI 1 Remeenheid Remvoeringen (TFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

4 0,65 Remvoeringen 1

5 / 9.10 WS.2.02 E-R-PI 1 Wielstel Aandrijfwielcomplex , TFW Inspectie wielbanden, wielrugafstand en 
koppel van de wielmoeren

2 15 wielmoer koppel
MA  = 500 -550 Nm

1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 180000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 1 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:

Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB  1:    a : _________
              b : _________
               c :_________

WB  2:    a : _________
              b : _________
              c :_________

WB  3:    a : _________
              b : _________
              c : _________

WB  4:    a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 1 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BRK.2.04 E-R-PI 3 Remeenheid Remschijf (LFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.3.07 E-R-PI 3 Remeenheid Remvoeringen (LFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

8 0,65 Remvoeringen 1

5 / 9.10 WS.2.03 E-R-PI 3 Wielstel Losse-wielas ,  LFW Inspectie wielbanden en koppel van de 
wielmoeren

2 15 wielmoer koppel
MA  = 500 -550 Nm

1
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Interval : 180000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 3 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:

Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB  5:    a : _________
              b : _________
               c :_________

WB  6:    a : _________
              b : _________
              c :_________

WB  7:    a : _________
              b : _________
              c : _________

WB  8:    a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 3 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BRK.2.03 E-R-PI 5 Remeenheid Remschijf (TFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.2.07 E-R-PI 5 Remeenheid Remschijf (TFW) Luchtspeling tussen schijf en 
remvoeringen meten evt. instellen ,  
nominale waarde: 1 - 2,5 mm

2 1,05 Onderhoudsplan H &K Nr. 
70841,
luchtspeling TFW:
controleafstand: max 2,5 
mm

1

5 / 9.10 BRK.3.08 E-R-PI 5 Remeenheid Remvoeringen (TFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

4 0,65 1

5 / 9.10 WS.2.02 E-R-PI 5 Wielstel Aandrijfwielcomplex , TFW Inspectie wielbanden, wielrugafstand en 
koppel van de wielmoeren

2 15 wielmoer koppel
MA  = 500 -550 Nm

1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 180000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 5 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:

Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB   9:    a : _________
               b : _________
               c :_________

WB  10:   a : _________
               b : _________
               c :_________

WB  11:   a : _________
               b : _________
               c : _________

WB  12:   a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 5 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BOG.1.01 PI 1 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en ontbrekende onderdelen

1 3 1

5 / 9.10 BOG.1.02 PI 1 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Loopwerken indien nodig reinigen** 1 10 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.22 PI 1 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 1 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

2 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.11.24 PI 1 Onderstel Kogelgewrichten van de 
trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1
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Protokol voor MGT6

Interval : 180000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BOG.15.31 PI 1 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 

secundair) TFW, LFW
Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 1 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.15.43 PI 1 Onderstel Kabelplaatsing TFW 
aansluiting wagenkast

Visuele controle elektrische 
kabelgeleiding

1 1 1

5 / 9.10 BOG.16.35 PI 1 Onderstel Middelste koppelstang TFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

1 1,25 1

5 / 9.10 BOG.19.32 PI 1 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair)** TFW, LFW

Instelling controleren** 4 1 1

5 / 9.10 BOG.2.03 PI 1 Onderstel Loopwerkframe Algemene visuele controle, lakschade 
corrigeren**

1 5 1

5 / 9.10 BOG.20.51 PI 1 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW) Nauwkeurige visuele controles van de 
conus-, laminaatveren

8 0,5 1

5 / 9.10.6 BOG.3.05 PI 1 Onderstel Baanruimer ** (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging, 
eventueel bijstellen (hoogtemaat 100 
mm)

1 1 1

5 / 9.10 BOG.4.07 PI 1 Onderstel Kopdrager (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 3 1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 1 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.6.14 PI 1 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

5 / 9.10 BOG.8.19 PI 1 Onderstel Draaiaanslag en 
dwarsaanslag TFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

6 2 Draaiaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 1 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.3.09 PI 1 Remeenheid Hydroaggregaat:
Buis- en slangverbindingen 
op het toestel

Dichtheid van de verbindingen en 
schroefkoppelingen op het toestel 
controleren. Hydraulische aansluitingen 
evt. opspannen.

1 1,05 1
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Interval : 180000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BRK.4.12 PI 1 Remeenheid Remzadel HYS (TFW), HYA 

(LFW)
Bevestigingsschroeven en geleideassen 
op degelijke zitting controleren

2 1,5 1

5 / 9.10 BRK.4.13 PI 1 Remeenheid Geleideassen  remzadel 
(TFW)

Visuele controle van de smeerpunten, of 
beschermkap goed zit (en voorhanden 
is)

4 0,1 1

3 / 8.2.4 BRK.4.14 PI 1 Remeenheid Geleideassen  remzadel  
HYS (TFW)

Smeren 4 3 1 ccm  Molykote 
P40  pro 
Smeerpunt

Onderhoudsplan H &K Nr. 
71477, geleideassen 
smeren ,  remzadel HYA 
26/50 tekeningnummer  
25070991 -> pos. 18, 19 

1

3 / 8.2.4 BRK.5.15 PI 1 Remeenheid Krachtpatroon remzadel 
HYS (TFW)

Visuele controle vouwbalgen van de 
krachtpatronen

4 0,25 zaklantaarn 1

5 / 9.10 BRK.8.20 PI 1 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , TFW Olie verversen 1 35 OLIE J 32 
(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.21 PI 1 Remeenheid Filter , hydroaggregaat  HZY, 
TFW, LFW

Filter vervangen 2 5 Filter 1

5 / 9.10 BRK.8.26 PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Olie verversen 1 80 OLIE J 32 
(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.27 PI 1 Remeenheid Filter, 
noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Filter vervangen 2 5 Filter 1

6 / 9.10 BRK.8.28 PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Visuele controle van de buis- en 
slangverbindingen en 
schroefkoppelingen op het hydro-
aggregaat

1 0,8 1

2 / 8.1.3 DS.2.03 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle op dichtheid (olielekken), 
beschadigingen, vaste zitting van de 
schroeven (manuele test)

2 2 1
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Interval : 180000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
2 / 8.1.3 DS.2.04 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Reiniging transmissiekast bij sterke 

vervuiling 
[eventueel lak- en corrosieschade 
verhelpen]**

2 15 1

2 / 8.1.3 DS.2.06 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Afslijtingscontrole op oliepeilstok 2 0,5 Oliepeilstok proper 
maken.
Koppel 105 Nm

1

2 / 8.1.3 DS.2.07 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Olie verversen na 100.000 km of na 12 
maanden 
(intervallen olieverversing kunnen na 
overleg en na olieanalyse op 
referentievoertuigen worden aangepast)

2 18 1) ca. 3,5 l olie:
    MOBI-LUBE 
LS 85W-90 
2) 1 
Dichtingsring:
    ZFB-Nr. 
0634801249 
3) 1 
Dichtingstring:
    ZFB-Nr. 
0634801335

100.000 km of 1 jaar! 
Verlenging mogelijk

1

2 / 8.1.3 DS.2.08 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle van de positie A en B van de 
wielstelas tot de holle 
overbrengingsas
overeenkomstig maatblad 
E03/14/pagina 4.25 [eventueel 
bijstellen]

2 11 meetwerktuig 1P03 198 
658,
maatblad  wielstel as to  
holle as
Dok: 06/00 - 5080  750 
046
invullen

1

2 / 8.1.3 DS.2.09 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Notering van de afgelegde afstand 2 1 1
2 / 8.1.3 DS.2.10 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging; rijmotor Visuele controle van de rubberlagers 

overbrenging- en motorophanging
2 4 1

2 / 8.1.3 DS.2.11 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Visuele controle en beoordeling van de 
rubberen 
scharnierbussen

2 4 1

2 / 8.1.2 DS.4.14 PI 1 Aandrijfsysteem Rijmotor Vaste zitting van de schroefkoppelingen 
(manuele controle)

2 1 1

2 / 8.1.2 DS.5.16 PI 1 Aandrijfsysteem Rijmotor, koelwaterleiding WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting.

2 0,5 1

TS IS MR / 934_OA_bijlage 1-180000 Seite 200 von 514 6/07/2020



Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 180000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.7.3 MD.3.03 PI 1 Mechanische 

aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zanddoseer- 
en afsluitinrichting + slang

2 2,375 zanddosering:   1 - 1,5 kg / 
min

1

3 / 8.7.3 MD.5.08 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandbuis Op beschadiging, afstand tot 
railbovenkant en bevestiging 
controleren, afstand van de 
uitgangsopening van de zandstrooibuis 
tot de rail: 30±3 mm, hoek tot de rail: 
30°

2 2,75 Verandering 
Ondhoudinhoud tot nieuw 
constructiefe oplossing

1

3 / 8.7.3 MD.5.10 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
bezanding

Visuele controle op beschadiging, 
afstand tot railbovenkant, bevestiging en 
dichtheid

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.7.17 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
wielkranssmering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.7.19 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Sproeierverdelers van het 
wielkranssmeersysteem demonteren en 
monteren

2 5 1

3 / 8.7.3 MD.7.20 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Reiniging van de sproeiers en instelling 
controleren

2 12 Afstand 6mm:
sproeierverdelers <--> 
wielbanden 

1

3 / 8.7.3 MD.7.21 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmering Sproeier op bevestiging en 
beschadiging controleren.

2 2,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.16 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.17 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren

2 0,3 1

3 / 8.2.4 TBR.1.18 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Slijtageplaten van de meenemers 
controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.19 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.20 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
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Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.2.4 TBR.1.23 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Afstand onderkant van de railschoen tot 

bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (8mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 2

3 / 8.2.4 TBR.1.28 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Staalkabel van de ophanging op 
beschadiging controleren, evt. 
vervangen

4 0,25 Staalkabel 1

4 / 9.5 GWY.1.05 PI 1-2 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 
staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 1-2 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1

4 / 9.5 GWY.1.05 PI 2-3 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 
staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 2-3 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1

5 / 9.10 BOG.1.01 PI 3 Onderstel Loopwerk ,  (LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en ontbrekende onderdelen

1 3 1

5 / 9.10 BOG.1.02 PI 3 Onderstel Loopwerk ,  (LFW) Loopwerken indien nodig reinigen** 1 10 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.22 PI 3 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 3 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

4 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.11.24 PI 3 Onderstel Kogelgewrichten van de 
trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BOG.15.31 PI 3 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 

secundair) TFW, LFW
Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 3 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.16.33 PI 3 Onderstel Langsligger LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

2 0,2 1

5 / 9.10 BOG.17.37 PI 3 Onderstel Lenkarm LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

2 0,2 zaklantaarn, spiegel 1

5 / 9.10 BOG.18.39 PI 3 Onderstel Veerbladstang LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

4 0,2 1

5 / 9.10 BOG.19.32 PI 3 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair)** TFW, LFW

Instelling controleren** 4 1 1

5 / 9.10 BOG.2.03 PI 3 Onderstel Loopwerkframe Algemene visuele controle, lakschade 
corrigeren**

1 5 1

5 / 9.10 BOG.20.51 PI 3 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW) Nauwkeurige visuele controles van de 
conus-, laminaatveren

8 0,5 1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 3 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.6.14 PI 3 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

5 / 9.10 BOG.7.18 PI 3 Onderstel Dwarsaanslag LFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

4 2 Dwarsaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 3 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.3.09 PI 3 Remeenheid Hydroaggregaat:
Buis- en slangverbindingen 
op het toestel

Dichtheid van de verbindingen en 
schroefkoppelingen op het toestel 
controleren. Hydraulische aansluitingen 
evt. opspannen.

2 1,05 1

5 / 9.10 BRK.4.12 PI 3 Remeenheid Remzadel HYS (TFW), HYA 
(LFW)

Bevestigingsschroeven en geleideassen 
op degelijke zitting controleren

4 1,5 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
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Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BRK.8.20 PI 3 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , LFW Olie verversen 2 32 OLIE J 32 

(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.21 PI 3 Remeenheid Filter , hydroaggregaat  HZY, 
TFW, LFW

Filter vervangen 4 5 Filter 1

3 / 8.2.4 TBR.1.02 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.03 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren en evt. vervangen

2 0,3 Toevoerkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.04 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Slijtageplaten van de meenemers 
controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.05 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.06 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1

3 / 8.2.4 TBR.1.09 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Afstand onderkant van de railschoen tot 
bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (6mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.13 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Staalkabel van de ophanging op 
beschadiging controleren, evt. 
vervangen

4 0,25 Staalkabel 1

4 / 9.5 GWY.1.05 PI 3-4 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 
staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 3-4 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
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Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.1.05 PI 4-5 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 

staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 4-5 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1

5 / 9.10 BOG.1.01 PI 5 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en ontbrekende onderdelen

1 3 1

5 / 9.10 BOG.1.02 PI 5 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Loopwerken indien nodig reinigen** 1 10 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.22 PI 5 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 5 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

2 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.11.24 PI 5 Onderstel Kogelgewrichten van de 
trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1

5 / 9.10 BOG.15.31 PI 5 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair) TFW, LFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 5 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.15.43 PI 5 Onderstel Kabelplaatsing TFW 
aansluiting wagenkast

Visuele controle elektrische 
kabelgeleiding

1 1 1

5 / 9.10 BOG.16.35 PI 5 Onderstel Middelste koppelstang TFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

1 1,25 1

5 / 9.10 BOG.19.32 PI 5 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair)** TFW, LFW

Instelling controleren** 4 1 1

5 / 9.10 BOG.2.03 PI 5 Onderstel Loopwerkframe Algemene visuele controle, lakschade 
corrigeren**

1 5 1
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BOG.20.51 PI 5 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW) Nauwkeurige visuele controles van de 

conus-, laminaatveren
8 0,5 1

5 / 9.10.6 BOG.3.05 PI 5 Onderstel Baanruimer  **(TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging, 
eventueel bijstellen (hoogtemaat 100 
mm)

1 1

5 / 9.10 BOG.4.07 PI 5 Onderstel Kopdrager (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 3 1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 5 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.6.14 PI 5 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

5 / 9.10 BOG.8.19 PI 5 Onderstel Draaiaanslag en 
dwarsaanslag TFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

6 2 Draaiaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 5 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.3.09 PI 5 Remeenheid Hydroaggregaat:
Buis- en slangverbindingen 
op het toestel

Dichtheid van de verbindingen en 
schroefkoppelingen op het toestel 
controleren. Hydraulische aansluitingen 
evt. opspannen.

1 0,5 1

5 / 9.10 BRK.4.12 PI 5 Remeenheid Remzadel HYS (TFW), HYA 
(LFW)

Bevestigingsschroeven en geleideassen 
op degelijke zitting controleren

2 1,5 1

5 / 9.10 BRK.4.13 PI 5 Remeenheid Geleideassen  remzadel 
(TFW)

Visuele controle van de smeerpunten, of 
beschermkap goed zit (en voorhanden 
is)

4 0,1 1

3 / 8.2.4 BRK.4.14 PI 5 Remeenheid Geleideassen  remzadel  
HYS (TFW)

Smeren 4 3 1 ccm  Molykote 
P40  pro 
Smeerpunt

Onderhoudsplan H &K Nr. 
71477, geleideassen 
smeren ,  remzadel HYA 
26/50 tekeningnummer  
25070991 -> pos. 18, 19

1

3 / 8.2.4 BRK.5.15 PI 5 Remeenheid Krachtpatroon remzadel 
HYS (TFW)

Visuele controle vouwbalgen van de 
krachtpatronen

4 0,25 zaklantaarn 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BRK.8.20 PI 5 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , TFW Olie verversen 1 35 OLIE J 32 

(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.21 PI 5 Remeenheid Filter , hydroaggregaat  HZY, 
TFW, LFW

Filter vervangen 2 5 Filter 1

2 / 8.1.3 DS.2.03 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle op dichtheid (olielekken), 
beschadigingen, vaste zitting van de 
schroeven (manuele test)

2 2 1

2 / 8.1.3 DS.2.04 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Reiniging transmissiekast bij sterke 
vervuiling 
[eventueel lak- en corrosieschade 
verhelpen]**

2 15 1

2 / 8.1.3 DS.2.06 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Afslijtingscontrole op oliepeilstok 2 0,5 Oliepeilstok proper 
maken.
Koppel 105 Nm

1

2 / 8.1.3 DS.2.07 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Olie verversen na 100.000 km of na 12 
maanden 
(intervallen olieverversing kunnen na 
overleg en na olieanalyse op 
referentievoertuigen worden aangepast)

2 18 1) ca. 3,5 l olie:
    MOBI-LUBE 
LS 85W-90 
2) 1 
Dichtingsring:
    ZFB-Nr. 
0634801249 
3) 1 
Dichtingstring:
    ZFB-Nr. 
0634801335

100.000 km of 1 jaar! 
Verlenging mogelijk

1

2 / 8.1.3 DS.2.08 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle van de positie A en B van de 
wielstelas tot de holle 
overbrengingsas
overeenkomstig maatblad 
E03/14/pagina 4.25 [eventueel 
bijstellen]

2 11 meetwerktuig 1P03 198 
658,
maatblad  wielstel as to  
holle as
Dok: 06/00 - 5080  750 
046
invullen

1

2 / 8.1.3 DS.2.09 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Notering van de afgelegde afstand 2 1 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
2 / 8.1.3 DS.2.10 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging; rijmotor Visuele controle van de rubberlagers 

overbrenging- en motorophanging
2 3,5 1

2 / 8.1.3 DS.2.11 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Visuele controle en beoordeling van de 
rubberen 
scharnierbussen

2 4 1

2 / 8.1.2 DS.4.14 PI 5 Aandrijfsysteem Rijmotor Vaste zitting van de schroefkoppelingen 
(manuele controle)

2 1 1

2 / 8.1.2 DS.5.16 PI 5 Aandrijfsysteem Rijmotor, koelwaterleiding WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting.

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.3.03 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zanddoseer- 
en afsluitinrichting + slang

2 2,375 zanddosering:   1 - 1,5 kg / 
min

1

3 / 8.7.3 MD.5.08 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandbuis Op beschadiging, afstand tot 
railbovenkant en bevestiging 
controleren, afstand van de 
uitgangsopening van de zandstrooibuis 
tot de rail: 30±3 mm, hoek tot de rail: 
30°

2 2,75 Verandering 
Ondhoudinhoud tot nieuw 
constructiefe oplossing

1

3 / 8.7.3 MD.5.10 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
bezanding

Visuele controle op beschadiging, 
afstand tot railbovenkant, bevestiging en 
dichtheid

2 0,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.16 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.17 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren

2 0,3 1

3 / 8.2.4 TBR.1.18 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Slijtageplaten van de meenemers 
controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.19 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.20 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1
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Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant
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Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.2.4 TBR.1.23 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Afstand onderkant van de railschoen tot 

bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (8mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 2

3 / 8.2.4 TBR.1.28 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Staalkabel van de ophanging op 
beschadiging controleren, evt. 
vervangen

4 0,25 Staalkabel 1

4 / 9.7 CBO.1.13 PI / PU 1 Rijtuigbak Isolatie absorptiemateriaal
(zijkleppen, wielkast ) **

Visuele controle van het 
absorptiemateriaal ter hoogte van de 
zijkleppen en ter hoogte van de 
wielkasten op beschadiging, evt. 
corrigeren

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 1 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 2 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.7 CBO.1.13 PI / PU 3 Rijtuigbak Isolatie absorptiemateriaal
(zijkleppen, wielkast ) **

Visuele controle van het 
absorptiemateriaal ter hoogte van de 
zijkleppen en ter hoogte van de 
wielkasten op beschadiging, evt. 
corrigeren

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 3 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 4 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

TS IS MR / 934_OA_bijlage 1-180000 Seite 209 von 514 6/07/2020



Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 180000  km door :
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
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Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 CBO.1.13 PI / PU 5 Rijtuigbak Isolatie absorptiemateriaal

(zijkleppen, wielkast ) **
Visuele controle van het 
absorptiemateriaal ter hoogte van de 
zijkleppen en ter hoogte van de 
wielkasten op beschadiging, evt. 
corrigeren

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 5 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 1 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 1 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 1 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid
Controle vuilfilter op olieverontreiniging
-> indicatie gebrek rotatiecompressor

2 1,25 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 1 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 3 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 3 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 3 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 3 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1
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Interval : 180000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 WS.6.23 PU 3 Wielstel Aardingscontact LFW Vrije loop en slijtagemaat 

aardingscontact controleren 
(slijtagemerkteken), evt. vervangen en 
sleeplichaamring controleren
Controleafstand slijtagemerkteken en 
slijtageoppervlak koolborstel >7mm

4 5 Koolborstelring Slijpmateriaal (papier, fijn);
controleafstand 
slijtagemerkteken een 
slijtagevlak
van de koolborstels > 
7mm ;   wiel:
3 R:            mm
4 R:            mm
3 L:             mm                                    
4 L:             mm

1

3 / 8.2.3 WS.6.26 PU 3 Wielstel Toerentaldetector loopas Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, evt. vervangen

4 0,75 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 5 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 5 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 5 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid
Controle vuilfilter op olieverontreiniging
-> indicatie gebrek rotatiecompressor

2 1,25 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 5 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1

*    Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met een (x) of een *  aangemerkt zijn, zijn afhankelijk van de lokale 
bedrijfscondities. Aanpassingen, die door de opgedane ervaringen

nodig zijn, zijn mogelijk. Een aangegeven loopwaarde betekent een doelwaarde. 
**  Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met 2 sterren ** zijn aangemerkt, worden extra na elke reprofieleringwerk, 
elke wielbandwissel en elke loopwerkkering doorgevoert. Het                             keren van de loopwerken wordt door de
bedrijver beslist.
*** Het wordt aanbeveeld deze onderhoudswerksaamheden tegelijktijdig met het werksaamheden aan het wielset 

*    Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met een (x) of een *  aangemerkt zijn, zijn afhankelijk van de lokale 
bedrijfscondities. Aanpassingen, die door de opgedane ervaringen

nodig zijn, zijn mogelijk. Een aangegeven loopwaarde betekent een doelwaarde. 
**  Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met 2 sterren ** zijn aangemerkt, worden extra na elke reprofieleringwerk, 
elke wielbandwissel en elke loopwerkkering doorgevoert. Het                             keren van de loopwerken wordt door de
bedrijver beslist.
*** Het wordt aanbeveeld deze onderhoudswerksaamheden tegelijktijdig met het werksaamheden aan het wielset 
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:

Opmerkingen van uitvoerderOpmerkingen van uitvoerderOpmerkingen van uitvoerder
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Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.4.1 CCU.1.01 BI 1 Voertuigbesturing ZSG Batterij vervangen 1 5 1
4 / 9.8 DCE.3.01 BI 1 Bestuurderscabine Display Toestelventilator vervangen 1 25 Toestelventilator 1

4 / 8.8 DO.3.24 BI 1 Deursysteem Spindel Reinigen en smeren 1 14 Klüber Isoflex LDS 18 
Spezial A

1

3 / 8.6.1 HV.1.04 BI 1 Verwarming, ventilatie Temperatuurbegrenzer (B1) 
+ (B2),
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Temperatuurbegrenzer op 
verontreinigingen en beschadigingen 
controleren, evt. met perslucht uitblazen

2 1 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.1.06 BI 1 Verwarming, ventilatie Aanzuig- en uitblaaskanalen
(verwarmingstoestellen 
onder de stoel, 
paneelverwarmer)

Op verontreiniging controleren, evt. met 
perslucht uitblazen

2 1,25 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.2.03 BI 1 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Verwarmingselement visueel op 
verontreiniging controleren, indien nodig 
reinigen evt. met perslucht uitblazen

2 3 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 1 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.8 IEQ.10.19 BI 1 Interieurinrichting Kast in bestuurderscabine 
incl. hulpbestuurderspost

Kast op beschadiging en degelijke 
zitting controleren en reinigen aan 
binnen- en buitenzijde

1 10 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 1 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 1 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 1 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 

beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.11 BI 1 Interieurinrichting Passagiersstoel, zandbak  Functiecontrole van het 
sluitmechanisme

2 0,5 1

4 / 9.8 IEQ.8.15 BI 1 Interieurinrichting Bestuurderscabinedeur Visuele controle op beschadigingen 1 1 1
4 / 9.8 IEQ.9.16 BI 1 Interieurinrichting Bestuurdersstoel Controle op degelijke bevestiging en 

beschadigingen
1 1 1

4 / 9.8 IEQ.9.17 BI 1 Interieurinrichting Bestuurdersstoel Functiecontrole 1 1 1
3 / 8.5 LI.1.01 BI 1 Verlichting Verlichting - Afdekkingen en reflectoren op 

vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 3 deze onderhoudsactiviteit 
kan op basis van 
ervaringswaarden worden 
verschoven naar 2 jaar

1

3 / 8.7.3 MD.2.02 BI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Controle van de slangen en 
zandvulopeningen op beschadigingen

2 2 1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 1-2 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 1-2 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1
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Interval : 240000  km door :
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.5.23 BI 1-2 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente

n
Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(1-2):  _____mm

1

4 / 9.5 GWY.5.24 BI 1-2 Overgangen Draaischijf, glijbaan Vervanging van de slijtagesegmenten 
bij slijtage > 4 mm; de slijtagemaat van 
14 mm, gemeten vanaf bovenkant 
ruwbouw is bereikt.

2 15 1

4 / 9.5 GWY.6.27 BI 1-2 Overgangen Onderste 
wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

Lager bij geopende draaischijf - zonder 
de vouwbalg te openen - aan de 
onderste smeernippel smeren

4 10 smeermiddel: SKF LGEP2 1

4 / 9.5 GWY.6.28 BI 1-2 Overgangen Onderste 
wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

Draaischijf openen, visuele controle, 
beschermingslak controleren, evt. 
zeskantschroef opnieuw inlijmen, met 
160Nm -B DIN 25202 aandraaien en 
opnieuw markeren met de 
beschermingslak

4 6,5 1

4 / 8.8 DO.4.64 BI 2 Deursysteem Spindel Reinigen en smeren 2 15 Klüber Isoflex LDS 18 
Spezial A

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 2 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 2 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 2 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 2 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 

beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

3 / 8.5 LI.1.01 BI 2 Verlichting Verlichting - Afdekkingen en reflectoren op 
vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 3 deze onderhoudsactiviteit 
kan op basis van 
ervaringswaarden worden 
verschoven naar 2 jaar

1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 2-3 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 2-3 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.5.23 BI 2-3 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente
n

Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(2-3):  _____mm

1

4 / 9.5 GWY.5.24 BI 2-3 Overgangen Draaischijf, glijbaan Vervanging van de slijtagesegmenten 
bij slijtage > 4 mm; de slijtagemaat van 
14 mm, gemeten vanaf bovenkant 
ruwbouw is bereikt.

2 15 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.6.1 HV.1.04 BI 3 Verwarming, ventilatie Temperatuurbegrenzer (B1) 

+ (B2),
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Temperatuurbegrenzer op 
verontreinigingen en beschadigingen 
controleren, evt. met perslucht uitblazen

2 1 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.1.06 BI 3 Verwarming, ventilatie Aanzuig- en uitblaaskanalen
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Op verontreiniging controleren, evt. met 
perslucht uitblazen

2 1,25 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.2.03 BI 3 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Verwarmingselement visueel op 
verontreiniging controleren, indien nodig 
reinigen evt. met perslucht uitblazen

2 3 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 3 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 3 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 3 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 3 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

3 / 8.5 LI.1.01 BI 3 Verlichting Verlichting - Afdekkingen en reflectoren op 
vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 3 deze onderhoudsactiviteit 
kan op basis van 
ervaringswaarden worden 
verschoven naar 2 jaar

1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.1.01 BI 3-4 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 

vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 3-4 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.5.23 BI 3-4 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente
n

Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(3-4):  _____mm

1

4 / 9.5 GWY.5.24 BI 3-4 Overgangen Draaischijf, glijbaan Vervanging van de slijtagesegmenten 
bij slijtage > 4 mm; de slijtagemaat van 
14 mm, gemeten vanaf bovenkant 
ruwbouw is bereikt.

2 15 1

4 / 8.8 DO.4.64 BI 4 Deursysteem Spindel Reinigen en smeren 2 15 Klüber Isoflex LDS 18 
Spezial A

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 4 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1
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houd Onderhoud

Onder- 
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Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 4 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 

de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 4 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 4 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

3 / 8.5 LI.1.01 BI 4 Verlichting Verlichting - Afdekkingen en reflectoren op 
vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 3 deze onderhoudsactiviteit 
kan op basis van 
ervaringswaarden worden 
verschoven naar 2 jaar

1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 4-5 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 4-5 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1
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Interval : 240000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.5.23 BI 4-5 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente

n
Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(4-5):  _____mm

1

4 / 9.5 GWY.5.24 BI 4-5 Overgangen Draaischijf, glijbaan Vervanging van de slijtagesegmenten 
bij slijtage > 4 mm; de slijtagemaat van 
14 mm, gemeten vanaf bovenkant 
ruwbouw is bereikt.

2 15 1

3 / 8.6.1 HV.1.04 BI 5 Verwarming, ventilatie Temperatuurbegrenzer (B1) 
+ (B2),
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Temperatuurbegrenzer op 
verontreinigingen en beschadigingen 
controleren, evt. met perslucht uitblazen

3 1 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.1.06 BI 5 Verwarming, ventilatie Aanzuig- en uitblaaskanalen
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Op verontreiniging controleren, evt. met 
perslucht uitblazen

3 1,25 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.2.03 BI 5 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Verwarmingselement visueel op 
verontreiniging controleren, indien nodig 
reinigen evt. met perslucht uitblazen

3 3 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 5 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.8 IEQ.10.19 BI 5 Interieurinrichting Kast in bestuurderscabine 
incl. hulpbestuurderspost

Kast op beschadiging en degelijke 
zitting controleren en reinigen aan 
binnen- en buitenzijde

1 10
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Interval : 240000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 5 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 

de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 5 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 5 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.11 BI 5 Interieurinrichting Passagiersstoel, zandbak  Functiecontrole van het 
sluitmechanisme

2 0,5 1

3 / 8.5 LI.1.01 BI 5 Verlichting Verlichting - Afdekkingen en reflectoren op 
vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 3 deze onderhoudsactiviteit 
kan op basis van 
ervaringswaarden worden 
verschoven naar 2 jaar

1

3 / 8.7.3 MD.2.02 BI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Controle van de slangen en 
zandvulopeningen op beschadigingen

2 2 1

4 / 9.1 CBO.1.16 BU 1 Rijtuigbak Zijkleppen Controle van de scharnieren en 
gasdrukveren op perfecte functie

1 1 1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 1 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5  1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 1 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1
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Interval : 240000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.1.04 BU 1 Deursysteem Dichtingsrubber achteraan 

(deurvleugel volledig) 
Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL

1

4 / 8.8 DO.1.06 BU 1 Deursysteem Dichtingsrubber bovenaan Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL

1

4 / 8.8 DO.1.08 BU 1 Deursysteem Dichtingsrubber onderaan Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL

1

4 / 8.8 DO.1.10 BU 1 Deursysteem Vingerbeschermrubber Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.1.12 BU 1 Deursysteem Portaalrubber Reinigen en smeren 1 2 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.1.17 BU 1 Deursysteem Deurvleugel Deurvleugel op lakschade controleren 1 1 1

3 / 8.7.3 MD.3.04 BU 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zandvulklep 
buiten

2 0,5 1
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Interval : 240000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.7.3 MD.7.18 BU 1 Mechanische 

aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem  Vetreservoir  bijvullen met vet 1 5 activiteit uitgevoerd door 
service,  LOCOLUB ECO; 
TRAMLUB F234 MOD 1; 
DB materiaalnr. 00106 
187; PS 500 UWS;
wielkransvet SE 108; 
Norlith BZS 00;
Ossagol V; 
dieptemperatuurvet G   

1

3 / 8.7.4 SCB.2.05 BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Ruitenwissproeisysteem Visuele controle wisbladen en -armen 
met functiecontrole; op perfecte werking 
van de sproeiers letten, evt. versleten 
wisbladen vervangen

1 1,625 wisbladen 1

3 / 8.7.4 SCB.2.07 BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Ruitenwissproeisysteem Vulpeil van het reservoir controleren, 
evt. bijvullen en dichtheid van het 
systeem controleren

1 1 water + reinigingsmiddel + 
( vorstweermiddel
afhankelijk van 
temperatuur )

1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 2 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 2 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1
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Interval : 240000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.4.32 BU 2 Deursysteem Dichtingsrubber bovenaan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.35 BU 2 Deursysteem Dichtingsrubber achteraan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.36 BU 2 Deursysteem Dichtingsrubber onderaan Reinigen en smeren 2 3 1
4 / 8.8 DO.4.38 BU 2 Deursysteem Vingerbeschermrubber Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.43 BU 2 Deursysteem Portaalrubber Reinigen en smeren 2 4 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.52 BU 2 Deursysteem Deurvleugel Deurvleugel op lakschade controleren 
T410096R01

2 1,5 1

4 / 9.1 CBO.1.16 BU 3 Rijtuigbak Zijkleppen Controle van de scharnieren en 
gasdrukveren op perfecte functie

1 1 1
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Interval : 240000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.1 CBO.2.01 BU 3 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 

steunpunten
Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 3 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 4 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 4 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 8.8 DO.4.32 BU 4 Deursysteem Dichtingsrubber bovenaan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.35 BU 4 Deursysteem Dichtingsrubber achteraan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1
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Interval : 240000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.4.36 BU 4 Deursysteem Dichtingsrubber onderaan Reinigen en smeren 2 3 1
4 / 8.8 DO.4.38 BU 4 Deursysteem Vingerbeschermrubber Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.43 BU 4 Deursysteem Portaalrubber Reinigen en smeren 2 4 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.52 BU 4 Deursysteem Deurvleugel Deurvleugel op lakschade controleren 
T410096R04

2 1,5 1

4 / 9.1 CBO.1.16 BU 5 Rijtuigbak Zijkleppen Controle van de scharnieren en 
gasdrukveren op perfecte functie

1 1 1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 5 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 5 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

3 / 8.7.3 MD.3.04 BU 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zandvulklep 
buiten

2 0,5 1

4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 1 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 6 0,6 1
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Interval : 240000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.1.6 CBO.1.21 BU / BI 1 Rijtuigbak Vensters/ruiten Rubberdichtingen van het schuifvenster 

bestuurderscabine op 
slijtage/beschadigingen controleren

1 2 1

4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 2 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 6 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 3 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 4 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 4 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 6 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 5 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 7 0,6 1
4 / 9.4 COU.2.05 BU / PI 1 Koppeling Koppelingskop met 

trekstang
Reinigen, glijvlakken invetten en vaste 
zitting van de bevestigingselementen 
controleren,

1 7,5 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015, EP-
Harder,  2K-EP-Diklaag, 
waterververdunnbaar, 
RAL 7016, antracietgrijs, 
EPW-Diklaag-Harder, 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig, 
Zandstraaler, slijpmiddel

1

4 / 9.4 COU.2.06 BU / PI 1 Koppeling Knikgewrichtarretering Vlotte werking van de arretering 
controleren door bediening van de 
trekkabel, toestand van de trekkabel 
controleren,
arreteerbout invetten

1 3,5 Afkoppelkabel 
Ausf. "1"   4
0-SK-4718:04/4 

zaklamp 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.4 COU.3.08 BU / PI 1 Koppeling Lagerstoel Reinigen, vaste zitting van de 

bevestigingselementen controleren, 
functiecontrole door koppelingsstang 
naar beide zijden uit te zwenken

1 13 Lagerstoel: 590 
Nm

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snellreiniger 
LOCTITE 7016; 
Metaloplast-Kleber KL 65 
(für Pampus-Buchse); 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig; 
Kalibreerdoorn  40-SK-
5149-1(4) bovendien 
inplakken van de bus; 
spatel

1

4 / 9.3 COU.4.12 BU / PI 1 Koppeling Schokdemper voor 
botselement

Reinigen en glijvlakken invetten, vaste 
zitting van de schroeven controleren

2 1,5 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP* ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015,           
EP-Härter,
2K-EP-Diklaag, 
waterververdunbaar, RAL 
7016, antracietgrijs, EPW-
Diklaag-Harder
zaklamp, 
standaardwerktuig, 
perslucht, kwast of vetfrije 
doek

1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.3 COU.4.15 BU / PI 1 Koppeling Stootbeugel, volledig 

(frontplaat met kinematica)
Reinigen, visuele controle van alle 
componenten,
smering van alle beweegbare 
onderdelen, corrosiewering corrigeren, 
vaste zitting van bevestigingsschroeven 
controleren:
 - schroefverbinding van schokdemper 
naar voertuigonderstel
   koppel 200 Nm (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, droog)
 - schroefverbinding van frame naar 
schokdemper,
   koppel 108 Nm +/- 5 (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, ingevet),
   functiecontrole van het 
openingsmechanisme

1 28,5 Anzugsmoment 
200 Nm 
(achteraan)

Anzugsmoment 
108 Nm +/- 5 
(vooraan)

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snelreiniger 
LOCTITE 7016,
 penseel

1

4 / 9.4 COU.4.16 BU / PI 1 Koppeling KOPPELING Functiecontrole 1 1 1
4 / 9.3 COU.4.17 BU / PI 1 Koppeling Botselement (ophanging) - Visuele controle van de corrosiewering

- Glijspleet 1mm controleren en 
eventueel aanpassen indien > 1mm
- Visuele controle van de 
bevestigingselementen op vaste zitting, 
vereist koppel controleren

1 28,5 1
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Interval : 240000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.4 COU.2.05 BU / PI 5 Koppeling Koppelingskop met 

trekstang
Reinigen, glijvlakken invetten en vaste 
zitting van de bevestigingselementen 
controleren,

1 7,5 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015, EP-
Harder,  2K-EP-Diklaag, 
waterververdunnbaar, 
RAL 7016, antracietgrijs, 
EPW-Diklaag-Harder, 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig, 
Zandstraaler, slijpmiddel

1

4 / 9.4 COU.2.06 BU / PI 5 Koppeling Knikgewrichtarretering Vlotte werking van de arretering 
controleren door bediening van de 
trekkabel, toestand van de trekkabel 
controleren,
arreteerbout invetten

1 3,5 Afkoppelkabel 
Ausf. "1"   4
0-SK-4718:04/4 

zaklamp 1

4 / 9.4 COU.3.08 BU / PI 5 Koppeling Lagerstoel Reinigen, vaste zitting van de 
bevestigingselementen controleren, 
functiecontrole door koppelingsstang 
naar beide zijden uit te zwenken

1 13 Lagerstoel: 590 
Nm

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snellreiniger 
LOCTITE 7016; 
Metaloplast-Kleber KL 65 
(für Pampus-Buchse); 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig; 
Kalibreerdoorn  40-SK-
5149-1(4) bovendien 
inplakken van de bus; 
spatel

1
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Interval : 240000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.3 COU.4.15 BU / PI 5 Koppeling Stootbeugel, volledig 

(frontplaat met kinematica)
Reinigen, visuele controle van alle 
componenten,
smering van alle beweegbare 
onderdelen, corrosiewering corrigeren, 
vaste zitting van bevestigingsschroeven 
controleren:
 - schroefverbinding van schokdemper 
naar voertuigonderstel
   koppel 200 Nm (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, droog)
 - schroefverbinding van frame naar 
schokdemper,
   koppel 108 Nm +/- 5 (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, ingevet),
   functiecontrole van het 
openingsmechanisme

1 28,5 Anzugsmoment 
200 Nm 
(achteraan)

Anzugsmoment 
108 Nm +/- 5 
(vooraan)

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snelreiniger 
LOCTITE 7016,
 penseel

1

4 / 9.4 COU.4.16 BU / PI 5 Koppeling KOPPELING Functiecontrole 1 1 1
4 / 9.3 COU.4.17 BU / PI 5 Koppeling Botselement (ophanging) - Visuele controle van de corrosiewering

- Glijspleet 1mm controleren en 
eventueel aanpassen indien > 1mm
- Visuele controle van de 
bevestigingselementen op vaste zitting, 
vereist koppel controleren

1 28,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 1 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 1 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 1 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

2 0,45 1
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Interval : 240000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 1 Rijtuigbak Kappen voor 

beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 1 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

1 1,25 1

3 / 8.6.2 HVAC.1.01 D 1 Airconditioning Luchtfilterhouder
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Luchtfilter op vervuiling controleren, evt. 
filtermat vervangen

1 2 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.02 D 1 Airconditioning Dekseldichting
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,35 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.03 D 1 Airconditioning Ontwateringen
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Controle van de ontwateringsopeningen 
op verontreinigingen en verstoppingen, 
evt. reinigen en vrijmaken van de 
ontwatering

1 1 1

3 / 8.6.2 HVAC.1.14 D 1 Airconditioning Condensor
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Op vervuiling controleren, evt. reinigen 1 1,75 blouw = droog   
o.k.

afhankelijk van
 vervuiling interval 
verlengen

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.15 D 1 Airconditioning Koelbuiswerk
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Controle van de buizen op oliesporen en 
beschadigingen, controle van de 
vochtigheidsindicatoren

1 1,5 1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 1 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 1 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.03 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Visuele controle op open container 
[eventueel reinigen met doek, uitblazen],
remweerstand

1 13 1
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Interval : 240000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
2 / 8.1.1 TCO.2.04 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koelvloeistofpeil controleren [eventueel 

bijvullen]
1 2 [Koelmiddel uit 

44% Antivries N 
u. 56% 
Leidingswater 
(max. 100mg/kg 
Chloride)]

1

2 / 8.1.1 TCO.2.05 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koeler van koelcircuit op vervuiling 
controleren en evt. reinigen

1 2,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.11 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle luchtgeleiding voor 
terugkoeling, [evt. reiniging]

1 5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.12 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer
dekseldichting

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,5 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

2 / 8.1.1 TCO.3.12 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting

2 0,125 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
ondubbelzinnig informatie

1

2 / 8.1.1 TCO.4.07 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Reinigen van remweerstand 1 150 Verlenging interval 
mogelijk

2

2 / 8.1.1 TCO.4.08 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle van de contactorcontacten 2 2 1

2 / 8.1.1 TCO.5.09 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Vervangen van koelvloeistof 1 270 ong. 30l 
Koelmiddel uit
44% Antivroes N 
u. 56% 
Leidingswater 
(max. 100mg/kg 
Chloride

2
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Interval : 240000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
2 / 8.1.1 TCO.6.10 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Vervangen hoofdventilator, 

binnenventilator, 
koelmiddelpomp na 35000 bedrijfsuren

1 180 1) 
Radiaalventilator 
3EGM061682R1  
2) Interne 
ventilator 
3EGM061540P1   
3) pomp 
GVT7402241P5

(Periode kan ook van 
bedrijfsuren per dag 
afhankelijk zijn)

1

3 / 8.1.4 TCU.1.01 D 1 Tractie-besturing (TCU) ASG Batterij vervangen 1 2 Batterij 1

4 / 9.5 GWY.1.12 D 1-2 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

De lagers aan de smeernippels smeren 
(vetspuit 8x pompen)

1 15 vouwenbalg 
openen

LGHB2 of LGEM2 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 1-2 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 1-2 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

2 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 1-2 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 2 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 1-2 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

3 / 8.3.1 AUX.1.01 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Schroeven op vaste zitting controleren 1 1 1

3 / 8.3.1 AUX.1.02 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Rubberdichtingen en sluitingen aan 
servicedeur controleren, evt. vervangen

1 14 1

3 / 8.3.1 AUX.1.03 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Stoot- en trillingdemper visuele controle, 
evt. vervangen

4 4,5 1

3 / 8.3.1 AUX.1.04 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Koelvinnen op omvormerhuis op 
vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 2,5 1
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Interval : 240000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.3.2 BATT.1.02 D 2 Batterijcircuit Batterijen Visuele controle batterijtoestand, indien 

nodig reinigen, water bijvullen, 
aansluitingen controleren

1 5,5 Koppel:  15 Nm +- 2 Nm 1

3 / 8.3.2 BATT.1.06 D 2 Batterijcircuit Batterijcontainer Visuele controle op beschadiging en 
degelijke bevestiging van de 
bevestigingselementen, gebreken 
verhelpen

1 0,9 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 2 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 2 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 2 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 2 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

2 1,25 1

3 / 8.6.1 HV.2.08 D 2 Verwarming, ventilatie Luchtfilterhouder (toestel in 
passagiersruimte)

Luchtfilter op vervuilling controleren, evt. 
filtermat vervangen;
luchtcirculatiebereik (klepbereik) 
reinigen

2 5 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.1 HV.2.10 D 2 Verwarming, ventilatie Dekseldichting (toestel in 
passagiersruimte)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,25 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 2 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 9.5 GWY.2.17 D 2-3 Overgangen Dwarsdemper
tussen wagendeel 2 + 3

Koppels van de bevestigingsschroeven 
controleren (300 ±25 Nm)

1 5 1
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Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.2.18 D 2-3 Overgangen Dwarsverbindingsarm 

(overgang)
Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.2.20 D 2-3 Overgangen Dwarsdemper,
tussen wagendeel 2 + 3

Visuele controle op dichtheid 1 1,5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 2-3 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

1 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 2-3 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 1 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 2-3 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 3 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 3 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 3 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 3 Rijtuigbak Kappen voor 
beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 3 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

3 1,25 1

2 / 8.2 CBO.1.22 D 3 Rijtuigbak Overspanningsafleider Visuele controle op beschadiging 1 0,25 reinigingsdoek 1

3 / 8.2.1 PAN.1.03 D 3 Stroomafnemer Contactstrips, wip Algemene visuele controle 
(contactstrips, draden)
- sleepstukken indien nodig vervangen.  
De slijtagegrens wordt om 
veiligheidsredenen in principe 2 - 3 mm 
boven de houderbovenkant gelegd.

2 0,95 Sleepstukken Controle sleepstukken in 
(mm):                     
                                                                                                                                           
Controlemaat:   
___________   mm                     

1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.2.1 PAN.1.04 D 3 Stroomafnemer Contactstrips, wip Algemene visuele controle 

(contactstrips, draden)
- oploophoorns indien nodig vervangen

2 0,49 Oploophoornen 1

3 / 8.2.1 PAN.1.06 D 3 Stroomafnemer Overbruggingsdraden Visuele controle, op degelijke zitting van 
verbindingsschroeven letten, indien 
nodig draden vervangen

1 4,55 1 Set:  16  
Overbruggingsdr
aden

Als de 
overbruggingsdraden 
worden vervangen, op 
zuivere, metalliek blanke 
contactvlakken letten! De 
contactvlakken insmeren 
met Cu contactvet.

1

3 / 8.2.1 PAN.3.02 D 3 Stroomafnemer Scharnierpunten Smeren aan  21 hydrauliek-
smeernippels

1 13 Shell Alvania R3;
Autol Top 2000

1

3 / 8.2.1 PAN.3.07 D 3 Stroomafnemer Isolatoren Isolatoren op frame en op 
spindelaandrijving reinigen en 
controleren

1 11 poetslap, water 
(oplosmiddelvrij)

1

3 / 8.2.1 PAN.3.08 D 3 Stroomafnemer Frame en gestel Frame, opslagbuffer, onderschaar, 
stuurstangen, 
bovenschaar controleren, evt. bij 
beschadiging uitlijnen of vervangen

1 9 1

3 / 8.2.1.2.1.3PAN.5.05 D 3 Stroomafnemer Volledig toestel Aandrukkracht  tegen de rijdraad 
controleren

1 15 Aandrukkracht van de 
enkelvoudige 
stroomafnemer in functie 
van de stijghoogte, 
aandrukkracht -> Tabel 2 
Nominale waarde 80 N

1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 3 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.9.1 PS.1.03 D 3 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 

ontwatering
Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

4 / 9.5 GWY.1.12 D 3-4 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

De lagers aan de smeernippels smeren 
(vetspuit 8x pompen)

1 15 vouwenbalg 
openen

LGHB2 of LGEM2 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 3-4 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.2.24 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Koppels van de bevestigingsschroeven 
controleren (300 ±25 Nm)

1 5 1

4 / 9.5 GWY.2.25 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.2.26 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Corrosiewering op de open 
schroefdraden controleren, evt. 
bijsmeren 

1 2 1

4 / 9.5 GWY.2.27 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Visuele controle op dichtheid 1 1,5 1

4 / 9.5 GWY.2.29 D 3-4 Overgangen Assteun op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Koppels van de bevestigingsschroeven
controleren (230 Nm)

1 5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 3-4 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

1 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 3-4 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 1 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 3-4 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 4 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 4 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1
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4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 4 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 

vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 4 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

3 1,5 1

3 / 8.6.1 HV.2.08 D 4 Verwarming, ventilatie Luchtfilterhouder (toestel in 
passagiersruimte)

Luchtfilter op vervuilling controleren, evt. 
filtermat vervangen;
luchtcirculatiebereik (klepbereik) 
reinigen

2 5 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.1 HV.2.10 D 4 Verwarming, ventilatie Dekseldichting (toestel in 
passagiersruimte)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,25 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 4 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.02 D 4 Drukvoorziening Rotatie compressor
dekseldichting

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 1,05 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 4 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

4 / 8.9.1 PS.1.26 D 4 Drukvoorziening Veiligheidsventiel (11 bar) Visuele controle op beschadiging 1 0,65 1

4 / 8.9.1 PS.1.27 D 4 Drukvoorziening Veiligheidsventiel (10,5 bar) Visuele controle op beschadiging 1 0,65 1

4 / 8.9.1 PS.2.24 D 4 Drukvoorziening Compensatieklep  Reinigen en op slijtage controleren 3 4 Wisselstukpakke
t

1
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4 / 8.9.1 PS.3.18 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor Olieverversing :

1. Aflaatventiel (ontwateringventiel) 
openen tot systeem drukvrij is ca. 20-30 
min.
2. Oude olie met restlucht uit 
compressor blazen
3. Na vervanging van oliefilter nieuw olie 
ingieten

1 15 Multigrade-
Motorolie  SAE 
10(15) W-40: zie 
informatie 
werkplaatshandb
oek

volledige olieverversing:       
2,7l* / 3,0l   
* met koelvin

1

4 / 8.9.1 PS.3.19 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
oliekoeler

Rotatiecompressor oliekoeler reinigen 
met perslucht

1 10 perlucht 1

4 / 8.9.1 PS.3.20 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
oliefilter

Oliefilter vervangen 1 3 oliefilter 3/4-16 
UNF

1

4 / 8.9.1 PS.3.21 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
zeefelement

Zeefelement van olieaanzuigleiding 
(systeem drukvrij !)  reinigen:
zeefelement wegnemen op 
schroefdraad op rotatiecompressor en 
vuil verwijderen met perslucht

1 5 1

4 / 8.9.1 PS.3.22 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
luchtontolie-element

Luchtontolie-element vervangen 
(systeem drukvrij ! )

1 10 Wisselstuk-Set 
lucht-
olieafscheider:    
olieafscheider, 
Dichting, O-Ring 

1

4 / 8.9.1 PS.3.23 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
luchtaanzuigregelaar met 
terugslagventiel

Luchtaanzuigregelaar met 
terugslagventiel demonteren, reinigen 
en dichtingen vervangen

1 30 Dichting-
luchtaanzuigrege
laar (A)

1

4 / 8.9.1 PS.3.24 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
minimumdrukventiel en 
terugslagventiel

Minimumdrukventiel en terugslagventiel 
demonteren, reinigen en dichtingen 
vervangen

1 30 Dichting-Set
Minimumdrukven
tiel en 
terugslagventiel

1

4 / 8.9.1 PS.3.25 D 4 Drukvoorziening Leidingfilter (druklucht) type 
132 016 000 0

Reinigen 1 15 perlucht 2

4 / 8.9.1 PS.3.30 D 4 Drukvoorziening Geluiddemper Reinigen 1 3 1
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4 / 8.9.1 PS.3.31 D 4 Drukvoorziening Tweekamer-luchtdroger Reinigen, droogfilter vervangen 1 5 Droogpatroon, 

Onderdelen
Set Nr. 432 431 
000 2

1

4 / 8.9.1 PS.5.34 D 4 Drukvoorziening 3/2-wegs magneetklep Reinigen en functietest 1 4 Onderdelen Set
Nr. 577 202 000 
2, Fett

1

4 / 8.9.1 PS.6.19 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor 
luchtfilterelement

Luchtfilterelement (systeem drukvrij ! ) 
reinigen
en indien nodig vervangen

1 6 luchtfilterinzetsel 
120 / 170x60

1

4 / 9.5 GWY.1.12 D 4-5 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

De lagers aan de smeernippels smeren 
(vetspuit 8x pompen)

1 15 vouwenbalg 
openen

LGHB2 of LGEM2 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 4-5 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 4-5 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

2 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 4-5 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 2 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 4-5 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 5 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 5 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 5 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

2 0,45 1

4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 5 Rijtuigbak Kappen voor 
beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 5 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

1 1,5 1
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4 / 8.9.1 PS.1.01 D 5 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 

schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 5 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 0,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.03 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Visuele controle op open container 
[eventueel reinigen met doek, uitblazen],
remweerstand

1 13 1

2 / 8.1.1 TCO.2.04 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koelvloeistofpeil controleren [eventueel 
bijvullen]

1 2 [Koelmiddel uit 
44% Antivries N 
u. 56% 
Leidingswater 
(max. 100mg/kg 
Chloride)]

1

2 / 8.1.1 TCO.2.05 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koeler van koelcircuit op vervuiling 
controleren en evt. reinigen

1 2,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.11 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle luchtgeleiding voor 
terugkoeling, [evt. reiniging]

1 5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.12 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer
dekseldichting

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,5 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

2 / 8.1.1 TCO.3.12 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting

2 0,125 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
ondubbelzinnig informatie

1

2 / 8.1.1 TCO.4.07 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Reinigen van remweerstand 1 150 Verlenging interval 
mogelijk

2

2 / 8.1.1 TCO.4.08 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle van de contactorcontacten 2 2 1
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2 / 8.1.1 TCO.5.09 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Vervangen van koelvloeistof 1 270 ong. 30l 

Koelmiddel uit
44% Antivroes N 
u. 56% 
Leidingswater 
(max. 100mg/kg 
Chloride

2

2 / 8.1.1 TCO.6.10 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Vervangen hoofdventilator, 
binnenventilator, 
koelmiddelpomp na 35000 bedrijfsuren

1 180 1) 
Radiaalventilator 
3EGM061682R1  
2) Interne 
ventilator 
3EGM061540P1   
3) pomp 
GVT7402241P6

(Periode kan ook van 
bedrijfsuren per dag 
afhankelijk zijn)

1

3 / 8.1.4 TCU.1.01 D 5 Tractie-besturing (TCU) ASG Batterij vervangen 1 2 Batterij 1

4 / 9.8 DCE.1.02 E-BI 1 Bestuurderscabine Bestuurdersconsole Lampentest en visuele controle, indien 
nodig lichtelementen vervangen

1 1 1

4 / 9.8 DCE.1.04 E-BI 1 Bestuurderscabine Microfoonsysteem  - Handmicrofoon testen met 
spreekproef

1 0,5 2

4/ 8.2.2 DCE.4.06 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Stuurschakelaar demonteren en 
afdekking (onderzijde) afnemen

1 15 1

4/ 8.2.2 DCE.4.07 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Vuile onderdelen en de binnenruimte 
zorgvuldig met droge perslucht 
uitblazen,

1 1 1
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4/ 8.2.2 DCE.4.08 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Controle van de vergrendelrollen, 

blokkeerschijven en lagerpunten op 
slijtageverschijnselen, evt. 
overeenkomstig onderdeel vervangen

1 25 1

4/ 8.2.2 DCE.4.09 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Op volgende onderdelen glijvlakken of 
assen reinigen en smeren:
vergrendelrollen, vergrendelhefboom-
lagerpunten, arreteerschijf, 
blokkeerschijf, stoter, 
vergrendelhefboom-lagerpunt, 
blokkeerschijf

1 5 1

4 / 8.8 DO.3.22 E-BI 1 Deursysteem Eénvleugelige 
zwenkschuifdeur -
veiligheidscontrole 
T410098R36
met controle 
'inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Motorstroombewaking
- Bestuurderdeurtoets:  buiten
- Noodbediening binnen (NBI)
- Noodbediening buiten (NBA)

1 2,5 meetmal (hout)  30x60mm 1

3 / 8.6.3 HV.1.02 E-BI 1 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Axiale ventilator controleren op 
geluidsontwikkeling en indien nodig 
vervangen

2 0,5 Axiale ventilator voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 1 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

2 0,35 1

3 / 8.5.2 LI.2.03 E-BI 1 Verlichting Binnenverlichting 
bestuurderscabine

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

2 0,2 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 1 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

6 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

3 / 8.7.4 SCB.2.06 E-BI 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Ruitenwissproeisysteem Wismotoreenheden op abnormaal 
sleepgeluid controleren

1 0,5 1
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4 / 8.8 DO.4.63 E-BI 2 Deursysteem Tweevleugelige 

zwenkschuifdeur 
veiligheidscontrole 
T410096R36
met controle' 
inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Functie lichtgordijn
- Functie vingerbeschermrubber (linker 
deurvleugel)
- Motorstroombewaking
- Deurtoets:  buiten, binnen

2 3 meetmal (hout)  30x60mm 1

4 / 8.8 DO.4.69 E-BI 2 Deursysteem Noodbediening binnen (NBI) Functiecontrole 2 0,5 1

DO.4.70 E-BI 2 Deursysteem Rolstoelplatform aan deur 1 Bero eindschakelaars testen: platform 
openen, relais 81K23 en 81K24 moeten 
beide omschakelen, de veiligheidslus 
deuren (groenlus) moet onderbroken 
worden.

1 5 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 2 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

4 0,35 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 2 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

1 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

3 / 8.6.3 HV.1.02 E-BI 3 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Axiale ventilator controleren op 
geluidsontwikkeling en indien nodig 
vervangen

2 0,5 Axiale ventilator voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 3 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

3 0,35 1

4 / 8.8 DO.4.63 E-BI 4 Deursysteem Tweevleugelige 
zwenkschuifdeur 
veiligheidscontrole 
T410096R36
met controle' 
inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Functie lichtgordijn
- Functie vingerbeschermrubber (linker 
deurvleugel)
- Motorstroombewaking
- Deurtoets:  buiten, binnen

2 3 meetmal (hout)  30x60mm 1

4 / 8.8 DO.4.69 E-BI 4 Deursysteem Noodbediening binnen (NBI) Functiecontrole 2 0,5 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 4 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

4 0,35 1
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3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 4 Passagiersinformatiesy

steem
Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 

verlichting
1 0,5 controle binnen zonder 

zonneschijn
1

4/ 8.2.2 DCE.4.06 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Stuurschakelaar demonteren en 
afdekking (onderzijde) afnemen

15 1

4/ 8.2.2 DCE.4.07 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Vuile onderdelen en de binnenruimte 
zorgvuldig met droge perslucht 
uitblazen,

1 1

4/ 8.2.2 DCE.4.08 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Controle van de vergrendelrollen, 
blokkeerschijven en lagerpunten op 
slijtageverschijnselen, evt. 
overeenkomstig onderdeel vervangen

25 1

4/ 8.2.2 DCE.4.09 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Op volgende onderdelen glijvlakken of 
assen reinigen en smeren:
vergrendelrollen, vergrendelhefboom-
lagerpunten, arreteerschijf, 
blokkeerschijf, stoter, 
vergrendelhefboom-lagerpunt, 
blokkeerschijf

5 1

3 / 8.6.3 HV.1.02 E-BI 5 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Axiale ventilator controleren op 
geluidsontwikkeling en indien nodig 
vervangen

2 0,5 Axiale ventilator voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 5 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

3 0,35 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 5 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

3 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

5 / 9.10 BOG.21.60 E-BU 1 Onderstel Luchtveerklep Functietest 2 4 1
3 / 8.5.1 LI.3.04 E-BU 1 Verlichting Buitenverlichting, voor:

- Parkeerlicht
- Dimlicht
- Groot licht
- Knipperlichten
- Mistlicht

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

1 3 2
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.5.1 LI.3.05 E-BU 1 Verlichting Buitenverlichting, achter:

- Achterlicht
- Remlicht
- Knipperlichten
- Mistachterlicht

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

1 2 2

3 / 8.7.6 SCB.1.01 E-BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Buitenspiegel Functiecontrole en controle van de 
spiegelbevestiging

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.60 E-BU 3 Onderstel Luchtveerklep Functietest 2 4 1
5 / 9.10 BOG.21.60 E-BU 5 Onderstel Luchtveerklep Functietest 2 4 1
3 / 8.6.2 HVAC.1.17 E-D 1 Airconditioning Verwarmingselement

(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- Verwarmingselement

1 2 Functiecontrole foutloos
verwarmingssysteem min. 
5 min

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.18 E-D 1 Airconditioning Compressor M2
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Oliepeilcontrole nach 15 min bedrijf 1 4 Oliepeilcontrole: 1/2 Level;
spiegel

2

3 / 8.6.2 HVAC.1.19 E-D 1 Airconditioning Koelsysteem Functiecontrole koelsysteem 15 min):
- Controle kijkglas op blaasvrije werking
- Controle klimaatventilator M1
- Controle condensorventilator M3

1 4 Functiecontrole 
foutloos:______________

2

3 / 8.6.2 HVAC.1.22 E-D 1 Airconditioning Pressostaten
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Controle van de schakelpunten:
overdruk   ->  condenserluchtuitlaat 
volledig afdekken
onderdruk ->  'Rotalock' (zuigzijde-
compressor) blokkeren

1 20 Overdruk-schakelpt.: p= 
18 bar +- 0,5
Onderdruk-schakelpt.: p= 
0,4bar +0,2 / -0   

1

3 / 8.3.1 AUX.1.08 E-D 2 Statische omvormer Statische omvormer Statusgeheugen van de diagnosekaart 
lezen; foutprotocol afdrukken

1 4 ttdiag-
Programma, 
Notebook, 
RS232 Kabel bis 
8m

1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.3.2 BATT.1.05 E-D 2 Batterijcircuit Batterijen Laadspanning controleren 1 1 Voltmeter Batterijlaadspanning

( debet: 26,1 VDC ) :  
________ V DC

1

3 / 8.6.1 HV.2.11 E-D 2 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- ventilatoreenheid

1 4 2

3 / 8.6.1 HV.2.12 E-D 2 Verwarming, ventilatie Verwarmingselement
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- verwarmingselement

1 1 1

3 / 8.6.1 HV.2.19 E-D 2 Verwarming, ventilatie Stuureenheid A1
(toestel in passagiersruimte)

Controle op vervuiling en functie 1 1 1

3 / 8.6.1 HV.2.20 E-D 2 Verwarming, ventilatie Voelermeetmodule A2
(toestel in passagiersruimte)

Controle op vervuiling en functie en 
controle van de schakelpunten

1 1 1

3 / 8.6.1 HV.2.11 E-D 4 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- ventilatoreenheid

1 4 2

3 / 8.6.1 HV.2.12 E-D 4 Verwarming, ventilatie Verwarmingselement
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- verwarmingselement

1 1 1

3 / 8.6.1 HV.2.19 E-D 4 Verwarming, ventilatie Stuureenheid A2
(toestel in passagiersruimte)

Controle op vervuiling en functie 1 1 1

3 / 8.6.1 HV.2.20 E-D 4 Verwarming, ventilatie Voelermeetmodule A2
(toestel in passagiersruimte)

Controle op vervuiling en functie en 
controle van de schakelpunten

1 1 1

4 / 8.9.1 PS.5.05 E-D 4 Drukvoorziening Druksensor P/U-omzetter Functietest 1 10 1

4 / 8.9.1 PS.5.28 E-D 4 Drukvoorziening Drukschakelaar (5,5 en 4,8 
bar)

Functietest 1 5 1

4 / 8.9.1 PS.5.29 E-D 4 Drukvoorziening Drukschakelaar (10,0 en 8,5 
bar)

Functietest 1 5 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.9.1 PS.5.32 E-D 4 Drukvoorziening Overloopklep (5,5 bar) Functietest 1 5 Onderdelen Set

Nr. 434 100 002 
2

1

5 / 9.10 BRK.2.06 E-PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Noodafzetfunctie testen met schakelaar 
in bestuurderscabine

1 1 1

3 / 8.7.3 MD.7.22 E-PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Visuele controle en functietest van de 
sproeiers inclusief bevestigingen, 
verdelers en leidingen

2 2 1

5 / 9.10 BRK.2.03 E-R-PI 1 Remeenheid Remschijf (TFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.2.07 E-R-PI 1 Remeenheid Remschijf (TFW) Luchtspeling tussen schijf en 
remvoeringen meten evt. instellen ,  
nominale waarde: 1 - 2,5 mm

2 1,05 Onderhoudsplan H &K Nr. 
70841,
luchtspeling TFW:
controleafstand: max 2,5 
mm

1

5 / 9.10 BRK.3.08 E-R-PI 1 Remeenheid Remvoeringen (TFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

4 0,65 Remvoeringen 1

5 / 9.10 WS.2.02 E-R-PI 1 Wielstel Aandrijfwielcomplex , TFW Inspectie wielbanden, wielrugafstand en 
koppel van de wielmoeren

2 15 wielmoer koppel
MA  = 500 -550 Nm

1
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Interval : 240000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 1 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:

Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB  1:    a : _________
              b : _________
               c :_________

WB  2:    a : _________
              b : _________
              c :_________

WB  3:    a : _________
              b : _________
              c : _________

WB  4:    a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 1 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BRK.2.04 E-R-PI 3 Remeenheid Remschijf (LFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.3.07 E-R-PI 3 Remeenheid Remvoeringen (LFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

8 0,65 Remvoeringen 1

5 / 9.10 WS.2.03 E-R-PI 3 Wielstel Losse-wielas ,  LFW Inspectie wielbanden en koppel van de 
wielmoeren

2 15 wielmoer koppel
MA  = 500 -550 Nm

1
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Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 3 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:

Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB  5:    a : _________
              b : _________
               c :_________

WB  6:    a : _________
              b : _________
              c :_________

WB  7:    a : _________
              b : _________
              c : _________

WB  8:    a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 3 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BRK.2.03 E-R-PI 5 Remeenheid Remschijf (TFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.2.07 E-R-PI 5 Remeenheid Remschijf (TFW) Luchtspeling tussen schijf en 
remvoeringen meten evt. instellen ,  
nominale waarde: 1 - 2,5 mm

2 1,05 Onderhoudsplan H &K Nr. 
70841,
luchtspeling TFW:
controleafstand: max 2,5 
mm

1

5 / 9.10 BRK.3.08 E-R-PI 5 Remeenheid Remvoeringen (TFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

4 0,65 1

5 / 9.10 WS.2.02 E-R-PI 5 Wielstel Aandrijfwielcomplex , TFW Inspectie wielbanden, wielrugafstand en 
koppel van de wielmoeren

2 15 wielmoer koppel
MA  = 500 -550 Nm

1
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Interval : 240000  km door :
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 5 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:

Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB   9:    a : _________
               b : _________
               c :_________

WB  10:   a : _________
               b : _________
               c :_________

WB  11:   a : _________
               b : _________
               c : _________

WB  12:   a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 5 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BOG.1.01 PI 1 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en ontbrekende onderdelen

1 3 1

5 / 9.10 BOG.1.02 PI 1 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Loopwerken indien nodig reinigen** 1 10 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.23 PI 1 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de trek/drukstang

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5,25 Moleculaire 
gewrichten

in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 1 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

2 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.11.25 PI 1 Onderstel Kogelgewrichten van de 
trek/drukstang

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5 Kogelgewrichten in gedemonteerde 
toestand

1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BOG.13.28 PI 1 Onderstel Moleculaire gewrichten van 

de torsiestaafveer
Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5 Moleculaire 

gewrichten
1

5 / 9.10 BOG.15.31 PI 1 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair) TFW, LFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 1 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.15.43 PI 1 Onderstel Kabelplaatsing TFW 
aansluiting wagenkast

Visuele controle elektrische 
kabelgeleiding

1 1 1

5 / 9.10 BOG.16.35 PI 1 Onderstel Middelste koppelstang TFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

1 1,25 1

5 / 9.10 BOG.19.32 PI 1 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair)** TFW, LFW

Instelling controleren** 4 1 1

5 / 9.10 BOG.19.44 PI 1 Onderstel Leidingframe TFW * Controle op bevestiging en 
beschadiging bij elke optilling *

1 6 1

5 / 9.10 BOG.2.03 PI 1 Onderstel Loopwerkframe Algemene visuele controle, lakschade 
corrigeren**

1 5 1

5 / 9.10 BOG.20.51 PI 1 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW) Nauwkeurige visuele controles van de 
conus-, laminaatveren

8 0,5 1

5 / 9.10 BOG.20.52 PI 1 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW)* Vervangen van de conus-, 
laminaatveren*

8 30 Conus-, 
laminatveren

zonder instellingen 1

5 / 9.10.6 BOG.3.05 PI 1 Onderstel Baanruimer ** (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging, 
eventueel bijstellen (hoogtemaat 100 
mm)

1 1 1

5 / 9.10 BOG.4.07 PI 1 Onderstel Kopdrager (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 3 1

5 / 9.10 BOG.4.08 PI 1 Onderstel Kopdrager * (TFW) Vervangen van de rubberbuffer en van 
het kopdragergewricht*

2 40 Rubberbuffer in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 1 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.5.10 PI 1 Onderstel Verticale demper (TFW) Controle van de verticale dempers, evt. 
bij beschadiging vervangen

2 8,75 Dempertester 1

5 / 9.10 BOG.6.14 PI 1 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BOG.6.15 PI 1 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Controle van de dwarsdempers, evt. bij 

beschadiging vervangen
1 8,75 Dempertester 1

5 / 9.10 BOG.8.19 PI 1 Onderstel Draaiaanslag en 
dwarsaanslag TFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

6 2 Draaiaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 1 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.3.09 PI 1 Remeenheid Hydroaggregaat:
Buis- en slangverbindingen 
op het toestel

Dichtheid van de verbindingen en 
schroefkoppelingen op het toestel 
controleren. Hydraulische aansluitingen 
evt. opspannen.

1 1,05 1

5 / 9.10 BRK.4.12 PI 1 Remeenheid Remzadel HYS (TFW), HYA 
(LFW)

Bevestigingsschroeven en geleideassen 
op degelijke zitting controleren

2 1,5 1

5 / 9.10 BRK.4.13 PI 1 Remeenheid Geleideassen  remzadel 
(TFW)

Visuele controle van de smeerpunten, of 
beschermkap goed zit (en voorhanden 
is)

4 0,1 1

3 / 8.2.4 BRK.4.14 PI 1 Remeenheid Geleideassen  remzadel  
HYS (TFW)

Smeren 4 3 1 ccm  Molykote 
P40  pro 
Smeerpunt

Onderhoudsplan H &K Nr. 
71477, geleideassen 
smeren ,  remzadel HYA 
26/50 tekeningnummer  
25070991 -> pos. 18, 19 

1

3 / 8.2.4 BRK.5.15 PI 1 Remeenheid Krachtpatroon remzadel 
HYS (TFW)

Visuele controle vouwbalgen van de 
krachtpatronen

4 0,25 zaklantaarn 1

5 / 9.10 BRK.8.20 PI 1 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , TFW Olie verversen 1 35 OLIE J 32 
(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.21 PI 1 Remeenheid Filter , hydroaggregaat  HZY, 
TFW, LFW

Filter vervangen 2 5 Filter 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BRK.8.26 PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  

HZY-DPN
Olie verversen 1 80 OLIE J 32 

(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.27 PI 1 Remeenheid Filter, 
noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Filter vervangen 2 5 Filter 1

6 / 9.10 BRK.8.28 PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Visuele controle van de buis- en 
slangverbindingen en 
schroefkoppelingen op het hydro-
aggregaat

1 0,8 1

5 / 9.10 BRK.9.23 PI 1 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , TFW Tank reinigen 1 20 1

5 / 9.10 BRK.9.28 PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Tank reinigen 1 20 1

2 / 8.1.3 DS.2.03 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle op dichtheid (olielekken), 
beschadigingen, vaste zitting van de 
schroeven (manuele test)

2 2 1

2 / 8.1.3 DS.2.04 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Reiniging transmissiekast bij sterke 
vervuiling 
[eventueel lak- en corrosieschade 
verhelpen]**

2 15 1

2 / 8.1.3 DS.2.06 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Afslijtingscontrole op oliepeilstok 2 0,5 Oliepeilstok proper 
maken.
Koppel 105 Nm

1

2 / 8.1.3 DS.2.07 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Olie verversen na 100.000 km of na 12 
maanden 
(intervallen olieverversing kunnen na 
overleg en na olieanalyse op 
referentievoertuigen worden aangepast)

2 18 1) ca. 3,5 l olie:
    MOBI-LUBE 
LS 85W-90 
2) 1 
Dichtingsring:
    ZFB-Nr. 
0634801249 
3) 1 
Dichtingstring:
    ZFB-Nr. 
0634801335

100.000 km of 1 jaar! 
Verlenging mogelijk

1
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2 / 8.1.3 DS.2.08 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle van de positie A en B van de 

wielstelas tot de holle 
overbrengingsas
overeenkomstig maatblad 
E03/14/pagina 4.25 [eventueel 
bijstellen]

2 11 meetwerktuig 1P03 198 
658,
maatblad  wielstel as to  
holle as
Dok: 06/00 - 5080  750 
046
invullen

1

2 / 8.1.3 DS.2.09 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Notering van de afgelegde afstand 2 1 1
2 / 8.1.3 DS.2.10 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging; rijmotor Visuele controle van de rubberlagers 

overbrenging- en motorophanging
2 4 1

2 / 8.1.3 DS.2.11 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Visuele controle en beoordeling van de 
rubberen 
scharnierbussen

2 4 1

2 / 8.1.2 DS.4.14 PI 1 Aandrijfsysteem Rijmotor Vaste zitting van de schroefkoppelingen 
(manuele controle)

2 1 1

2 / 8.1.2 DS.4.15 PI 1 Aandrijfsysteem Rijmotor Wentellagersmering na ca. 500.000 km 
of max. 4 jaar

2 15 25 g Optimol 
Longtime PD2 
(Best.angab. 
she. E03/5)

LL-termijn 
(in plaats van 10y)

1

2 / 8.1.2 DS.5.16 PI 1 Aandrijfsysteem Rijmotor, koelwaterleiding WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting.

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.3.03 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zanddoseer- 
en afsluitinrichting + slang

2 2,375 zanddosering:   1 - 1,5 kg / 
min

1

3 / 8.7.3 MD.5.08 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandbuis Op beschadiging, afstand tot 
railbovenkant en bevestiging 
controleren, afstand van de 
uitgangsopening van de zandstrooibuis 
tot de rail: 30±3 mm, hoek tot de rail: 
30°

2 2,75 Verandering 
Ondhoudinhoud tot nieuw 
constructiefe oplossing

1

3 / 8.7.3 MD.5.10 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
bezanding

Visuele controle op beschadiging, 
afstand tot railbovenkant, bevestiging en 
dichtheid

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.7.17 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
wielkranssmering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1
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3 / 8.7.3 MD.7.19 PI 1 Mechanische 

aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Sproeierverdelers van het 
wielkranssmeersysteem demonteren en 
monteren

2 5 1

3 / 8.7.3 MD.7.20 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Reiniging van de sproeiers en instelling 
controleren

2 12 Afstand 6mm:
sproeierverdelers <--> 
wielbanden 

1

3 / 8.7.3 MD.7.21 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmering Sproeier op bevestiging en 
beschadiging controleren.

2 2,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.16 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.17 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren

2 0,3 1

3 / 8.2.4 TBR.1.18 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Slijtageplaten van de meenemers 
controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.19 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.20 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1

3 / 8.2.4 TBR.1.23 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Afstand onderkant van de railschoen tot 
bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (8mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 2

3 / 8.2.4 TBR.1.24 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Slijtage van de railschoenen 
controleren. Minimaal toegelaten hoogte 
(slijtagemerkteken 3mm) mag niet 
worden onderschreden. Eventueel 
railschoenen vervangen.

2 30 Railschoenen 1

3 / 8.2.4 TBR.1.26 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Kunststofbus bij de verbindingsplaats 
tussen railrem en ophanging vervangen 
bij beschadiging

2 30 1
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3 / 8.2.4 TBR.1.28 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Staalkabel van de ophanging op 

beschadiging controleren, evt. 
vervangen

4 0,25 Staalkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.29 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Vervangen van de staalkabels van de 
ophanging

2 4 1

4 / 9.5 GWY.1.05 PI 1-2 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 
staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 1-2 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1

4 / 9.5 GWY.1.05 PI 2-3 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 
staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 2-3 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1

5 / 9.10 BOG.1.01 PI 3 Onderstel Loopwerk ,  (LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en ontbrekende onderdelen

1 3 1

5 / 9.10 BOG.1.02 PI 3 Onderstel Loopwerk ,  (LFW) Loopwerken indien nodig reinigen** 1 10 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.23 PI 3 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de trek/drukstang

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5,25 Moleculaire 
gewrichten

in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 3 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

4 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.11.25 PI 3 Onderstel Kogelgewrichten van de 
trek/drukstang

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5 Kogelgewrichten in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.13.28 PI 3 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de torsiestaafveer

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5 1
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5 / 9.10 BOG.15.31 PI 3 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 

secundair) TFW, LFW
Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 3 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.16.33 PI 3 Onderstel Langsligger LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

2 0,2 1

5 / 9.10 BOG.16.34 PI 3 Onderstel Langsligger LFW Vervangen van de koppelstangbus 4 6 Langsliggerbuis in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.17.37 PI 3 Onderstel Lenkarm LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

2 0,2 zaklantaarn, spiegel 1

5 / 9.10 BOG.18.39 PI 3 Onderstel Veerbladstang LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

4 0,2 1

5 / 9.10 BOG.19.32 PI 3 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair)** TFW, LFW

Instelling controleren** 4 1 1

5 / 9.10 BOG.2.03 PI 3 Onderstel Loopwerkframe Algemene visuele controle, lakschade 
corrigeren**

1 5 1

5 / 9.10 BOG.20.51 PI 3 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW) Nauwkeurige visuele controles van de 
conus-, laminaatveren

8 0,5 1

5 / 9.10 BOG.20.52 PI 3 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW)* Vervangen van de conus-, 
laminaatveren*

8 30 Conus-, 
laminatveren

zonder instellingen 1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 3 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.5.11 PI 3 Onderstel Verticale demper (LFW) Controle van de verticale dempers, evt. 
bij beschadiging vervangen

2 8,75 Dempertester 1

5 / 9.10 BOG.6.14 PI 3 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

5 / 9.10 BOG.6.15 PI 3 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Controle van de dwarsdempers, evt. bij 
beschadiging vervangen

1 8,75 Dempertester 1

5 / 9.10 BOG.7.18 PI 3 Onderstel Dwarsaanslag LFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

4 2 Dwarsaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 3 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1
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5 / 9.10 BRK.2.05 PI 3 Remeenheid Remschijf (LFW)* Vervanging van de remschijf (zie 

maatcontrole)*
4 30 1

5 / 9.10 BRK.3.09 PI 3 Remeenheid Hydroaggregaat:
Buis- en slangverbindingen 
op het toestel

Dichtheid van de verbindingen en 
schroefkoppelingen op het toestel 
controleren. Hydraulische aansluitingen 
evt. opspannen.

2 1,05 1

5 / 9.10 BRK.4.12 PI 3 Remeenheid Remzadel HYS (TFW), HYA 
(LFW)

Bevestigingsschroeven en geleideassen 
op degelijke zitting controleren

4 1,5 1

5 / 9.10 BRK.8.20 PI 3 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , LFW Olie verversen 2 32 OLIE J 32 
(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.21 PI 3 Remeenheid Filter , hydroaggregaat  HZY, 
TFW, LFW

Filter vervangen 4 5 Filter 1

5 / 9.10 BRK.9.23 PI 3 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , LFW Tank reinigen 2 20 1

3 / 8.2.4 TBR.1.02 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.03 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren en evt. vervangen

2 0,3 Toevoerkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.04 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Slijtageplaten van de meenemers 
controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.05 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.06 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1

3 / 8.2.4 TBR.1.09 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Afstand onderkant van de railschoen tot 
bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (6mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 1
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3 / 8.2.4 TBR.1.10 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Slijtage van de railschoenen 

controleren. Minimaal toegelaten hoogte 
(slijtagemerkteken 3mm) mag niet 
worden onderschreden. Eventueel 
railschoenen vervangen.

2 20 Railschoenen 1

3 / 8.2.4 TBR.1.11 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Kunststofbus bij de verbindingsplaats 
tussen railrem en ophanging vervangen 
bij beschadiging

2 20 1

3 / 8.2.4 TBR.1.13 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Staalkabel van de ophanging op 
beschadiging controleren, evt. 
vervangen

4 0,25 Staalkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.14 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Vervangen van de staalkabels van de 
ophanging

2 6 Staalkabel 1

5 / 9.10 WS.5.15 PI 3 Wielstel Wiellager LFW Bijsmeren 4 8 Vet Mobilith SHC 
220:
Wiellager, groot:  
80 gr.
Wiellager, klein:  
20 gr.

Draaiboek wielen 1

4 / 9.5 GWY.1.05 PI 3-4 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 
staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 3-4 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1

4 / 9.5 GWY.1.05 PI 4-5 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 
staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 4-5 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1
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5 / 9.10 BOG.1.01 PI 5 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Visuele controle op beschadiging, 

bevestiging en ontbrekende onderdelen
1 3 1

5 / 9.10 BOG.1.02 PI 5 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Loopwerken indien nodig reinigen** 1 10 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.23 PI 5 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de trek/drukstang

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5,25 Moleculaire 
gewrichten

in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 5 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

2 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.11.25 PI 5 Onderstel Kogelgewrichten van de 
trek/drukstang

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5 Kogelgewrichten in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.13.28 PI 5 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de torsiestaafveer

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5 1

5 / 9.10 BOG.15.31 PI 5 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair) TFW, LFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 5 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.15.43 PI 5 Onderstel Kabelplaatsing TFW 
aansluiting wagenkast

Visuele controle elektrische 
kabelgeleiding

1 1 1

5 / 9.10 BOG.16.35 PI 5 Onderstel Middelste koppelstang TFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

1 1,25 1

5 / 9.10 BOG.19.32 PI 5 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair)** TFW, LFW

Instelling controleren** 4 1 1

5 / 9.10 BOG.19.44 PI 5 Onderstel Leidingframe TFW * Controle op bevestiging en 
beschadiging bij elke optilling *

1 6 1

5 / 9.10 BOG.2.03 PI 5 Onderstel Loopwerkframe Algemene visuele controle, lakschade 
corrigeren**

1 5 1

5 / 9.10 BOG.20.51 PI 5 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW) Nauwkeurige visuele controles van de 
conus-, laminaatveren

8 0,5 1

5 / 9.10 BOG.20.52 PI 5 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW)* Vervangen van de conus-, 
laminaatveren*

8 30 Conus-, 
laminatveren

zonder instellingen 1
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5 / 9.10.6 BOG.3.05 PI 5 Onderstel Baanruimer  **(TFW) Visuele controle op beschadiging en 

bevestiging, 
eventueel bijstellen (hoogtemaat 100 
mm)

1 1

5 / 9.10 BOG.4.07 PI 5 Onderstel Kopdrager (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 3 1

5 / 9.10 BOG.4.08 PI 5 Onderstel Kopdrager * (TFW) Vervangen van de rubberbuffer en van 
het kopdragergewricht*

2 40 Rubberbuffer in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 5 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.5.10 PI 5 Onderstel Verticale demper (TFW) Controle van de verticale dempers, evt. 
bij beschadiging vervangen

2 8,75 Dempertester 1

5 / 9.10 BOG.6.14 PI 5 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

5 / 9.10 BOG.6.15 PI 5 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Controle van de dwarsdempers, evt. bij 
beschadiging vervangen

1 8,75 Dempertester 1

5 / 9.10 BOG.8.19 PI 5 Onderstel Draaiaanslag en 
dwarsaanslag TFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

6 2 Draaiaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 5 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.3.09 PI 5 Remeenheid Hydroaggregaat:
Buis- en slangverbindingen 
op het toestel

Dichtheid van de verbindingen en 
schroefkoppelingen op het toestel 
controleren. Hydraulische aansluitingen 
evt. opspannen.

1 0,5 1

5 / 9.10 BRK.4.12 PI 5 Remeenheid Remzadel HYS (TFW), HYA 
(LFW)

Bevestigingsschroeven en geleideassen 
op degelijke zitting controleren

2 1,5 1

5 / 9.10 BRK.4.13 PI 5 Remeenheid Geleideassen  remzadel 
(TFW)

Visuele controle van de smeerpunten, of 
beschermkap goed zit (en voorhanden 
is)

4 0,1 1
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3 / 8.2.4 BRK.4.14 PI 5 Remeenheid Geleideassen  remzadel  

HYS (TFW)
Smeren 4 3 1 ccm  Molykote 

P40  pro 
Smeerpunt

Onderhoudsplan H &K Nr. 
71477, geleideassen 
smeren ,  remzadel HYA 
26/50 tekeningnummer  
25070991 -> pos. 18, 19

1

3 / 8.2.4 BRK.5.15 PI 5 Remeenheid Krachtpatroon remzadel 
HYS (TFW)

Visuele controle vouwbalgen van de 
krachtpatronen

4 0,25 zaklantaarn 1

5 / 9.10 BRK.8.20 PI 5 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , TFW Olie verversen 1 35 OLIE J 32 
(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.21 PI 5 Remeenheid Filter , hydroaggregaat  HZY, 
TFW, LFW

Filter vervangen 2 5 Filter 1

5 / 9.10 BRK.9.23 PI 5 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , TFW Tank reinigen 1 20 1

2 / 8.1.3 DS.2.03 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle op dichtheid (olielekken), 
beschadigingen, vaste zitting van de 
schroeven (manuele test)

2 2 1

2 / 8.1.3 DS.2.04 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Reiniging transmissiekast bij sterke 
vervuiling 
[eventueel lak- en corrosieschade 
verhelpen]**

2 15 1

2 / 8.1.3 DS.2.06 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Afslijtingscontrole op oliepeilstok 2 0,5 Oliepeilstok proper 
maken.
Koppel 105 Nm

1
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2 / 8.1.3 DS.2.07 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Olie verversen na 100.000 km of na 12 

maanden 
(intervallen olieverversing kunnen na 
overleg en na olieanalyse op 
referentievoertuigen worden aangepast)

2 18 1) ca. 3,5 l olie:
    MOBI-LUBE 
LS 85W-90 
2) 1 
Dichtingsring:
    ZFB-Nr. 
0634801249 
3) 1 
Dichtingstring:
    ZFB-Nr. 
0634801335

100.000 km of 1 jaar! 
Verlenging mogelijk

1

2 / 8.1.3 DS.2.08 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle van de positie A en B van de 
wielstelas tot de holle 
overbrengingsas
overeenkomstig maatblad 
E03/14/pagina 4.25 [eventueel 
bijstellen]

2 11 meetwerktuig 1P03 198 
658,
maatblad  wielstel as to  
holle as
Dok: 06/00 - 5080  750 
046
invullen

1

2 / 8.1.3 DS.2.09 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Notering van de afgelegde afstand 2 1 1
2 / 8.1.3 DS.2.10 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging; rijmotor Visuele controle van de rubberlagers 

overbrenging- en motorophanging
2 3,5 1

2 / 8.1.3 DS.2.11 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Visuele controle en beoordeling van de 
rubberen 
scharnierbussen

2 4 1

2 / 8.1.2 DS.4.14 PI 5 Aandrijfsysteem Rijmotor Vaste zitting van de schroefkoppelingen 
(manuele controle)

2 1 1

2 / 8.1.2 DS.4.15 PI 5 Aandrijfsysteem Rijmotor Wentellagersmering na ca. 500.000 km 
of max. 4 jaar

2 15 25 g Optimol 
Longtime PD2 
(Best.angab. 
she. E03/5)

LL-termijn 
(in plaats van 10y)

1

2 / 8.1.2 DS.5.16 PI 5 Aandrijfsysteem Rijmotor, koelwaterleiding WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting.

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.3.03 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zanddoseer- 
en afsluitinrichting + slang

2 2,375 zanddosering:   1 - 1,5 kg / 
min

1
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3 / 8.7.3 MD.5.08 PI 5 Mechanische 

aanbouwdelen 
onderstel

Zandbuis Op beschadiging, afstand tot 
railbovenkant en bevestiging 
controleren, afstand van de 
uitgangsopening van de zandstrooibuis 
tot de rail: 30±3 mm, hoek tot de rail: 
30°

2 2,75 Verandering 
Ondhoudinhoud tot nieuw 
constructiefe oplossing

1

3 / 8.7.3 MD.5.10 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
bezanding

Visuele controle op beschadiging, 
afstand tot railbovenkant, bevestiging en 
dichtheid

2 0,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.16 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.17 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren

2 0,3 1

3 / 8.2.4 TBR.1.18 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Slijtageplaten van de meenemers 
controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.19 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.20 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1

3 / 8.2.4 TBR.1.23 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Afstand onderkant van de railschoen tot 
bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (8mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 2

3 / 8.2.4 TBR.1.24 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Slijtage van de railschoenen 
controleren. Minimaal toegelaten hoogte 
(slijtagemerkteken 3mm) mag niet 
worden onderschreden. Eventueel 
railschoenen vervangen.

2 30 Railschoenen 1

3 / 8.2.4 TBR.1.26 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Kunststofbus bij de verbindingsplaats 
tussen railrem en ophanging vervangen 
bij beschadiging

2 30 1
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3 / 8.2.4 TBR.1.28 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Staalkabel van de ophanging op 

beschadiging controleren, evt. 
vervangen

4 0,25 Staalkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.29 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Vervangen van de staalkabels van de 
ophanging

2 4 1

4 / 9.7 CBO.1.13 PI / PU 1 Rijtuigbak Isolatie absorptiemateriaal
(zijkleppen, wielkast ) **

Visuele controle van het 
absorptiemateriaal ter hoogte van de 
zijkleppen en ter hoogte van de 
wielkasten op beschadiging, evt. 
corrigeren

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 1 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

5 / 9.10 WS.Z.12 PI / PU 1 Wielstel Wielcomplexlager TFW*** Inspectie, steekproeven voor 
vetonderzoek

4 22 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 2 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.7 CBO.1.13 PI / PU 3 Rijtuigbak Isolatie absorptiemateriaal
(zijkleppen, wielkast ) **

Visuele controle van het 
absorptiemateriaal ter hoogte van de 
zijkleppen en ter hoogte van de 
wielkasten op beschadiging, evt. 
corrigeren

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 3 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 4 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

TS IS MR / 934_OA_bijlage 1-240000 Seite 267 von 514 6/07/2020



Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 240000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 CBO.1.13 PI / PU 5 Rijtuigbak Isolatie absorptiemateriaal

(zijkleppen, wielkast ) **
Visuele controle van het 
absorptiemateriaal ter hoogte van de 
zijkleppen en ter hoogte van de 
wielkasten op beschadiging, evt. 
corrigeren

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 5 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

5 / 9.10 WS.Z.12 PI / PU 5 Wielstel Wielcomplexlager TFW*** Inspectie, steekproeven voor 
vetonderzoek

4 22 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 1 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 1 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.56 PU 1 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Controle op beschadiging, slijtage, evt. 
vervangen

2 8 1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 1 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid
Controle vuilfilter op olieverontreiniging
-> indicatie gebrek rotatiecompressor

2 1,25 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 1 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1

5 / 9.10 WS.7.24 PU 1 Wielstel Aardingscontact TFW Visuele controle, borstels en 
sleeplichaamring controleren, 
instelmaten controleren, evt. kabels 
vervangen

4 20 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 3 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 3 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.56 PU 3 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Controle op beschadiging, slijtage, evt. 
vervangen

2 8 1
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5 / 9.10 BOG.21.58 PU 3 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 

bevestiging en dichtheid
2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 3 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1

5 / 9.10 WS.6.23 PU 3 Wielstel Aardingscontact LFW Vrije loop en slijtagemaat 
aardingscontact controleren 
(slijtagemerkteken), evt. vervangen en 
sleeplichaamring controleren
Controleafstand slijtagemerkteken en 
slijtageoppervlak koolborstel >7mm

4 5 Koolborstelring Slijpmateriaal (papier, fijn);
controleafstand 
slijtagemerkteken een 
slijtagevlak
van de koolborstels > 
7mm ;   wiel:
3 R:            mm
4 R:            mm
3 L:             mm                                    
4 L:             mm

1

3 / 8.2.3 WS.6.26 PU 3 Wielstel Toerentaldetector loopas Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, evt. vervangen

4 0,75 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 5 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 5 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.56 PU 5 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Controle op beschadiging, slijtage, evt. 
vervangen

2 8 1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 5 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid
Controle vuilfilter op olieverontreiniging
-> indicatie gebrek rotatiecompressor

2 1,25 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 5 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1

5 / 9.10 WS.7.24 PU 5 Wielstel Aardingscontact TFW Visuele controle, borstels en 
sleeplichaamring controleren, 
instelmaten controleren, evt. kabels 
vervangen

4 20 1
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Opmerkingen van uitvoerder

*    Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met een (x) of een *  aangemerkt zijn, zijn afhankelijk van de lokale 
bedrijfscondities. Aanpassingen, die door de opgedane ervaringen

nodig zijn, zijn mogelijk. Een aangegeven loopwaarde betekent een doelwaarde. 
**  Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met 2 sterren ** zijn aangemerkt, worden extra na elke reprofieleringwerk, 
elke wielbandwissel en elke loopwerkkering doorgevoert. Het                             keren van de loopwerken wordt door de
bedrijver beslist.
*** Het wordt aanbeveeld deze onderhoudswerksaamheden tegelijktijdig met het werksaamheden aan het wielset 
(wielsetwissel, wielbandwissel) uit te voeren.

Opmerkingen van uitvoerder

*    Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met een (x) of een *  aangemerkt zijn, zijn afhankelijk van de lokale 
bedrijfscondities. Aanpassingen, die door de opgedane ervaringen

nodig zijn, zijn mogelijk. Een aangegeven loopwaarde betekent een doelwaarde. 
**  Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met 2 sterren ** zijn aangemerkt, worden extra na elke reprofieleringwerk, 
elke wielbandwissel en elke loopwerkkering doorgevoert. Het                             keren van de loopwerken wordt door de
bedrijver beslist.
*** Het wordt aanbeveeld deze onderhoudswerksaamheden tegelijktijdig met het werksaamheden aan het wielset 
(wielsetwissel, wielbandwissel) uit te voeren.

Opmerkingen van uitvoerder
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3 / 8.4.1 CCU.1.01 BI 1 Voertuigbesturing ZSG Batterij vervangen 1 5 1
4 / 9.8 DCE.3.01 BI 1 Bestuurderscabine Display Toestelventilator vervangen 1 25 Toestelventilator 1

4 / 8.8 DO.3.24 BI 1 Deursysteem Spindel Reinigen en smeren 1 14 Klüber Isoflex LDS 18 
Spezial A

1

3 / 8.6.1 HV.1.04 BI 1 Verwarming, ventilatie Temperatuurbegrenzer (B1) 
+ (B2),
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Temperatuurbegrenzer op 
verontreinigingen en beschadigingen 
controleren, evt. met perslucht uitblazen

2 1 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.1.06 BI 1 Verwarming, ventilatie Aanzuig- en uitblaaskanalen
(verwarmingstoestellen 
onder de stoel, 
paneelverwarmer)

Op verontreiniging controleren, evt. met 
perslucht uitblazen

2 1,25 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.2.03 BI 1 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Verwarmingselement visueel op 
verontreiniging controleren, indien nodig 
reinigen evt. met perslucht uitblazen

2 3 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 1 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.8 IEQ.10.19 BI 1 Interieurinrichting Kast in bestuurderscabine 
incl. hulpbestuurderspost

Kast op beschadiging en degelijke 
zitting controleren en reinigen aan 
binnen- en buitenzijde

1 10 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 1 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 1 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 1 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 

beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.11 BI 1 Interieurinrichting Passagiersstoel, zandbak  Functiecontrole van het 
sluitmechanisme

2 0,5 1

4 / 9.7 IEQ.6.12 BI 1 Interieurinrichting Passagiersstoelen Gedeeltelijk vervanging van de zitting- 
en rugkussens

1 50 anders indien nodig 1

4 / 9.7 IEQ.7.14 BI 1 Interieurinrichting Sluitsysteem Controle van het sluitsysteem in de 
bestuurderscabine en in de 
passagiersruimte, evt. vervangen van 
defecte sloten; volledig voertuig

1 26 indien nodig 1

4 / 9.8 IEQ.8.15 BI 1 Interieurinrichting Bestuurderscabinedeur Visuele controle op beschadigingen 1 1 1
4 / 9.8 IEQ.9.16 BI 1 Interieurinrichting Bestuurdersstoel Controle op degelijke bevestiging en 

beschadigingen
1 1 1

4 / 9.8 IEQ.9.17 BI 1 Interieurinrichting Bestuurdersstoel Functiecontrole 1 1 1
3 / 8.5 LI.1.01 BI 1 Verlichting Verlichting - Afdekkingen en reflectoren op 

vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 3 deze onderhoudsactiviteit 
kan op basis van 
ervaringswaarden worden 
verschoven naar 2 jaar

1

3 / 8.7.3 MD.2.02 BI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Controle van de slangen en 
zandvulopeningen op beschadigingen

2 2 1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 1-2 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.1.08 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 

barsten
2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 1-2 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.5.23 BI 1-2 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente
n

Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(1-2):  _____mm

1

4 / 9.5 GWY.5.24 BI 1-2 Overgangen Draaischijf, glijbaan Vervanging van de slijtagesegmenten 
bij slijtage > 4 mm; de slijtagemaat van 
14 mm, gemeten vanaf bovenkant 
ruwbouw is bereikt.

2 15 1

4 / 9.5 GWY.6.26 BI 1-2 Overgangen Onderste 
wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

Lager demonteren en op slijtage 
controleren, lager reinigen, smeren of 
evt. vervangen

1 100 LGEP2 1

4 / 9.5 GWY.6.27 BI 1-2 Overgangen Onderste 
wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

Lager bij geopende draaischijf - zonder 
de vouwbalg te openen - aan de 
onderste smeernippel smeren

4 10 smeermiddel: SKF LGEP2 1

4 / 9.5 GWY.6.28 BI 1-2 Overgangen Onderste 
wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

Draaischijf openen, visuele controle, 
beschermingslak controleren, evt. 
zeskantschroef opnieuw inlijmen, met 
160Nm -B DIN 25202 aandraaien en 
opnieuw markeren met de 
beschermingslak

4 6,5 1

4 / 8.8 DO.4.64 BI 2 Deursysteem Spindel Reinigen en smeren 2 15 Klüber Isoflex LDS 18 
Spezial A

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 2 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1
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Interval : 480000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 2 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 

de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 2 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 2 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.12 BI 2 Interieurinrichting Passagiersstoelen Gedeeltelijk vervanging van de zitting- 
en rugkussens

1 50 anders indien nodig 1

3 / 8.5 LI.1.01 BI 2 Verlichting Verlichting - Afdekkingen en reflectoren op 
vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 3 deze onderhoudsactiviteit 
kan op basis van 
ervaringswaarden worden 
verschoven naar 2 jaar

1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 2-3 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 2-3 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.5.23 BI 2-3 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente

n
Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(2-3):  _____mm

1

4 / 9.5 GWY.5.24 BI 2-3 Overgangen Draaischijf, glijbaan Vervanging van de slijtagesegmenten 
bij slijtage > 4 mm; de slijtagemaat van 
14 mm, gemeten vanaf bovenkant 
ruwbouw is bereikt.

2 15 1

4 / 9.5 GWY.6.26 BI 2-3 Overgangen Onderste 
wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

Lager demonteren en op slijtage 
controleren, lager reinigen, smeren of 
evt. vervangen

1 100 LGEP2 1

3 / 8.6.1 HV.1.04 BI 3 Verwarming, ventilatie Temperatuurbegrenzer (B1) 
+ (B2),
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Temperatuurbegrenzer op 
verontreinigingen en beschadigingen 
controleren, evt. met perslucht uitblazen

2 1 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.1.06 BI 3 Verwarming, ventilatie Aanzuig- en uitblaaskanalen
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Op verontreiniging controleren, evt. met 
perslucht uitblazen

2 1,25 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.2.03 BI 3 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Verwarmingselement visueel op 
verontreiniging controleren, indien nodig 
reinigen evt. met perslucht uitblazen

2 3 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 3 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 3 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 

de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 3 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 3 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.12 BI 3 Interieurinrichting Passagiersstoelen Gedeeltelijk vervanging van de zitting- 
en rugkussens

1 50 anders indien nodig 1

3 / 8.5 LI.1.01 BI 3 Verlichting Verlichting - Afdekkingen en reflectoren op 
vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 3 deze onderhoudsactiviteit 
kan op basis van 
ervaringswaarden worden 
verschoven naar 2 jaar

1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 3-4 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 3-4 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.5.23 BI 3-4 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente

n
Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(3-4):  _____mm

1

4 / 9.5 GWY.5.24 BI 3-4 Overgangen Draaischijf, glijbaan Vervanging van de slijtagesegmenten 
bij slijtage > 4 mm; de slijtagemaat van 
14 mm, gemeten vanaf bovenkant 
ruwbouw is bereikt.

2 15 1

4 / 9.5 GWY.6.26 BI 3-4 Overgangen Onderste 
wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

Lager demonteren en op slijtage 
controleren, lager reinigen, smeren of 
evt. vervangen

1 100 LGEP2 1

4 / 8.8 DO.4.64 BI 4 Deursysteem Spindel Reinigen en smeren 2 15 Klüber Isoflex LDS 18 
Spezial A

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 4 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 4 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 4 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 4 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.12 BI 4 Interieurinrichting Passagiersstoelen Gedeeltelijk vervanging van de zitting- 
en rugkussens

1 50 anders indien nodig 1
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Interval : 480000  km door :
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.5 LI.1.01 BI 4 Verlichting Verlichting - Afdekkingen en reflectoren op 

vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 3 deze onderhoudsactiviteit 
kan op basis van 
ervaringswaarden worden 
verschoven naar 2 jaar

1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 4-5 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 4-5 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.5.23 BI 4-5 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente
n

Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(4-5):  _____mm

1

4 / 9.5 GWY.5.24 BI 4-5 Overgangen Draaischijf, glijbaan Vervanging van de slijtagesegmenten 
bij slijtage > 4 mm; de slijtagemaat van 
14 mm, gemeten vanaf bovenkant 
ruwbouw is bereikt.

2 15 1

4 / 9.5 GWY.6.26 BI 4-5 Overgangen Onderste 
wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

Lager demonteren en op slijtage 
controleren, lager reinigen, smeren of 
evt. vervangen

1 100 LGEP2 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.6.1 HV.1.04 BI 5 Verwarming, ventilatie Temperatuurbegrenzer (B1) 

+ (B2),
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Temperatuurbegrenzer op 
verontreinigingen en beschadigingen 
controleren, evt. met perslucht uitblazen

3 1 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.1.06 BI 5 Verwarming, ventilatie Aanzuig- en uitblaaskanalen
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Op verontreiniging controleren, evt. met 
perslucht uitblazen

3 1,25 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.2.03 BI 5 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Verwarmingselement visueel op 
verontreiniging controleren, indien nodig 
reinigen evt. met perslucht uitblazen

3 3 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 5 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.8 IEQ.10.19 BI 5 Interieurinrichting Kast in bestuurderscabine 
incl. hulpbestuurderspost

Kast op beschadiging en degelijke 
zitting controleren en reinigen aan 
binnen- en buitenzijde

1 10

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 5 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 5 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 5 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.11 BI 5 Interieurinrichting Passagiersstoel, zandbak  Functiecontrole van het 
sluitmechanisme

2 0,5 1

4 / 9.7 IEQ.6.12 BI 5 Interieurinrichting Passagiersstoelen Gedeeltelijk vervanging van de zitting- 
en rugkussens

1 50 anders indien nodig 1
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Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 IEQ.7.14 BI 5 Interieurinrichting Sluitsysteem Controle van het sluitsysteem in de 

bestuurderscabine en in de 
passagiersruimte, evt. vervangen van 
defecte sloten; volledig voertuig

1 26 indien nodig 1

3 / 8.5 LI.1.01 BI 5 Verlichting Verlichting - Afdekkingen en reflectoren op 
vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 3 deze onderhoudsactiviteit 
kan op basis van 
ervaringswaarden worden 
verschoven naar 2 jaar

1

3 / 8.7.3 MD.2.02 BI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Controle van de slangen en 
zandvulopeningen op beschadigingen

2 2 1

4 / 9.1 CBO.1.16 BU 1 Rijtuigbak Zijkleppen Controle van de scharnieren en 
gasdrukveren op perfecte functie

1 1 1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 1 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5  1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 1 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 8.8 DO.1.04 BU 1 Deursysteem Dichtingsrubber achteraan 
(deurvleugel volledig) 

Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL

1
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Onder- 
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Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.1.06 BU 1 Deursysteem Dichtingsrubber bovenaan Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL

1

4 / 8.8 DO.1.08 BU 1 Deursysteem Dichtingsrubber onderaan Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL

1

4 / 8.8 DO.1.10 BU 1 Deursysteem Vingerbeschermrubber Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.1.12 BU 1 Deursysteem Portaalrubber Reinigen en smeren 1 2 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.1.17 BU 1 Deursysteem Deurvleugel Deurvleugel op lakschade controleren 1 1 1

3 / 8.7.3 MD.3.04 BU 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zandvulklep 
buiten

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.3.06 BU 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Zandvulklep: indien nodig dichting 
vervangen

2 2 1
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.7.3 MD.7.18 BU 1 Mechanische 

aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem  Vetreservoir  bijvullen met vet 1 5 activiteit uitgevoerd door 
service,  LOCOLUB ECO; 
TRAMLUB F234 MOD 1; 
DB materiaalnr. 00106 
187; PS 500 UWS;
wielkransvet SE 108; 
Norlith BZS 00;
Ossagol V; 
dieptemperatuurvet G   

1

3 / 8.7.4 SCB.2.05 BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Ruitenwissproeisysteem Visuele controle wisbladen en -armen 
met functiecontrole; op perfecte werking 
van de sproeiers letten, evt. versleten 
wisbladen vervangen

1 1,625 wisbladen 1

3 / 8.7.4 SCB.2.07 BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Ruitenwissproeisysteem Vulpeil van het reservoir controleren, 
evt. bijvullen en dichtheid van het 
systeem controleren

1 1 water + reinigingsmiddel + 
( vorstweermiddel
afhankelijk van 
temperatuur )

1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 2 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 2 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1
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Onder- 
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Bere-
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Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.4.32 BU 2 Deursysteem Dichtingsrubber bovenaan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.35 BU 2 Deursysteem Dichtingsrubber achteraan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.36 BU 2 Deursysteem Dichtingsrubber onderaan Reinigen en smeren 2 3 1
4 / 8.8 DO.4.38 BU 2 Deursysteem Vingerbeschermrubber Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.43 BU 2 Deursysteem Portaalrubber Reinigen en smeren 2 4 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.52 BU 2 Deursysteem Deurvleugel Deurvleugel op lakschade controleren 
T410096R01

2 1,5 1

4 / 9.1 CBO.1.16 BU 3 Rijtuigbak Zijkleppen Controle van de scharnieren en 
gasdrukveren op perfecte functie

1 1 1
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Onder- 
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Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.1 CBO.2.01 BU 3 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 

steunpunten
Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 3 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 4 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 4 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 8.8 DO.4.32 BU 4 Deursysteem Dichtingsrubber bovenaan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.35 BU 4 Deursysteem Dichtingsrubber achteraan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant
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kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.4.36 BU 4 Deursysteem Dichtingsrubber onderaan Reinigen en smeren 2 3 1
4 / 8.8 DO.4.38 BU 4 Deursysteem Vingerbeschermrubber Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.43 BU 4 Deursysteem Portaalrubber Reinigen en smeren 2 4 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.52 BU 4 Deursysteem Deurvleugel Deurvleugel op lakschade controleren 
T410096R04

2 1,5 1

4 / 9.1 CBO.1.16 BU 5 Rijtuigbak Zijkleppen Controle van de scharnieren en 
gasdrukveren op perfecte functie

1 1 1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 5 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 5 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

3 / 8.7.3 MD.3.04 BU 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zandvulklep 
buiten

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.3.06 BU 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Zandvulklep: indien nodig dichting 
vervangen

2 2 1

4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 1 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 6 0,6 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.1.6 CBO.1.21 BU / BI 1 Rijtuigbak Vensters/ruiten Rubberdichtingen van het schuifvenster 

bestuurderscabine op 
slijtage/beschadigingen controleren

1 2 1

4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 2 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 6 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 3 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 4 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 4 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 6 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 5 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 7 0,6 1
4 / 9.4 COU.1.01 BU / PI 1 Koppeling KOPPELING Demontage en montage op voertuig 1 110 Werkplaatskraan, 

steunbokken
1

4 / 9.4 COU.1.03 BU / PI 1 Koppeling KOPPELING Demontage in hoofdmodules en 
montage na herstelling

1 200 RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*;   lijm LOCTITE 
243; buispakking 
LOCTITE 527

1

4 / 9.4 COU.2.05 BU / PI 1 Koppeling Koppelingskop met 
trekstang

Reinigen, glijvlakken invetten en vaste 
zitting van de bevestigingselementen 
controleren,

1 7,5 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015, EP-
Harder,  2K-EP-Diklaag, 
waterververdunnbaar, 
RAL 7016, antracietgrijs, 
EPW-Diklaag-Harder, 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig, 
Zandstraaler, slijpmiddel

1

4 / 9.4 COU.2.06 BU / PI 1 Koppeling Knikgewrichtarretering Vlotte werking van de arretering 
controleren door bediening van de 
trekkabel, toestand van de trekkabel 
controleren,
arreteerbout invetten

1 3,5 Afkoppelkabel 
Ausf. "1"   4
0-SK-4718:04/4 

zaklamp 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.4 COU.2.07 BU / PI 1 Koppeling Koppelingskop met 

trekstang
Koppelingskop en trekstang 
demonteren (paragraaf 5.2.A), 
individuele onderdelen reinigen, op 
slijtage controleren en evt. vervangen, 
corrosiewering corrigeren, 
koppelingskop en trekstang monteren

1 90 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015, EP-
Harder,  2K-EP-Diklaag, 
waterververdunnbaar, 
RAL 7016, antracietgrijs, 
EPW-Diklaag-Harder, 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig, 
Zandstraaler, slijpmiddel

1

4 / 9.4 COU.3.08 BU / PI 1 Koppeling Lagerstoel Reinigen, vaste zitting van de 
bevestigingselementen controleren, 
functiecontrole door koppelingsstang 
naar beide zijden uit te zwenken

1 13 Lagerstoel: 590 
Nm

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snellreiniger 
LOCTITE 7016; 
Metaloplast-Kleber KL 65 
(für Pampus-Buchse); 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig; 
Kalibreerdoorn  40-SK-
5149-1(4) bovendien 
inplakken van de bus; 
spatel

1
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.4 COU.3.09 BU / PI 1 Koppeling Lagerstoel Lagerstoel demonteren en uit elkaar 

nemen (paragraaf 5.2.G), individuele 
onderdelen reinigen, op slijtage 
controleren en eventueel vervangen, 
lagerbussen vervangen, glijvlak 
invetten, corrosiewering corrigeren, 
functie controleren

1 120  Bus 40-5005.06-
3(4)     

RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015, EP-
Harder,  2K-EP-Diklaag, 
waterververdunnbaar, 
RAL 7016, antracietgrijs, 
EPW-Diklaag-Harder, 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig, 
Zandstraaler, slijpmiddel

1

4 / 9.4 COU.3.10 BU / PI 1 Koppeling Arretering Arretering demonteren, individuele 
onderdelen reinigen en op schade 
controleren, glijvlakken invetten

1 30 RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP;
buispakking: LOCTITE 
572;
plaker: LOCTITE 243   
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig

1

4 / 9.3 COU.4.12 BU / PI 1 Koppeling Schokdemper voor 
botselement

Reinigen en glijvlakken invetten, vaste 
zitting van de schroeven controleren

2 1,5 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP* ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015,           
EP-Härter,
2K-EP-Diklaag, 
waterververdunbaar, RAL 
7016, antracietgrijs, EPW-
Diklaag-Harder
zaklamp, 
standaardwerktuig, 
perslucht, kwast of vetfrije 
doek

1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.3 COU.4.13 BU / PI 1 Koppeling Schokdemper voor 

botselement
Schokdemper reinigen en lengtemaat 
meten, schokdemper enkel demonteren 
als lengtemaat niet gelijk is aan 
nominale maat (paragraaf 5.2.H), 
corrosiewering corrigeren

1 5 Zaklantaarn, 
standaardwerktuig, 
perslucht, kwast of vetvrij 
doek

1

4 / 9.3 COU.4.15 BU / PI 1 Koppeling Stootbeugel, volledig 
(frontplaat met kinematica)

Reinigen, visuele controle van alle 
componenten,
smering van alle beweegbare 
onderdelen, corrosiewering corrigeren, 
vaste zitting van bevestigingsschroeven 
controleren:
 - schroefverbinding van schokdemper 
naar voertuigonderstel
   koppel 200 Nm (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, droog)
 - schroefverbinding van frame naar 
schokdemper,
   koppel 108 Nm +/- 5 (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, ingevet),
   functiecontrole van het 
openingsmechanisme

1 28,5 Anzugsmoment 
200 Nm 
(achteraan)

Anzugsmoment 
108 Nm +/- 5 
(vooraan)

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snelreiniger 
LOCTITE 7016,
 penseel

1

4 / 9.4 COU.4.16 BU / PI 1 Koppeling KOPPELING Functiecontrole 1 1 1
4 / 9.3 COU.4.17 BU / PI 1 Koppeling Botselement (ophanging) - Visuele controle van de corrosiewering

- Glijspleet 1mm controleren en 
eventueel aanpassen indien > 1mm
- Visuele controle van de 
bevestigingselementen op vaste zitting, 
vereist koppel controleren

1 28,5 1

4 / 9.4 COU.1.01 BU / PI 5 Koppeling KOPPELING Demontage en montage op voertuig 1 110 Werkplaatskraan, 
steunbokken

1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.4 COU.1.03 BU / PI 5 Koppeling KOPPELING Demontage in hoofdmodules en 

montage na herstelling
1 200 RIWOLTA GWF, COPA 

SLIP*;   lijm LOCTITE 
243; buispakking 
LOCTITE 527

1

4 / 9.4 COU.2.05 BU / PI 5 Koppeling Koppelingskop met 
trekstang

Reinigen, glijvlakken invetten en vaste 
zitting van de bevestigingselementen 
controleren,

1 7,5 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015, EP-
Harder,  2K-EP-Diklaag, 
waterververdunnbaar, 
RAL 7016, antracietgrijs, 
EPW-Diklaag-Harder, 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig, 
Zandstraaler, slijpmiddel

1

4 / 9.4 COU.2.06 BU / PI 5 Koppeling Knikgewrichtarretering Vlotte werking van de arretering 
controleren door bediening van de 
trekkabel, toestand van de trekkabel 
controleren,
arreteerbout invetten

1 3,5 Afkoppelkabel 
Ausf. "1"   4
0-SK-4718:04/4 

zaklamp 1

4 / 9.4 COU.2.07 BU / PI 5 Koppeling Koppelingskop met 
trekstang

Koppelingskop en trekstang 
demonteren (paragraaf 5.2.A), 
individuele onderdelen reinigen, op 
slijtage controleren en evt. vervangen, 
corrosiewering corrigeren, 
koppelingskop en trekstang monteren

1 90 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015, EP-
Harder,  2K-EP-Diklaag, 
waterververdunnbaar, 
RAL 7016, antracietgrijs, 
EPW-Diklaag-Harder, 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig, 
Zandstraaler, slijpmiddel

1
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4 / 9.4 COU.3.08 BU / PI 5 Koppeling Lagerstoel Reinigen, vaste zitting van de 

bevestigingselementen controleren, 
functiecontrole door koppelingsstang 
naar beide zijden uit te zwenken

1 13 Lagerstoel: 590 
Nm

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snellreiniger 
LOCTITE 7016; 
Metaloplast-Kleber KL 65 
(für Pampus-Buchse); 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig; 
Kalibreerdoorn  40-SK-
5149-1(4) bovendien 
inplakken van de bus; 
spatel

1

4 / 9.4 COU.3.09 BU / PI 5 Koppeling Lagerstoel Lagerstoel demonteren en uit elkaar 
nemen (paragraaf 5.2.G), individuele 
onderdelen reinigen, op slijtage 
controleren en eventueel vervangen, 
lagerbussen vervangen, glijvlak 
invetten, corrosiewering corrigeren, 
functie controleren

1 120  Bus 40-5005.06-
3(4)     

RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015, EP-
Harder,  2K-EP-Diklaag, 
waterververdunnbaar, 
RAL 7016, antracietgrijs, 
EPW-Diklaag-Harder, 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig, 
Zandstraaler, slijpmiddel

1

4 / 9.4 COU.3.10 BU / PI 5 Koppeling Arretering Arretering demonteren, individuele 
onderdelen reinigen en op schade 
controleren, glijvlakken invetten

1 30 RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP;
buispakking: LOCTITE 
572;
plaker: LOCTITE 243   
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig

1
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4 / 9.3 COU.4.13 BU / PI 5 Koppeling Schokdemper voor 

botselement
Schokdemper reinigen en lengtemaat 
meten, schokdemper enkel demonteren 
als lengtemaat niet gelijk is aan 
nominale maat (paragraaf 5.2.H), 
corrosiewering corrigeren

1 5 Zaklantaarn, 
standaardwerktuig, 
perslucht, kwast of vetvrij 
doek

1

4 / 9.3 COU.4.15 BU / PI 5 Koppeling Stootbeugel, volledig 
(frontplaat met kinematica)

Reinigen, visuele controle van alle 
componenten,
smering van alle beweegbare 
onderdelen, corrosiewering corrigeren, 
vaste zitting van bevestigingsschroeven 
controleren:
 - schroefverbinding van schokdemper 
naar voertuigonderstel
   koppel 200 Nm (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, droog)
 - schroefverbinding van frame naar 
schokdemper,
   koppel 108 Nm +/- 5 (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, ingevet),
   functiecontrole van het 
openingsmechanisme

1 28,5 Anzugsmoment 
200 Nm 
(achteraan)

Anzugsmoment 
108 Nm +/- 5 
(vooraan)

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snelreiniger 
LOCTITE 7016,
 penseel

1

4 / 9.4 COU.4.16 BU / PI 5 Koppeling KOPPELING Functiecontrole 1 1 1
4 / 9.3 COU.4.17 BU / PI 5 Koppeling Botselement (ophanging) - Visuele controle van de corrosiewering

- Glijspleet 1mm controleren en 
eventueel aanpassen indien > 1mm
- Visuele controle van de 
bevestigingselementen op vaste zitting, 
vereist koppel controleren

1 28,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 1 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1
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4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 1 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 

van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.09 D 1 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Beschadigde platen, spoilers 
vervangen, bevestigingen herstellen

2 6 anders indien nodig 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 1 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

2 0,45 1

4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 1 Rijtuigbak Kappen voor 
beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 1 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

1 1,25 1

2 / 8.1 CBO.1.15 D 1 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle van de verbindingselementen 
op vaste zitting

1 45 1

3 / 8.6.2 HVAC.1.01 D 1 Airconditioning Luchtfilterhouder
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Luchtfilter op vervuiling controleren, evt. 
filtermat vervangen

1 2 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.02 D 1 Airconditioning Dekseldichting
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,35 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.03 D 1 Airconditioning Ontwateringen
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Controle van de ontwateringsopeningen 
op verontreinigingen en verstoppingen, 
evt. reinigen en vrijmaken van de 
ontwatering

1 1 1

3 / 8.6.2 HVAC.1.14 D 1 Airconditioning Condensor
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Op vervuiling controleren, evt. reinigen 1 1,75 blouw = droog   
o.k.

afhankelijk van
 vervuiling interval 
verlengen

1
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3 / 8.6.2 HVAC.1.15 D 1 Airconditioning Koelbuiswerk

(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Controle van de buizen op oliesporen en 
beschadigingen, controle van de 
vochtigheidsindicatoren

1 1,5 1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 1 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 1 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.03 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Visuele controle op open container 
[eventueel reinigen met doek, uitblazen],
remweerstand

1 13 1

2 / 8.1.1 TCO.2.04 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koelvloeistofpeil controleren [eventueel 
bijvullen]

1 2 [Koelmiddel uit 
44% Antivries N 
u. 56% 
Leidingswater 
(max. 100mg/kg 
Chloride)]

1

2 / 8.1.1 TCO.2.05 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koeler van koelcircuit op vervuiling 
controleren en evt. reinigen

1 2,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.11 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle luchtgeleiding voor 
terugkoeling, [evt. reiniging]

1 5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.12 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer
dekseldichting

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,5 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

2 / 8.1.1 TCO.3.12 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting

2 0,125 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
ondubbelzinnig informatie

1

2 / 8.1.1 TCO.4.07 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Reinigen van remweerstand 1 150 Verlenging interval 
mogelijk

2
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2 / 8.1.1 TCO.4.08 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle van de contactorcontacten 2 2 1

2 / 8.1.1 TCO.5.09 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Vervangen van koelvloeistof 1 270 ong. 30l 
Koelmiddel uit
44% Antivroes N 
u. 56% 
Leidingswater 
(max. 100mg/kg 
Chloride

2

2 / 8.1.1 TCO.6.10 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Vervangen hoofdventilator, 
binnenventilator, 
koelmiddelpomp na 35000 bedrijfsuren

1 180 1) 
Radiaalventilator 
3EGM061682R1  
2) Interne 
ventilator 
3EGM061540P1   
3) pomp 
GVT7402241P5

(Periode kan ook van 
bedrijfsuren per dag 
afhankelijk zijn)

1

3 / 8.1.4 TCU.1.01 D 1 Tractie-besturing (TCU) ASG Batterij vervangen 1 2 Batterij 1

4 / 9.5 GWY.1.12 D 1-2 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

De lagers aan de smeernippels smeren 
(vetspuit 8x pompen)

1 15 vouwenbalg 
openen

LGHB2 of LGEM2 1

4 / 9.5 GWY.1.13 D 1-2 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

Lager demonteren en monteren, uit 
elkaar nemen, reinigen en onderzoeken 
op beschadigingen, groeven en 
loopsporen, indien nodig vervangen

1 105 Revisieactiviteiten worden 
buiten het voertuig in 
componentwerkplaats 
uitgevoerd!

1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 1-2 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 1-2 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

2 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1
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4 / 9.5 GWY.3.18 D 1-2 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 2 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 1-2 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

4 / 9.5 GWY.4.19 D 1-2 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Zwenkarmen demonteren, lager 
reinigen, op slijtage controleren en 
invetten, evt. mechanische onderdelen 
vervangen

1 30 1

3 / 8.3.1 AUX.1.01 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Schroeven op vaste zitting controleren 1 1 1

3 / 8.3.1 AUX.1.02 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Rubberdichtingen en sluitingen aan 
servicedeur controleren, evt. vervangen

1 14 1

3 / 8.3.1 AUX.1.03 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Stoot- en trillingdemper visuele controle, 
evt. vervangen

4 4,5 1

3 / 8.3.1 AUX.1.04 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Koelvinnen op omvormerhuis op 
vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 2,5 1

3 / 8.3.1 AUX.1.05 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Elektrolytische condensatoren 
vervangen (modules of volledige 
montageplaat vervangen)

1 120 1

3 / 8.3.1 AUX.1.06 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Batterij op omvormer-besturingstoestel 
A09 vervangen

1 30 1

3 / 8.3.2 BATT.1.02 D 2 Batterijcircuit Batterijen Visuele controle batterijtoestand, indien 
nodig reinigen, water bijvullen, 
aansluitingen controleren

1 5,5 Koppel:  15 Nm +- 2 Nm 1

3 / 8.3.2 BATT.1.04 D 2 Batterijcircuit Batterijen Batterij afhankelijk van het laad- en 
ontlaadgedrag 
opnieuw samenstellen en niet meer 
bruikbare cellen vervangen

1 25 SRX 1500P 
volledig 
gemonteerde cel

2

3 / 8.3.2 BATT.1.06 D 2 Batterijcircuit Batterijcontainer Visuele controle op beschadiging en 
degelijke bevestiging van de 
bevestigingselementen, gebreken 
verhelpen

1 0,9 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 2 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1
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4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 2 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 

van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.09 D 2 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Beschadigde platen, spoilers 
vervangen, bevestigingen herstellen

2 6 anders indien nodig 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 2 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 2 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

2 1,25 1

2 / 8.1 CBO.1.15 D 2 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle van de verbindingselementen 
op vaste zitting

2 45 1

3 / 8.6.1 HV.2.08 D 2 Verwarming, ventilatie Luchtfilterhouder (toestel in 
passagiersruimte)

Luchtfilter op vervuilling controleren, evt. 
filtermat vervangen;
luchtcirculatiebereik (klepbereik) 
reinigen

2 5 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.1 HV.2.10 D 2 Verwarming, ventilatie Dekseldichting (toestel in 
passagiersruimte)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,25 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 2 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 9.5 GWY.2.17 D 2-3 Overgangen Dwarsdemper
tussen wagendeel 2 + 3

Koppels van de bevestigingsschroeven 
controleren (300 ±25 Nm)

1 5 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 2-3 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.2.20 D 2-3 Overgangen Dwarsdemper,
tussen wagendeel 2 + 3

Visuele controle op dichtheid 1 1,5 1
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4 / 9.5 GWY.3.16 D 2-3 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 

nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)
1 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 2-3 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 1 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 2-3 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

4 / 9.5 GWY.4.19 D 2-3 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Zwenkarmen demonteren, lager 
reinigen, op slijtage controleren en 
invetten, evt. mechanische onderdelen 
vervangen

1 30 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 3 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 3 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.09 D 3 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Beschadigde platen, spoilers 
vervangen, bevestigingen herstellen

2 6 anders indien nodig 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 3 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 3 Rijtuigbak Kappen voor 
beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 3 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

3 1,25 1

2 / 8.1 CBO.1.15 D 3 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle van de verbindingselementen 
op vaste zitting

3 45 1

2 / 8.2 CBO.1.22 D 3 Rijtuigbak Overspanningsafleider Visuele controle op beschadiging 1 0,25 reinigingsdoek 1
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3 / 8.2.1 PAN.1.03 D 3 Stroomafnemer Contactstrips, wip Algemene visuele controle 

(contactstrips, draden)
- sleepstukken indien nodig vervangen.  
De slijtagegrens wordt om 
veiligheidsredenen in principe 2 - 3 mm 
boven de houderbovenkant gelegd.

2 0,95 Sleepstukken Controle sleepstukken in 
(mm):                     
                                                                                                                                           
Controlemaat:   
___________   mm                     

1

3 / 8.2.1 PAN.1.04 D 3 Stroomafnemer Contactstrips, wip Algemene visuele controle 
(contactstrips, draden)
- oploophoorns indien nodig vervangen

2 0,49 Oploophoornen 1

3 / 8.2.1 PAN.1.06 D 3 Stroomafnemer Overbruggingsdraden Visuele controle, op degelijke zitting van 
verbindingsschroeven letten, indien 
nodig draden vervangen

1 4,55 1 Set:  16  
Overbruggingsdr
aden

Als de 
overbruggingsdraden 
worden vervangen, op 
zuivere, metalliek blanke 
contactvlakken letten! De 
contactvlakken insmeren 
met Cu contactvet.

1

3 / 8.2.1 PAN.3.02 D 3 Stroomafnemer Scharnierpunten Smeren aan  21 hydrauliek-
smeernippels

1 13 Shell Alvania R3;
Autol Top 2000

1

3 / 8.2.1 PAN.3.07 D 3 Stroomafnemer Isolatoren Isolatoren op frame en op 
spindelaandrijving reinigen en 
controleren

1 11 poetslap, water 
(oplosmiddelvrij)

1

3 / 8.2.1 PAN.3.08 D 3 Stroomafnemer Frame en gestel Frame, opslagbuffer, onderschaar, 
stuurstangen, 
bovenschaar controleren, evt. bij 
beschadiging uitlijnen of vervangen

1 9 1

3 / 8.2.1 PAN.4.09 D 3 Stroomafnemer Stroomafnemer Stroomafnemer vervangen voor revisie 1 40 2

3 / 8.2.1 PAN.4.10 D 3 Stroomafnemer Stroomafnemer  - Reiniging van het volledige toestel 1 10 1
3 / 8.2.1 PAN.4.11 D 3 Stroomafnemer Lagerpunten  - Controle, bij beschadiging vervangen 1 3 1
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3 / 8.2.1 PAN.4.12 D 3 Stroomafnemer Veerpotten  - Controleren en beschadigde 

onderdelen, 
veren of veerpotten vervangen

1 15 enkel afhankelijk van de 
toestand

1

3 / 8.2.1.2.1.3PAN.5.05 D 3 Stroomafnemer Volledig toestel Aandrukkracht  tegen de rijdraad 
controleren

1 15 Aandrukkracht van de 
enkelvoudige 
stroomafnemer in functie 
van de stijghoogte, 
aandrukkracht -> Tabel 2 
Nominale waarde 80 N

1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 3 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 3 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

4 / 9.5 GWY.1.12 D 3-4 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

De lagers aan de smeernippels smeren 
(vetspuit 8x pompen)

1 15 vouwenbalg 
openen

LGHB2 of LGEM2 1

4 / 9.5 GWY.1.13 D 3-4 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

Lager demonteren en monteren, uit 
elkaar nemen, reinigen en onderzoeken 
op beschadigingen, groeven en 
loopsporen, indien nodig vervangen

1 105 Revisieactiviteiten worden 
buiten het voertuig in 
componentwerkplaats 
uitgevoerd!

1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 3-4 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.2.22 D 3-4 Overgangen Trapeziumgeleding,
tussen  wagendeel 3 + 4

Lagerdelen demonteren en monteren, 
uit elkaar nemen, reinigen en 
onderzoeken op beschadigingen, 
groeven en loopsporen, indien nodig 
vervangen

1 135 1

4 / 9.5 GWY.2.24 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Koppels van de bevestigingsschroeven 
controleren (300 ±25 Nm)

1 5 1
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4 / 9.5 GWY.2.25 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 

trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.2.26 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Corrosiewering op de open 
schroefdraden controleren, evt. 
bijsmeren 

1 2 1

4 / 9.5 GWY.2.27 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Visuele controle op dichtheid 1 1,5 1

4 / 9.5 GWY.2.29 D 3-4 Overgangen Assteun op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Koppels van de bevestigingsschroeven
controleren (230 Nm)

1 5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 3-4 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

1 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 3-4 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 1 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 3-4 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

4 / 9.5 GWY.4.19 D 3-4 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Zwenkarmen demonteren, lager 
reinigen, op slijtage controleren en 
invetten, evt. mechanische onderdelen 
vervangen

1 30 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 4 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 4 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.09 D 4 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Beschadigde platen, spoilers 
vervangen, bevestigingen herstellen

2 6 anders indien nodig 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 4 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1
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2 / 8.1 CBO.1.14 D 4 Rijtuigbak Container elektrische 

toestellen, dakklemkasten
Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

3 1,5 1

2 / 8.1 CBO.1.15 D 4 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle van de verbindingselementen 
op vaste zitting

2 45 1

3 / 8.6.1 HV.2.08 D 4 Verwarming, ventilatie Luchtfilterhouder (toestel in 
passagiersruimte)

Luchtfilter op vervuilling controleren, evt. 
filtermat vervangen;
luchtcirculatiebereik (klepbereik) 
reinigen

2 5 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.1 HV.2.10 D 4 Verwarming, ventilatie Dekseldichting (toestel in 
passagiersruimte)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,25 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 4 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.02 D 4 Drukvoorziening Rotatie compressor
dekseldichting

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 1,05 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 4 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

4 / 8.9.1 PS.1.26 D 4 Drukvoorziening Veiligheidsventiel (11 bar) Visuele controle op beschadiging 1 0,65 1

4 / 8.9.1 PS.1.27 D 4 Drukvoorziening Veiligheidsventiel (10,5 bar) Visuele controle op beschadiging 1 0,65 1

4 / 8.9.1 PS.2.03 D 4 Drukvoorziening Compensatieklep Uit elkaar nemen, reinigen en op slijtage 
controleren

3 10 Wisselstukpakke
t

1

4 / 8.9.1 PS.2.24 D 4 Drukvoorziening Compensatieklep  Reinigen en op slijtage controleren 3 4 Wisselstukpakke
t

1
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4 / 8.9.1 PS.3.18 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor Olieverversing :

1. Aflaatventiel (ontwateringventiel) 
openen tot systeem drukvrij is ca. 20-30 
min.
2. Oude olie met restlucht uit 
compressor blazen
3. Na vervanging van oliefilter nieuw olie 
ingieten

1 15 Multigrade-
Motorolie  SAE 
10(15) W-40: zie 
informatie 
werkplaatshandb
oek

volledige olieverversing:       
2,7l* / 3,0l   
* met koelvin

1

4 / 8.9.1 PS.3.19 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
oliekoeler

Rotatiecompressor oliekoeler reinigen 
met perslucht

1 10 perlucht 1

4 / 8.9.1 PS.3.20 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
oliefilter

Oliefilter vervangen 1 3 oliefilter 3/4-16 
UNF

1

4 / 8.9.1 PS.3.21 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
zeefelement

Zeefelement van olieaanzuigleiding 
(systeem drukvrij !)  reinigen:
zeefelement wegnemen op 
schroefdraad op rotatiecompressor en 
vuil verwijderen met perslucht

1 5 1

4 / 8.9.1 PS.3.22 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
luchtontolie-element

Luchtontolie-element vervangen 
(systeem drukvrij ! )

1 10 Wisselstuk-Set 
lucht-
olieafscheider:    
olieafscheider, 
Dichting, O-Ring 

1

4 / 8.9.1 PS.3.23 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
luchtaanzuigregelaar met 
terugslagventiel

Luchtaanzuigregelaar met 
terugslagventiel demonteren, reinigen 
en dichtingen vervangen

1 30 Dichting-
luchtaanzuigrege
laar (A)

1

4 / 8.9.1 PS.3.24 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
minimumdrukventiel en 
terugslagventiel

Minimumdrukventiel en terugslagventiel 
demonteren, reinigen en dichtingen 
vervangen

1 30 Dichting-Set
Minimumdrukven
tiel en 
terugslagventiel

1

4 / 8.9.1 PS.3.25 D 4 Drukvoorziening Leidingfilter (druklucht) type 
132 016 000 0

Reinigen 1 15 perlucht 2

4 / 8.9.1 PS.3.30 D 4 Drukvoorziening Geluiddemper Reinigen 1 3 1
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4 / 8.9.1 PS.3.31 D 4 Drukvoorziening Tweekamer-luchtdroger Reinigen, droogfilter vervangen 1 5 Droogpatroon, 

Onderdelen
Set Nr. 432 431 
000 2

1

4 / 8.9.1 PS.5.34 D 4 Drukvoorziening 3/2-wegs magneetklep Reinigen en functietest 1 4 Onderdelen Set
Nr. 577 202 000 
2, Fett

1

4 / 8.9.1 PS.6.19 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor 
luchtfilterelement

Luchtfilterelement (systeem drukvrij ! ) 
reinigen
en indien nodig vervangen

1 6 luchtfilterinzetsel 
120 / 170x60

1

4 / 8.9.1 PS.8.04 D 4 Drukvoorziening Filter In het kader van de revisie uitwisselen 1 10 Filter 1

4 / 8.9.1 PS.8.06 D 4 Drukvoorziening Druksensor P/U-omzetter In het kader van de revisie uitwisselen 1 5 Druksensor 1

4 / 8.9.1 PS.8.07 D 4 Drukvoorziening Afsluitkraan (G1/4") In het kader van de revisie uitwisselen 1 5 afsluitkraan 1

4 / 8.9.1 PS.8.08 D 4 Drukvoorziening Afsluitkraan (G 3/4") In het kader van de revisie uitwisselen 1 5 afsluitkraan 1

4 / 8.9.1 PS.8.09 D 4 Drukvoorziening Veiligheidsventiel (11 bar) In het kader van de revisie uitwisselen 1 4 veiligheidsventiel 
(11 bar)

1

4 / 8.9.1 PS.8.10 D 4 Drukvoorziening Veiligheidsventiel (10,5 bar) In het kader van de revisie uitwisselen 1 4 veiligheidsventiel 
(10,5 bar)

1

4 / 8.9.1 PS.8.11 D 4 Drukvoorziening Ontwateringsventiel In het kader van de revisie uitwisselen 3 2 ontwateringsvent
iel

1

4 / 8.9.1 PS.8.12 D 4 Drukvoorziening Drukschakelaar (5,5 en 4,8 
bar)

In het kader van de revisie uitwisselen 3 5 drukschakelaar 
(5,5 en 4,8 bar)

1

4 / 8.9.1 PS.8.13 D 4 Drukvoorziening Drukschakelaar (10,0 en 8,5 
bar)

In het kader van de revisie uitwisselen 1 5 drukschakelaar 
(10,0 en 8,5 bar)

1

4 / 8.9.1 PS.8.14 D 4 Drukvoorziening Slangverbinding (DN16, 
l=500mm)

In het kader van de revisie uitwisselen 1 3 slangverbinding 1

4 / 9.5 GWY.1.12 D 4-5 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

De lagers aan de smeernippels smeren 
(vetspuit 8x pompen)

1 15 vouwenbalg 
openen

LGHB2 of LGEM2 1

TS IS MR / 934_OA_bijlage 1-480000 Seite 304 von 514 6/07/2020



Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 480000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.1.13 D 4-5 Overgangen Bovenste 

wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

Lager demonteren en monteren, uit 
elkaar nemen, reinigen en onderzoeken 
op beschadigingen, groeven en 
loopsporen, indien nodig vervangen

1 105 Revisieactiviteiten worden 
buiten het voertuig in 
componentwerkplaats 
uitgevoerd!

1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 4-5 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 4-5 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

2 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 4-5 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 2 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 4-5 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

4 / 9.5 GWY.4.19 D 4-5 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Zwenkarmen demonteren, lager 
reinigen, op slijtage controleren en 
invetten, evt. mechanische onderdelen 
vervangen

1 30 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 5 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 5 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.09 D 5 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Beschadigde platen, spoilers 
vervangen, bevestigingen herstellen

2 6 anders indien nodig 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 5 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

2 0,45 1

4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 5 Rijtuigbak Kappen voor 
beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 5 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

1 1,5 1
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2 / 8.1 CBO.1.15 D 5 Rijtuigbak Container elektrische 

toestellen, dakklemkasten
Controle van de verbindingselementen 
op vaste zitting

1 45 1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 5 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 5 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 0,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.03 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Visuele controle op open container 
[eventueel reinigen met doek, uitblazen],
remweerstand

1 13 1

2 / 8.1.1 TCO.2.04 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koelvloeistofpeil controleren [eventueel 
bijvullen]

1 2 [Koelmiddel uit 
44% Antivries N 
u. 56% 
Leidingswater 
(max. 100mg/kg 
Chloride)]

1

2 / 8.1.1 TCO.2.05 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koeler van koelcircuit op vervuiling 
controleren en evt. reinigen

1 2,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.11 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle luchtgeleiding voor 
terugkoeling, [evt. reiniging]

1 5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.12 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer
dekseldichting

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,5 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

2 / 8.1.1 TCO.3.12 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting

2 0,125 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
ondubbelzinnig informatie

1

2 / 8.1.1 TCO.4.07 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Reinigen van remweerstand 1 150 Verlenging interval 
mogelijk

2
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2 / 8.1.1 TCO.4.08 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle van de contactorcontacten 2 2 1

2 / 8.1.1 TCO.5.09 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Vervangen van koelvloeistof 1 270 ong. 30l 
Koelmiddel uit
44% Antivroes N 
u. 56% 
Leidingswater 
(max. 100mg/kg 
Chloride

2

2 / 8.1.1 TCO.6.10 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Vervangen hoofdventilator, 
binnenventilator, 
koelmiddelpomp na 35000 bedrijfsuren

1 180 1) 
Radiaalventilator 
3EGM061682R1  
2) Interne 
ventilator 
3EGM061540P1   
3) pomp 
GVT7402241P6

(Periode kan ook van 
bedrijfsuren per dag 
afhankelijk zijn)

1

3 / 8.1.4 TCU.1.01 D 5 Tractie-besturing (TCU) ASG Batterij vervangen 1 2 Batterij 1

4 / 9.8 DCE.1.02 E-BI 1 Bestuurderscabine Bestuurdersconsole Lampentest en visuele controle, indien 
nodig lichtelementen vervangen

1 1 1

4 / 9.8 DCE.1.04 E-BI 1 Bestuurderscabine Microfoonsysteem  - Handmicrofoon testen met 
spreekproef

1 0,5 2

4/ 8.2.2 DCE.4.06 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Stuurschakelaar demonteren en 
afdekking (onderzijde) afnemen

1 15 1

4/ 8.2.2 DCE.4.07 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Vuile onderdelen en de binnenruimte 
zorgvuldig met droge perslucht 
uitblazen,

1 1 1
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Interval : 480000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4/ 8.2.2 DCE.4.08 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Controle van de vergrendelrollen, 

blokkeerschijven en lagerpunten op 
slijtageverschijnselen, evt. 
overeenkomstig onderdeel vervangen

1 25 1

4/ 8.2.2 DCE.4.09 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Op volgende onderdelen glijvlakken of 
assen reinigen en smeren:
vergrendelrollen, vergrendelhefboom-
lagerpunten, arreteerschijf, 
blokkeerschijf, stoter, 
vergrendelhefboom-lagerpunt, 
blokkeerschijf

1 5 1

4 / 8.8 DO.3.22 E-BI 1 Deursysteem Eénvleugelige 
zwenkschuifdeur -
veiligheidscontrole 
T410098R36
met controle 
'inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Motorstroombewaking
- Bestuurderdeurtoets:  buiten
- Noodbediening binnen (NBI)
- Noodbediening buiten (NBA)

1 2,5 meetmal (hout)  30x60mm 1

3 / 8.6.3 HV.1.02 E-BI 1 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Axiale ventilator controleren op 
geluidsontwikkeling en indien nodig 
vervangen

2 0,5 Axiale ventilator voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.1 HV.2.18 E-BI 1 Verwarming, ventilatie Temperatuurvoeler 61Bxx
(passagiersruimte)

Controle op vervuiling en functie 1 2 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 1 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

2 0,35 1

3 / 8.5.2 LI.2.03 E-BI 1 Verlichting Binnenverlichting 
bestuurderscabine

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

2 0,2 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 1 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

6 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

3 / 8.7.4 SCB.2.06 E-BI 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Ruitenwissproeisysteem Wismotoreenheden op abnormaal 
sleepgeluid controleren

1 0,5 1
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.4.63 E-BI 2 Deursysteem Tweevleugelige 

zwenkschuifdeur 
veiligheidscontrole 
T410096R36
met controle' 
inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Functie lichtgordijn
- Functie vingerbeschermrubber (linker 
deurvleugel)
- Motorstroombewaking
- Deurtoets:  buiten, binnen

2 3 meetmal (hout)  30x60mm 1

4 / 8.8 DO.4.69 E-BI 2 Deursysteem Noodbediening binnen (NBI) Functiecontrole 2 0,5 1

DO.4.70 E-BI 2 Deursysteem Rolstoelplatform aan deur 1 Bero eindschakelaars testen: platform 
openen, relais 81K23 en 81K24 moeten 
beide omschakelen, de veiligheidslus 
deuren (groenlus) moet onderbroken 
worden.

1 5 1

3 / 8.6.1 HV.2.18 E-BI 2 Verwarming, ventilatie Temperatuurvoeler 61Bxx
(passagiersruimte)

Controle op vervuiling en functie 1 2 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 2 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

4 0,35 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 2 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

1 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

3 / 8.6.3 HV.1.02 E-BI 3 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Axiale ventilator controleren op 
geluidsontwikkeling en indien nodig 
vervangen

2 0,5 Axiale ventilator voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.1 HV.2.18 E-BI 3 Verwarming, ventilatie Temperatuurvoeler 61Bxx
(passagiersruimte)

Controle op vervuiling en functie 1 2 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 3 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

3 0,35 1

4 / 8.8 DO.4.63 E-BI 4 Deursysteem Tweevleugelige 
zwenkschuifdeur 
veiligheidscontrole 
T410096R36
met controle' 
inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Functie lichtgordijn
- Functie vingerbeschermrubber (linker 
deurvleugel)
- Motorstroombewaking
- Deurtoets:  buiten, binnen

2 3 meetmal (hout)  30x60mm 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.4.69 E-BI 4 Deursysteem Noodbediening binnen (NBI) Functiecontrole 2 0,5 1

3 / 8.6.1 HV.2.18 E-BI 4 Verwarming, ventilatie Temperatuurvoeler 61Bxx
(passagiersruimte)

Controle op vervuiling en functie 1 2 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 4 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

4 0,35 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 4 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

1 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

4/ 8.2.2 DCE.4.06 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Stuurschakelaar demonteren en 
afdekking (onderzijde) afnemen

15 1

4/ 8.2.2 DCE.4.07 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Vuile onderdelen en de binnenruimte 
zorgvuldig met droge perslucht 
uitblazen,

1 1

4/ 8.2.2 DCE.4.08 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Controle van de vergrendelrollen, 
blokkeerschijven en lagerpunten op 
slijtageverschijnselen, evt. 
overeenkomstig onderdeel vervangen

25 1

4/ 8.2.2 DCE.4.09 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Op volgende onderdelen glijvlakken of 
assen reinigen en smeren:
vergrendelrollen, vergrendelhefboom-
lagerpunten, arreteerschijf, 
blokkeerschijf, stoter, 
vergrendelhefboom-lagerpunt, 
blokkeerschijf

5 1

3 / 8.6.3 HV.1.02 E-BI 5 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Axiale ventilator controleren op 
geluidsontwikkeling en indien nodig 
vervangen

2 0,5 Axiale ventilator voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.1 HV.2.18 E-BI 5 Verwarming, ventilatie Temperatuurvoeler 61Bxx
(passagiersruimte)

Controle op vervuiling en functie 1 2 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 5 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

3 0,35 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 5 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

3 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

5 / 9.10 BOG.21.60 E-BU 1 Onderstel Luchtveerklep Functietest 2 4 1
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houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.5.1 LI.3.04 E-BU 1 Verlichting Buitenverlichting, voor:

- Parkeerlicht
- Dimlicht
- Groot licht
- Knipperlichten
- Mistlicht

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

1 3 2

3 / 8.5.1 LI.3.05 E-BU 1 Verlichting Buitenverlichting, achter:
- Achterlicht
- Remlicht
- Knipperlichten
- Mistachterlicht

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

1 2 2

3 / 8.7.6 SCB.1.01 E-BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Buitenspiegel Functiecontrole en controle van de 
spiegelbevestiging

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.60 E-BU 3 Onderstel Luchtveerklep Functietest 2 4 1
5 / 9.10 BOG.21.60 E-BU 5 Onderstel Luchtveerklep Functietest 2 4 1
3 / 8.6.2 HVAC.1.17 E-D 1 Airconditioning Verwarmingselement

(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- Verwarmingselement

1 2 Functiecontrole foutloos
verwarmingssysteem min. 
5 min

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.18 E-D 1 Airconditioning Compressor M2
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Oliepeilcontrole nach 15 min bedrijf 1 4 Oliepeilcontrole: 1/2 Level;
spiegel

2

3 / 8.6.2 HVAC.1.19 E-D 1 Airconditioning Koelsysteem Functiecontrole koelsysteem 15 min):
- Controle kijkglas op blaasvrije werking
- Controle klimaatventilator M1
- Controle condensorventilator M3

1 4 Functiecontrole 
foutloos:______________

2
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.6.2 HVAC.1.22 E-D 1 Airconditioning Pressostaten

(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Controle van de schakelpunten:
overdruk   ->  condenserluchtuitlaat 
volledig afdekken
onderdruk ->  'Rotalock' (zuigzijde-
compressor) blokkeren

1 20 Overdruk-schakelpt.: p= 
18 bar +- 0,5
Onderdruk-schakelpt.: p= 
0,4bar +0,2 / -0   

1

3 / 8.3.1 AUX.1.07 E-D 2 Statische omvormer Statische omvormer Tijd en datum van de diagnosekaart 
controleren, evt. instellen

1 1,25 ttdiag-
Programma, 
Notebook, 
RS232 Kabel bis 
8m

Omvormer moet 
uitgeschakeld zijn tijdens 
het opsteken en aftrekken, 
diagnose alleen met 600V 
DC mogelijk

1

3 / 8.3.1 AUX.1.08 E-D 2 Statische omvormer Statische omvormer Statusgeheugen van de diagnosekaart 
lezen; foutprotocol afdrukken

1 4 ttdiag-
Programma, 
Notebook, 
RS232 Kabel bis 
8m

1

3 / 8.3.2 BATT.1.05 E-D 2 Batterijcircuit Batterijen Laadspanning controleren 1 1 Voltmeter Batterijlaadspanning
( debet: 26,1 VDC ) :  
________ V DC

1

3 / 8.6.1 HV.2.11 E-D 2 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- ventilatoreenheid

1 4 2

3 / 8.6.1 HV.2.12 E-D 2 Verwarming, ventilatie Verwarmingselement
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- verwarmingselement

1 1 1

3 / 8.6.1 HV.2.14 E-D 2 Verwarming, ventilatie Transformatorhoofdcontactg
ever K4
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- transformatorhoofdcontactgever K4

1 1 voor de 
verwarmingsperiode

1

3 / 8.6.1 HV.2.15 E-D 2 Verwarming, ventilatie Omschakelcontactgevers 
K5, K6, K8

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- omschakelcontactgevers K5, K6, K8

3 1 voor de 
verwarmingsperiode

1

3 / 8.6.1 HV.2.16 E-D 2 Verwarming, ventilatie Stelaandrijvingen Y1, Y2
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- stelaandrijvingen Y1, Y2

2 1 voor de 
verwarmingsperiode

1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.6.1 HV.2.17 E-D 2 Verwarming, ventilatie Temperatuurvoeler B1, B2 Controle op vervuiling en functie 2 2 1

3 / 8.6.1 HV.2.19 E-D 2 Verwarming, ventilatie Stuureenheid A1
(toestel in passagiersruimte)

Controle op vervuiling en functie 1 1 1

3 / 8.6.1 HV.2.20 E-D 2 Verwarming, ventilatie Voelermeetmodule A2
(toestel in passagiersruimte)

Controle op vervuiling en functie en 
controle van de schakelpunten

1 1 1

3 / 8.6.1 HV.2.11 E-D 4 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- ventilatoreenheid

1 4 2

3 / 8.6.1 HV.2.12 E-D 4 Verwarming, ventilatie Verwarmingselement
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- verwarmingselement

1 1 1

3 / 8.6.1 HV.2.14 E-D 4 Verwarming, ventilatie Transformatorhoofdcontactg
ever K4
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- transformatorhoofdcontactgever K4

1 1 voor de 
verwarmingsperiode

1

3 / 8.6.1 HV.2.15 E-D 4 Verwarming, ventilatie Omschakelcontactgevers 
K5, K6, K9

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- omschakelcontactgevers K5, K6, K8

3 1 voor de 
verwarmingsperiode

1

3 / 8.6.1 HV.2.16 E-D 4 Verwarming, ventilatie Stelaandrijvingen Y1, Y2
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- stelaandrijvingen Y1, Y2

2 1 voor de 
verwarmingsperiode

1

3 / 8.6.1 HV.2.17 E-D 4 Verwarming, ventilatie Temperatuurvoeler B1, B2 Controle op vervuiling en functie 2 2 1

3 / 8.6.1 HV.2.19 E-D 4 Verwarming, ventilatie Stuureenheid A2
(toestel in passagiersruimte)

Controle op vervuiling en functie 1 1 1

3 / 8.6.1 HV.2.20 E-D 4 Verwarming, ventilatie Voelermeetmodule A2
(toestel in passagiersruimte)

Controle op vervuiling en functie en 
controle van de schakelpunten

1 1 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.9.1 PS.5.05 E-D 4 Drukvoorziening Druksensor P/U-omzetter Functietest 1 10 1

4 / 8.9.1 PS.5.28 E-D 4 Drukvoorziening Drukschakelaar (5,5 en 4,8 
bar)

Functietest 1 5 1

4 / 8.9.1 PS.5.29 E-D 4 Drukvoorziening Drukschakelaar (10,0 en 8,5 
bar)

Functietest 1 5 1

4 / 8.9.1 PS.5.32 E-D 4 Drukvoorziening Overloopklep (5,5 bar) Functietest 1 5 Onderdelen Set
Nr. 434 100 002 
2

1

5 / 9.10 BRK.2.06 E-PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Noodafzetfunctie testen met schakelaar 
in bestuurderscabine

1 1 1

3 / 8.7.3 MD.7.22 E-PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Visuele controle en functietest van de 
sproeiers inclusief bevestigingen, 
verdelers en leidingen

2 2 1

5 / 9.10 BRK.2.03 E-R-PI 1 Remeenheid Remschijf (TFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.2.07 E-R-PI 1 Remeenheid Remschijf (TFW) Luchtspeling tussen schijf en 
remvoeringen meten evt. instellen ,  
nominale waarde: 1 - 2,5 mm

2 1,05 Onderhoudsplan H &K Nr. 
70841,
luchtspeling TFW:
controleafstand: max 2,5 
mm

1

5 / 9.10 BRK.3.08 E-R-PI 1 Remeenheid Remvoeringen (TFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

4 0,65 Remvoeringen 1

5 / 9.10 WS.2.02 E-R-PI 1 Wielstel Aandrijfwielcomplex , TFW Inspectie wielbanden, wielrugafstand en 
koppel van de wielmoeren

2 15 wielmoer koppel
MA  = 500 -550 Nm

1
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5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 1 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:

Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB  1:    a : _________
              b : _________
               c :_________

WB  2:    a : _________
              b : _________
              c :_________

WB  3:    a : _________
              b : _________
              c : _________

WB  4:    a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 1 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BRK.2.04 E-R-PI 3 Remeenheid Remschijf (LFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.3.07 E-R-PI 3 Remeenheid Remvoeringen (LFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

8 0,65 Remvoeringen 1

5 / 9.10 WS.2.03 E-R-PI 3 Wielstel Losse-wielas ,  LFW Inspectie wielbanden en koppel van de 
wielmoeren

2 15 wielmoer koppel
MA  = 500 -550 Nm

1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 480000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 3 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:

Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB  5:    a : _________
              b : _________
               c :_________

WB  6:    a : _________
              b : _________
              c :_________

WB  7:    a : _________
              b : _________
              c : _________

WB  8:    a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 3 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BRK.2.03 E-R-PI 5 Remeenheid Remschijf (TFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.2.07 E-R-PI 5 Remeenheid Remschijf (TFW) Luchtspeling tussen schijf en 
remvoeringen meten evt. instellen ,  
nominale waarde: 1 - 2,5 mm

2 1,05 Onderhoudsplan H &K Nr. 
70841,
luchtspeling TFW:
controleafstand: max 2,5 
mm

1

5 / 9.10 BRK.3.08 E-R-PI 5 Remeenheid Remvoeringen (TFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

4 0,65 1

5 / 9.10 WS.2.02 E-R-PI 5 Wielstel Aandrijfwielcomplex , TFW Inspectie wielbanden, wielrugafstand en 
koppel van de wielmoeren

2 15 wielmoer koppel
MA  = 500 -550 Nm

1

TS IS MR / 934_OA_bijlage 1-480000 Seite 316 von 514 6/07/2020



Uitgevoerd
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Interval : 480000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 5 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:

Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB   9:    a : _________
               b : _________
               c :_________

WB  10:   a : _________
               b : _________
               c :_________

WB  11:   a : _________
               b : _________
               c : _________

WB  12:   a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 5 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BOG.1.01 PI 1 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en ontbrekende onderdelen

1 3 1

5 / 9.10 BOG.1.02 PI 1 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Loopwerken indien nodig reinigen** 1 10 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.23 PI 1 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de trek/drukstang

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5,25 Moleculaire 
gewrichten

in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 1 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

2 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.11.25 PI 1 Onderstel Kogelgewrichten van de 
trek/drukstang

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5 Kogelgewrichten in gedemonteerde 
toestand

1
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ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 480000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BOG.12.26 PI 1 Onderstel Torsiestaafveer Uit elkaar nemen en controleren, evt. bij 

beschadiging vervangen
2 60 1

5 / 9.10 BOG.12.27 PI 1 Onderstel Torsiestaafveer Vervangen van de torsiestaafveer 2 60 Torsiestaafveer 1

5 / 9.10 BOG.13.28 PI 1 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de torsiestaafveer

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5 Moleculaire 
gewrichten

1

5 / 9.10 BOG.14.29 PI 1 Onderstel Asafdichting Vervangen van de asafdichting 4 5 Asafdichting 1
5 / 9.10 BOG.15.31 PI 1 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 

secundair) TFW, LFW
Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 1 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.15.43 PI 1 Onderstel Kabelplaatsing TFW 
aansluiting wagenkast

Visuele controle elektrische 
kabelgeleiding

1 1 1

5 / 9.10 BOG.16.35 PI 1 Onderstel Middelste koppelstang TFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

1 1,25 1

5 / 9.10 BOG.16.36 PI 1 Onderstel Middelste koppelstang TFW Vervangen van de koppelstangbus 
(middelste koppelstang)

2 8 Langsliggerbuis 1

5 / 9.10 BOG.19.32 PI 1 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair)** TFW, LFW

Instelling controleren** 4 1 1

5 / 9.10 BOG.19.44 PI 1 Onderstel Leidingframe TFW * Controle op bevestiging en 
beschadiging bij elke optilling *

1 6 1

5 / 9.10 BOG.2.03 PI 1 Onderstel Loopwerkframe Algemene visuele controle, lakschade 
corrigeren**

1 5 1

5 / 9.10 BOG.2.04 PI 1 Onderstel Loopwerkframe Nauwkeurige visuele controle op 
beschadiging en barsten, lakschade 
corrigeren

1 50 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.20.51 PI 1 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW) Nauwkeurige visuele controles van de 
conus-, laminaatveren

8 0,5 1

5 / 9.10 BOG.20.52 PI 1 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW)* Vervangen van de conus-, 
laminaatveren*

8 30 Conus-, 
laminatveren

zonder instellingen 1

5 / 9.10.6 BOG.3.05 PI 1 Onderstel Baanruimer ** (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging, 
eventueel bijstellen (hoogtemaat 100 
mm)

1 1 1
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Interval : 480000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BOG.4.07 PI 1 Onderstel Kopdrager (TFW) Visuele controle op beschadiging en 

bevestiging
2 3 1

5 / 9.10 BOG.4.08 PI 1 Onderstel Kopdrager * (TFW) Vervangen van de rubberbuffer en van 
het kopdragergewricht*

2 40 Rubberbuffer in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 1 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.5.10 PI 1 Onderstel Verticale demper (TFW) Controle van de verticale dempers, evt. 
bij beschadiging vervangen

2 8,75 Dempertester 1

5 / 9.10 BOG.6.14 PI 1 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

5 / 9.10 BOG.6.15 PI 1 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Controle van de dwarsdempers, evt. bij 
beschadiging vervangen

1 8,75 Dempertester 1

5 / 9.10 BOG.8.19 PI 1 Onderstel Draaiaanslag en 
dwarsaanslag TFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

6 2 Draaiaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 1 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.10.25 PI 1 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY, TFW, 
LFW

Basisrevisie van het hydro-aggregaat 1 270 1

5 / 9.10 BRK.3.09 PI 1 Remeenheid Hydroaggregaat:
Buis- en slangverbindingen 
op het toestel

Dichtheid van de verbindingen en 
schroefkoppelingen op het toestel 
controleren. Hydraulische aansluitingen 
evt. opspannen.

1 1,05 1

5 / 9.10 BRK.4.11 PI 1 Remeenheid Remzadel HYS (TFW)
Mechanische 
noodafzetinrichting

Functiecontrole 2 8 2

5 / 9.10 BRK.4.12 PI 1 Remeenheid Remzadel HYS (TFW), HYA 
(LFW)

Bevestigingsschroeven en geleideassen 
op degelijke zitting controleren

2 1,5 1

5 / 9.10 BRK.4.13 PI 1 Remeenheid Geleideassen  remzadel 
(TFW)

Visuele controle van de smeerpunten, of 
beschermkap goed zit (en voorhanden 
is)

4 0,1 1
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Interval : 480000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.2.4 BRK.4.14 PI 1 Remeenheid Geleideassen  remzadel  

HYS (TFW)
Smeren 4 3 1 ccm  Molykote 

P40  pro 
Smeerpunt

Onderhoudsplan H &K Nr. 
71477, geleideassen 
smeren ,  remzadel HYA 
26/50 tekeningnummer  
25070991 -> pos. 18, 19 

1

3 / 8.2.4 BRK.5.15 PI 1 Remeenheid Krachtpatroon remzadel 
HYS (TFW)

Visuele controle vouwbalgen van de 
krachtpatronen

4 0,25 zaklantaarn 1

5 / 9.10 BRK.5.16 PI 1 Remeenheid Remzadel HYS (TFW) ,  
HYA (LFW)  

Remzadel demonteren en reviseren 2 15 1

5 / 9.10 BRK.8.20 PI 1 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , TFW Olie verversen 1 35 OLIE J 32 
(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.21 PI 1 Remeenheid Filter , hydroaggregaat  HZY, 
TFW, LFW

Filter vervangen 2 5 Filter 1

5 / 9.10 BRK.8.26 PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Olie verversen 1 80 OLIE J 32 
(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.27 PI 1 Remeenheid Filter, 
noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Filter vervangen 2 5 Filter 1

6 / 9.10 BRK.8.28 PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Visuele controle van de buis- en 
slangverbindingen en 
schroefkoppelingen op het hydro-
aggregaat

1 0,8 1

5 / 9.10 BRK.9.23 PI 1 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , TFW Tank reinigen 1 20 1

5 / 9.10 BRK.9.28 PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Tank reinigen 1 20 1

2 / 8.1.3 DS.2.03 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle op dichtheid (olielekken), 
beschadigingen, vaste zitting van de 
schroeven (manuele test)

2 2 1
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Interval : 480000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
2 / 8.1.3 DS.2.04 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Reiniging transmissiekast bij sterke 

vervuiling 
[eventueel lak- en corrosieschade 
verhelpen]**

2 15 1

2 / 8.1.3 DS.2.06 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Afslijtingscontrole op oliepeilstok 2 0,5 Oliepeilstok proper 
maken.
Koppel 105 Nm

1

2 / 8.1.3 DS.2.07 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Olie verversen na 100.000 km of na 12 
maanden 
(intervallen olieverversing kunnen na 
overleg en na olieanalyse op 
referentievoertuigen worden aangepast)

2 18 1) ca. 3,5 l olie:
    MOBI-LUBE 
LS 85W-90 
2) 1 
Dichtingsring:
    ZFB-Nr. 
0634801249 
3) 1 
Dichtingstring:
    ZFB-Nr. 
0634801335

100.000 km of 1 jaar! 
Verlenging mogelijk

1

2 / 8.1.3 DS.2.08 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle van de positie A en B van de 
wielstelas tot de holle 
overbrengingsas
overeenkomstig maatblad 
E03/14/pagina 4.25 [eventueel 
bijstellen]

2 11 meetwerktuig 1P03 198 
658,
maatblad  wielstel as to  
holle as
Dok: 06/00 - 5080  750 
046
invullen

1

2 / 8.1.3 DS.2.09 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Notering van de afgelegde afstand 2 1 1
2 / 8.1.3 DS.2.10 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging; rijmotor Visuele controle van de rubberlagers 

overbrenging- en motorophanging
2 4 1

2 / 8.1.3 DS.2.11 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Visuele controle en beoordeling van de 
rubberen 
scharnierbussen

2 4 1

2 / 8.1.2 DS.4.14 PI 1 Aandrijfsysteem Rijmotor Vaste zitting van de schroefkoppelingen 
(manuele controle)

2 1 1
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Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
2 / 8.1.2 DS.4.15 PI 1 Aandrijfsysteem Rijmotor Wentellagersmering na ca. 500.000 km 

of max. 4 jaar
2 15 25 g Optimol 

Longtime PD2 
(Best.angab. 
she. E03/5)

LL-termijn 
(in plaats van 10y)

1

2 / 8.1.2 DS.4.16 PI 1 Aandrijfsysteem Rijmotor Lagerrevisie na 1 miljoen km of 8 jaar 2 1020 25 g Optimol 
Longtime PD2 
(Best.angab. 
she. E03/5)

2

2 / 8.1.2 DS.5.16 PI 1 Aandrijfsysteem Rijmotor, koelwaterleiding WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting.

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.3.03 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zanddoseer- 
en afsluitinrichting + slang

2 2,375 zanddosering:   1 - 1,5 kg / 
min

1

3 / 8.7.3 MD.4.05 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Algemene revisie van de zanddoseer- 
en afsluitinrichting, dichtingsstel, 
terugslagklep, magneet evt. vervangen

2 60 1

3 / 8.7.3 MD.5.08 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandbuis Op beschadiging, afstand tot 
railbovenkant en bevestiging 
controleren, afstand van de 
uitgangsopening van de zandstrooibuis 
tot de rail: 30±3 mm, hoek tot de rail: 
30°

2 2,75 Verandering 
Ondhoudinhoud tot nieuw 
constructiefe oplossing

1

3 / 8.7.3 MD.5.10 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
bezanding

Visuele controle op beschadiging, 
afstand tot railbovenkant, bevestiging en 
dichtheid

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.6.23 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Wielkranssmeersysteem demonteren 
en monteren

2 60 een interval 5000km 1

3 / 8.7.3 MD.6.24 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Systeem reviseren, indien nodig 
sproeiers vervangen

2 125 Revisieactiviteiten worden 
buiten het voertuig in 
componentwerkplaats 
uitgevoerd!

1

3 / 8.7.3 MD.7.17 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
wielkranssmering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.7.3 MD.7.19 PI 1 Mechanische 

aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Sproeierverdelers van het 
wielkranssmeersysteem demonteren en 
monteren

2 5 1

3 / 8.7.3 MD.7.20 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Reiniging van de sproeiers en instelling 
controleren

2 12 Afstand 6mm:
sproeierverdelers <--> 
wielbanden 

1

3 / 8.7.3 MD.7.21 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmering Sproeier op bevestiging en 
beschadiging controleren.

2 2,75 1

3 / 8.7.3 MD.Y.09 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandbuis ** Zandbuis instellen ** Afstand van de 
uitgangsopening van de zandbuis tot de 
rail: 30±3 mm, hoek van de 
doseerinrichting tot de rail: 30°

2 10 1

3 / 8.2.4 TBR.1.16 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.17 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren

2 0,3 1

3 / 8.2.4 TBR.1.18 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Slijtageplaten van de meenemers 
controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.19 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.20 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1

3 / 8.2.4 TBR.1.21 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Toevoerkabel vervangen bij revisie van 
railrem

2 10 Toevoerkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.22 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Slijtageplaten vervangen bij revisie van 
railrem

12 7 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.23 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Afstand onderkant van de railschoen tot 
bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (8mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 2
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.2.4 TBR.1.24 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Slijtage van de railschoenen 

controleren. Minimaal toegelaten hoogte 
(slijtagemerkteken 3mm) mag niet 
worden onderschreden. Eventueel 
railschoenen vervangen.

2 30 Railschoenen 1

3 / 8.2.4 TBR.1.26 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Kunststofbus bij de verbindingsplaats 
tussen railrem en ophanging vervangen 
bij beschadiging

2 30 1

3 / 8.2.4 TBR.1.27 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Railrem en ophanging ontroesten en 
opnieuw lakken, 
vervangen bij beschadiging

2 30 Staalkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.28 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Staalkabel van de ophanging op 
beschadiging controleren, evt. 
vervangen

4 0,25 Staalkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.29 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Vervangen van de staalkabels van de 
ophanging

2 4 1

4 / 9.5 GWY.1.05 PI 1-2 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 
staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 1-2 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1

4 / 9.5 GWY.1.05 PI 2-3 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 
staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 2-3 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1

5 / 9.10 BOG.1.01 PI 3 Onderstel Loopwerk ,  (LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en ontbrekende onderdelen

1 3 1

5 / 9.10 BOG.1.02 PI 3 Onderstel Loopwerk ,  (LFW) Loopwerken indien nodig reinigen** 1 10 in gedemonteerde 
toestand

1
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5 / 9.10 BOG.10.23 PI 3 Onderstel Moleculaire gewrichten van 

de trek/drukstang
Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5,25 Moleculaire 

gewrichten
in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 3 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

4 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.11.25 PI 3 Onderstel Kogelgewrichten van de 
trek/drukstang

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5 Kogelgewrichten in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.12.26 PI 3 Onderstel Torsiestaafveer Uit elkaar nemen en controleren, evt. bij 
beschadiging vervangen

2 60 1

5 / 9.10 BOG.12.27 PI 3 Onderstel Torsiestaafveer Vervangen van de torsiestaafveer 2 60 Torsiestaafveer 1

5 / 9.10 BOG.13.28 PI 3 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de torsiestaafveer

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5 1

5 / 9.10 BOG.14.29 PI 3 Onderstel Asafdichting Vervangen van de asafdichting 4 5 Asafdichting 1
5 / 9.10 BOG.15.31 PI 3 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 

secundair) TFW, LFW
Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 3 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.16.33 PI 3 Onderstel Langsligger LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

2 0,2 1

5 / 9.10 BOG.16.34 PI 3 Onderstel Langsligger LFW Vervangen van de koppelstangbus 4 6 Langsliggerbuis in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.17.37 PI 3 Onderstel Lenkarm LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

2 0,2 zaklantaarn, spiegel 1

5 / 9.10 BOG.18.39 PI 3 Onderstel Veerbladstang LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

4 0,2 1

5 / 9.10 BOG.18.40 PI 3 Onderstel Veerbladstang LFW Toestand en op beschadiging 
controleren, evt. vervangen

4 1 1

5 / 9.10 BOG.19.32 PI 3 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair)** TFW, LFW

Instelling controleren** 4 1 1

5 / 9.10 BOG.2.03 PI 3 Onderstel Loopwerkframe Algemene visuele controle, lakschade 
corrigeren**

1 5 1
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5 / 9.10 BOG.2.04 PI 3 Onderstel Loopwerkframe Nauwkeurige visuele controle op 

beschadiging en barsten, lakschade 
corrigeren

1 50 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.20.51 PI 3 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW) Nauwkeurige visuele controles van de 
conus-, laminaatveren

8 0,5 1

5 / 9.10 BOG.20.52 PI 3 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW)* Vervangen van de conus-, 
laminaatveren*

8 30 Conus-, 
laminatveren

zonder instellingen 1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 3 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.5.11 PI 3 Onderstel Verticale demper (LFW) Controle van de verticale dempers, evt. 
bij beschadiging vervangen

2 8,75 Dempertester 1

5 / 9.10 BOG.6.14 PI 3 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

5 / 9.10 BOG.6.15 PI 3 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Controle van de dwarsdempers, evt. bij 
beschadiging vervangen

1 8,75 Dempertester 1

5 / 9.10 BOG.7.18 PI 3 Onderstel Dwarsaanslag LFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

4 2 Dwarsaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 3 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.10.25 PI 3 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY, TFW, 
LFW

Basisrevisie van het hydro-aggregaat 2 270 1

5 / 9.10 BRK.2.05 PI 3 Remeenheid Remschijf (LFW)* Vervanging van de remschijf (zie 
maatcontrole)*

4 30 1

5 / 9.10 BRK.3.09 PI 3 Remeenheid Hydroaggregaat:
Buis- en slangverbindingen 
op het toestel

Dichtheid van de verbindingen en 
schroefkoppelingen op het toestel 
controleren. Hydraulische aansluitingen 
evt. opspannen.

2 1,05 1

5 / 9.10 BRK.4.12 PI 3 Remeenheid Remzadel HYS (TFW), HYA 
(LFW)

Bevestigingsschroeven en geleideassen 
op degelijke zitting controleren

4 1,5 1

5 / 9.10 BRK.5.16 PI 3 Remeenheid Remzadel HYS (TFW) ,  
HYA (LFW)  

Remzadel demonteren en reviseren 4 15 1
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5 / 9.10 BRK.8.20 PI 3 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , LFW Olie verversen 2 32 OLIE J 32 

(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.21 PI 3 Remeenheid Filter , hydroaggregaat  HZY, 
TFW, LFW

Filter vervangen 4 5 Filter 1

5 / 9.10 BRK.9.23 PI 3 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , LFW Tank reinigen 2 20 1

3 / 8.2.4 TBR.1.02 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.03 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren en evt. vervangen

2 0,3 Toevoerkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.04 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Slijtageplaten van de meenemers 
controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.05 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.06 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1

3 / 8.2.4 TBR.1.07 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Toevoerkabel vervangen bij revisie van 
railrem

2 8 Toevoerkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.08 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Slijtageplaten vervangen bij revisie van 
railrem

12 5 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.09 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Afstand onderkant van de railschoen tot 
bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (6mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.10 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Slijtage van de railschoenen 
controleren. Minimaal toegelaten hoogte 
(slijtagemerkteken 3mm) mag niet 
worden onderschreden. Eventueel 
railschoenen vervangen.

2 20 Railschoenen 1
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3 / 8.2.4 TBR.1.11 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Kunststofbus bij de verbindingsplaats 

tussen railrem en ophanging vervangen 
bij beschadiging

2 20 1

3 / 8.2.4 TBR.1.12 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Railrem en ophanging ontroesten en 
opnieuw lakken, 
vervangen bij beschadiging

2 20 1

3 / 8.2.4 TBR.1.13 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Staalkabel van de ophanging op 
beschadiging controleren, evt. 
vervangen

4 0,25 Staalkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.14 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Vervangen van de staalkabels van de 
ophanging

2 6 Staalkabel 1

5 / 9.10 WS.5.15 PI 3 Wielstel Wiellager LFW Bijsmeren 4 8 Vet Mobilith SHC 
220:
Wiellager, groot:  
80 gr.
Wiellager, klein:  
20 gr.

Draaiboek wielen 1

4 / 9.5 GWY.1.05 PI 3-4 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 
staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 3-4 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1

4 / 9.5 GWY.1.05 PI 4-5 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 
staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 4-5 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1

5 / 9.10 BOG.1.01 PI 5 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en ontbrekende onderdelen

1 3 1
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5 / 9.10 BOG.1.02 PI 5 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Loopwerken indien nodig reinigen** 1 10 in gedemonteerde 

toestand
1

5 / 9.10 BOG.10.23 PI 5 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de trek/drukstang

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5,25 Moleculaire 
gewrichten

in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 5 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

2 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.11.25 PI 5 Onderstel Kogelgewrichten van de 
trek/drukstang

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5 Kogelgewrichten in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.12.26 PI 5 Onderstel Torsiestaafveer Uit elkaar nemen en controleren, evt. bij 
beschadiging vervangen

2 60 1

5 / 9.10 BOG.12.27 PI 5 Onderstel Torsiestaafveer Vervangen van de torsiestaafveer 2 60 Torsiestaafveer 1

5 / 9.10 BOG.13.28 PI 5 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de torsiestaafveer

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5 1

5 / 9.10 BOG.14.29 PI 5 Onderstel Asafdichting Vervangen van de asafdichting 4 5 Asafdichting 1
5 / 9.10 BOG.15.31 PI 5 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 

secundair) TFW, LFW
Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 5 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.15.43 PI 5 Onderstel Kabelplaatsing TFW 
aansluiting wagenkast

Visuele controle elektrische 
kabelgeleiding

1 1 1

5 / 9.10 BOG.16.35 PI 5 Onderstel Middelste koppelstang TFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

1 1,25 1

5 / 9.10 BOG.16.36 PI 5 Onderstel Middelste koppelstang TFW Vervangen van de koppelstangbus 
(middelste koppelstang)

2 8 Langsliggerbuis 1

5 / 9.10 BOG.19.32 PI 5 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair)** TFW, LFW

Instelling controleren** 4 1 1

5 / 9.10 BOG.19.44 PI 5 Onderstel Leidingframe TFW * Controle op bevestiging en 
beschadiging bij elke optilling *

1 6 1

5 / 9.10 BOG.2.03 PI 5 Onderstel Loopwerkframe Algemene visuele controle, lakschade 
corrigeren**

1 5 1

TS IS MR / 934_OA_bijlage 1-480000 Seite 329 von 514 6/07/2020



Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 480000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BOG.2.04 PI 5 Onderstel Loopwerkframe Nauwkeurige visuele controle op 

beschadiging en barsten, lakschade 
corrigeren

1 50 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.20.51 PI 5 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW) Nauwkeurige visuele controles van de 
conus-, laminaatveren

8 0,5 1

5 / 9.10 BOG.20.52 PI 5 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW)* Vervangen van de conus-, 
laminaatveren*

8 30 Conus-, 
laminatveren

zonder instellingen 1

5 / 9.10.6 BOG.3.05 PI 5 Onderstel Baanruimer  **(TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging, 
eventueel bijstellen (hoogtemaat 100 
mm)

1 1

5 / 9.10 BOG.4.07 PI 5 Onderstel Kopdrager (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 3 1

5 / 9.10 BOG.4.08 PI 5 Onderstel Kopdrager * (TFW) Vervangen van de rubberbuffer en van 
het kopdragergewricht*

2 40 Rubberbuffer in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 5 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.5.10 PI 5 Onderstel Verticale demper (TFW) Controle van de verticale dempers, evt. 
bij beschadiging vervangen

2 8,75 Dempertester 1

5 / 9.10 BOG.6.14 PI 5 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

5 / 9.10 BOG.6.15 PI 5 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Controle van de dwarsdempers, evt. bij 
beschadiging vervangen

1 8,75 Dempertester 1

5 / 9.10 BOG.8.19 PI 5 Onderstel Draaiaanslag en 
dwarsaanslag TFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

6 2 Draaiaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 5 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.10.25 PI 5 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY, TFW, 
LFW

Basisrevisie van het hydro-aggregaat 1 270 1

5 / 9.10 BRK.3.09 PI 5 Remeenheid Hydroaggregaat:
Buis- en slangverbindingen 
op het toestel

Dichtheid van de verbindingen en 
schroefkoppelingen op het toestel 
controleren. Hydraulische aansluitingen 
evt. opspannen.

1 0,5 1
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5 / 9.10 BRK.4.11 PI 5 Remeenheid Remzadel HYS (TFW)

Mechanische 
noodafzetinrichting

Functiecontrole 2 8 2

5 / 9.10 BRK.4.12 PI 5 Remeenheid Remzadel HYS (TFW), HYA 
(LFW)

Bevestigingsschroeven en geleideassen 
op degelijke zitting controleren

2 1,5 1

5 / 9.10 BRK.4.13 PI 5 Remeenheid Geleideassen  remzadel 
(TFW)

Visuele controle van de smeerpunten, of 
beschermkap goed zit (en voorhanden 
is)

4 0,1 1

3 / 8.2.4 BRK.4.14 PI 5 Remeenheid Geleideassen  remzadel  
HYS (TFW)

Smeren 4 3 1 ccm  Molykote 
P40  pro 
Smeerpunt

Onderhoudsplan H &K Nr. 
71477, geleideassen 
smeren ,  remzadel HYA 
26/50 tekeningnummer  
25070991 -> pos. 18, 19

1

3 / 8.2.4 BRK.5.15 PI 5 Remeenheid Krachtpatroon remzadel 
HYS (TFW)

Visuele controle vouwbalgen van de 
krachtpatronen

4 0,25 zaklantaarn 1

5 / 9.10 BRK.5.16 PI 5 Remeenheid Remzadel HYS (TFW) ,  
HYA (LFW)  

Remzadel demonteren en reviseren 2 15 1

5 / 9.10 BRK.8.20 PI 5 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , TFW Olie verversen 1 35 OLIE J 32 
(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.21 PI 5 Remeenheid Filter , hydroaggregaat  HZY, 
TFW, LFW

Filter vervangen 2 5 Filter 1

5 / 9.10 BRK.9.23 PI 5 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , TFW Tank reinigen 1 20 1

2 / 8.1.3 DS.2.03 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle op dichtheid (olielekken), 
beschadigingen, vaste zitting van de 
schroeven (manuele test)

2 2 1

2 / 8.1.3 DS.2.04 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Reiniging transmissiekast bij sterke 
vervuiling 
[eventueel lak- en corrosieschade 
verhelpen]**

2 15 1
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2 / 8.1.3 DS.2.06 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Afslijtingscontrole op oliepeilstok 2 0,5 Oliepeilstok proper 

maken.
Koppel 105 Nm

1

2 / 8.1.3 DS.2.07 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Olie verversen na 100.000 km of na 12 
maanden 
(intervallen olieverversing kunnen na 
overleg en na olieanalyse op 
referentievoertuigen worden aangepast)

2 18 1) ca. 3,5 l olie:
    MOBI-LUBE 
LS 85W-90 
2) 1 
Dichtingsring:
    ZFB-Nr. 
0634801249 
3) 1 
Dichtingstring:
    ZFB-Nr. 
0634801335

100.000 km of 1 jaar! 
Verlenging mogelijk

1

2 / 8.1.3 DS.2.08 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle van de positie A en B van de 
wielstelas tot de holle 
overbrengingsas
overeenkomstig maatblad 
E03/14/pagina 4.25 [eventueel 
bijstellen]

2 11 meetwerktuig 1P03 198 
658,
maatblad  wielstel as to  
holle as
Dok: 06/00 - 5080  750 
046
invullen

1

2 / 8.1.3 DS.2.09 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Notering van de afgelegde afstand 2 1 1
2 / 8.1.3 DS.2.10 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging; rijmotor Visuele controle van de rubberlagers 

overbrenging- en motorophanging
2 3,5 1

2 / 8.1.3 DS.2.11 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Visuele controle en beoordeling van de 
rubberen 
scharnierbussen

2 4 1

2 / 8.1.2 DS.4.14 PI 5 Aandrijfsysteem Rijmotor Vaste zitting van de schroefkoppelingen 
(manuele controle)

2 1 1

2 / 8.1.2 DS.4.15 PI 5 Aandrijfsysteem Rijmotor Wentellagersmering na ca. 500.000 km 
of max. 4 jaar

2 15 25 g Optimol 
Longtime PD2 
(Best.angab. 
she. E03/5)

LL-termijn 
(in plaats van 10y)

1
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2 / 8.1.2 DS.4.16 PI 5 Aandrijfsysteem Rijmotor Lagerrevisie na 1 miljoen km of 8 jaar 2 1020 25 g Optimol 

Longtime PD2 
(Best.angab. 
she. E03/5)

2

2 / 8.1.2 DS.5.16 PI 5 Aandrijfsysteem Rijmotor, koelwaterleiding WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting.

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.3.03 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zanddoseer- 
en afsluitinrichting + slang

2 2,375 zanddosering:   1 - 1,5 kg / 
min

1

3 / 8.7.3 MD.4.05 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Algemene revisie van de zanddoseer- 
en afsluitinrichting, dichtingsstel, 
terugslagklep, magneet evt. vervangen

2 60 1

3 / 8.7.3 MD.5.08 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandbuis Op beschadiging, afstand tot 
railbovenkant en bevestiging 
controleren, afstand van de 
uitgangsopening van de zandstrooibuis 
tot de rail: 30±3 mm, hoek tot de rail: 
30°

2 2,75 Verandering 
Ondhoudinhoud tot nieuw 
constructiefe oplossing

1

3 / 8.7.3 MD.5.10 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
bezanding

Visuele controle op beschadiging, 
afstand tot railbovenkant, bevestiging en 
dichtheid

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.Y.09 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandbuis ** Zandbuis instellen ** Afstand van de 
uitgangsopening van de zandbuis tot de 
rail: 30±3 mm, hoek van de 
doseerinrichting tot de rail: 30°

2 10 1

3 / 8.2.4 TBR.1.16 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.17 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren

2 0,3 1

3 / 8.2.4 TBR.1.18 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Slijtageplaten van de meenemers 
controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.19 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1
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3 / 8.2.4 TBR.1.20 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Verbindingsstukken (veren) tussen 

railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1

3 / 8.2.4 TBR.1.21 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Toevoerkabel vervangen bij revisie van 
railrem

2 10 Toevoerkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.22 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Slijtageplaten vervangen bij revisie van 
railrem

12 7 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.23 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Afstand onderkant van de railschoen tot 
bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (8mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 2

3 / 8.2.4 TBR.1.24 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Slijtage van de railschoenen 
controleren. Minimaal toegelaten hoogte 
(slijtagemerkteken 3mm) mag niet 
worden onderschreden. Eventueel 
railschoenen vervangen.

2 30 Railschoenen 1

3 / 8.2.4 TBR.1.26 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Kunststofbus bij de verbindingsplaats 
tussen railrem en ophanging vervangen 
bij beschadiging

2 30 1

3 / 8.2.4 TBR.1.27 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Railrem en ophanging ontroesten en 
opnieuw lakken, 
vervangen bij beschadiging

2 30 Staalkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.28 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Staalkabel van de ophanging op 
beschadiging controleren, evt. 
vervangen

4 0,25 Staalkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.29 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Vervangen van de staalkabels van de 
ophanging

2 4 1

5 / 9.10 BOG.18.46 PI 1 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Vervangen van de buffers 4 5 Buffer 1

5 / 9.10 BOG.18.46 PI 3 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Vervangen van de buffers 4 5 Buffer 1

5 / 9.10 BOG.18.46 PI 5 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Vervangen van de buffers 4 5 Buffer 1
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4 / 9.7 CBO.1.13 PI / PU 1 Rijtuigbak Isolatie absorptiemateriaal

(zijkleppen, wielkast ) **
Visuele controle van het 
absorptiemateriaal ter hoogte van de 
zijkleppen en ter hoogte van de 
wielkasten op beschadiging, evt. 
corrigeren

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 1 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.19 PI / PU 1 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Corrosiewering corrigeren 1 300 1

5 / 9.10 WS.Z.12 PI / PU 1 Wielstel Wielcomplexlager TFW*** Inspectie, steekproeven voor 
vetonderzoek

4 22 1

5 / 9.10 WS.Z.13 PI / PU 1 Wielstel Wielcomplexlager TFW*** Demontage, inspectie, herbevetting*** 4 8 1

5 / 9.10 WS.Z.19 PI / PU 1 Wielstel Labyrintring, 
dichtingssysteem TFW***

Reinigen, controleren, evt. vervangen bij 
HU***

6 16 bei uitgebouwen as 1

5 / 9.10 WS.Z.20 PI / PU 1 Wielstel Labyrintring, 
dichtingssysteem TFW***

Vervangen 6 8 bei ontbinden kamer 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 2 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.19 PI / PU 2 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Corrosiewering corrigeren 1 300 1

4 / 9.7 CBO.1.13 PI / PU 3 Rijtuigbak Isolatie absorptiemateriaal
(zijkleppen, wielkast ) **

Visuele controle van het 
absorptiemateriaal ter hoogte van de 
zijkleppen en ter hoogte van de 
wielkasten op beschadiging, evt. 
corrigeren

1 3 1
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4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 3 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 

wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.19 PI / PU 3 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Corrosiewering corrigeren 1 300 1

5 / 9.10 WS.Z.16 PI / PU 3 Wielstel Wiellager LFW*** Demontage, inspectie, herbevetting*** 4 20 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 4 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.19 PI / PU 4 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Corrosiewering corrigeren 1 300 1

4 / 9.7 CBO.1.13 PI / PU 5 Rijtuigbak Isolatie absorptiemateriaal
(zijkleppen, wielkast ) **

Visuele controle van het 
absorptiemateriaal ter hoogte van de 
zijkleppen en ter hoogte van de 
wielkasten op beschadiging, evt. 
corrigeren

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 5 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.19 PI / PU 5 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Corrosiewering corrigeren 1 300 1

5 / 9.10 WS.Z.12 PI / PU 5 Wielstel Wielcomplexlager TFW*** Inspectie, steekproeven voor 
vetonderzoek

4 22 1

5 / 9.10 WS.Z.13 PI / PU 5 Wielstel Wielcomplexlager TFW*** Demontage, inspectie, herbevetting*** 4 8 1

5 / 9.10 WS.Z.19 PI / PU 5 Wielstel Labyrintring, 
dichtingssysteem TFW***

Reinigen, controleren, evt. vervangen bij 
HU***

6 16 1

5 / 9.10 WS.Z.20 PI / PU 5 Wielstel Labyrintring, 
dichtingssysteem TFW***

Vervangen 6 8 bei ontbinden kamer 1
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5 / 9.10 BOG.15.47 PU 1 Onderstel Bijkomend luchtvolume 

aanbouw
Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.18.48 PU 1 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Drukcontrole, holle-ruimtebescherming 
vernieuwen, evt. bij beschadiging 
vervangen

2 30 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 1 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.56 PU 1 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Controle op beschadiging, slijtage, evt. 
vervangen

2 8 1

5 / 9.10 BOG.21.57 PU 1 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Uit elkaar nemen, controleren, 
bij beschadiging vervangen en noodveer 
vervangen

2 5 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 1 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid
Controle vuilfilter op olieverontreiniging
-> indicatie gebrek rotatiecompressor

2 1,25 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 1 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1

5 / 9.10 WS.7.24 PU 1 Wielstel Aardingscontact TFW Visuele controle, borstels en 
sleeplichaamring controleren, 
instelmaten controleren, evt. kabels 
vervangen

4 20 1

5 / 9.10 WS.7.25 PU 1 Wielstel Aardingscontact TFW Uit elkaar nemen, stof verwijderen, O-
ringen visuele controle, contactschijf 
visuele controle, eventueel overdraaien 
(slechts 1 keer)

4 30 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 3 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.18.48 PU 3 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Drukcontrole, holle-ruimtebescherming 
vernieuwen, evt. bij beschadiging 
vervangen

2 30 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 3 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1
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5 / 9.10 BOG.21.56 PU 3 Onderstel Secundaire vering  

luchtvering
Controle op beschadiging, slijtage, evt. 
vervangen

2 8 1

5 / 9.10 BOG.21.57 PU 3 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Uit elkaar nemen, controleren, 
bij beschadiging vervangen en noodveer 
vervangen

2 5 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 3 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 3 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1

5 / 9.10 WS.6.23 PU 3 Wielstel Aardingscontact LFW Vrije loop en slijtagemaat 
aardingscontact controleren 
(slijtagemerkteken), evt. vervangen en 
sleeplichaamring controleren
Controleafstand slijtagemerkteken en 
slijtageoppervlak koolborstel >7mm

4 5 Koolborstelring Slijpmateriaal (papier, fijn);
controleafstand 
slijtagemerkteken een 
slijtagevlak
van de koolborstels > 
7mm ;   wiel:
3 R:            mm
4 R:            mm
3 L:             mm                                    
4 L:             mm

1

3 / 8.2.3 WS.6.26 PU 3 Wielstel Toerentaldetector loopas Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, evt. vervangen

4 0,75 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 5 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.18.48 PU 5 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Drukcontrole, holle-ruimtebescherming 
vernieuwen, evt. bij beschadiging 
vervangen

2 30 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 5 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.56 PU 5 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Controle op beschadiging, slijtage, evt. 
vervangen

2 8 1

5 / 9.10 BOG.21.57 PU 5 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Uit elkaar nemen, controleren, 
bij beschadiging vervangen en noodveer 
vervangen

2 5 in gedemonteerde 
toestand

1
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5 / 9.10 BOG.21.58 PU 5 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 

bevestiging en dichtheid
Controle vuilfilter op olieverontreiniging
-> indicatie gebrek rotatiecompressor

2 1,25 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 5 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1

5 / 9.10 WS.7.24 PU 5 Wielstel Aardingscontact TFW Visuele controle, borstels en 
sleeplichaamring controleren, 
instelmaten controleren, evt. kabels 
vervangen

4 20 1

5 / 9.10 WS.7.25 PU 5 Wielstel Aardingscontact TFW Uit elkaar nemen, stof verwijderen, O-
ringen visuele controle, contactschijf 
visuele controle, eventueel overdraaien 
(slechts 1 keer)

4 30 1

Opmerkingen van uitvoerder

*    Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met een (x) of een *  aangemerkt zijn, zijn afhankelijk van de lokale 
bedrijfscondities. Aanpassingen, die door de opgedane ervaringen

nodig zijn, zijn mogelijk. Een aangegeven loopwaarde betekent een doelwaarde. 
**  Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met 2 sterren ** zijn aangemerkt, worden extra na elke reprofieleringwerk, 
elke wielbandwissel en elke loopwerkkering doorgevoert. Het                             keren van de loopwerken wordt door de
bedrijver beslist.
*** Het wordt aanbeveeld deze onderhoudswerksaamheden tegelijktijdig met het werksaamheden aan het wielset 
(wielsetwissel, wielbandwissel) uit te voeren.

Opmerkingen van uitvoerder

*    Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met een (x) of een *  aangemerkt zijn, zijn afhankelijk van de lokale 
bedrijfscondities. Aanpassingen, die door de opgedane ervaringen

nodig zijn, zijn mogelijk. Een aangegeven loopwaarde betekent een doelwaarde. 
**  Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met 2 sterren ** zijn aangemerkt, worden extra na elke reprofieleringwerk, 
elke wielbandwissel en elke loopwerkkering doorgevoert. Het                             keren van de loopwerken wordt door de
bedrijver beslist.
*** Het wordt aanbeveeld deze onderhoudswerksaamheden tegelijktijdig met het werksaamheden aan het wielset 
(wielsetwissel, wielbandwissel) uit te voeren.

Opmerkingen van uitvoerder
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Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
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ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 600000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8.1 DO.1.20 BI 1 Deursysteem Deurbesturing Vervangen van de NOVRAM 1 5 2
4 / 8.8.1 DO.1.21 BI 1 Deursysteem Deurbesturing Herprogrammeren van EPROM 1 4 1
4 / 8.8 DO.3.24 BI 1 Deursysteem Spindel Reinigen en smeren 1 14 Klüber Isoflex LDS 18 

Spezial A
1

3 / 8.6.1 HV.1.04 BI 1 Verwarming, ventilatie Temperatuurbegrenzer (B1) 
+ (B2),
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Temperatuurbegrenzer op 
verontreinigingen en beschadigingen 
controleren, evt. met perslucht uitblazen

2 1 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.1.06 BI 1 Verwarming, ventilatie Aanzuig- en uitblaaskanalen
(verwarmingstoestellen 
onder de stoel, 
paneelverwarmer)

Op verontreiniging controleren, evt. met 
perslucht uitblazen

2 1,25 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.2.03 BI 1 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Verwarmingselement visueel op 
verontreiniging controleren, indien nodig 
reinigen evt. met perslucht uitblazen

2 3 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 1 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.8 IEQ.10.19 BI 1 Interieurinrichting Kast in bestuurderscabine 
incl. hulpbestuurderspost

Kast op beschadiging en degelijke 
zitting controleren en reinigen aan 
binnen- en buitenzijde

1 10 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 1 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 1 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 1 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1
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Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant
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Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 IEQ.6.11 BI 1 Interieurinrichting Passagiersstoel, zandbak  Functiecontrole van het 

sluitmechanisme
2 0,5 1

4 / 9.8 IEQ.8.15 BI 1 Interieurinrichting Bestuurderscabinedeur Visuele controle op beschadigingen 1 1 1
4 / 9.8 IEQ.9.16 BI 1 Interieurinrichting Bestuurdersstoel Controle op degelijke bevestiging en 

beschadigingen
1 1 1

4 / 9.8 IEQ.9.17 BI 1 Interieurinrichting Bestuurdersstoel Functiecontrole 1 1 1
3 / 8.5 LI.1.01 BI 1 Verlichting Verlichting - Afdekkingen en reflectoren op 

vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 3 deze onderhoudsactiviteit 
kan op basis van 
ervaringswaarden worden 
verschoven naar 2 jaar

1

3 / 8.7.3 MD.2.02 BI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Controle van de slangen en 
zandvulopeningen op beschadigingen

2 2 1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 1-2 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 1-2 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant
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Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.5.23 BI 1-2 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente

n
Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(1-2):  _____mm

1

4 / 9.5 GWY.6.27 BI 1-2 Overgangen Onderste 
wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

Lager bij geopende draaischijf - zonder 
de vouwbalg te openen - aan de 
onderste smeernippel smeren

4 10 smeermiddel: SKF LGEP2 1

4 / 9.5 GWY.6.28 BI 1-2 Overgangen Onderste 
wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

Draaischijf openen, visuele controle, 
beschermingslak controleren, evt. 
zeskantschroef opnieuw inlijmen, met 
160Nm -B DIN 25202 aandraaien en 
opnieuw markeren met de 
beschermingslak

4 6,5 1

4 / 8.8 DO.4.53 BI 2 Deursysteem Deurknop Deurknop vervangen 6 8 1
4 / 8.8.1 DO.4.61 BI 2 Deursysteem Deurbesturing Herprogrammeren van EPROM 2 4 1
4 / 8.8.1 DO.4.62 BI 2 Deursysteem Deurbesturing Vervangen van de NOVRAM 2 5 activiteiten op voertuig en 

in werkplaats
1

4 / 8.8 DO.4.64 BI 2 Deursysteem Spindel Reinigen en smeren 2 15 Klüber Isoflex LDS 18 
Spezial A

1

4 / 8.8 DO.4.66 BI 2 Deursysteem Bovenste rol op 
deurboombuis - rechts

Rollen vervangen 2 60 Loctite 242 1

4 / 8.8 DO.4.67 BI 2 Deursysteem Bovenste rol op 
deurboombuis - links

Rollen vervangen 2 60 Loctite 242 1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 2 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 2 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1
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houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
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Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 2 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 

voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 2 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

3 / 8.5 LI.1.01 BI 2 Verlichting Verlichting - Afdekkingen en reflectoren op 
vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 3 deze onderhoudsactiviteit 
kan op basis van 
ervaringswaarden worden 
verschoven naar 2 jaar

1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 2-3 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 2-3 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.5.23 BI 2-3 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente
n

Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(2-3):  _____mm

1
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houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant
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Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.6.1 HV.1.04 BI 3 Verwarming, ventilatie Temperatuurbegrenzer (B1) 

+ (B2),
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Temperatuurbegrenzer op 
verontreinigingen en beschadigingen 
controleren, evt. met perslucht uitblazen

2 1 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.1.06 BI 3 Verwarming, ventilatie Aanzuig- en uitblaaskanalen
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Op verontreiniging controleren, evt. met 
perslucht uitblazen

2 1,25 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.2.03 BI 3 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Verwarmingselement visueel op 
verontreiniging controleren, indien nodig 
reinigen evt. met perslucht uitblazen

2 3 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 3 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 3 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 3 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 3 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

3 / 8.5 LI.1.01 BI 3 Verlichting Verlichting - Afdekkingen en reflectoren op 
vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 3 deze onderhoudsactiviteit 
kan op basis van 
ervaringswaarden worden 
verschoven naar 2 jaar

1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.1.01 BI 3-4 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 

vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 3-4 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.5.23 BI 3-4 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente
n

Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(3-4):  _____mm

1

4 / 8.8 DO.4.53 BI 4 Deursysteem Deurknop Deurknop vervangen 6 8 1
4 / 8.8.1 DO.4.61 BI 4 Deursysteem Deurbesturing Herprogrammeren van EPROM 2 4 1
4 / 8.8.1 DO.4.62 BI 4 Deursysteem Deurbesturing Vervangen van de NOVRAM 2 5 activiteiten op voertuig en 

in werkplaats
1

4 / 8.8 DO.4.64 BI 4 Deursysteem Spindel Reinigen en smeren 2 15 Klüber Isoflex LDS 18 
Spezial A

1

4 / 8.8 DO.4.66 BI 4 Deursysteem Bovenste rol op 
deurboombuis - rechts

Rollen vervangen 2 60 Loctite 242 1

4 / 8.8 DO.4.67 BI 4 Deursysteem Bovenste rol op 
deurboombuis - links

Rollen vervangen 2 60 Loctite 242 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 4 Interieurinrichting Binnenuitvoering 

(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 4 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 4 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 4 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

3 / 8.5 LI.1.01 BI 4 Verlichting Verlichting - Afdekkingen en reflectoren op 
vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 3 deze onderhoudsactiviteit 
kan op basis van 
ervaringswaarden worden 
verschoven naar 2 jaar

1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 4-5 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.1.08 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 

barsten
2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 4-5 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.5.23 BI 4-5 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente
n

Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(4-5):  _____mm

1

3 / 8.6.1 HV.1.04 BI 5 Verwarming, ventilatie Temperatuurbegrenzer (B1) 
+ (B2),
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Temperatuurbegrenzer op 
verontreinigingen en beschadigingen 
controleren, evt. met perslucht uitblazen

3 1 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.1.06 BI 5 Verwarming, ventilatie Aanzuig- en uitblaaskanalen
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Op verontreiniging controleren, evt. met 
perslucht uitblazen

3 1,25 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.2.03 BI 5 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Verwarmingselement visueel op 
verontreiniging controleren, indien nodig 
reinigen evt. met perslucht uitblazen

3 3 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 5 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.8 IEQ.10.19 BI 5 Interieurinrichting Kast in bestuurderscabine 
incl. hulpbestuurderspost

Kast op beschadiging en degelijke 
zitting controleren en reinigen aan 
binnen- en buitenzijde

1 10

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 5 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1
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Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 5 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 

voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 5 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.11 BI 5 Interieurinrichting Passagiersstoel, zandbak  Functiecontrole van het 
sluitmechanisme

2 0,5 1

3 / 8.5 LI.1.01 BI 5 Verlichting Verlichting - Afdekkingen en reflectoren op 
vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 3 deze onderhoudsactiviteit 
kan op basis van 
ervaringswaarden worden 
verschoven naar 2 jaar

1

3 / 8.7.3 MD.2.02 BI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Controle van de slangen en 
zandvulopeningen op beschadigingen

2 2 1

4 / 9.1 CBO.1.16 BU 1 Rijtuigbak Zijkleppen Controle van de scharnieren en 
gasdrukveren op perfecte functie

1 1 1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 1 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5  1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 1 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 8.8 DO.1.04 BU 1 Deursysteem Dichtingsrubber achteraan 
(deurvleugel volledig) 

Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL

1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 600000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.1.06 BU 1 Deursysteem Dichtingsrubber bovenaan Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL

1

4 / 8.8 DO.1.08 BU 1 Deursysteem Dichtingsrubber onderaan Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL

1

4 / 8.8 DO.1.10 BU 1 Deursysteem Vingerbeschermrubber Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.1.12 BU 1 Deursysteem Portaalrubber Reinigen en smeren 1 2 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.1.17 BU 1 Deursysteem Deurvleugel Deurvleugel op lakschade controleren 1 1 1

3 / 8.7.3 MD.3.04 BU 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zandvulklep 
buiten

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.7.18 BU 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem  Vetreservoir  bijvullen met vet 1 5 activiteit uitgevoerd door 
service,  LOCOLUB ECO; 
TRAMLUB F234 MOD 1; 
DB materiaalnr. 00106 
187; PS 500 UWS;
wielkransvet SE 108; 
Norlith BZS 00;
Ossagol V; 
dieptemperatuurvet G   

1
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ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 600000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.7.4 SCB.2.05 BU 1 Speciale uitrusting 

rijtuigbak
Ruitenwissproeisysteem Visuele controle wisbladen en -armen 

met functiecontrole; op perfecte werking 
van de sproeiers letten, evt. versleten 
wisbladen vervangen

1 1,625 wisbladen 1

3 / 8.7.4 SCB.2.07 BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Ruitenwissproeisysteem Vulpeil van het reservoir controleren, 
evt. bijvullen en dichtheid van het 
systeem controleren

1 1 water + reinigingsmiddel + 
( vorstweermiddel
afhankelijk van 
temperatuur )

1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 2 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 2 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 8.8 DO.4.32 BU 2 Deursysteem Dichtingsrubber bovenaan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.35 BU 2 Deursysteem Dichtingsrubber achteraan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.36 BU 2 Deursysteem Dichtingsrubber onderaan Reinigen en smeren 2 3 1
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ANTWERPEN
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Interval : 600000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.4.38 BU 2 Deursysteem Vingerbeschermrubber Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.43 BU 2 Deursysteem Portaalrubber Reinigen en smeren 2 4 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.52 BU 2 Deursysteem Deurvleugel Deurvleugel op lakschade controleren 
T410096R01

2 1,5 1

4 / 9.1 CBO.1.16 BU 3 Rijtuigbak Zijkleppen Controle van de scharnieren en 
gasdrukveren op perfecte functie

1 1 1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 3 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 3 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1
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ANTWERPEN
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Interval : 600000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.1 CBO.2.01 BU 4 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 

steunpunten
Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 4 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 8.8 DO.4.32 BU 4 Deursysteem Dichtingsrubber bovenaan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.35 BU 4 Deursysteem Dichtingsrubber achteraan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.36 BU 4 Deursysteem Dichtingsrubber onderaan Reinigen en smeren 2 3 1
4 / 8.8 DO.4.38 BU 4 Deursysteem Vingerbeschermrubber Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.43 BU 4 Deursysteem Portaalrubber Reinigen en smeren 2 4 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1
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ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 600000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.4.52 BU 4 Deursysteem Deurvleugel Deurvleugel op lakschade controleren 

T410096R04
2 1,5 1

4 / 9.1 CBO.1.16 BU 5 Rijtuigbak Zijkleppen Controle van de scharnieren en 
gasdrukveren op perfecte functie

1 1 1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 5 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 5 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

3 / 8.7.3 MD.3.04 BU 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zandvulklep 
buiten

2 0,5 1

4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 1 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 6 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.21 BU / BI 1 Rijtuigbak Vensters/ruiten Rubberdichtingen van het schuifvenster 

bestuurderscabine op 
slijtage/beschadigingen controleren

1 2 1

4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 2 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 6 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 3 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 4 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 4 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 6 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 5 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 7 0,6 1
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ANTWERPEN
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Interval : 600000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.4 COU.2.05 BU / PI 1 Koppeling Koppelingskop met 

trekstang
Reinigen, glijvlakken invetten en vaste 
zitting van de bevestigingselementen 
controleren,

1 7,5 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015, EP-
Harder,  2K-EP-Diklaag, 
waterververdunnbaar, 
RAL 7016, antracietgrijs, 
EPW-Diklaag-Harder, 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig, 
Zandstraaler, slijpmiddel

1

4 / 9.4 COU.2.06 BU / PI 1 Koppeling Knikgewrichtarretering Vlotte werking van de arretering 
controleren door bediening van de 
trekkabel, toestand van de trekkabel 
controleren,
arreteerbout invetten

1 3,5 Afkoppelkabel 
Ausf. "1"   4
0-SK-4718:04/4 

zaklamp 1

4 / 9.4 COU.3.08 BU / PI 1 Koppeling Lagerstoel Reinigen, vaste zitting van de 
bevestigingselementen controleren, 
functiecontrole door koppelingsstang 
naar beide zijden uit te zwenken

1 13 Lagerstoel: 590 
Nm

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snellreiniger 
LOCTITE 7016; 
Metaloplast-Kleber KL 65 
(für Pampus-Buchse); 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig; 
Kalibreerdoorn  40-SK-
5149-1(4) bovendien 
inplakken van de bus; 
spatel

1
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Interval : 600000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.3 COU.4.12 BU / PI 1 Koppeling Schokdemper voor 

botselement
Reinigen en glijvlakken invetten, vaste 
zitting van de schroeven controleren

2 1,5 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP* ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015,           
EP-Härter,
2K-EP-Diklaag, 
waterververdunbaar, RAL 
7016, antracietgrijs, EPW-
Diklaag-Harder
zaklamp, 
standaardwerktuig, 
perslucht, kwast of vetfrije 
doek

1

4 / 9.3 COU.4.15 BU / PI 1 Koppeling Stootbeugel, volledig 
(frontplaat met kinematica)

Reinigen, visuele controle van alle 
componenten,
smering van alle beweegbare 
onderdelen, corrosiewering corrigeren, 
vaste zitting van bevestigingsschroeven 
controleren:
 - schroefverbinding van schokdemper 
naar voertuigonderstel
   koppel 200 Nm (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, droog)
 - schroefverbinding van frame naar 
schokdemper,
   koppel 108 Nm +/- 5 (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, ingevet),
   functiecontrole van het 
openingsmechanisme

1 28,5 Anzugsmoment 
200 Nm 
(achteraan)

Anzugsmoment 
108 Nm +/- 5 
(vooraan)

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snelreiniger 
LOCTITE 7016,
 penseel

1

4 / 9.4 COU.4.16 BU / PI 1 Koppeling KOPPELING Functiecontrole 1 1 1

TS IS MR / 934_OA_bijlage 1-600000 Seite 356 von 514 6/07/2020



Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6
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Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.3 COU.4.17 BU / PI 1 Koppeling Botselement (ophanging) - Visuele controle van de corrosiewering

- Glijspleet 1mm controleren en 
eventueel aanpassen indien > 1mm
- Visuele controle van de 
bevestigingselementen op vaste zitting, 
vereist koppel controleren

1 28,5 1

4 / 9.4 COU.2.05 BU / PI 5 Koppeling Koppelingskop met 
trekstang

Reinigen, glijvlakken invetten en vaste 
zitting van de bevestigingselementen 
controleren,

1 7,5 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015, EP-
Harder,  2K-EP-Diklaag, 
waterververdunnbaar, 
RAL 7016, antracietgrijs, 
EPW-Diklaag-Harder, 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig, 
Zandstraaler, slijpmiddel

1

4 / 9.4 COU.2.06 BU / PI 5 Koppeling Knikgewrichtarretering Vlotte werking van de arretering 
controleren door bediening van de 
trekkabel, toestand van de trekkabel 
controleren,
arreteerbout invetten

1 3,5 Afkoppelkabel 
Ausf. "1"   4
0-SK-4718:04/4 

zaklamp 1

4 / 9.4 COU.3.08 BU / PI 5 Koppeling Lagerstoel Reinigen, vaste zitting van de 
bevestigingselementen controleren, 
functiecontrole door koppelingsstang 
naar beide zijden uit te zwenken

1 13 Lagerstoel: 590 
Nm

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snellreiniger 
LOCTITE 7016; 
Metaloplast-Kleber KL 65 
(für Pampus-Buchse); 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig; 
Kalibreerdoorn  40-SK-
5149-1(4) bovendien 
inplakken van de bus; 
spatel

1
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Interval : 600000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.3 COU.4.15 BU / PI 5 Koppeling Stootbeugel, volledig 

(frontplaat met kinematica)
Reinigen, visuele controle van alle 
componenten,
smering van alle beweegbare 
onderdelen, corrosiewering corrigeren, 
vaste zitting van bevestigingsschroeven 
controleren:
 - schroefverbinding van schokdemper 
naar voertuigonderstel
   koppel 200 Nm (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, droog)
 - schroefverbinding van frame naar 
schokdemper,
   koppel 108 Nm +/- 5 (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, ingevet),
   functiecontrole van het 
openingsmechanisme

1 28,5 Anzugsmoment 
200 Nm 
(achteraan)

Anzugsmoment 
108 Nm +/- 5 
(vooraan)

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snelreiniger 
LOCTITE 7016,
 penseel

1

4 / 9.4 COU.4.16 BU / PI 5 Koppeling KOPPELING Functiecontrole 1 1 1
4 / 9.3 COU.4.17 BU / PI 5 Koppeling Botselement (ophanging) - Visuele controle van de corrosiewering

- Glijspleet 1mm controleren en 
eventueel aanpassen indien > 1mm
- Visuele controle van de 
bevestigingselementen op vaste zitting, 
vereist koppel controleren

1 28,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 1 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 1 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 1 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

2 0,45 1
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Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 1 Rijtuigbak Kappen voor 

beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 1 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

1 1,25 1

3 / 8.6.2 HVAC.1.01 D 1 Airconditioning Luchtfilterhouder
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Luchtfilter op vervuiling controleren, evt. 
filtermat vervangen

1 2 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.02 D 1 Airconditioning Dekseldichting
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,35 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.03 D 1 Airconditioning Ontwateringen
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Controle van de ontwateringsopeningen 
op verontreinigingen en verstoppingen, 
evt. reinigen en vrijmaken van de 
ontwatering

1 1 1

3 / 8.6.2 HVAC.1.14 D 1 Airconditioning Condensor
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Op vervuiling controleren, evt. reinigen 1 1,75 blouw = droog   
o.k.

afhankelijk van
 vervuiling interval 
verlengen

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.15 D 1 Airconditioning Koelbuiswerk
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Controle van de buizen op oliesporen en 
beschadigingen, controle van de 
vochtigheidsindicatoren

1 1,5 1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 1 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 1 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.03 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Visuele controle op open container 
[eventueel reinigen met doek, uitblazen],
remweerstand

1 13 1
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Summe in h:
2 / 8.1.1 TCO.2.04 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koelvloeistofpeil controleren [eventueel 

bijvullen]
1 2 [Koelmiddel uit 

44% Antivries N 
u. 56% 
Leidingswater 
(max. 100mg/kg 
Chloride)]

1

2 / 8.1.1 TCO.2.05 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koeler van koelcircuit op vervuiling 
controleren en evt. reinigen

1 2,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.11 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle luchtgeleiding voor 
terugkoeling, [evt. reiniging]

1 5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.12 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer
dekseldichting

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,5 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

2 / 8.1.1 TCO.3.12 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting

2 0,125 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
ondubbelzinnig informatie

1

2 / 8.1.1 TCO.4.07 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Reinigen van remweerstand 1 150 Verlenging interval 
mogelijk

2

2 / 8.1.1 TCO.4.08 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle van de contactorcontacten 2 2 1

3 / 8.1.4 TCU.1.01 D 1 Tractie-besturing (TCU) ASG Batterij vervangen 1 2 Batterij 1

4 / 9.5 GWY.1.12 D 1-2 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

De lagers aan de smeernippels smeren 
(vetspuit 8x pompen)

1 15 vouwenbalg 
openen

LGHB2 of LGEM2 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 1-2 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 1-2 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

2 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 1-2 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 2 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1
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4 / 9.5 GWY.4.18 D 1-2 Overgangen Kabelgeleiding boven de 

bovenste wagenkastgeleding
Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

3 / 8.3.1 AUX.1.01 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Schroeven op vaste zitting controleren 1 1 1

3 / 8.3.1 AUX.1.03 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Stoot- en trillingdemper visuele controle, 
evt. vervangen

4 4,5 1

3 / 8.3.1 AUX.1.04 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Koelvinnen op omvormerhuis op 
vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 2,5 1

3 / 8.3.2 BATT.1.02 D 2 Batterijcircuit Batterijen Visuele controle batterijtoestand, indien 
nodig reinigen, water bijvullen, 
aansluitingen controleren

1 5,5 Koppel:  15 Nm +- 2 Nm 1

3 / 8.3.2 BATT.1.06 D 2 Batterijcircuit Batterijcontainer Visuele controle op beschadiging en 
degelijke bevestiging van de 
bevestigingselementen, gebreken 
verhelpen

1 0,9 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 2 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 2 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 2 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 2 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

2 1,25 1

3 / 8.6.1 HV.2.08 D 2 Verwarming, ventilatie Luchtfilterhouder (toestel in 
passagiersruimte)

Luchtfilter op vervuilling controleren, evt. 
filtermat vervangen;
luchtcirculatiebereik (klepbereik) 
reinigen

2 5 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.1 HV.2.10 D 2 Verwarming, ventilatie Dekseldichting (toestel in 
passagiersruimte)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,25 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.9.1 PS.1.01 D 2 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 

schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 9.5 GWY.2.17 D 2-3 Overgangen Dwarsdemper
tussen wagendeel 2 + 3

Koppels van de bevestigingsschroeven 
controleren (300 ±25 Nm)

1 5 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 2-3 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.2.20 D 2-3 Overgangen Dwarsdemper,
tussen wagendeel 2 + 3

Visuele controle op dichtheid 1 1,5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 2-3 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

1 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 2-3 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 1 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 2-3 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 3 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 3 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 3 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 3 Rijtuigbak Kappen voor 
beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 3 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

3 1,25 1

2 / 8.2 CBO.1.22 D 3 Rijtuigbak Overspanningsafleider Visuele controle op beschadiging 1 0,25 reinigingsdoek 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.2.1 PAN.1.03 D 3 Stroomafnemer Contactstrips, wip Algemene visuele controle 

(contactstrips, draden)
- sleepstukken indien nodig vervangen.  
De slijtagegrens wordt om 
veiligheidsredenen in principe 2 - 3 mm 
boven de houderbovenkant gelegd.

2 0,95 Sleepstukken Controle sleepstukken in 
(mm):                     
                                                                                                                                           
Controlemaat:   
___________   mm                     

1

3 / 8.2.1 PAN.1.04 D 3 Stroomafnemer Contactstrips, wip Algemene visuele controle 
(contactstrips, draden)
- oploophoorns indien nodig vervangen

2 0,49 Oploophoornen 1

3 / 8.2.1 PAN.1.06 D 3 Stroomafnemer Overbruggingsdraden Visuele controle, op degelijke zitting van 
verbindingsschroeven letten, indien 
nodig draden vervangen

1 4,55 1 Set:  16  
Overbruggingsdr
aden

Als de 
overbruggingsdraden 
worden vervangen, op 
zuivere, metalliek blanke 
contactvlakken letten! De 
contactvlakken insmeren 
met Cu contactvet.

1

3 / 8.2.1 PAN.3.02 D 3 Stroomafnemer Scharnierpunten Smeren aan  21 hydrauliek-
smeernippels

1 13 Shell Alvania R3;
Autol Top 2000

1

3 / 8.2.1 PAN.3.07 D 3 Stroomafnemer Isolatoren Isolatoren op frame en op 
spindelaandrijving reinigen en 
controleren

1 11 poetslap, water 
(oplosmiddelvrij)

1

3 / 8.2.1 PAN.3.08 D 3 Stroomafnemer Frame en gestel Frame, opslagbuffer, onderschaar, 
stuurstangen, 
bovenschaar controleren, evt. bij 
beschadiging uitlijnen of vervangen

1 9 1
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Summe in h:
3 / 8.2.1.2.1.3PAN.5.05 D 3 Stroomafnemer Volledig toestel Aandrukkracht  tegen de rijdraad 

controleren
1 15 Aandrukkracht van de 

enkelvoudige 
stroomafnemer in functie 
van de stijghoogte, 
aandrukkracht -> Tabel 2 
Nominale waarde 80 N

1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 3 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 3 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

4 / 9.5 GWY.1.12 D 3-4 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

De lagers aan de smeernippels smeren 
(vetspuit 8x pompen)

1 15 vouwenbalg 
openen

LGHB2 of LGEM2 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 3-4 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.2.24 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Koppels van de bevestigingsschroeven 
controleren (300 ±25 Nm)

1 5 1

4 / 9.5 GWY.2.25 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.2.26 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Corrosiewering op de open 
schroefdraden controleren, evt. 
bijsmeren 

1 2 1

4 / 9.5 GWY.2.27 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Visuele controle op dichtheid 1 1,5 1

4 / 9.5 GWY.2.29 D 3-4 Overgangen Assteun op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Koppels van de bevestigingsschroeven
controleren (230 Nm)

1 5 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.3.16 D 3-4 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 

nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)
1 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 3-4 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 1 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 3-4 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 4 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 4 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 4 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 4 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

3 1,5 1

3 / 8.6.1 HV.2.08 D 4 Verwarming, ventilatie Luchtfilterhouder (toestel in 
passagiersruimte)

Luchtfilter op vervuilling controleren, evt. 
filtermat vervangen;
luchtcirculatiebereik (klepbereik) 
reinigen

2 5 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.1 HV.2.10 D 4 Verwarming, ventilatie Dekseldichting (toestel in 
passagiersruimte)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,25 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 4 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1
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4 / 8.9.1 PS.1.02 D 4 Drukvoorziening Rotatie compressor

dekseldichting
Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 1,05 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 4 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

4 / 8.9.1 PS.1.26 D 4 Drukvoorziening Veiligheidsventiel (11 bar) Visuele controle op beschadiging 1 0,65 1

4 / 8.9.1 PS.1.27 D 4 Drukvoorziening Veiligheidsventiel (10,5 bar) Visuele controle op beschadiging 1 0,65 1

4 / 8.9.1 PS.3.18 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor Olieverversing :
1. Aflaatventiel (ontwateringventiel) 
openen tot systeem drukvrij is ca. 20-30 
min.
2. Oude olie met restlucht uit 
compressor blazen
3. Na vervanging van oliefilter nieuw olie 
ingieten

1 15 Multigrade-
Motorolie  SAE 
10(15) W-40: zie 
informatie 
werkplaatshandb
oek

volledige olieverversing:       
2,7l* / 3,0l   
* met koelvin

1

4 / 8.9.1 PS.3.19 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
oliekoeler

Rotatiecompressor oliekoeler reinigen 
met perslucht

1 10 perlucht 1

4 / 8.9.1 PS.3.20 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
oliefilter

Oliefilter vervangen 1 3 oliefilter 3/4-16 
UNF

1

4 / 8.9.1 PS.3.21 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
zeefelement

Zeefelement van olieaanzuigleiding 
(systeem drukvrij !)  reinigen:
zeefelement wegnemen op 
schroefdraad op rotatiecompressor en 
vuil verwijderen met perslucht

1 5 1

4 / 8.9.1 PS.3.22 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
luchtontolie-element

Luchtontolie-element vervangen 
(systeem drukvrij ! )

1 10 Wisselstuk-Set 
lucht-
olieafscheider:    
olieafscheider, 
Dichting, O-Ring 

1

4 / 8.9.1 PS.3.23 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
luchtaanzuigregelaar met 
terugslagventiel

Luchtaanzuigregelaar met 
terugslagventiel demonteren, reinigen 
en dichtingen vervangen

1 30 Dichting-
luchtaanzuigrege
laar (A)

1
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4 / 8.9.1 PS.3.24 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor

minimumdrukventiel en 
terugslagventiel

Minimumdrukventiel en terugslagventiel 
demonteren, reinigen en dichtingen 
vervangen

1 30 Dichting-Set
Minimumdrukven
tiel en 
terugslagventiel

1

4 / 8.9.1 PS.3.25 D 4 Drukvoorziening Leidingfilter (druklucht) type 
132 016 000 0

Reinigen 1 15 perlucht 2

4 / 8.9.1 PS.3.30 D 4 Drukvoorziening Geluiddemper Reinigen 1 3 1
4 / 8.9.1 PS.3.31 D 4 Drukvoorziening Tweekamer-luchtdroger Reinigen, droogfilter vervangen 1 5 Droogpatroon, 

Onderdelen
Set Nr. 432 431 
000 2

1

4 / 8.9.1 PS.6.19 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor 
luchtfilterelement

Luchtfilterelement (systeem drukvrij ! ) 
reinigen
en indien nodig vervangen

1 6 luchtfilterinzetsel 
120 / 170x60

1

4 / 9.5 GWY.1.12 D 4-5 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

De lagers aan de smeernippels smeren 
(vetspuit 8x pompen)

1 15 vouwenbalg 
openen

LGHB2 of LGEM2 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 4-5 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 4-5 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

2 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 4-5 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 2 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 4-5 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 5 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 5 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1
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Summe in h:
4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 5 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 

vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

2 0,45 1

4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 5 Rijtuigbak Kappen voor 
beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 5 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

1 1,5 1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 5 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 5 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 0,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.03 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Visuele controle op open container 
[eventueel reinigen met doek, uitblazen],
remweerstand

1 13 1

2 / 8.1.1 TCO.2.04 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koelvloeistofpeil controleren [eventueel 
bijvullen]

1 2 [Koelmiddel uit 
44% Antivries N 
u. 56% 
Leidingswater 
(max. 100mg/kg 
Chloride)]

1

2 / 8.1.1 TCO.2.05 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koeler van koelcircuit op vervuiling 
controleren en evt. reinigen

1 2,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.11 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle luchtgeleiding voor 
terugkoeling, [evt. reiniging]

1 5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.12 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer
dekseldichting

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,5 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1
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Summe in h:
2 / 8.1.1 TCO.3.12 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer WALTHER-koppeling en -nippel:

controle op goede zitting
2 0,125 Verandering 

Ondhoudinhoud tot 
ondubbelzinnig informatie

1

2 / 8.1.1 TCO.4.07 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Reinigen van remweerstand 1 150 Verlenging interval 
mogelijk

2

2 / 8.1.1 TCO.4.08 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle van de contactorcontacten 2 2 1

3 / 8.1.4 TCU.1.01 D 5 Tractie-besturing (TCU) ASG Batterij vervangen 1 2 Batterij 1

4 / 9.8 DCE.1.02 E-BI 1 Bestuurderscabine Bestuurdersconsole Lampentest en visuele controle, indien 
nodig lichtelementen vervangen

1 1 1

4 / 9.8 DCE.1.04 E-BI 1 Bestuurderscabine Microfoonsysteem  - Handmicrofoon testen met 
spreekproef

1 0,5 2

4/ 8.2.2 DCE.4.06 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Stuurschakelaar demonteren en 
afdekking (onderzijde) afnemen

1 15 1

4/ 8.2.2 DCE.4.07 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Vuile onderdelen en de binnenruimte 
zorgvuldig met droge perslucht 
uitblazen,

1 1 1

4/ 8.2.2 DCE.4.08 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Controle van de vergrendelrollen, 
blokkeerschijven en lagerpunten op 
slijtageverschijnselen, evt. 
overeenkomstig onderdeel vervangen

1 25 1

4/ 8.2.2 DCE.4.09 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Op volgende onderdelen glijvlakken of 
assen reinigen en smeren:
vergrendelrollen, vergrendelhefboom-
lagerpunten, arreteerschijf, 
blokkeerschijf, stoter, 
vergrendelhefboom-lagerpunt, 
blokkeerschijf

1 5 1
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4 / 8.8 DO.3.22 E-BI 1 Deursysteem Eénvleugelige 

zwenkschuifdeur -
veiligheidscontrole 
T410098R36
met controle 
'inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Motorstroombewaking
- Bestuurderdeurtoets:  buiten
- Noodbediening binnen (NBI)
- Noodbediening buiten (NBA)

1 2,5 meetmal (hout)  30x60mm 1

3 / 8.6.3 HV.1.02 E-BI 1 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Axiale ventilator controleren op 
geluidsontwikkeling en indien nodig 
vervangen

2 0,5 Axiale ventilator voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 1 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

2 0,35 1

3 / 8.5.2 LI.2.03 E-BI 1 Verlichting Binnenverlichting 
bestuurderscabine

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

2 0,2 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 1 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

6 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

3 / 8.7.4 SCB.2.06 E-BI 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Ruitenwissproeisysteem Wismotoreenheden op abnormaal 
sleepgeluid controleren

1 0,5 1

4 / 8.8 DO.4.63 E-BI 2 Deursysteem Tweevleugelige 
zwenkschuifdeur 
veiligheidscontrole 
T410096R36
met controle' 
inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Functie lichtgordijn
- Functie vingerbeschermrubber (linker 
deurvleugel)
- Motorstroombewaking
- Deurtoets:  buiten, binnen

2 3 meetmal (hout)  30x60mm 1

4 / 8.8 DO.4.69 E-BI 2 Deursysteem Noodbediening binnen (NBI) Functiecontrole 2 0,5 1

DO.4.70 E-BI 2 Deursysteem Rolstoelplatform aan deur 1 Bero eindschakelaars testen: platform 
openen, relais 81K23 en 81K24 moeten 
beide omschakelen, de veiligheidslus 
deuren (groenlus) moet onderbroken 
worden.

1 5 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 2 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

4 0,35 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 2 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

1 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1
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3 / 8.6.3 HV.1.02 E-BI 3 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 

(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Axiale ventilator controleren op 
geluidsontwikkeling en indien nodig 
vervangen

2 0,5 Axiale ventilator voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 3 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

3 0,35 1

4 / 8.8 DO.4.63 E-BI 4 Deursysteem Tweevleugelige 
zwenkschuifdeur 
veiligheidscontrole 
T410096R36
met controle' 
inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Functie lichtgordijn
- Functie vingerbeschermrubber (linker 
deurvleugel)
- Motorstroombewaking
- Deurtoets:  buiten, binnen

2 3 meetmal (hout)  30x60mm 1

4 / 8.8 DO.4.69 E-BI 4 Deursysteem Noodbediening binnen (NBI) Functiecontrole 2 0,5 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 4 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

4 0,35 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 4 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

1 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

4/ 8.2.2 DCE.4.06 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Stuurschakelaar demonteren en 
afdekking (onderzijde) afnemen

15 1

4/ 8.2.2 DCE.4.07 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Vuile onderdelen en de binnenruimte 
zorgvuldig met droge perslucht 
uitblazen,

1 1

4/ 8.2.2 DCE.4.08 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Controle van de vergrendelrollen, 
blokkeerschijven en lagerpunten op 
slijtageverschijnselen, evt. 
overeenkomstig onderdeel vervangen

25 1

4/ 8.2.2 DCE.4.09 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Op volgende onderdelen glijvlakken of 
assen reinigen en smeren:
vergrendelrollen, vergrendelhefboom-
lagerpunten, arreteerschijf, 
blokkeerschijf, stoter, 
vergrendelhefboom-lagerpunt, 
blokkeerschijf

5 1
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3 / 8.6.3 HV.1.02 E-BI 5 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 

(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Axiale ventilator controleren op 
geluidsontwikkeling en indien nodig 
vervangen

2 0,5 Axiale ventilator voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 5 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

3 0,35 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 5 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

3 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

5 / 9.10 BOG.21.60 E-BU 1 Onderstel Luchtveerklep Functietest 2 4 1
3 / 8.5.1 LI.3.04 E-BU 1 Verlichting Buitenverlichting, voor:

- Parkeerlicht
- Dimlicht
- Groot licht
- Knipperlichten
- Mistlicht

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

1 3 2

3 / 8.5.1 LI.3.05 E-BU 1 Verlichting Buitenverlichting, achter:
- Achterlicht
- Remlicht
- Knipperlichten
- Mistachterlicht

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

1 2 2

3 / 8.7.6 SCB.1.01 E-BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Buitenspiegel Functiecontrole en controle van de 
spiegelbevestiging

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.60 E-BU 3 Onderstel Luchtveerklep Functietest 2 4 1
5 / 9.10 BOG.21.60 E-BU 5 Onderstel Luchtveerklep Functietest 2 4 1
3 / 8.6.2 HVAC.1.17 E-D 1 Airconditioning Verwarmingselement

(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- Verwarmingselement

1 2 Functiecontrole foutloos
verwarmingssysteem min. 
5 min

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.18 E-D 1 Airconditioning Compressor M2
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Oliepeilcontrole nach 15 min bedrijf 1 4 Oliepeilcontrole: 1/2 Level;
spiegel

2
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3 / 8.6.2 HVAC.1.19 E-D 1 Airconditioning Koelsysteem Functiecontrole koelsysteem 15 min):

- Controle kijkglas op blaasvrije werking
- Controle klimaatventilator M1
- Controle condensorventilator M3

1 4 Functiecontrole 
foutloos:______________

2

3 / 8.6.2 HVAC.1.22 E-D 1 Airconditioning Pressostaten
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Controle van de schakelpunten:
overdruk   ->  condenserluchtuitlaat 
volledig afdekken
onderdruk ->  'Rotalock' (zuigzijde-
compressor) blokkeren

1 20 Overdruk-schakelpt.: p= 
18 bar +- 0,5
Onderdruk-schakelpt.: p= 
0,4bar +0,2 / -0   

1

3 / 8.3.1 AUX.1.08 E-D 2 Statische omvormer Statische omvormer Statusgeheugen van de diagnosekaart 
lezen; foutprotocol afdrukken

1 4 ttdiag-
Programma, 
Notebook, 
RS232 Kabel bis 
8m

1

3 / 8.3.2 BATT.1.05 E-D 2 Batterijcircuit Batterijen Laadspanning controleren 1 1 Voltmeter Batterijlaadspanning
( debet: 26,1 VDC ) :  
________ V DC

1

3 / 8.6.1 HV.2.11 E-D 2 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- ventilatoreenheid

1 4 2

3 / 8.6.1 HV.2.12 E-D 2 Verwarming, ventilatie Verwarmingselement
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- verwarmingselement

1 1 1

3 / 8.6.1 HV.2.11 E-D 4 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- ventilatoreenheid

1 4 2

3 / 8.6.1 HV.2.12 E-D 4 Verwarming, ventilatie Verwarmingselement
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- verwarmingselement

1 1 1

5 / 9.10 BRK.2.06 E-PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Noodafzetfunctie testen met schakelaar 
in bestuurderscabine

1 1 1
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3 / 8.7.3 MD.7.22 E-PI 1 Mechanische 

aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Visuele controle en functietest van de 
sproeiers inclusief bevestigingen, 
verdelers en leidingen

2 2 1

5 / 9.10 BRK.2.03 E-R-PI 1 Remeenheid Remschijf (TFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.2.07 E-R-PI 1 Remeenheid Remschijf (TFW) Luchtspeling tussen schijf en 
remvoeringen meten evt. instellen ,  
nominale waarde: 1 - 2,5 mm

2 1,05 Onderhoudsplan H &K Nr. 
70841,
luchtspeling TFW:
controleafstand: max 2,5 
mm

1

5 / 9.10 BRK.3.08 E-R-PI 1 Remeenheid Remvoeringen (TFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

4 0,65 Remvoeringen 1

5 / 9.10 WS.2.02 E-R-PI 1 Wielstel Aandrijfwielcomplex , TFW Inspectie wielbanden, wielrugafstand en 
koppel van de wielmoeren

2 15 wielmoer koppel
MA  = 500 -550 Nm

1

5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 1 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:
Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB  1:    a : _________
              b : _________
               c :_________

WB  2:    a : _________
              b : _________
              c :_________

WB  3:    a : _________
              b : _________
              c : _________

WB  4:    a :_________
              b : _________
              c : _________

1
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5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 1 Wielstel Wielen Visuele controle van de 

aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BRK.2.04 E-R-PI 3 Remeenheid Remschijf (LFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.3.07 E-R-PI 3 Remeenheid Remvoeringen (LFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

8 0,65 Remvoeringen 1

5 / 9.10 WS.2.03 E-R-PI 3 Wielstel Losse-wielas ,  LFW Inspectie wielbanden en koppel van de 
wielmoeren

2 15 wielmoer koppel
MA  = 500 -550 Nm

1

5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 3 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:
Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB  5:    a : _________
              b : _________
               c :_________

WB  6:    a : _________
              b : _________
              c :_________

WB  7:    a : _________
              b : _________
              c : _________

WB  8:    a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 3 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BRK.2.03 E-R-PI 5 Remeenheid Remschijf (TFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1
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Summe in h:
5 / 9.10 BRK.2.07 E-R-PI 5 Remeenheid Remschijf (TFW) Luchtspeling tussen schijf en 

remvoeringen meten evt. instellen ,  
nominale waarde: 1 - 2,5 mm

2 1,05 Onderhoudsplan H &K Nr. 
70841,
luchtspeling TFW:
controleafstand: max 2,5 
mm

1

5 / 9.10 BRK.3.08 E-R-PI 5 Remeenheid Remvoeringen (TFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

4 0,65 1

5 / 9.10 WS.2.02 E-R-PI 5 Wielstel Aandrijfwielcomplex , TFW Inspectie wielbanden, wielrugafstand en 
koppel van de wielmoeren

2 15 wielmoer koppel
MA  = 500 -550 Nm

1

5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 5 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:
Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB   9:    a : _________
               b : _________
               c :_________

WB  10:   a : _________
               b : _________
               c :_________

WB  11:   a : _________
               b : _________
               c : _________

WB  12:   a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 5 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BOG.1.01 PI 1 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en ontbrekende onderdelen

1 3 1
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5 / 9.10 BOG.1.02 PI 1 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Loopwerken indien nodig reinigen** 1 10 in gedemonteerde 

toestand
1

5 / 9.10 BOG.10.23 PI 1 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de trek/drukstang

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5,25 Moleculaire 
gewrichten

in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 1 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

2 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.11.24 PI 1 Onderstel Kogelgewrichten van de 
trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1

5 / 9.10 BOG.15.31 PI 1 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair) TFW, LFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 1 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.15.43 PI 1 Onderstel Kabelplaatsing TFW 
aansluiting wagenkast

Visuele controle elektrische 
kabelgeleiding

1 1 1

5 / 9.10 BOG.16.35 PI 1 Onderstel Middelste koppelstang TFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

1 1,25 1

5 / 9.10 BOG.19.32 PI 1 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair)** TFW, LFW

Instelling controleren** 4 1 1

5 / 9.10 BOG.19.44 PI 1 Onderstel Leidingframe TFW * Controle op bevestiging en 
beschadiging bij elke optilling *

1 6 1

5 / 9.10 BOG.2.03 PI 1 Onderstel Loopwerkframe Algemene visuele controle, lakschade 
corrigeren**

1 5 1

5 / 9.10 BOG.20.51 PI 1 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW) Nauwkeurige visuele controles van de 
conus-, laminaatveren

8 0,5 1

5 / 9.10.6 BOG.3.05 PI 1 Onderstel Baanruimer ** (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging, 
eventueel bijstellen (hoogtemaat 100 
mm)

1 1 1

5 / 9.10 BOG.4.07 PI 1 Onderstel Kopdrager (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 3 1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 1 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1
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5 / 9.10 BOG.6.14 PI 1 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 

bevestiging en dichtheid
1 0,5 1

5 / 9.10 BOG.8.19 PI 1 Onderstel Draaiaanslag en 
dwarsaanslag TFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

6 2 Draaiaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 1 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.3.09 PI 1 Remeenheid Hydroaggregaat:
Buis- en slangverbindingen 
op het toestel

Dichtheid van de verbindingen en 
schroefkoppelingen op het toestel 
controleren. Hydraulische aansluitingen 
evt. opspannen.

1 1,05 1

5 / 9.10 BRK.4.12 PI 1 Remeenheid Remzadel HYS (TFW), HYA 
(LFW)

Bevestigingsschroeven en geleideassen 
op degelijke zitting controleren

2 1,5 1

5 / 9.10 BRK.4.13 PI 1 Remeenheid Geleideassen  remzadel 
(TFW)

Visuele controle van de smeerpunten, of 
beschermkap goed zit (en voorhanden 
is)

4 0,1 1

3 / 8.2.4 BRK.4.14 PI 1 Remeenheid Geleideassen  remzadel  
HYS (TFW)

Smeren 4 3 1 ccm  Molykote 
P40  pro 
Smeerpunt

Onderhoudsplan H &K Nr. 
71477, geleideassen 
smeren ,  remzadel HYA 
26/50 tekeningnummer  
25070991 -> pos. 18, 19 

1

3 / 8.2.4 BRK.5.15 PI 1 Remeenheid Krachtpatroon remzadel 
HYS (TFW)

Visuele controle vouwbalgen van de 
krachtpatronen

4 0,25 zaklantaarn 1

5 / 9.10 BRK.8.20 PI 1 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , TFW Olie verversen 1 35 OLIE J 32 
(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.21 PI 1 Remeenheid Filter , hydroaggregaat  HZY, 
TFW, LFW

Filter vervangen 2 5 Filter 1
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5 / 9.10 BRK.8.26 PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  

HZY-DPN
Olie verversen 1 80 OLIE J 32 

(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.27 PI 1 Remeenheid Filter, 
noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Filter vervangen 2 5 Filter 1

6 / 9.10 BRK.8.28 PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Visuele controle van de buis- en 
slangverbindingen en 
schroefkoppelingen op het hydro-
aggregaat

1 0,8 1

2 / 8.1.3 DS.2.03 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle op dichtheid (olielekken), 
beschadigingen, vaste zitting van de 
schroeven (manuele test)

2 2 1

2 / 8.1.3 DS.2.04 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Reiniging transmissiekast bij sterke 
vervuiling 
[eventueel lak- en corrosieschade 
verhelpen]**

2 15 1

2 / 8.1.3 DS.2.06 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Afslijtingscontrole op oliepeilstok 2 0,5 Oliepeilstok proper 
maken.
Koppel 105 Nm

1

2 / 8.1.3 DS.2.07 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Olie verversen na 100.000 km of na 12 
maanden 
(intervallen olieverversing kunnen na 
overleg en na olieanalyse op 
referentievoertuigen worden aangepast)

2 18 1) ca. 3,5 l olie:
    MOBI-LUBE 
LS 85W-90 
2) 1 
Dichtingsring:
    ZFB-Nr. 
0634801249 
3) 1 
Dichtingstring:
    ZFB-Nr. 
0634801335

100.000 km of 1 jaar! 
Verlenging mogelijk

1
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2 / 8.1.3 DS.2.08 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle van de positie A en B van de 

wielstelas tot de holle 
overbrengingsas
overeenkomstig maatblad 
E03/14/pagina 4.25 [eventueel 
bijstellen]

2 11 meetwerktuig 1P03 198 
658,
maatblad  wielstel as to  
holle as
Dok: 06/00 - 5080  750 
046
invullen

1

2 / 8.1.3 DS.2.09 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Notering van de afgelegde afstand 2 1 1
2 / 8.1.3 DS.2.10 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging; rijmotor Visuele controle van de rubberlagers 

overbrenging- en motorophanging
2 4 1

2 / 8.1.3 DS.2.11 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Visuele controle en beoordeling van de 
rubberen 
scharnierbussen

2 4 1

2 / 8.1.2 DS.4.14 PI 1 Aandrijfsysteem Rijmotor Vaste zitting van de schroefkoppelingen 
(manuele controle)

2 1 1

2 / 8.1.2 DS.5.16 PI 1 Aandrijfsysteem Rijmotor, koelwaterleiding WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting.

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.3.03 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zanddoseer- 
en afsluitinrichting + slang

2 2,375 zanddosering:   1 - 1,5 kg / 
min

1

3 / 8.7.3 MD.5.08 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandbuis Op beschadiging, afstand tot 
railbovenkant en bevestiging 
controleren, afstand van de 
uitgangsopening van de zandstrooibuis 
tot de rail: 30±3 mm, hoek tot de rail: 
30°

2 2,75 Verandering 
Ondhoudinhoud tot nieuw 
constructiefe oplossing

1

3 / 8.7.3 MD.5.10 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
bezanding

Visuele controle op beschadiging, 
afstand tot railbovenkant, bevestiging en 
dichtheid

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.7.17 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
wielkranssmering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.7.19 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Sproeierverdelers van het 
wielkranssmeersysteem demonteren en 
monteren

2 5 1
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3 / 8.7.3 MD.7.20 PI 1 Mechanische 

aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Reiniging van de sproeiers en instelling 
controleren

2 12 Afstand 6mm:
sproeierverdelers <--> 
wielbanden 

1

3 / 8.7.3 MD.7.21 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmering Sproeier op bevestiging en 
beschadiging controleren.

2 2,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.16 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.17 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren

2 0,3 1

3 / 8.2.4 TBR.1.18 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Slijtageplaten van de meenemers 
controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.19 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.20 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1

3 / 8.2.4 TBR.1.23 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Afstand onderkant van de railschoen tot 
bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (8mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 2

3 / 8.2.4 TBR.1.28 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Staalkabel van de ophanging op 
beschadiging controleren, evt. 
vervangen

4 0,25 Staalkabel 1

4 / 9.5 GWY.1.05 PI 1-2 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 
staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 1-2 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1

TS IS MR / 934_OA_bijlage 1-600000 Seite 381 von 514 6/07/2020



Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 600000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.1.05 PI 2-3 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 

staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 2-3 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1

5 / 9.10 BOG.1.01 PI 3 Onderstel Loopwerk ,  (LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en ontbrekende onderdelen

1 3 1

5 / 9.10 BOG.1.02 PI 3 Onderstel Loopwerk ,  (LFW) Loopwerken indien nodig reinigen** 1 10 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.23 PI 3 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de trek/drukstang

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5,25 Moleculaire 
gewrichten

in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 3 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

4 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.11.24 PI 3 Onderstel Kogelgewrichten van de 
trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1

5 / 9.10 BOG.15.31 PI 3 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair) TFW, LFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 3 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.16.33 PI 3 Onderstel Langsligger LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

2 0,2 1

5 / 9.10 BOG.17.37 PI 3 Onderstel Lenkarm LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

2 0,2 zaklantaarn, spiegel 1

5 / 9.10 BOG.17.38 PI 3 Onderstel Lenkarm LFW Vervangen van de koppelstangbus 4 6 Liggerbuis 1
5 / 9.10 BOG.18.39 PI 3 Onderstel Veerbladstang LFW Visuele controle op bevestiging en 

beschadiging
4 0,2 1

5 / 9.10 BOG.19.32 PI 3 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair)** TFW, LFW

Instelling controleren** 4 1 1
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5 / 9.10 BOG.2.03 PI 3 Onderstel Loopwerkframe Algemene visuele controle, lakschade 

corrigeren**
1 5 1

5 / 9.10 BOG.20.51 PI 3 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW) Nauwkeurige visuele controles van de 
conus-, laminaatveren

8 0,5 1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 3 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.6.14 PI 3 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

5 / 9.10 BOG.7.18 PI 3 Onderstel Dwarsaanslag LFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

4 2 Dwarsaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 3 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.3.09 PI 3 Remeenheid Hydroaggregaat:
Buis- en slangverbindingen 
op het toestel

Dichtheid van de verbindingen en 
schroefkoppelingen op het toestel 
controleren. Hydraulische aansluitingen 
evt. opspannen.

2 1,05 1

5 / 9.10 BRK.4.12 PI 3 Remeenheid Remzadel HYS (TFW), HYA 
(LFW)

Bevestigingsschroeven en geleideassen 
op degelijke zitting controleren

4 1,5 1

5 / 9.10 BRK.8.20 PI 3 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , LFW Olie verversen 2 32 OLIE J 32 
(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.21 PI 3 Remeenheid Filter , hydroaggregaat  HZY, 
TFW, LFW

Filter vervangen 4 5 Filter 1

3 / 8.2.4 TBR.1.02 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.03 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren en evt. vervangen

2 0,3 Toevoerkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.04 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Slijtageplaten van de meenemers 
controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1
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3 / 8.2.4 TBR.1.05 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Railschoenen op verontreiniging door 

lasflenzen controleren en evt. reinigen
4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.06 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1

3 / 8.2.4 TBR.1.09 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Afstand onderkant van de railschoen tot 
bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (6mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.13 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Staalkabel van de ophanging op 
beschadiging controleren, evt. 
vervangen

4 0,25 Staalkabel 1

5 / 9.10 WS.5.15 PI 3 Wielstel Wiellager LFW Bijsmeren 4 8 Vet Mobilith SHC 
220:
Wiellager, groot:  
80 gr.
Wiellager, klein:  
20 gr.

Draaiboek wielen 1

4 / 9.5 GWY.1.05 PI 3-4 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 
staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 3-4 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1

4 / 9.5 GWY.1.05 PI 4-5 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 
staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 4-5 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1

5 / 9.10 BOG.1.01 PI 5 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en ontbrekende onderdelen

1 3 1
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5 / 9.10 BOG.1.02 PI 5 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Loopwerken indien nodig reinigen** 1 10 in gedemonteerde 

toestand
1

5 / 9.10 BOG.10.23 PI 5 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de trek/drukstang

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5,25 Moleculaire 
gewrichten

in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 5 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

2 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.11.24 PI 5 Onderstel Kogelgewrichten van de 
trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1

5 / 9.10 BOG.15.31 PI 5 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair) TFW, LFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 5 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.15.43 PI 5 Onderstel Kabelplaatsing TFW 
aansluiting wagenkast

Visuele controle elektrische 
kabelgeleiding

1 1 1

5 / 9.10 BOG.16.35 PI 5 Onderstel Middelste koppelstang TFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

1 1,25 1

5 / 9.10 BOG.19.32 PI 5 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair)** TFW, LFW

Instelling controleren** 4 1 1

5 / 9.10 BOG.19.44 PI 5 Onderstel Leidingframe TFW * Controle op bevestiging en 
beschadiging bij elke optilling *

1 6 1

5 / 9.10 BOG.2.03 PI 5 Onderstel Loopwerkframe Algemene visuele controle, lakschade 
corrigeren**

1 5 1

5 / 9.10 BOG.20.51 PI 5 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW) Nauwkeurige visuele controles van de 
conus-, laminaatveren

8 0,5 1

5 / 9.10.6 BOG.3.05 PI 5 Onderstel Baanruimer  **(TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging, 
eventueel bijstellen (hoogtemaat 100 
mm)

1 1

5 / 9.10 BOG.4.07 PI 5 Onderstel Kopdrager (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 3 1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 5 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1
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5 / 9.10 BOG.6.14 PI 5 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 

bevestiging en dichtheid
1 0,5 1

5 / 9.10 BOG.8.19 PI 5 Onderstel Draaiaanslag en 
dwarsaanslag TFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

6 2 Draaiaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 5 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.3.09 PI 5 Remeenheid Hydroaggregaat:
Buis- en slangverbindingen 
op het toestel

Dichtheid van de verbindingen en 
schroefkoppelingen op het toestel 
controleren. Hydraulische aansluitingen 
evt. opspannen.

1 0,5 1

5 / 9.10 BRK.4.12 PI 5 Remeenheid Remzadel HYS (TFW), HYA 
(LFW)

Bevestigingsschroeven en geleideassen 
op degelijke zitting controleren

2 1,5 1

5 / 9.10 BRK.4.13 PI 5 Remeenheid Geleideassen  remzadel 
(TFW)

Visuele controle van de smeerpunten, of 
beschermkap goed zit (en voorhanden 
is)

4 0,1 1

3 / 8.2.4 BRK.4.14 PI 5 Remeenheid Geleideassen  remzadel  
HYS (TFW)

Smeren 4 3 1 ccm  Molykote 
P40  pro 
Smeerpunt

Onderhoudsplan H &K Nr. 
71477, geleideassen 
smeren ,  remzadel HYA 
26/50 tekeningnummer  
25070991 -> pos. 18, 19

1

3 / 8.2.4 BRK.5.15 PI 5 Remeenheid Krachtpatroon remzadel 
HYS (TFW)

Visuele controle vouwbalgen van de 
krachtpatronen

4 0,25 zaklantaarn 1

5 / 9.10 BRK.8.20 PI 5 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , TFW Olie verversen 1 35 OLIE J 32 
(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.21 PI 5 Remeenheid Filter , hydroaggregaat  HZY, 
TFW, LFW

Filter vervangen 2 5 Filter 1

2 / 8.1.3 DS.2.03 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle op dichtheid (olielekken), 
beschadigingen, vaste zitting van de 
schroeven (manuele test)

2 2 1
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2 / 8.1.3 DS.2.04 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Reiniging transmissiekast bij sterke 

vervuiling 
[eventueel lak- en corrosieschade 
verhelpen]**

2 15 1

2 / 8.1.3 DS.2.06 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Afslijtingscontrole op oliepeilstok 2 0,5 Oliepeilstok proper 
maken.
Koppel 105 Nm

1

2 / 8.1.3 DS.2.07 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Olie verversen na 100.000 km of na 12 
maanden 
(intervallen olieverversing kunnen na 
overleg en na olieanalyse op 
referentievoertuigen worden aangepast)

2 18 1) ca. 3,5 l olie:
    MOBI-LUBE 
LS 85W-90 
2) 1 
Dichtingsring:
    ZFB-Nr. 
0634801249 
3) 1 
Dichtingstring:
    ZFB-Nr. 
0634801335

100.000 km of 1 jaar! 
Verlenging mogelijk

1

2 / 8.1.3 DS.2.08 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle van de positie A en B van de 
wielstelas tot de holle 
overbrengingsas
overeenkomstig maatblad 
E03/14/pagina 4.25 [eventueel 
bijstellen]

2 11 meetwerktuig 1P03 198 
658,
maatblad  wielstel as to  
holle as
Dok: 06/00 - 5080  750 
046
invullen

1

2 / 8.1.3 DS.2.09 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Notering van de afgelegde afstand 2 1 1
2 / 8.1.3 DS.2.10 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging; rijmotor Visuele controle van de rubberlagers 

overbrenging- en motorophanging
2 3,5 1

2 / 8.1.3 DS.2.11 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Visuele controle en beoordeling van de 
rubberen 
scharnierbussen

2 4 1

2 / 8.1.2 DS.4.14 PI 5 Aandrijfsysteem Rijmotor Vaste zitting van de schroefkoppelingen 
(manuele controle)

2 1 1

2 / 8.1.2 DS.5.16 PI 5 Aandrijfsysteem Rijmotor, koelwaterleiding WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting.

2 0,5 1
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3 / 8.7.3 MD.3.03 PI 5 Mechanische 

aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zanddoseer- 
en afsluitinrichting + slang

2 2,375 zanddosering:   1 - 1,5 kg / 
min

1

3 / 8.7.3 MD.5.08 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandbuis Op beschadiging, afstand tot 
railbovenkant en bevestiging 
controleren, afstand van de 
uitgangsopening van de zandstrooibuis 
tot de rail: 30±3 mm, hoek tot de rail: 
30°

2 2,75 Verandering 
Ondhoudinhoud tot nieuw 
constructiefe oplossing

1

3 / 8.7.3 MD.5.10 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
bezanding

Visuele controle op beschadiging, 
afstand tot railbovenkant, bevestiging en 
dichtheid

2 0,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.16 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.17 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren

2 0,3 1

3 / 8.2.4 TBR.1.18 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Slijtageplaten van de meenemers 
controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.19 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.20 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1

3 / 8.2.4 TBR.1.23 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Afstand onderkant van de railschoen tot 
bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (8mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 2

3 / 8.2.4 TBR.1.28 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Staalkabel van de ophanging op 
beschadiging controleren, evt. 
vervangen

4 0,25 Staalkabel 1
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4 / 9.7 CBO.1.13 PI / PU 1 Rijtuigbak Isolatie absorptiemateriaal

(zijkleppen, wielkast ) **
Visuele controle van het 
absorptiemateriaal ter hoogte van de 
zijkleppen en ter hoogte van de 
wielkasten op beschadiging, evt. 
corrigeren

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 1 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 2 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.7 CBO.1.13 PI / PU 3 Rijtuigbak Isolatie absorptiemateriaal
(zijkleppen, wielkast ) **

Visuele controle van het 
absorptiemateriaal ter hoogte van de 
zijkleppen en ter hoogte van de 
wielkasten op beschadiging, evt. 
corrigeren

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 3 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 4 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.7 CBO.1.13 PI / PU 5 Rijtuigbak Isolatie absorptiemateriaal
(zijkleppen, wielkast ) **

Visuele controle van het 
absorptiemateriaal ter hoogte van de 
zijkleppen en ter hoogte van de 
wielkasten op beschadiging, evt. 
corrigeren

1 3 1
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4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 5 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 

wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 1 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 1 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 1 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid
Controle vuilfilter op olieverontreiniging
-> indicatie gebrek rotatiecompressor

2 1,25 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 1 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1

5 / 9.10 WS.7.24 PU 1 Wielstel Aardingscontact TFW Visuele controle, borstels en 
sleeplichaamring controleren, 
instelmaten controleren, evt. kabels 
vervangen

4 20 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 3 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 3 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 3 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 3 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1
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5 / 9.10 WS.6.23 PU 3 Wielstel Aardingscontact LFW Vrije loop en slijtagemaat 

aardingscontact controleren 
(slijtagemerkteken), evt. vervangen en 
sleeplichaamring controleren
Controleafstand slijtagemerkteken en 
slijtageoppervlak koolborstel >7mm

4 5 Koolborstelring Slijpmateriaal (papier, fijn);
controleafstand 
slijtagemerkteken een 
slijtagevlak
van de koolborstels > 
7mm ;   wiel:
3 R:            mm
4 R:            mm
3 L:             mm                                    
4 L:             mm

1

3 / 8.2.3 WS.6.26 PU 3 Wielstel Toerentaldetector loopas Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, evt. vervangen

4 0,75 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 5 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 5 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 5 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid
Controle vuilfilter op olieverontreiniging
-> indicatie gebrek rotatiecompressor

2 1,25 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 5 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1

5 / 9.10 WS.7.24 PU 5 Wielstel Aardingscontact TFW Visuele controle, borstels en 
sleeplichaamring controleren, 
instelmaten controleren, evt. kabels 
vervangen

4 20 1

*    Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met een (x) of een *  aangemerkt zijn, zijn afhankelijk van de lokale 
bedrijfscondities. Aanpassingen, die door de opgedane ervaringen

nodig zijn, zijn mogelijk. Een aangegeven loopwaarde betekent een doelwaarde. 
**  Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met 2 sterren ** zijn aangemerkt, worden extra na elke reprofieleringwerk, 
elke wielbandwissel en elke loopwerkkering doorgevoert. Het                             keren van de loopwerken wordt door de

*    Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met een (x) of een *  aangemerkt zijn, zijn afhankelijk van de lokale 
bedrijfscondities. Aanpassingen, die door de opgedane ervaringen

nodig zijn, zijn mogelijk. Een aangegeven loopwaarde betekent een doelwaarde. 
**  Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met 2 sterren ** zijn aangemerkt, worden extra na elke reprofieleringwerk, 
elke wielbandwissel en elke loopwerkkering doorgevoert. Het                             keren van de loopwerken wordt door de
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Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:

Opmerkingen van uitvoerder

elke wielbandwissel en elke loopwerkkering doorgevoert. Het                             keren van de loopwerken wordt door de
bedrijver beslist.
*** Het wordt aanbeveeld deze onderhoudswerksaamheden tegelijktijdig met het werksaamheden aan het wielset 
(wielsetwissel, wielbandwissel) uit te voeren.

Opmerkingen van uitvoerder

elke wielbandwissel en elke loopwerkkering doorgevoert. Het                             keren van de loopwerken wordt door de
bedrijver beslist.
*** Het wordt aanbeveeld deze onderhoudswerksaamheden tegelijktijdig met het werksaamheden aan het wielset 
(wielsetwissel, wielbandwissel) uit te voeren.

Opmerkingen van uitvoerder
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Interval : 900000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.1.14 BI 1 Deursysteem Telescooprol (pos.2) Functiecontrole 2 1 1

4 / 8.8 DO.1.15 BI 1 Deursysteem Telescooprol (pos.5) Functiecontrole 2 1 1

4 / 8.8 DO.1.16 BI 1 Deursysteem Telescooprol (pos.9) Functiecontrole 1 1 1

4 / 8.8 DO.1.18 BI 1 Deursysteem Trekveer Smeren 1 2 Klüber Isoflex LDS 18 
Spezial A

1

4 / 8.8 DO.1.19 BI 1 Deursysteem Eindpositieschakelaar - deur 
gesloten

Schakelaar vervangen 1 6 meetmal (hout) 1

4 / 8.8 DO.3.23 BI 1 Deursysteem Rolzwenkhefboom Smeren van rol en geleidingsschaar 1 1 Klüber Isoflex LDS 18 
Spezial A

1

4 / 8.8 DO.3.25 BI 1 Deursysteem Aandrijfmotor Motor vervangen 1 26 1
4 / 8.8 DO.3.26 BI 1 Deursysteem Bowdenkabel voor NBI Vervangen 1 26 Loctite 242 1
4 / 8.8 DO.3.27 BI 1 Deursysteem Bowdenkabel voor NBA Vervangen 1 30 Loctite 242 1

4 / 8.8 DO.3.28 BI 1 Deursysteem Noodbediening binnen (NBI) Smeren van beweegbare onderdelen 1 2 Klüber Isoflex LDS 18 
Spezial A

1

4 / 8.8 DO.3.29 BI 1 Deursysteem Noodbediening buiten (NBA) Smeren van beweegbare onderdelen 1 2 Klüber Isoflex LDS 18 
Spezial A

1

3 / 8.6.1 HV.1.04 BI 1 Verwarming, ventilatie Temperatuurbegrenzer (B1) 
+ (B2),
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Temperatuurbegrenzer op 
verontreinigingen en beschadigingen 
controleren, evt. met perslucht uitblazen

2 1 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.1.06 BI 1 Verwarming, ventilatie Aanzuig- en uitblaaskanalen
(verwarmingstoestellen 
onder de stoel, 
paneelverwarmer)

Op verontreiniging controleren, evt. met 
perslucht uitblazen

2 1,25 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.2.03 BI 1 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Verwarmingselement visueel op 
verontreiniging controleren, indien nodig 
reinigen evt. met perslucht uitblazen

2 3 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 1 Interieurinrichting Binnenuitvoering 

(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 1 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 1 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 1 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.11 BI 1 Interieurinrichting Passagiersstoel, zandbak  Functiecontrole van het 
sluitmechanisme

2 0,5 1

4 / 9.8 IEQ.8.15 BI 1 Interieurinrichting Bestuurderscabinedeur Visuele controle op beschadigingen 1 1 1
4 / 9.8 IEQ.9.16 BI 1 Interieurinrichting Bestuurdersstoel Controle op degelijke bevestiging en 

beschadigingen
1 1 1

4 / 9.8 IEQ.9.17 BI 1 Interieurinrichting Bestuurdersstoel Functiecontrole 1 1 1
3 / 8.7.3 MD.2.02 BI 1 Mechanische 

aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Controle van de slangen en 
zandvulopeningen op beschadigingen

2 2 1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 1-2 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1
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Onder- 
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.1.06 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 

op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 1-2 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.5.23 BI 1-2 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente
n

Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(1-2):  _____mm

1

4 / 9.5 GWY.6.27 BI 1-2 Overgangen Onderste 
wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

Lager bij geopende draaischijf - zonder 
de vouwbalg te openen - aan de 
onderste smeernippel smeren

4 10 smeermiddel: SKF LGEP2 1

4 / 9.5 GWY.6.28 BI 1-2 Overgangen Onderste 
wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

Draaischijf openen, visuele controle, 
beschermingslak controleren, evt. 
zeskantschroef opnieuw inlijmen, met 
160Nm -B DIN 25202 aandraaien en 
opnieuw markeren met de 
beschermingslak

4 6,5 1

4 / 8.8 DO.4.40 BI 2 Deursysteem Telescooprol (pos.2) Functiecontrole 2 0,5 1

4 / 8.8 DO.4.41 BI 2 Deursysteem Telescooprol (pos.3) Functiecontrole 8 0,5 1

4 / 8.8 DO.4.42 BI 2 Deursysteem Telescooprol (pos.6) Functiecontrole 4 0,5 1

4 / 8.8 DO.4.54 BI 2 Deursysteem Telescooprol (pos.2) Functiecontrole 4 0,5 1

4 / 8.8 DO.4.55 BI 2 Deursysteem Telescooprol (pos.3) Functiecontrole 4 0,5 1

4 / 8.8 DO.4.56 BI 2 Deursysteem Telescooprol (pos.6) Functiecontrole 4 0,5 1

4 / 8.8 DO.4.58 BI 2 Deursysteem Eindpositieschakelaar - deur 
gesloten

Schakelaar vervangen 2 6 1

TS IS MR / 934_OA_bijlage 1-900000 Seite 395 von 514 6/07/2020



Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 900000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
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Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
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Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.4.59 BI 2 Deursysteem Bovenste geleider Reinigen en smeren 2 1 Klüber Isoflex LDS 18 

Spezial A
1

4 / 8.8 DO.4.60 BI 2 Deursysteem Synchronisatiekabel Vervangen 2 16 1

4 / 8.8 DO.4.65 BI 2 Deursysteem Aandrijfmotor Motor vervangen 2 26 Loctite 242 1
4 / 8.8 DO.4.68 BI 2 Deursysteem Bowdenkabel Vervangen 2 26 1
4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 2 Interieurinrichting Binnenuitvoering 

(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 2 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 2 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 2 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 2-3 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.1.08 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 

barsten
2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 2-3 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.5.23 BI 2-3 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente
n

Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(2-3):  _____mm

1

3 / 8.6.1 HV.1.04 BI 3 Verwarming, ventilatie Temperatuurbegrenzer (B1) 
+ (B2),
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Temperatuurbegrenzer op 
verontreinigingen en beschadigingen 
controleren, evt. met perslucht uitblazen

2 1 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.1.06 BI 3 Verwarming, ventilatie Aanzuig- en uitblaaskanalen
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Op verontreiniging controleren, evt. met 
perslucht uitblazen

2 1,25 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.2.03 BI 3 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Verwarmingselement visueel op 
verontreiniging controleren, indien nodig 
reinigen evt. met perslucht uitblazen

2 3 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 3 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 3 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 3 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1
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Onder- 
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Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 3 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 

beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 3-4 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 3-4 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.5.23 BI 3-4 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente
n

Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(3-4):  _____mm

1

4 / 8.8 DO.4.40 BI 4 Deursysteem Telescooprol (pos.2) Functiecontrole 2 0,5 1

4 / 8.8 DO.4.41 BI 4 Deursysteem Telescooprol (pos.3) Functiecontrole 8 0,5 1

4 / 8.8 DO.4.42 BI 4 Deursysteem Telescooprol (pos.6) Functiecontrole 4 0,5 1

4 / 8.8 DO.4.54 BI 4 Deursysteem Telescooprol (pos.2) Functiecontrole 4 0,5 1

4 / 8.8 DO.4.55 BI 4 Deursysteem Telescooprol (pos.3) Functiecontrole 4 0,5 1
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Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.4.56 BI 4 Deursysteem Telescooprol (pos.6) Functiecontrole 4 0,5 1

4 / 8.8 DO.4.58 BI 4 Deursysteem Eindpositieschakelaar - deur 
gesloten

Schakelaar vervangen 2 6 1

4 / 8.8 DO.4.59 BI 4 Deursysteem Bovenste geleider Reinigen en smeren 2 1 Klüber Isoflex LDS 18 
Spezial A

1

4 / 8.8 DO.4.60 BI 4 Deursysteem Synchronisatiekabel Vervangen 2 16 1

4 / 8.8 DO.4.65 BI 4 Deursysteem Aandrijfmotor Motor vervangen 2 26 Loctite 242 1
4 / 8.8 DO.4.68 BI 4 Deursysteem Bowdenkabel Vervangen 2 26 1
4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 4 Interieurinrichting Binnenuitvoering 

(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 4 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 4 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 4 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 4-5 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.1.06 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 

op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 4-5 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.5.23 BI 4-5 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente
n

Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(4-5):  _____mm

1

3 / 8.6.1 HV.1.04 BI 5 Verwarming, ventilatie Temperatuurbegrenzer (B1) 
+ (B2),
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Temperatuurbegrenzer op 
verontreinigingen en beschadigingen 
controleren, evt. met perslucht uitblazen

3 1 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.1.06 BI 5 Verwarming, ventilatie Aanzuig- en uitblaaskanalen
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Op verontreiniging controleren, evt. met 
perslucht uitblazen

3 1,25 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.2.03 BI 5 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Verwarmingselement visueel op 
verontreiniging controleren, indien nodig 
reinigen evt. met perslucht uitblazen

3 3 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 5 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 900000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 5 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 

de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 5 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 5 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.11 BI 5 Interieurinrichting Passagiersstoel, zandbak  Functiecontrole van het 
sluitmechanisme

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.2.02 BI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Controle van de slangen en 
zandvulopeningen op beschadigingen

2 2 1

4 / 9.1 CBO.1.16 BU 1 Rijtuigbak Zijkleppen Controle van de scharnieren en 
gasdrukveren op perfecte functie

1 1 1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 1 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5  1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 1 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 8.8 DO.1.05 BU 1 Deursysteem Dichtingsrubber achteraan 
(deurvleugel) 

Vervangen 1 30  T306839 R01/DO.1.05 uitvoeren in werkplaats 2

4 / 8.8 DO.1.07 BU 1 Deursysteem Dichtingsrubber bovenaan Vervangen 1 30  T306840 R00/DO.1.07 uitvoeren in werkplaats 2

4 / 8.8 DO.1.09 BU 1 Deursysteem Dichtingsrubber onderaan Vervangen 1 30 2 K T102615 R06/DO.1.08 uitvoeren in werkplaats 2

TS IS MR / 934_OA_bijlage 1-900000 Seite 401 von 514 6/07/2020



Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 900000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.1.11 BU 1 Deursysteem Vingerbeschermrubber Vervangen 1 90  T306838 R01/DO.1.11 activiteiten op voertuig en 

in werkplaats
1

4 / 8.8 DO.1.13 BU 1 Deursysteem Portaalrubber, verticaal Vervangen 1 20 T306039 R01/DO.1.12 Sikaflex 252 (zwart) 1

4 / 8.8 DO.1.17 BU 1 Deursysteem Deurvleugel Deurvleugel op lakschade controleren 1 1 1

3 / 8.7.3 MD.3.04 BU 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zandvulklep 
buiten

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.7.18 BU 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem  Vetreservoir  bijvullen met vet 1 5 activiteit uitgevoerd door 
service,  LOCOLUB ECO; 
TRAMLUB F234 MOD 1; 
DB materiaalnr. 00106 
187; PS 500 UWS;
wielkransvet SE 108; 
Norlith BZS 00;
Ossagol V; 
dieptemperatuurvet G   

1

3 / 8.7.4 SCB.2.05 BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Ruitenwissproeisysteem Visuele controle wisbladen en -armen 
met functiecontrole; op perfecte werking 
van de sproeiers letten, evt. versleten 
wisbladen vervangen

1 1,625 wisbladen 1

3 / 8.7.4 SCB.2.07 BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Ruitenwissproeisysteem Vulpeil van het reservoir controleren, 
evt. bijvullen en dichtheid van het 
systeem controleren

1 1 water + reinigingsmiddel + 
( vorstweermiddel
afhankelijk van 
temperatuur )

1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 900000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.1 CBO.2.01 BU 2 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 

steunpunten
Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 2 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 8.8 DO.4.33 BU 2 Deursysteem Dichtingsrubber bovenaan Vervangen 4 30 T306827 R01/DO.4.33 2

4 / 8.8 DO.4.34 BU 2 Deursysteem Dichtingsrubber achteraan Vervangen 4 30 2

4 / 8.8 DO.4.37 BU 2 Deursysteem Dichtingsrubber onderaan Vervangen 4 30 uitvoeren in werkplaats 2
4 / 8.8 DO.4.38 BU 2 Deursysteem Vingerbeschermrubber Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.39 BU 2 Deursysteem Vingerbeschermrubber Vervangen 4 50 activiteiten op voertuig en 
in werkplaats

2

4 / 8.8 DO.4.43 BU 2 Deursysteem Portaalrubber Reinigen en smeren 2 4 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.46 BU 2 Deursysteem Dichtingsrubber bovenaan Vervangen 4 30 uitvoeren in werkplaats 2

4 / 8.8 DO.4.48 BU 2 Deursysteem Dichtingsrubber achteraan Vervangen 4 30 uitvoeren in werkplaats 2

4 / 8.8 DO.4.50 BU 2 Deursysteem Dichtingsrubber onderaan Vervangen 4 30 uitvoeren in werkplaats 2
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 900000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.4.51 BU 2 Deursysteem Portaalrubber Vervangen 4 20 activiteiten op voertuig en 

in werkplaats
2

4 / 8.8 DO.4.52 BU 2 Deursysteem Deurvleugel Deurvleugel op lakschade controleren 
T410096R01

2 1,5 1

4 / 9.1 CBO.1.16 BU 3 Rijtuigbak Zijkleppen Controle van de scharnieren en 
gasdrukveren op perfecte functie

1 1 1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 3 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 3 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 4 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 4 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 8.8 DO.4.33 BU 4 Deursysteem Dichtingsrubber bovenaan Vervangen 4 30 T306827 R01/DO.4.33 2

4 / 8.8 DO.4.34 BU 4 Deursysteem Dichtingsrubber achteraan Vervangen 4 30 2

4 / 8.8 DO.4.37 BU 4 Deursysteem Dichtingsrubber onderaan Vervangen 4 30 uitvoeren in werkplaats 2
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ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 900000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.4.38 BU 4 Deursysteem Vingerbeschermrubber Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.39 BU 4 Deursysteem Vingerbeschermrubber Vervangen 4 50 activiteiten op voertuig en 
in werkplaats

2

4 / 8.8 DO.4.43 BU 4 Deursysteem Portaalrubber Reinigen en smeren 2 4 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.46 BU 4 Deursysteem Dichtingsrubber bovenaan Vervangen 4 30 uitvoeren in werkplaats 2

4 / 8.8 DO.4.48 BU 4 Deursysteem Dichtingsrubber achteraan Vervangen 4 30 uitvoeren in werkplaats 2

4 / 8.8 DO.4.50 BU 4 Deursysteem Dichtingsrubber onderaan Vervangen 4 30 uitvoeren in werkplaats 2
4 / 8.8 DO.4.51 BU 4 Deursysteem Portaalrubber Vervangen 4 20 activiteiten op voertuig en 

in werkplaats
2

4 / 8.8 DO.4.52 BU 4 Deursysteem Deurvleugel Deurvleugel op lakschade controleren 
T410096R04

2 1,5 1

4 / 9.1 CBO.1.16 BU 5 Rijtuigbak Zijkleppen Controle van de scharnieren en 
gasdrukveren op perfecte functie

1 1 1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 5 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 900000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.2 CBO.2.02 BU 5 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 

zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

3 / 8.7.3 MD.3.04 BU 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zandvulklep 
buiten

2 0,5 1

4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 1 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 6 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.21 BU / BI 1 Rijtuigbak Vensters/ruiten Rubberdichtingen van het schuifvenster 

bestuurderscabine op 
slijtage/beschadigingen controleren

1 2 1

4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 2 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 6 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 3 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 4 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 4 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 6 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 5 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 7 0,6 1
4 / 9.4 COU.2.05 BU / PI 1 Koppeling Koppelingskop met 

trekstang
Reinigen, glijvlakken invetten en vaste 
zitting van de bevestigingselementen 
controleren,

1 7,5 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015, EP-
Harder,  2K-EP-Diklaag, 
waterververdunnbaar, 
RAL 7016, antracietgrijs, 
EPW-Diklaag-Harder, 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig, 
Zandstraaler, slijpmiddel

1

4 / 9.4 COU.2.06 BU / PI 1 Koppeling Knikgewrichtarretering Vlotte werking van de arretering 
controleren door bediening van de 
trekkabel, toestand van de trekkabel 
controleren,
arreteerbout invetten

1 3,5 Afkoppelkabel 
Ausf. "1"   4
0-SK-4718:04/4 

zaklamp 1
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ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 900000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.4 COU.3.08 BU / PI 1 Koppeling Lagerstoel Reinigen, vaste zitting van de 

bevestigingselementen controleren, 
functiecontrole door koppelingsstang 
naar beide zijden uit te zwenken

1 13 Lagerstoel: 590 
Nm

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snellreiniger 
LOCTITE 7016; 
Metaloplast-Kleber KL 65 
(für Pampus-Buchse); 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig; 
Kalibreerdoorn  40-SK-
5149-1(4) bovendien 
inplakken van de bus; 
spatel

1

4 / 9.3 COU.4.12 BU / PI 1 Koppeling Schokdemper voor 
botselement

Reinigen en glijvlakken invetten, vaste 
zitting van de schroeven controleren

2 1,5 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP* ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015,           
EP-Härter,
2K-EP-Diklaag, 
waterververdunbaar, RAL 
7016, antracietgrijs, EPW-
Diklaag-Harder
zaklamp, 
standaardwerktuig, 
perslucht, kwast of vetfrije 
doek

1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 900000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.3 COU.4.15 BU / PI 1 Koppeling Stootbeugel, volledig 

(frontplaat met kinematica)
Reinigen, visuele controle van alle 
componenten,
smering van alle beweegbare 
onderdelen, corrosiewering corrigeren, 
vaste zitting van bevestigingsschroeven 
controleren:
 - schroefverbinding van schokdemper 
naar voertuigonderstel
   koppel 200 Nm (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, droog)
 - schroefverbinding van frame naar 
schokdemper,
   koppel 108 Nm +/- 5 (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, ingevet),
   functiecontrole van het 
openingsmechanisme

1 28,5 Anzugsmoment 
200 Nm 
(achteraan)

Anzugsmoment 
108 Nm +/- 5 
(vooraan)

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snelreiniger 
LOCTITE 7016,
 penseel

1

4 / 9.4 COU.4.16 BU / PI 1 Koppeling KOPPELING Functiecontrole 1 1 1
4 / 9.3 COU.4.17 BU / PI 1 Koppeling Botselement (ophanging) - Visuele controle van de corrosiewering

- Glijspleet 1mm controleren en 
eventueel aanpassen indien > 1mm
- Visuele controle van de 
bevestigingselementen op vaste zitting, 
vereist koppel controleren

1 28,5 1
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ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 900000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.4 COU.2.05 BU / PI 5 Koppeling Koppelingskop met 

trekstang
Reinigen, glijvlakken invetten en vaste 
zitting van de bevestigingselementen 
controleren,

1 7,5 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015, EP-
Harder,  2K-EP-Diklaag, 
waterververdunnbaar, 
RAL 7016, antracietgrijs, 
EPW-Diklaag-Harder, 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig, 
Zandstraaler, slijpmiddel

1

4 / 9.4 COU.2.06 BU / PI 5 Koppeling Knikgewrichtarretering Vlotte werking van de arretering 
controleren door bediening van de 
trekkabel, toestand van de trekkabel 
controleren,
arreteerbout invetten

1 3,5 Afkoppelkabel 
Ausf. "1"   4
0-SK-4718:04/4 

zaklamp 1

4 / 9.4 COU.3.08 BU / PI 5 Koppeling Lagerstoel Reinigen, vaste zitting van de 
bevestigingselementen controleren, 
functiecontrole door koppelingsstang 
naar beide zijden uit te zwenken

1 13 Lagerstoel: 590 
Nm

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snellreiniger 
LOCTITE 7016; 
Metaloplast-Kleber KL 65 
(für Pampus-Buchse); 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig; 
Kalibreerdoorn  40-SK-
5149-1(4) bovendien 
inplakken van de bus; 
spatel

1
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Protokol voor MGT6

Interval : 900000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.3 COU.4.15 BU / PI 5 Koppeling Stootbeugel, volledig 

(frontplaat met kinematica)
Reinigen, visuele controle van alle 
componenten,
smering van alle beweegbare 
onderdelen, corrosiewering corrigeren, 
vaste zitting van bevestigingsschroeven 
controleren:
 - schroefverbinding van schokdemper 
naar voertuigonderstel
   koppel 200 Nm (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, droog)
 - schroefverbinding van frame naar 
schokdemper,
   koppel 108 Nm +/- 5 (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, ingevet),
   functiecontrole van het 
openingsmechanisme

1 28,5 Anzugsmoment 
200 Nm 
(achteraan)

Anzugsmoment 
108 Nm +/- 5 
(vooraan)

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snelreiniger 
LOCTITE 7016,
 penseel

1

4 / 9.4 COU.4.16 BU / PI 5 Koppeling KOPPELING Functiecontrole 1 1 1
4 / 9.3 COU.4.17 BU / PI 5 Koppeling Botselement (ophanging) - Visuele controle van de corrosiewering

- Glijspleet 1mm controleren en 
eventueel aanpassen indien > 1mm
- Visuele controle van de 
bevestigingselementen op vaste zitting, 
vereist koppel controleren

1 28,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 1 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 1 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 1 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

2 0,45 1
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 1 Rijtuigbak Kappen voor 

beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 1 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

1 1,25 1

3 / 8.6.2 HVAC.1.01 D 1 Airconditioning Luchtfilterhouder
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Luchtfilter op vervuiling controleren, evt. 
filtermat vervangen

1 2 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.02 D 1 Airconditioning Dekseldichting
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,35 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.03 D 1 Airconditioning Ontwateringen
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Controle van de ontwateringsopeningen 
op verontreinigingen en verstoppingen, 
evt. reinigen en vrijmaken van de 
ontwatering

1 1 1

3 / 8.6.2 HVAC.1.14 D 1 Airconditioning Condensor
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Op vervuiling controleren, evt. reinigen 1 1,75 blouw = droog   
o.k.

afhankelijk van
 vervuiling interval 
verlengen

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.15 D 1 Airconditioning Koelbuiswerk
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Controle van de buizen op oliesporen en 
beschadigingen, controle van de 
vochtigheidsindicatoren

1 1,5 1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 1 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 1 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.03 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Visuele controle op open container 
[eventueel reinigen met doek, uitblazen],
remweerstand

1 13 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
2 / 8.1.1 TCO.2.04 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koelvloeistofpeil controleren [eventueel 

bijvullen]
1 2 [Koelmiddel uit 

44% Antivries N 
u. 56% 
Leidingswater 
(max. 100mg/kg 
Chloride)]

1

2 / 8.1.1 TCO.2.05 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koeler van koelcircuit op vervuiling 
controleren en evt. reinigen

1 2,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.11 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle luchtgeleiding voor 
terugkoeling, [evt. reiniging]

1 5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.12 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer
dekseldichting

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,5 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

2 / 8.1.1 TCO.3.12 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting

2 0,125 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
ondubbelzinnig informatie

1

2 / 8.1.1 TCO.4.08 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle van de contactorcontacten 2 2 1

4 / 9.5 GWY.1.12 D 1-2 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

De lagers aan de smeernippels smeren 
(vetspuit 8x pompen)

1 15 vouwenbalg 
openen

LGHB2 of LGEM2 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 1-2 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 1-2 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

2 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 1-2 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 2 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 1-2 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

3 / 8.3.1 AUX.1.01 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Schroeven op vaste zitting controleren 1 1 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.3.1 AUX.1.03 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Stoot- en trillingdemper visuele controle, 

evt. vervangen
4 4,5 1

3 / 8.3.1 AUX.1.04 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Koelvinnen op omvormerhuis op 
vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 2,5 1

3 / 8.3.2 BATT.1.02 D 2 Batterijcircuit Batterijen Visuele controle batterijtoestand, indien 
nodig reinigen, water bijvullen, 
aansluitingen controleren

1 5,5 Koppel:  15 Nm +- 2 Nm 1

3 / 8.3.2 BATT.1.03 D 2 Batterijcircuit Batterijen Batterij controleren, laden/ontladen, 
eventueel nog intacte 
cellen overeenkomstig de 
verouderingstoestand opnieuw 
samenstellen

1 25 2

3 / 8.3.2 BATT.1.06 D 2 Batterijcircuit Batterijcontainer Visuele controle op beschadiging en 
degelijke bevestiging van de 
bevestigingselementen, gebreken 
verhelpen

1 0,9 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 2 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 2 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 2 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 2 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

2 1,25 1

3 / 8.6.1 HV.2.08 D 2 Verwarming, ventilatie Luchtfilterhouder (toestel in 
passagiersruimte)

Luchtfilter op vervuilling controleren, evt. 
filtermat vervangen;
luchtcirculatiebereik (klepbereik) 
reinigen

2 5 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.1 HV.2.10 D 2 Verwarming, ventilatie Dekseldichting (toestel in 
passagiersruimte)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,25 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.9.1 PS.1.01 D 2 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 

schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 9.5 GWY.2.17 D 2-3 Overgangen Dwarsdemper
tussen wagendeel 2 + 3

Koppels van de bevestigingsschroeven 
controleren (300 ±25 Nm)

1 5 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 2-3 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.2.20 D 2-3 Overgangen Dwarsdemper,
tussen wagendeel 2 + 3

Visuele controle op dichtheid 1 1,5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 2-3 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

1 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 2-3 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 1 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 2-3 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 3 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 3 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 3 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 3 Rijtuigbak Kappen voor 
beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 3 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

3 1,25 1

2 / 8.2 CBO.1.22 D 3 Rijtuigbak Overspanningsafleider Visuele controle op beschadiging 1 0,25 reinigingsdoek 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.2.1 PAN.1.03 D 3 Stroomafnemer Contactstrips, wip Algemene visuele controle 

(contactstrips, draden)
- sleepstukken indien nodig vervangen.  
De slijtagegrens wordt om 
veiligheidsredenen in principe 2 - 3 mm 
boven de houderbovenkant gelegd.

2 0,95 Sleepstukken Controle sleepstukken in 
(mm):                     
                                                                                                                                           
Controlemaat:   
___________   mm                     

1

3 / 8.2.1 PAN.1.04 D 3 Stroomafnemer Contactstrips, wip Algemene visuele controle 
(contactstrips, draden)
- oploophoorns indien nodig vervangen

2 0,49 Oploophoornen 1

3 / 8.2.1 PAN.1.06 D 3 Stroomafnemer Overbruggingsdraden Visuele controle, op degelijke zitting van 
verbindingsschroeven letten, indien 
nodig draden vervangen

1 4,55 1 Set:  16  
Overbruggingsdr
aden

Als de 
overbruggingsdraden 
worden vervangen, op 
zuivere, metalliek blanke 
contactvlakken letten! De 
contactvlakken insmeren 
met Cu contactvet.

1

3 / 8.2.1 PAN.3.02 D 3 Stroomafnemer Scharnierpunten Smeren aan  21 hydrauliek-
smeernippels

1 13 Shell Alvania R3;
Autol Top 2000

1

3 / 8.2.1 PAN.3.07 D 3 Stroomafnemer Isolatoren Isolatoren op frame en op 
spindelaandrijving reinigen en 
controleren

1 11 poetslap, water 
(oplosmiddelvrij)

1

3 / 8.2.1 PAN.3.08 D 3 Stroomafnemer Frame en gestel Frame, opslagbuffer, onderschaar, 
stuurstangen, 
bovenschaar controleren, evt. bij 
beschadiging uitlijnen of vervangen

1 9 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.2.1.2.1.3PAN.5.05 D 3 Stroomafnemer Volledig toestel Aandrukkracht  tegen de rijdraad 

controleren
1 15 Aandrukkracht van de 

enkelvoudige 
stroomafnemer in functie 
van de stijghoogte, 
aandrukkracht -> Tabel 2 
Nominale waarde 80 N

1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 3 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 3 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

4 / 9.5 GWY.1.12 D 3-4 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

De lagers aan de smeernippels smeren 
(vetspuit 8x pompen)

1 15 vouwenbalg 
openen

LGHB2 of LGEM2 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 3-4 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.2.24 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Koppels van de bevestigingsschroeven 
controleren (300 ±25 Nm)

1 5 1

4 / 9.5 GWY.2.25 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.2.26 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Corrosiewering op de open 
schroefdraden controleren, evt. 
bijsmeren 

1 2 1

4 / 9.5 GWY.2.27 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Visuele controle op dichtheid 1 1,5 1

4 / 9.5 GWY.2.29 D 3-4 Overgangen Assteun op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Koppels van de bevestigingsschroeven
controleren (230 Nm)

1 5 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.3.16 D 3-4 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 

nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)
1 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 3-4 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 1 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 3-4 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 4 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 4 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 4 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 4 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

3 1,5 1

3 / 8.6.1 HV.2.08 D 4 Verwarming, ventilatie Luchtfilterhouder (toestel in 
passagiersruimte)

Luchtfilter op vervuilling controleren, evt. 
filtermat vervangen;
luchtcirculatiebereik (klepbereik) 
reinigen

2 5 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.1 HV.2.10 D 4 Verwarming, ventilatie Dekseldichting (toestel in 
passagiersruimte)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,25 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 4 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

TS IS MR / 934_OA_bijlage 1-900000 Seite 417 von 514 6/07/2020



Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 900000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.9.1 PS.1.02 D 4 Drukvoorziening Rotatie compressor

dekseldichting
Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 1,05 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 4 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

4 / 8.9.1 PS.1.26 D 4 Drukvoorziening Veiligheidsventiel (11 bar) Visuele controle op beschadiging 1 0,65 1

4 / 8.9.1 PS.1.27 D 4 Drukvoorziening Veiligheidsventiel (10,5 bar) Visuele controle op beschadiging 1 0,65 1

4 / 8.9.1 PS.3.18 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor Olieverversing :
1. Aflaatventiel (ontwateringventiel) 
openen tot systeem drukvrij is ca. 20-30 
min.
2. Oude olie met restlucht uit 
compressor blazen
3. Na vervanging van oliefilter nieuw olie 
ingieten

1 15 Multigrade-
Motorolie  SAE 
10(15) W-40: zie 
informatie 
werkplaatshandb
oek

volledige olieverversing:       
2,7l* / 3,0l   
* met koelvin

1

4 / 8.9.1 PS.3.19 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
oliekoeler

Rotatiecompressor oliekoeler reinigen 
met perslucht

1 10 perlucht 1

4 / 8.9.1 PS.3.20 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
oliefilter

Oliefilter vervangen 1 3 oliefilter 3/4-16 
UNF

1

4 / 8.9.1 PS.3.21 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
zeefelement

Zeefelement van olieaanzuigleiding 
(systeem drukvrij !)  reinigen:
zeefelement wegnemen op 
schroefdraad op rotatiecompressor en 
vuil verwijderen met perslucht

1 5 1

4 / 8.9.1 PS.3.22 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
luchtontolie-element

Luchtontolie-element vervangen 
(systeem drukvrij ! )

1 10 Wisselstuk-Set 
lucht-
olieafscheider:    
olieafscheider, 
Dichting, O-Ring 

1

4 / 8.9.1 PS.3.25 D 4 Drukvoorziening Leidingfilter (druklucht) type 
132 016 000 0

Reinigen 1 15 perlucht 2
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Summe in h:
4 / 8.9.1 PS.6.19 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor 

luchtfilterelement
Luchtfilterelement (systeem drukvrij ! ) 
reinigen
en indien nodig vervangen

1 6 luchtfilterinzetsel 
120 / 170x60

1

4 / 9.5 GWY.1.12 D 4-5 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

De lagers aan de smeernippels smeren 
(vetspuit 8x pompen)

1 15 vouwenbalg 
openen

LGHB2 of LGEM2 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 4-5 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 4-5 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

2 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 4-5 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 2 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 4-5 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 5 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 5 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 5 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

2 0,45 1

4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 5 Rijtuigbak Kappen voor 
beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 5 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

1 1,5 1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 5 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.9.1 PS.1.03 D 5 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 

ontwatering
Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 0,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.03 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Visuele controle op open container 
[eventueel reinigen met doek, uitblazen],
remweerstand

1 13 1

2 / 8.1.1 TCO.2.04 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koelvloeistofpeil controleren [eventueel 
bijvullen]

1 2 [Koelmiddel uit 
44% Antivries N 
u. 56% 
Leidingswater 
(max. 100mg/kg 
Chloride)]

1

2 / 8.1.1 TCO.2.05 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koeler van koelcircuit op vervuiling 
controleren en evt. reinigen

1 2,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.11 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle luchtgeleiding voor 
terugkoeling, [evt. reiniging]

1 5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.12 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer
dekseldichting

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,5 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

2 / 8.1.1 TCO.3.12 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting

2 0,125 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
ondubbelzinnig informatie

1

2 / 8.1.1 TCO.4.08 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle van de contactorcontacten 2 2 1

4 / 9.8 DCE.1.02 E-BI 1 Bestuurderscabine Bestuurdersconsole Lampentest en visuele controle, indien 
nodig lichtelementen vervangen

1 1 1

4 / 9.8 DCE.1.04 E-BI 1 Bestuurderscabine Microfoonsysteem  - Handmicrofoon testen met 
spreekproef

1 0,5 2

4/ 8.2.2 DCE.4.06 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Stuurschakelaar demonteren en 
afdekking (onderzijde) afnemen

1 15 1
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Summe in h:
4/ 8.2.2 DCE.4.07 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Vuile onderdelen en de binnenruimte 

zorgvuldig met droge perslucht 
uitblazen,

1 1 1

4/ 8.2.2 DCE.4.08 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Controle van de vergrendelrollen, 
blokkeerschijven en lagerpunten op 
slijtageverschijnselen, evt. 
overeenkomstig onderdeel vervangen

1 25 1

4/ 8.2.2 DCE.4.09 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Op volgende onderdelen glijvlakken of 
assen reinigen en smeren:
vergrendelrollen, vergrendelhefboom-
lagerpunten, arreteerschijf, 
blokkeerschijf, stoter, 
vergrendelhefboom-lagerpunt, 
blokkeerschijf

1 5 1

4 / 8.8 DO.3.22 E-BI 1 Deursysteem Eénvleugelige 
zwenkschuifdeur -
veiligheidscontrole 
T410098R36
met controle 
'inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Motorstroombewaking
- Bestuurderdeurtoets:  buiten
- Noodbediening binnen (NBI)
- Noodbediening buiten (NBA)

1 2,5 meetmal (hout)  30x60mm 1

3 / 8.6.3 HV.1.02 E-BI 1 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Axiale ventilator controleren op 
geluidsontwikkeling en indien nodig 
vervangen

2 0,5 Axiale ventilator voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 1 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

2 0,35 1

3 / 8.5.2 LI.2.03 E-BI 1 Verlichting Binnenverlichting 
bestuurderscabine

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

2 0,2 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 1 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

6 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

3 / 8.7.4 SCB.2.06 E-BI 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Ruitenwissproeisysteem Wismotoreenheden op abnormaal 
sleepgeluid controleren

1 0,5 1
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4 / 8.8 DO.4.63 E-BI 2 Deursysteem Tweevleugelige 

zwenkschuifdeur 
veiligheidscontrole 
T410096R36
met controle' 
inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Functie lichtgordijn
- Functie vingerbeschermrubber (linker 
deurvleugel)
- Motorstroombewaking
- Deurtoets:  buiten, binnen

2 3 meetmal (hout)  30x60mm 1

4 / 8.8 DO.4.69 E-BI 2 Deursysteem Noodbediening binnen (NBI) Functiecontrole 2 0,5 1

DO.4.70 E-BI 2 Deursysteem Rolstoelplatform aan deur 1 Bero eindschakelaars testen: platform 
openen, relais 81K23 en 81K24 moeten 
beide omschakelen, de veiligheidslus 
deuren (groenlus) moet onderbroken 
worden.

1 5 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 2 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

4 0,35 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 2 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

1 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

3 / 8.6.3 HV.1.02 E-BI 3 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Axiale ventilator controleren op 
geluidsontwikkeling en indien nodig 
vervangen

2 0,5 Axiale ventilator voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 3 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

3 0,35 1

4 / 8.8 DO.4.63 E-BI 4 Deursysteem Tweevleugelige 
zwenkschuifdeur 
veiligheidscontrole 
T410096R36
met controle' 
inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Functie lichtgordijn
- Functie vingerbeschermrubber (linker 
deurvleugel)
- Motorstroombewaking
- Deurtoets:  buiten, binnen

2 3 meetmal (hout)  30x60mm 1

4 / 8.8 DO.4.69 E-BI 4 Deursysteem Noodbediening binnen (NBI) Functiecontrole 2 0,5 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 4 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

4 0,35 1
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Summe in h:
3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 4 Passagiersinformatiesy

steem
Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 

verlichting
1 0,5 controle binnen zonder 

zonneschijn
1

4/ 8.2.2 DCE.4.06 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Stuurschakelaar demonteren en 
afdekking (onderzijde) afnemen

15 1

4/ 8.2.2 DCE.4.07 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Vuile onderdelen en de binnenruimte 
zorgvuldig met droge perslucht 
uitblazen,

1 1

4/ 8.2.2 DCE.4.08 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Controle van de vergrendelrollen, 
blokkeerschijven en lagerpunten op 
slijtageverschijnselen, evt. 
overeenkomstig onderdeel vervangen

25 1

4/ 8.2.2 DCE.4.09 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Op volgende onderdelen glijvlakken of 
assen reinigen en smeren:
vergrendelrollen, vergrendelhefboom-
lagerpunten, arreteerschijf, 
blokkeerschijf, stoter, 
vergrendelhefboom-lagerpunt, 
blokkeerschijf

5 1

3 / 8.6.3 HV.1.02 E-BI 5 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Axiale ventilator controleren op 
geluidsontwikkeling en indien nodig 
vervangen

2 0,5 Axiale ventilator voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 5 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

3 0,35 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 5 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

3 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

3 / 8.5.1 LI.3.04 E-BU 1 Verlichting Buitenverlichting, voor:
- Parkeerlicht
- Dimlicht
- Groot licht
- Knipperlichten
- Mistlicht

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

1 3 2
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3 / 8.5.1 LI.3.05 E-BU 1 Verlichting Buitenverlichting, achter:

- Achterlicht
- Remlicht
- Knipperlichten
- Mistachterlicht

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

1 2 2

3 / 8.7.6 SCB.1.01 E-BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Buitenspiegel Functiecontrole en controle van de 
spiegelbevestiging

2 1 1

3 / 8.6.2 HVAC.1.17 E-D 1 Airconditioning Verwarmingselement
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- Verwarmingselement

1 2 Functiecontrole foutloos
verwarmingssysteem min. 
5 min

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.18 E-D 1 Airconditioning Compressor M2
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Oliepeilcontrole nach 15 min bedrijf 1 4 Oliepeilcontrole: 1/2 Level;
spiegel

2

3 / 8.6.2 HVAC.1.19 E-D 1 Airconditioning Koelsysteem Functiecontrole koelsysteem 15 min):
- Controle kijkglas op blaasvrije werking
- Controle klimaatventilator M1
- Controle condensorventilator M3

1 4 Functiecontrole 
foutloos:______________

2

3 / 8.6.2 HVAC.1.22 E-D 1 Airconditioning Pressostaten
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Controle van de schakelpunten:
overdruk   ->  condenserluchtuitlaat 
volledig afdekken
onderdruk ->  'Rotalock' (zuigzijde-
compressor) blokkeren

1 20 Overdruk-schakelpt.: p= 
18 bar +- 0,5
Onderdruk-schakelpt.: p= 
0,4bar +0,2 / -0   

1

3 / 8.3.2 BATT.1.05 E-D 2 Batterijcircuit Batterijen Laadspanning controleren 1 1 Voltmeter Batterijlaadspanning
( debet: 26,1 VDC ) :  
________ V DC

1

3 / 8.6.1 HV.2.11 E-D 2 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- ventilatoreenheid

1 4 2
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3 / 8.6.1 HV.2.12 E-D 2 Verwarming, ventilatie Verwarmingselement

(toestel in passagiersruimte)
Functiecontrole verwarmingssysteem:
- verwarmingselement

1 1 1

3 / 8.6.1 HV.2.11 E-D 4 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- ventilatoreenheid

1 4 2

3 / 8.6.1 HV.2.12 E-D 4 Verwarming, ventilatie Verwarmingselement
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- verwarmingselement

1 1 1

5 / 9.10 BRK.2.06 E-PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Noodafzetfunctie testen met schakelaar 
in bestuurderscabine

1 1 1

3 / 8.7.3 MD.7.22 E-PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Visuele controle en functietest van de 
sproeiers inclusief bevestigingen, 
verdelers en leidingen

2 2 1

5 / 9.10 BRK.2.03 E-R-PI 1 Remeenheid Remschijf (TFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.2.07 E-R-PI 1 Remeenheid Remschijf (TFW) Luchtspeling tussen schijf en 
remvoeringen meten evt. instellen ,  
nominale waarde: 1 - 2,5 mm

2 1,05 Onderhoudsplan H &K Nr. 
70841,
luchtspeling TFW:
controleafstand: max 2,5 
mm

1

5 / 9.10 BRK.3.08 E-R-PI 1 Remeenheid Remvoeringen (TFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

4 0,65 Remvoeringen 1

5 / 9.10 WS.2.02 E-R-PI 1 Wielstel Aandrijfwielcomplex , TFW Inspectie wielbanden, wielrugafstand en 
koppel van de wielmoeren

2 15 wielmoer koppel
MA  = 500 -550 Nm

1
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Summe in h:
5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 1 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:

Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB  1:    a : _________
              b : _________
               c :_________

WB  2:    a : _________
              b : _________
              c :_________

WB  3:    a : _________
              b : _________
              c : _________

WB  4:    a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 1 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BRK.2.04 E-R-PI 3 Remeenheid Remschijf (LFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.3.07 E-R-PI 3 Remeenheid Remvoeringen (LFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

8 0,65 Remvoeringen 1

5 / 9.10 WS.2.03 E-R-PI 3 Wielstel Losse-wielas ,  LFW Inspectie wielbanden en koppel van de 
wielmoeren

2 15 wielmoer koppel
MA  = 500 -550 Nm

1
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 3 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:

Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB  5:    a : _________
              b : _________
               c :_________

WB  6:    a : _________
              b : _________
              c :_________

WB  7:    a : _________
              b : _________
              c : _________

WB  8:    a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 3 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BRK.2.03 E-R-PI 5 Remeenheid Remschijf (TFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.2.07 E-R-PI 5 Remeenheid Remschijf (TFW) Luchtspeling tussen schijf en 
remvoeringen meten evt. instellen ,  
nominale waarde: 1 - 2,5 mm

2 1,05 Onderhoudsplan H &K Nr. 
70841,
luchtspeling TFW:
controleafstand: max 2,5 
mm

1

5 / 9.10 BRK.3.08 E-R-PI 5 Remeenheid Remvoeringen (TFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

4 0,65 1

5 / 9.10 WS.2.02 E-R-PI 5 Wielstel Aandrijfwielcomplex , TFW Inspectie wielbanden, wielrugafstand en 
koppel van de wielmoeren

2 15 wielmoer koppel
MA  = 500 -550 Nm

1
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Interval : 900000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 5 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:

Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB   9:    a : _________
               b : _________
               c :_________

WB  10:   a : _________
               b : _________
               c :_________

WB  11:   a : _________
               b : _________
               c : _________

WB  12:   a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 5 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BOG.1.01 PI 1 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en ontbrekende onderdelen

1 3 1

5 / 9.10 BOG.1.02 PI 1 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Loopwerken indien nodig reinigen** 1 10 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.22 PI 1 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 1 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

2 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.11.24 PI 1 Onderstel Kogelgewrichten van de 
trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BOG.15.31 PI 1 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 

secundair) TFW, LFW
Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 1 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.15.43 PI 1 Onderstel Kabelplaatsing TFW 
aansluiting wagenkast

Visuele controle elektrische 
kabelgeleiding

1 1 1

5 / 9.10 BOG.16.35 PI 1 Onderstel Middelste koppelstang TFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

1 1,25 1

5 / 9.10 BOG.19.32 PI 1 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair)** TFW, LFW

Instelling controleren** 4 1 1

5 / 9.10 BOG.2.03 PI 1 Onderstel Loopwerkframe Algemene visuele controle, lakschade 
corrigeren**

1 5 1

5 / 9.10 BOG.20.51 PI 1 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW) Nauwkeurige visuele controles van de 
conus-, laminaatveren

8 0,5 1

5 / 9.10.6 BOG.3.05 PI 1 Onderstel Baanruimer ** (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging, 
eventueel bijstellen (hoogtemaat 100 
mm)

1 1 1

5 / 9.10 BOG.4.07 PI 1 Onderstel Kopdrager (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 3 1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 1 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.6.14 PI 1 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

5 / 9.10 BOG.8.19 PI 1 Onderstel Draaiaanslag en 
dwarsaanslag TFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

6 2 Draaiaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 1 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.3.09 PI 1 Remeenheid Hydroaggregaat:
Buis- en slangverbindingen 
op het toestel

Dichtheid van de verbindingen en 
schroefkoppelingen op het toestel 
controleren. Hydraulische aansluitingen 
evt. opspannen.

1 1,05 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BRK.4.12 PI 1 Remeenheid Remzadel HYS (TFW), HYA 

(LFW)
Bevestigingsschroeven en geleideassen 
op degelijke zitting controleren

2 1,5 1

5 / 9.10 BRK.4.13 PI 1 Remeenheid Geleideassen  remzadel 
(TFW)

Visuele controle van de smeerpunten, of 
beschermkap goed zit (en voorhanden 
is)

4 0,1 1

3 / 8.2.4 BRK.4.14 PI 1 Remeenheid Geleideassen  remzadel  
HYS (TFW)

Smeren 4 3 1 ccm  Molykote 
P40  pro 
Smeerpunt

Onderhoudsplan H &K Nr. 
71477, geleideassen 
smeren ,  remzadel HYA 
26/50 tekeningnummer  
25070991 -> pos. 18, 19 

1

3 / 8.2.4 BRK.5.15 PI 1 Remeenheid Krachtpatroon remzadel 
HYS (TFW)

Visuele controle vouwbalgen van de 
krachtpatronen

4 0,25 zaklantaarn 1

5 / 9.10 BRK.8.20 PI 1 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , TFW Olie verversen 1 35 OLIE J 32 
(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.21 PI 1 Remeenheid Filter , hydroaggregaat  HZY, 
TFW, LFW

Filter vervangen 2 5 Filter 1

5 / 9.10 BRK.8.26 PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Olie verversen 1 80 OLIE J 32 
(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.27 PI 1 Remeenheid Filter, 
noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Filter vervangen 2 5 Filter 1

6 / 9.10 BRK.8.28 PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Visuele controle van de buis- en 
slangverbindingen en 
schroefkoppelingen op het hydro-
aggregaat

1 0,8 1

2 / 8.1.3 DS.2.03 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle op dichtheid (olielekken), 
beschadigingen, vaste zitting van de 
schroeven (manuele test)

2 2 1
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2 / 8.1.3 DS.2.04 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Reiniging transmissiekast bij sterke 

vervuiling 
[eventueel lak- en corrosieschade 
verhelpen]**

2 15 1

2 / 8.1.3 DS.2.06 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Afslijtingscontrole op oliepeilstok 2 0,5 Oliepeilstok proper 
maken.
Koppel 105 Nm

1

2 / 8.1.3 DS.2.07 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Olie verversen na 100.000 km of na 12 
maanden 
(intervallen olieverversing kunnen na 
overleg en na olieanalyse op 
referentievoertuigen worden aangepast)

2 18 1) ca. 3,5 l olie:
    MOBI-LUBE 
LS 85W-90 
2) 1 
Dichtingsring:
    ZFB-Nr. 
0634801249 
3) 1 
Dichtingstring:
    ZFB-Nr. 
0634801335

100.000 km of 1 jaar! 
Verlenging mogelijk

1

2 / 8.1.3 DS.2.08 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle van de positie A en B van de 
wielstelas tot de holle 
overbrengingsas
overeenkomstig maatblad 
E03/14/pagina 4.25 [eventueel 
bijstellen]

2 11 meetwerktuig 1P03 198 
658,
maatblad  wielstel as to  
holle as
Dok: 06/00 - 5080  750 
046
invullen

1

2 / 8.1.3 DS.2.09 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Notering van de afgelegde afstand 2 1 1
2 / 8.1.3 DS.2.10 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging; rijmotor Visuele controle van de rubberlagers 

overbrenging- en motorophanging
2 4 1

2 / 8.1.3 DS.2.11 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Visuele controle en beoordeling van de 
rubberen 
scharnierbussen

2 4 1

2 / 8.1.2 DS.4.14 PI 1 Aandrijfsysteem Rijmotor Vaste zitting van de schroefkoppelingen 
(manuele controle)

2 1 1

2 / 8.1.2 DS.5.16 PI 1 Aandrijfsysteem Rijmotor, koelwaterleiding WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting.

2 0,5 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.7.3 MD.3.03 PI 1 Mechanische 

aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zanddoseer- 
en afsluitinrichting + slang

2 2,375 zanddosering:   1 - 1,5 kg / 
min

1

3 / 8.7.3 MD.5.08 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandbuis Op beschadiging, afstand tot 
railbovenkant en bevestiging 
controleren, afstand van de 
uitgangsopening van de zandstrooibuis 
tot de rail: 30±3 mm, hoek tot de rail: 
30°

2 2,75 Verandering 
Ondhoudinhoud tot nieuw 
constructiefe oplossing

1

3 / 8.7.3 MD.5.10 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
bezanding

Visuele controle op beschadiging, 
afstand tot railbovenkant, bevestiging en 
dichtheid

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.7.17 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
wielkranssmering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.7.19 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Sproeierverdelers van het 
wielkranssmeersysteem demonteren en 
monteren

2 5 1

3 / 8.7.3 MD.7.20 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Reiniging van de sproeiers en instelling 
controleren

2 12 Afstand 6mm:
sproeierverdelers <--> 
wielbanden 

1

3 / 8.7.3 MD.7.21 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmering Sproeier op bevestiging en 
beschadiging controleren.

2 2,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.16 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.17 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren

2 0,3 1

3 / 8.2.4 TBR.1.18 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Slijtageplaten van de meenemers 
controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.19 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.20 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1
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3 / 8.2.4 TBR.1.23 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Afstand onderkant van de railschoen tot 

bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (8mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 2

3 / 8.2.4 TBR.1.28 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Staalkabel van de ophanging op 
beschadiging controleren, evt. 
vervangen

4 0,25 Staalkabel 1

4 / 9.5 GWY.1.05 PI 1-2 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 
staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 1-2 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1

4 / 9.5 GWY.1.05 PI 2-3 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 
staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 2-3 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1

5 / 9.10 BOG.1.01 PI 3 Onderstel Loopwerk ,  (LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en ontbrekende onderdelen

1 3 1

5 / 9.10 BOG.1.02 PI 3 Onderstel Loopwerk ,  (LFW) Loopwerken indien nodig reinigen** 1 10 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.22 PI 3 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 3 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

4 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.11.24 PI 3 Onderstel Kogelgewrichten van de 
trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1
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5 / 9.10 BOG.15.31 PI 3 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 

secundair) TFW, LFW
Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 3 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.16.33 PI 3 Onderstel Langsligger LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

2 0,2 1

5 / 9.10 BOG.17.37 PI 3 Onderstel Lenkarm LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

2 0,2 zaklantaarn, spiegel 1

5 / 9.10 BOG.18.39 PI 3 Onderstel Veerbladstang LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

4 0,2 1

5 / 9.10 BOG.19.32 PI 3 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair)** TFW, LFW

Instelling controleren** 4 1 1

5 / 9.10 BOG.2.03 PI 3 Onderstel Loopwerkframe Algemene visuele controle, lakschade 
corrigeren**

1 5 1

5 / 9.10 BOG.20.51 PI 3 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW) Nauwkeurige visuele controles van de 
conus-, laminaatveren

8 0,5 1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 3 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.6.14 PI 3 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

5 / 9.10 BOG.7.18 PI 3 Onderstel Dwarsaanslag LFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

4 2 Dwarsaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 3 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.3.09 PI 3 Remeenheid Hydroaggregaat:
Buis- en slangverbindingen 
op het toestel

Dichtheid van de verbindingen en 
schroefkoppelingen op het toestel 
controleren. Hydraulische aansluitingen 
evt. opspannen.

2 1,05 1

5 / 9.10 BRK.4.12 PI 3 Remeenheid Remzadel HYS (TFW), HYA 
(LFW)

Bevestigingsschroeven en geleideassen 
op degelijke zitting controleren

4 1,5 1
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5 / 9.10 BRK.8.20 PI 3 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , LFW Olie verversen 2 32 OLIE J 32 

(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.21 PI 3 Remeenheid Filter , hydroaggregaat  HZY, 
TFW, LFW

Filter vervangen 4 5 Filter 1

3 / 8.2.4 TBR.1.02 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.03 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren en evt. vervangen

2 0,3 Toevoerkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.04 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Slijtageplaten van de meenemers 
controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.05 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.06 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1

3 / 8.2.4 TBR.1.09 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Afstand onderkant van de railschoen tot 
bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (6mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.13 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Staalkabel van de ophanging op 
beschadiging controleren, evt. 
vervangen

4 0,25 Staalkabel 1

4 / 9.5 GWY.1.05 PI 3-4 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 
staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 3-4 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1
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4 / 9.5 GWY.1.05 PI 4-5 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 

staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 4-5 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1

5 / 9.10 BOG.1.01 PI 5 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en ontbrekende onderdelen

1 3 1

5 / 9.10 BOG.1.02 PI 5 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Loopwerken indien nodig reinigen** 1 10 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.22 PI 5 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 5 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

2 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.11.24 PI 5 Onderstel Kogelgewrichten van de 
trek/drukstang

Visuele controle 4 0,125 1

5 / 9.10 BOG.15.31 PI 5 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair) TFW, LFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 5 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.15.43 PI 5 Onderstel Kabelplaatsing TFW 
aansluiting wagenkast

Visuele controle elektrische 
kabelgeleiding

1 1 1

5 / 9.10 BOG.16.35 PI 5 Onderstel Middelste koppelstang TFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

1 1,25 1

5 / 9.10 BOG.19.32 PI 5 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair)** TFW, LFW

Instelling controleren** 4 1 1

5 / 9.10 BOG.2.03 PI 5 Onderstel Loopwerkframe Algemene visuele controle, lakschade 
corrigeren**

1 5 1
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5 / 9.10 BOG.20.51 PI 5 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW) Nauwkeurige visuele controles van de 

conus-, laminaatveren
8 0,5 1

5 / 9.10.6 BOG.3.05 PI 5 Onderstel Baanruimer  **(TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging, 
eventueel bijstellen (hoogtemaat 100 
mm)

1 1

5 / 9.10 BOG.4.07 PI 5 Onderstel Kopdrager (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 3 1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 5 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.6.14 PI 5 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

5 / 9.10 BOG.8.19 PI 5 Onderstel Draaiaanslag en 
dwarsaanslag TFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

6 2 Draaiaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 5 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.3.09 PI 5 Remeenheid Hydroaggregaat:
Buis- en slangverbindingen 
op het toestel

Dichtheid van de verbindingen en 
schroefkoppelingen op het toestel 
controleren. Hydraulische aansluitingen 
evt. opspannen.

1 0,5 1

5 / 9.10 BRK.4.12 PI 5 Remeenheid Remzadel HYS (TFW), HYA 
(LFW)

Bevestigingsschroeven en geleideassen 
op degelijke zitting controleren

2 1,5 1

5 / 9.10 BRK.4.13 PI 5 Remeenheid Geleideassen  remzadel 
(TFW)

Visuele controle van de smeerpunten, of 
beschermkap goed zit (en voorhanden 
is)

4 0,1 1

3 / 8.2.4 BRK.4.14 PI 5 Remeenheid Geleideassen  remzadel  
HYS (TFW)

Smeren 4 3 1 ccm  Molykote 
P40  pro 
Smeerpunt

Onderhoudsplan H &K Nr. 
71477, geleideassen 
smeren ,  remzadel HYA 
26/50 tekeningnummer  
25070991 -> pos. 18, 19

1

3 / 8.2.4 BRK.5.15 PI 5 Remeenheid Krachtpatroon remzadel 
HYS (TFW)

Visuele controle vouwbalgen van de 
krachtpatronen

4 0,25 zaklantaarn 1
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5 / 9.10 BRK.8.20 PI 5 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , TFW Olie verversen 1 35 OLIE J 32 

(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.21 PI 5 Remeenheid Filter , hydroaggregaat  HZY, 
TFW, LFW

Filter vervangen 2 5 Filter 1

2 / 8.1.3 DS.2.03 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle op dichtheid (olielekken), 
beschadigingen, vaste zitting van de 
schroeven (manuele test)

2 2 1

2 / 8.1.3 DS.2.04 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Reiniging transmissiekast bij sterke 
vervuiling 
[eventueel lak- en corrosieschade 
verhelpen]**

2 15 1

2 / 8.1.3 DS.2.06 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Afslijtingscontrole op oliepeilstok 2 0,5 Oliepeilstok proper 
maken.
Koppel 105 Nm

1

2 / 8.1.3 DS.2.07 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Olie verversen na 100.000 km of na 12 
maanden 
(intervallen olieverversing kunnen na 
overleg en na olieanalyse op 
referentievoertuigen worden aangepast)

2 18 1) ca. 3,5 l olie:
    MOBI-LUBE 
LS 85W-90 
2) 1 
Dichtingsring:
    ZFB-Nr. 
0634801249 
3) 1 
Dichtingstring:
    ZFB-Nr. 
0634801335

100.000 km of 1 jaar! 
Verlenging mogelijk

1

2 / 8.1.3 DS.2.08 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle van de positie A en B van de 
wielstelas tot de holle 
overbrengingsas
overeenkomstig maatblad 
E03/14/pagina 4.25 [eventueel 
bijstellen]

2 11 meetwerktuig 1P03 198 
658,
maatblad  wielstel as to  
holle as
Dok: 06/00 - 5080  750 
046
invullen

1

2 / 8.1.3 DS.2.09 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Notering van de afgelegde afstand 2 1 1
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2 / 8.1.3 DS.2.10 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging; rijmotor Visuele controle van de rubberlagers 

overbrenging- en motorophanging
2 3,5 1

2 / 8.1.3 DS.2.11 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Visuele controle en beoordeling van de 
rubberen 
scharnierbussen

2 4 1

2 / 8.1.2 DS.4.14 PI 5 Aandrijfsysteem Rijmotor Vaste zitting van de schroefkoppelingen 
(manuele controle)

2 1 1

2 / 8.1.2 DS.5.16 PI 5 Aandrijfsysteem Rijmotor, koelwaterleiding WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting.

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.3.03 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zanddoseer- 
en afsluitinrichting + slang

2 2,375 zanddosering:   1 - 1,5 kg / 
min

1

3 / 8.7.3 MD.5.08 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandbuis Op beschadiging, afstand tot 
railbovenkant en bevestiging 
controleren, afstand van de 
uitgangsopening van de zandstrooibuis 
tot de rail: 30±3 mm, hoek tot de rail: 
30°

2 2,75 Verandering 
Ondhoudinhoud tot nieuw 
constructiefe oplossing

1

3 / 8.7.3 MD.5.10 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
bezanding

Visuele controle op beschadiging, 
afstand tot railbovenkant, bevestiging en 
dichtheid

2 0,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.16 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.17 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren

2 0,3 1

3 / 8.2.4 TBR.1.18 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Slijtageplaten van de meenemers 
controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.19 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.20 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1
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3 / 8.2.4 TBR.1.23 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Afstand onderkant van de railschoen tot 

bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (8mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 2

3 / 8.2.4 TBR.1.28 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Staalkabel van de ophanging op 
beschadiging controleren, evt. 
vervangen

4 0,25 Staalkabel 1

4 / 9.7 CBO.1.13 PI / PU 1 Rijtuigbak Isolatie absorptiemateriaal
(zijkleppen, wielkast ) **

Visuele controle van het 
absorptiemateriaal ter hoogte van de 
zijkleppen en ter hoogte van de 
wielkasten op beschadiging, evt. 
corrigeren

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 1 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 2 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.7 CBO.1.13 PI / PU 3 Rijtuigbak Isolatie absorptiemateriaal
(zijkleppen, wielkast ) **

Visuele controle van het 
absorptiemateriaal ter hoogte van de 
zijkleppen en ter hoogte van de 
wielkasten op beschadiging, evt. 
corrigeren

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 3 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 4 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1
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4 / 9.7 CBO.1.13 PI / PU 5 Rijtuigbak Isolatie absorptiemateriaal

(zijkleppen, wielkast ) **
Visuele controle van het 
absorptiemateriaal ter hoogte van de 
zijkleppen en ter hoogte van de 
wielkasten op beschadiging, evt. 
corrigeren

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 5 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 1 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 1 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 1 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid
Controle vuilfilter op olieverontreiniging
-> indicatie gebrek rotatiecompressor

2 1,25 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 1 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 3 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 3 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 3 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 3 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1
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5 / 9.10 WS.6.23 PU 3 Wielstel Aardingscontact LFW Vrije loop en slijtagemaat 

aardingscontact controleren 
(slijtagemerkteken), evt. vervangen en 
sleeplichaamring controleren
Controleafstand slijtagemerkteken en 
slijtageoppervlak koolborstel >7mm

4 5 Koolborstelring Slijpmateriaal (papier, fijn);
controleafstand 
slijtagemerkteken een 
slijtagevlak
van de koolborstels > 
7mm ;   wiel:
3 R:            mm
4 R:            mm
3 L:             mm                                    
4 L:             mm

1

3 / 8.2.3 WS.6.26 PU 3 Wielstel Toerentaldetector loopas Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, evt. vervangen

4 0,75 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 5 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 5 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 5 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid
Controle vuilfilter op olieverontreiniging
-> indicatie gebrek rotatiecompressor

2 1,25 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 5 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1

*    Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met een (x) of een *  aangemerkt zijn, zijn afhankelijk van de lokale 
bedrijfscondities. Aanpassingen, die door de opgedane ervaringen

nodig zijn, zijn mogelijk. Een aangegeven loopwaarde betekent een doelwaarde. 
**  Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met 2 sterren ** zijn aangemerkt, worden extra na elke reprofieleringwerk, 
elke wielbandwissel en elke loopwerkkering doorgevoert. Het                             keren van de loopwerken wordt door de
bedrijver beslist.
*** Het wordt aanbeveeld deze onderhoudswerksaamheden tegelijktijdig met het werksaamheden aan het wielset 
(wielsetwissel, wielbandwissel) uit te voeren.

*    Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met een (x) of een *  aangemerkt zijn, zijn afhankelijk van de lokale 
bedrijfscondities. Aanpassingen, die door de opgedane ervaringen

nodig zijn, zijn mogelijk. Een aangegeven loopwaarde betekent een doelwaarde. 
**  Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met 2 sterren ** zijn aangemerkt, worden extra na elke reprofieleringwerk, 
elke wielbandwissel en elke loopwerkkering doorgevoert. Het                             keren van de loopwerken wordt door de
bedrijver beslist.
*** Het wordt aanbeveeld deze onderhoudswerksaamheden tegelijktijdig met het werksaamheden aan het wielset 
(wielsetwissel, wielbandwissel) uit te voeren.
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Opmerkingen van uitvoerderOpmerkingen van uitvoerderOpmerkingen van uitvoerder
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3 / 8.4.1 CCU.1.01 BI 1 Voertuigbesturing ZSG Batterij vervangen 1 5 1
4 / 9.8 DCE.3.01 BI 1 Bestuurderscabine Display Toestelventilator vervangen 1 25 Toestelventilator 1

4 / 8.8 DO.3.24 BI 1 Deursysteem Spindel Reinigen en smeren 1 14 Klüber Isoflex LDS 18 
Spezial A

1

3 / 8.6.1 HV.1.04 BI 1 Verwarming, ventilatie Temperatuurbegrenzer (B1) 
+ (B2),
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Temperatuurbegrenzer op 
verontreinigingen en beschadigingen 
controleren, evt. met perslucht uitblazen

2 1 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.1.06 BI 1 Verwarming, ventilatie Aanzuig- en uitblaaskanalen
(verwarmingstoestellen 
onder de stoel, 
paneelverwarmer)

Op verontreiniging controleren, evt. met 
perslucht uitblazen

2 1,25 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.2.03 BI 1 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Verwarmingselement visueel op 
verontreiniging controleren, indien nodig 
reinigen evt. met perslucht uitblazen

2 3 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 1 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.8 IEQ.10.19 BI 1 Interieurinrichting Kast in bestuurderscabine 
incl. hulpbestuurderspost

Kast op beschadiging en degelijke 
zitting controleren en reinigen aan 
binnen- en buitenzijde

1 10 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 1 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 1 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1
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Interval : 960000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 IEQ.5.09 BI 1 Interieurinrichting Vloer Volledige vernieuwing van de 

vloerbekleding, inclusief bekleding van 
de draaischijf

1 6048 Tijd voor draaischijven zit 
vervat. Rekening 
gehouden met alle 
vereiste tijden voor 
demontage en montage 
van 
binnenuitrustingsdelen.

1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 1 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.11 BI 1 Interieurinrichting Passagiersstoel, zandbak  Functiecontrole van het 
sluitmechanisme

2 0,5 1

4 / 9.7 IEQ.6.12 BI 1 Interieurinrichting Passagiersstoelen Gedeeltelijk vervanging van de zitting- 
en rugkussens

1 50 anders indien nodig 1

4 / 9.7 IEQ.6.13 BI 1 Interieurinrichting Passagiersstoelen Vervanging van alle zitting- en 
rugkussens

1 108 (tijd voor demontage van 
zitgestellen vervat in 
bekleding vervangen)

1

4 / 9.7 IEQ.7.14 BI 1 Interieurinrichting Sluitsysteem Controle van het sluitsysteem in de 
bestuurderscabine en in de 
passagiersruimte, evt. vervangen van 
defecte sloten; volledig voertuig

1 26 indien nodig 1

4 / 9.8 IEQ.8.15 BI 1 Interieurinrichting Bestuurderscabinedeur Visuele controle op beschadigingen 1 1 1
4 / 9.8 IEQ.9.16 BI 1 Interieurinrichting Bestuurdersstoel Controle op degelijke bevestiging en 

beschadigingen
1 1 1

4 / 9.8 IEQ.9.17 BI 1 Interieurinrichting Bestuurdersstoel Functiecontrole 1 1 1
4 / 9.8 IEQ.9.18 BI 1 Interieurinrichting Bestuurdersstoel Vervangen 1 30 enkel indien vereist 1
3 / 8.5 LI.1.01 BI 1 Verlichting Verlichting - Afdekkingen en reflectoren op 

vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 3 deze onderhoudsactiviteit 
kan op basis van 
ervaringswaarden worden 
verschoven naar 2 jaar

1

3 / 8.7.3 MD.2.02 BI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Controle van de slangen en 
zandvulopeningen op beschadigingen

2 2 1
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Interval : 960000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.1.01 BI 1-2 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 

vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 1-2 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 1-2 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.5.23 BI 1-2 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente
n

Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(1-2):  _____mm

1

4 / 9.5 GWY.5.24 BI 1-2 Overgangen Draaischijf, glijbaan Vervanging van de slijtagesegmenten 
bij slijtage > 4 mm; de slijtagemaat van 
14 mm, gemeten vanaf bovenkant 
ruwbouw is bereikt.

2 15 1

4 / 9.5 GWY.6.26 BI 1-2 Overgangen Onderste 
wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

Lager demonteren en op slijtage 
controleren, lager reinigen, smeren of 
evt. vervangen

1 100 LGEP2 1

4 / 9.5 GWY.6.27 BI 1-2 Overgangen Onderste 
wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

Lager bij geopende draaischijf - zonder 
de vouwbalg te openen - aan de 
onderste smeernippel smeren

4 10 smeermiddel: SKF LGEP2 1
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Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.6.28 BI 1-2 Overgangen Onderste 

wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

Draaischijf openen, visuele controle, 
beschermingslak controleren, evt. 
zeskantschroef opnieuw inlijmen, met 
160Nm -B DIN 25202 aandraaien en 
opnieuw markeren met de 
beschermingslak

4 6,5 1

4 / 8.8 DO.4.64 BI 2 Deursysteem Spindel Reinigen en smeren 2 15 Klüber Isoflex LDS 18 
Spezial A

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 2 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 2 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 2 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.5.09 BI 2 Interieurinrichting Vloer Volledige vernieuwing van de 
vloerbekleding, inclusief bekleding van 
de draaischijf

1 6048 Tijd voor draaischijven zit 
vervat. Rekening 
gehouden met alle 
vereiste tijden voor 
demontage en montage 
van 
binnenuitrustingsdelen.

1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 2 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.12 BI 2 Interieurinrichting Passagiersstoelen Gedeeltelijk vervanging van de zitting- 
en rugkussens

1 50 anders indien nodig 1

4 / 9.7 IEQ.6.13 BI 2 Interieurinrichting Passagiersstoelen Vervanging van alle zitting- en 
rugkussens

1 108 (tijd voor demontage van 
zitgestellen vervat in 
bekleding vervangen)

1

TS IS MR / 934_OA_bijlage 1-960000 Seite 447 von 514 6/07/2020



Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 960000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.5 LI.1.01 BI 2 Verlichting Verlichting - Afdekkingen en reflectoren op 

vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 3 deze onderhoudsactiviteit 
kan op basis van 
ervaringswaarden worden 
verschoven naar 2 jaar

1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 2-3 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 2-3 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 2-3 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.5.23 BI 2-3 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente
n

Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(2-3):  _____mm

1

4 / 9.5 GWY.5.24 BI 2-3 Overgangen Draaischijf, glijbaan Vervanging van de slijtagesegmenten 
bij slijtage > 4 mm; de slijtagemaat van 
14 mm, gemeten vanaf bovenkant 
ruwbouw is bereikt.

2 15 1

4 / 9.5 GWY.6.26 BI 2-3 Overgangen Onderste 
wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

Lager demonteren en op slijtage 
controleren, lager reinigen, smeren of 
evt. vervangen

1 100 LGEP2 1
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Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.6.1 HV.1.04 BI 3 Verwarming, ventilatie Temperatuurbegrenzer (B1) 

+ (B2),
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Temperatuurbegrenzer op 
verontreinigingen en beschadigingen 
controleren, evt. met perslucht uitblazen

2 1 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.1.06 BI 3 Verwarming, ventilatie Aanzuig- en uitblaaskanalen
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Op verontreiniging controleren, evt. met 
perslucht uitblazen

2 1,25 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.2.03 BI 3 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Verwarmingselement visueel op 
verontreiniging controleren, indien nodig 
reinigen evt. met perslucht uitblazen

2 3 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 3 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 3 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 3 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.5.09 BI 3 Interieurinrichting Vloer Volledige vernieuwing van de 
vloerbekleding, inclusief bekleding van 
de draaischijf

1 6048 Tijd voor draaischijven zit 
vervat. Rekening 
gehouden met alle 
vereiste tijden voor 
demontage en montage 
van 
binnenuitrustingsdelen.

1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 3 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1
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Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 IEQ.6.12 BI 3 Interieurinrichting Passagiersstoelen Gedeeltelijk vervanging van de zitting- 

en rugkussens
1 50 anders indien nodig 1

4 / 9.7 IEQ.6.13 BI 3 Interieurinrichting Passagiersstoelen Vervanging van alle zitting- en 
rugkussens

1 108 (tijd voor demontage van 
zitgestellen vervat in 
bekleding vervangen)

1

3 / 8.5 LI.1.01 BI 3 Verlichting Verlichting - Afdekkingen en reflectoren op 
vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 3 deze onderhoudsactiviteit 
kan op basis van 
ervaringswaarden worden 
verschoven naar 2 jaar

1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 3-4 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 3-4 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 3-4 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.5.23 BI 3-4 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente
n

Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(3-4):  _____mm

1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.5.24 BI 3-4 Overgangen Draaischijf, glijbaan Vervanging van de slijtagesegmenten 

bij slijtage > 4 mm; de slijtagemaat van 
14 mm, gemeten vanaf bovenkant 
ruwbouw is bereikt.

2 15 1

4 / 9.5 GWY.6.26 BI 3-4 Overgangen Onderste 
wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

Lager demonteren en op slijtage 
controleren, lager reinigen, smeren of 
evt. vervangen

1 100 LGEP2 1

4 / 8.8 DO.4.64 BI 4 Deursysteem Spindel Reinigen en smeren 2 15 Klüber Isoflex LDS 18 
Spezial A

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 4 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 4 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 4 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.5.09 BI 4 Interieurinrichting Vloer Volledige vernieuwing van de 
vloerbekleding, inclusief bekleding van 
de draaischijf

1 6048 Tijd voor draaischijven zit 
vervat. Rekening 
gehouden met alle 
vereiste tijden voor 
demontage en montage 
van 
binnenuitrustingsdelen.

1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 4 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.12 BI 4 Interieurinrichting Passagiersstoelen Gedeeltelijk vervanging van de zitting- 
en rugkussens

1 50 anders indien nodig 1
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Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 IEQ.6.13 BI 4 Interieurinrichting Passagiersstoelen Vervanging van alle zitting- en 

rugkussens
1 108 (tijd voor demontage van 

zitgestellen vervat in 
bekleding vervangen)

1

3 / 8.5 LI.1.01 BI 4 Verlichting Verlichting - Afdekkingen en reflectoren op 
vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 3 deze onderhoudsactiviteit 
kan op basis van 
ervaringswaarden worden 
verschoven naar 2 jaar

1

4 / 9.5 GWY.1.01 BI 4-5 Overgangen Draaischijf, glijbaan Draaischijf openen, visuele controle op 
vervuiling, beschadiging en degelijke 
zitting, reiniging, draaischijf na 
beëindiging van de volgende 
onderhoudswerken sluiten

1 2 1

4 / 9.5 GWY.1.02 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op vuil/afval op de 
vouwbalgbodem en uitzuigen

1 2 stofzuiger 1

4 / 9.5 GWY.1.03 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Visuele controle op barsten of gaten in 
de stof en gebroken balgprofielen

1 5 1

4 / 9.5 GWY.1.06 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Visuele controle van het ophangframe 
op vervorming en op niet spleetvrij 
contact met de kopse wand van de 
wagen

1 4 1

4 / 9.5 GWY.1.08 BI 4-5 Overgangen Vouwbalg Controle van het rubberprofiel op 
barsten

2 1 1

4 / 9.5 GWY.5.21 BI 4-5 Overgangen Draaischijf
geledingdrager

Evt. corrosiewering in 
geledingdragerbereik vernieuwen

1 4 indien nodig 1

4 / 9.5 GWY.5.23 BI 4-5 Overgangen Draaischijf, glijbaan Dikte van slijtagesegmenten meten 2 1 Slijtagesegmente
n

Dikte van 
slijtagesegmenten 10mm
(slijtagemaatbereik max 
4mm)
(4-5):  _____mm

1

4 / 9.5 GWY.5.24 BI 4-5 Overgangen Draaischijf, glijbaan Vervanging van de slijtagesegmenten 
bij slijtage > 4 mm; de slijtagemaat van 
14 mm, gemeten vanaf bovenkant 
ruwbouw is bereikt.

2 15 1
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.6.26 BI 4-5 Overgangen Onderste 

wagenkastgeleding (axiaal 
scharnierlager)

Lager demonteren en op slijtage 
controleren, lager reinigen, smeren of 
evt. vervangen

1 100 LGEP2 1

3 / 8.6.1 HV.1.04 BI 5 Verwarming, ventilatie Temperatuurbegrenzer (B1) 
+ (B2),
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Temperatuurbegrenzer op 
verontreinigingen en beschadigingen 
controleren, evt. met perslucht uitblazen

3 1 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.1.06 BI 5 Verwarming, ventilatie Aanzuig- en uitblaaskanalen
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Op verontreiniging controleren, evt. met 
perslucht uitblazen

3 1,25 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.3 HV.2.03 BI 5 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Verwarmingselement visueel op 
verontreiniging controleren, indien nodig 
reinigen evt. met perslucht uitblazen

3 3 voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

4 / 9.7 IEQ.1.01 BI 5 Interieurinrichting Binnenuitvoering 
(zijwandbekleding, 
voutekleppen, 
scheidingswanden, 
winddeflector, 
vasthoudstangen)

Visuele controle op beschadigingen en 
degelijke bevestiging; volledig voertuig

1 4 1

4 / 9.8 IEQ.10.19 BI 5 Interieurinrichting Kast in bestuurderscabine 
incl. hulpbestuurderspost

Kast op beschadiging en degelijke 
zitting controleren en reinigen aan 
binnen- en buitenzijde

1 10

4 / 9.7 IEQ.2.02 BI 5 Interieurinrichting Wagenkast binnen Visuele controle van het binnenlakwerk, 
de portalen en dakbogen (zonder 
demontage van de binnenbekleding) op 
corrosie, evt. corrigeren

1 4,5 1

4 / 9.7 IEQ.5.07 BI 5 Interieurinrichting Vloer Controle van de vloer van de 
voertuigbinnenzijde op beschadigingen, 
barsten, gaten

1 2 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.7 IEQ.5.09 BI 5 Interieurinrichting Vloer Volledige vernieuwing van de 

vloerbekleding, inclusief bekleding van 
de draaischijf

1 6048 Tijd voor draaischijven zit 
vervat. Rekening 
gehouden met alle 
vereiste tijden voor 
demontage en montage 
van 
binnenuitrustingsdelen.

1

4 / 9.7 IEQ.6.10 BI 5 Interieurinrichting Passagiersstoelen Visuele controle van de stoelen op 
beschadiging en degelijke bevestiging; 
volledig voertuig

1 2 1

4 / 9.7 IEQ.6.11 BI 5 Interieurinrichting Passagiersstoel, zandbak  Functiecontrole van het 
sluitmechanisme

2 0,5 1

4 / 9.7 IEQ.6.12 BI 5 Interieurinrichting Passagiersstoelen Gedeeltelijk vervanging van de zitting- 
en rugkussens

1 50 anders indien nodig 1

4 / 9.7 IEQ.6.13 BI 5 Interieurinrichting Passagiersstoelen Vervanging van alle zitting- en 
rugkussens

1 108 (tijd voor demontage van 
zitgestellen vervat in 
bekleding vervangen)

1

4 / 9.7 IEQ.7.14 BI 5 Interieurinrichting Sluitsysteem Controle van het sluitsysteem in de 
bestuurderscabine en in de 
passagiersruimte, evt. vervangen van 
defecte sloten; volledig voertuig

1 26 indien nodig 1

3 / 8.5 LI.1.01 BI 5 Verlichting Verlichting - Afdekkingen en reflectoren op 
vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 3 deze onderhoudsactiviteit 
kan op basis van 
ervaringswaarden worden 
verschoven naar 2 jaar

1

3 / 8.7.3 MD.2.02 BI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Controle van de slangen en 
zandvulopeningen op beschadigingen

2 2 1

4 / 9.1 CBO.1.16 BU 1 Rijtuigbak Zijkleppen Controle van de scharnieren en 
gasdrukveren op perfecte functie

1 1 1
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.1 CBO.2.01 BU 1 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 

steunpunten
Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5  1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 1 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 8.8 DO.1.04 BU 1 Deursysteem Dichtingsrubber achteraan 
(deurvleugel volledig) 

Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL

1

4 / 8.8 DO.1.06 BU 1 Deursysteem Dichtingsrubber bovenaan Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL

1

4 / 8.8 DO.1.08 BU 1 Deursysteem Dichtingsrubber onderaan Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL

1

4 / 8.8 DO.1.10 BU 1 Deursysteem Vingerbeschermrubber Reinigen en smeren 1 1,5 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1
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Onder- 
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Bere-
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.1.12 BU 1 Deursysteem Portaalrubber Reinigen en smeren 1 2 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.1.17 BU 1 Deursysteem Deurvleugel Deurvleugel op lakschade controleren 1 1 1

3 / 8.7.3 MD.3.04 BU 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zandvulklep 
buiten

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.3.06 BU 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Zandvulklep: indien nodig dichting 
vervangen

2 2 1

3 / 8.7.3 MD.7.18 BU 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem  Vetreservoir  bijvullen met vet 1 5 activiteit uitgevoerd door 
service,  LOCOLUB ECO; 
TRAMLUB F234 MOD 1; 
DB materiaalnr. 00106 
187; PS 500 UWS;
wielkransvet SE 108; 
Norlith BZS 00;
Ossagol V; 
dieptemperatuurvet G   

1

3 / 8.7.4 SCB.2.05 BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Ruitenwissproeisysteem Visuele controle wisbladen en -armen 
met functiecontrole; op perfecte werking 
van de sproeiers letten, evt. versleten 
wisbladen vervangen

1 1,625 wisbladen 1

3 / 8.7.4 SCB.2.07 BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Ruitenwissproeisysteem Vulpeil van het reservoir controleren, 
evt. bijvullen en dichtheid van het 
systeem controleren

1 1 water + reinigingsmiddel + 
( vorstweermiddel
afhankelijk van 
temperatuur )

1
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Interval : 960000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.1 CBO.2.01 BU 2 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 

steunpunten
Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 2 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 8.8 DO.4.32 BU 2 Deursysteem Dichtingsrubber bovenaan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.35 BU 2 Deursysteem Dichtingsrubber achteraan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.36 BU 2 Deursysteem Dichtingsrubber onderaan Reinigen en smeren 2 3 1
4 / 8.8 DO.4.38 BU 2 Deursysteem Vingerbeschermrubber Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.43 BU 2 Deursysteem Portaalrubber Reinigen en smeren 2 4 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.4.52 BU 2 Deursysteem Deurvleugel Deurvleugel op lakschade controleren 

T410096R01
2 1,5 1

4 / 9.1 CBO.1.16 BU 3 Rijtuigbak Zijkleppen Controle van de scharnieren en 
gasdrukveren op perfecte functie

1 1 1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 3 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 3 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 4 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 4 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1

4 / 8.8 DO.4.32 BU 4 Deursysteem Dichtingsrubber bovenaan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.8 DO.4.35 BU 4 Deursysteem Dichtingsrubber achteraan Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.36 BU 4 Deursysteem Dichtingsrubber onderaan Reinigen en smeren 2 3 1
4 / 8.8 DO.4.38 BU 4 Deursysteem Vingerbeschermrubber Reinigen en smeren 2 3 Siliconepasta P4: (Wacker 

Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.43 BU 4 Deursysteem Portaalrubber Reinigen en smeren 2 4 Siliconepasta P4: (Wacker 
Chemie München);    Vet:    
Klüber BARRIETTA L 25 
DL; 
reinigingsdoek

1

4 / 8.8 DO.4.52 BU 4 Deursysteem Deurvleugel Deurvleugel op lakschade controleren 
T410096R04

2 1,5 1

4 / 9.1 CBO.1.16 BU 5 Rijtuigbak Zijkleppen Controle van de scharnieren en 
gasdrukveren op perfecte functie

1 1 1

4 / 9.1 CBO.2.01 BU 5 Rijtuigbak Wagenbovenbouw en 
steunpunten

Visuele controle voorkant, achterkant en 
zijwanden op beschadiging en degelijke 
zitting van de componenten, inclusief 
steunpunten (Alle steunpunten en 
insteekopeningen op beschadiging en 
corrosie controleren. Afdekkingen van 
insteekopeningen op vaste zitting en 
beschadiging controleren.) en 
insteekopeningen

1 5 1

4 / 9.2 CBO.2.02 BU 5 Rijtuigbak Buitenlakwerk Visuele controle van het dakgedeelte, 
zijwandgedeelte, onderstel op 
beschadigingen

1 1 1
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Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.7.3 MD.3.04 BU 5 Mechanische 

aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zandvulklep 
buiten

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.3.06 BU 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Zandvulklep: indien nodig dichting 
vervangen

2 2 1

4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 1 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 6 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.21 BU / BI 1 Rijtuigbak Vensters/ruiten Rubberdichtingen van het schuifvenster 

bestuurderscabine op 
slijtage/beschadigingen controleren

1 2 1

4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 2 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 6 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 3 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 4 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 4 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 6 0,6 1
4 / 9.1.6 CBO.1.20 BU / BI 5 Rijtuigbak Vensters/ruiten Visuele controle op beschadigingen 7 0,6 1
4 / 9.4 COU.1.01 BU / PI 1 Koppeling KOPPELING Demontage en montage op voertuig 1 110 Werkplaatskraan, 

steunbokken
1

4 / 9.4 COU.1.03 BU / PI 1 Koppeling KOPPELING Demontage in hoofdmodules en 
montage na herstelling

1 200 RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*;   lijm LOCTITE 
243; buispakking 
LOCTITE 527

1

4 / 9.4 COU.2.05 BU / PI 1 Koppeling Koppelingskop met 
trekstang

Reinigen, glijvlakken invetten en vaste 
zitting van de bevestigingselementen 
controleren,

1 7,5 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015, EP-
Harder,  2K-EP-Diklaag, 
waterververdunnbaar, 
RAL 7016, antracietgrijs, 
EPW-Diklaag-Harder, 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig, 
Zandstraaler, slijpmiddel

1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.4 COU.2.06 BU / PI 1 Koppeling Knikgewrichtarretering Vlotte werking van de arretering 

controleren door bediening van de 
trekkabel, toestand van de trekkabel 
controleren,
arreteerbout invetten

1 3,5 Afkoppelkabel 
Ausf. "1"   4
0-SK-4718:04/4 

zaklamp 1

4 / 9.4 COU.2.07 BU / PI 1 Koppeling Koppelingskop met 
trekstang

Koppelingskop en trekstang 
demonteren (paragraaf 5.2.A), 
individuele onderdelen reinigen, op 
slijtage controleren en evt. vervangen, 
corrosiewering corrigeren, 
koppelingskop en trekstang monteren

1 90 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015, EP-
Harder,  2K-EP-Diklaag, 
waterververdunnbaar, 
RAL 7016, antracietgrijs, 
EPW-Diklaag-Harder, 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig, 
Zandstraaler, slijpmiddel

1

4 / 9.4 COU.3.08 BU / PI 1 Koppeling Lagerstoel Reinigen, vaste zitting van de 
bevestigingselementen controleren, 
functiecontrole door koppelingsstang 
naar beide zijden uit te zwenken

1 13 Lagerstoel: 590 
Nm

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snellreiniger 
LOCTITE 7016; 
Metaloplast-Kleber KL 65 
(für Pampus-Buchse); 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig; 
Kalibreerdoorn  40-SK-
5149-1(4) bovendien 
inplakken van de bus; 
spatel

1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.4 COU.3.09 BU / PI 1 Koppeling Lagerstoel Lagerstoel demonteren en uit elkaar 

nemen (paragraaf 5.2.G), individuele 
onderdelen reinigen, op slijtage 
controleren en eventueel vervangen, 
lagerbussen vervangen, glijvlak 
invetten, corrosiewering corrigeren, 
functie controleren

1 120  Bus 40-5005.06-
3(4)     

RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015, EP-
Harder,  2K-EP-Diklaag, 
waterververdunnbaar, 
RAL 7016, antracietgrijs, 
EPW-Diklaag-Harder, 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig, 
Zandstraaler, slijpmiddel

1

4 / 9.4 COU.3.10 BU / PI 1 Koppeling Arretering Arretering demonteren, individuele 
onderdelen reinigen en op schade 
controleren, glijvlakken invetten

1 30 RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP;
buispakking: LOCTITE 
572;
plaker: LOCTITE 243   
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig

1

4 / 9.3 COU.4.12 BU / PI 1 Koppeling Schokdemper voor 
botselement

Reinigen en glijvlakken invetten, vaste 
zitting van de schroeven controleren

2 1,5 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP* ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015,           
EP-Härter,
2K-EP-Diklaag, 
waterververdunbaar, RAL 
7016, antracietgrijs, EPW-
Diklaag-Harder
zaklamp, 
standaardwerktuig, 
perslucht, kwast of vetfrije 
doek

1
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Onder- 
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.3 COU.4.13 BU / PI 1 Koppeling Schokdemper voor 

botselement
Schokdemper reinigen en lengtemaat 
meten, schokdemper enkel demonteren 
als lengtemaat niet gelijk is aan 
nominale maat (paragraaf 5.2.H), 
corrosiewering corrigeren

1 5 Zaklantaarn, 
standaardwerktuig, 
perslucht, kwast of vetvrij 
doek

1

4 / 9.3 COU.4.15 BU / PI 1 Koppeling Stootbeugel, volledig 
(frontplaat met kinematica)

Reinigen, visuele controle van alle 
componenten,
smering van alle beweegbare 
onderdelen, corrosiewering corrigeren, 
vaste zitting van bevestigingsschroeven 
controleren:
 - schroefverbinding van schokdemper 
naar voertuigonderstel
   koppel 200 Nm (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, droog)
 - schroefverbinding van frame naar 
schokdemper,
   koppel 108 Nm +/- 5 (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, ingevet),
   functiecontrole van het 
openingsmechanisme

1 28,5 Anzugsmoment 
200 Nm 
(achteraan)

Anzugsmoment 
108 Nm +/- 5 
(vooraan)

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snelreiniger 
LOCTITE 7016,
 penseel

1

4 / 9.4 COU.4.16 BU / PI 1 Koppeling KOPPELING Functiecontrole 1 1 1
4 / 9.3 COU.4.17 BU / PI 1 Koppeling Botselement (ophanging) - Visuele controle van de corrosiewering

- Glijspleet 1mm controleren en 
eventueel aanpassen indien > 1mm
- Visuele controle van de 
bevestigingselementen op vaste zitting, 
vereist koppel controleren

1 28,5 1

4 / 9.4 COU.1.01 BU / PI 5 Koppeling KOPPELING Demontage en montage op voertuig 1 110 Werkplaatskraan, 
steunbokken

1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.4 COU.1.03 BU / PI 5 Koppeling KOPPELING Demontage in hoofdmodules en 

montage na herstelling
1 200 RIWOLTA GWF, COPA 

SLIP*;   lijm LOCTITE 
243; buispakking 
LOCTITE 527

1

4 / 9.4 COU.2.05 BU / PI 5 Koppeling Koppelingskop met 
trekstang

Reinigen, glijvlakken invetten en vaste 
zitting van de bevestigingselementen 
controleren,

1 7,5 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015, EP-
Harder,  2K-EP-Diklaag, 
waterververdunnbaar, 
RAL 7016, antracietgrijs, 
EPW-Diklaag-Harder, 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig, 
Zandstraaler, slijpmiddel

1

4 / 9.4 COU.2.06 BU / PI 5 Koppeling Knikgewrichtarretering Vlotte werking van de arretering 
controleren door bediening van de 
trekkabel, toestand van de trekkabel 
controleren,
arreteerbout invetten

1 3,5 Afkoppelkabel 
Ausf. "1"   4
0-SK-4718:04/4 

zaklamp 1

4 / 9.4 COU.2.07 BU / PI 5 Koppeling Koppelingskop met 
trekstang

Koppelingskop en trekstang 
demonteren (paragraaf 5.2.A), 
individuele onderdelen reinigen, op 
slijtage controleren en evt. vervangen, 
corrosiewering corrigeren, 
koppelingskop en trekstang monteren

1 90 RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015, EP-
Harder,  2K-EP-Diklaag, 
waterververdunnbaar, 
RAL 7016, antracietgrijs, 
EPW-Diklaag-Harder, 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig, 
Zandstraaler, slijpmiddel

1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.4 COU.3.08 BU / PI 5 Koppeling Lagerstoel Reinigen, vaste zitting van de 

bevestigingselementen controleren, 
functiecontrole door koppelingsstang 
naar beide zijden uit te zwenken

1 13 Lagerstoel: 590 
Nm

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snellreiniger 
LOCTITE 7016; 
Metaloplast-Kleber KL 65 
(für Pampus-Buchse); 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig; 
Kalibreerdoorn  40-SK-
5149-1(4) bovendien 
inplakken van de bus; 
spatel

1

4 / 9.4 COU.3.09 BU / PI 5 Koppeling Lagerstoel Lagerstoel demonteren en uit elkaar 
nemen (paragraaf 5.2.G), individuele 
onderdelen reinigen, op slijtage 
controleren en eventueel vervangen, 
lagerbussen vervangen, glijvlak 
invetten, corrosiewering corrigeren, 
functie controleren

1 120  Bus 40-5005.06-
3(4)     

RIWOLTA GWF; COPA 
SLIP ;  
Epoxydharsmetaalgrond, 
chromatfrij,
helivoor: RAL 1015, EP-
Harder,  2K-EP-Diklaag, 
waterververdunnbaar, 
RAL 7016, antracietgrijs, 
EPW-Diklaag-Harder, 
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig, 
Zandstraaler, slijpmiddel

1

4 / 9.4 COU.3.10 BU / PI 5 Koppeling Arretering Arretering demonteren, individuele 
onderdelen reinigen en op schade 
controleren, glijvlakken invetten

1 30 RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP;
buispakking: LOCTITE 
572;
plaker: LOCTITE 243   
oliefrij perslucht, 
standaardwerktuig

1
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Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.3 COU.4.13 BU / PI 5 Koppeling Schokdemper voor 

botselement
Schokdemper reinigen en lengtemaat 
meten, schokdemper enkel demonteren 
als lengtemaat niet gelijk is aan 
nominale maat (paragraaf 5.2.H), 
corrosiewering corrigeren

1 5 Zaklantaarn, 
standaardwerktuig, 
perslucht, kwast of vetvrij 
doek

1

4 / 9.3 COU.4.15 BU / PI 5 Koppeling Stootbeugel, volledig 
(frontplaat met kinematica)

Reinigen, visuele controle van alle 
componenten,
smering van alle beweegbare 
onderdelen, corrosiewering corrigeren, 
vaste zitting van bevestigingsschroeven 
controleren:
 - schroefverbinding van schokdemper 
naar voertuigonderstel
   koppel 200 Nm (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, droog)
 - schroefverbinding van frame naar 
schokdemper,
   koppel 108 Nm +/- 5 (DIN 25 202
   schroefkoppelingsklasse B, ingevet),
   functiecontrole van het 
openingsmechanisme

1 28,5 Anzugsmoment 
200 Nm 
(achteraan)

Anzugsmoment 
108 Nm +/- 5 
(vooraan)

RIWOLTA GWF, COPA 
SLIP*; Snelreiniger 
LOCTITE 7016,
 penseel

1

4 / 9.4 COU.4.16 BU / PI 5 Koppeling KOPPELING Functiecontrole 1 1 1
4 / 9.3 COU.4.17 BU / PI 5 Koppeling Botselement (ophanging) - Visuele controle van de corrosiewering

- Glijspleet 1mm controleren en 
eventueel aanpassen indien > 1mm
- Visuele controle van de 
bevestigingselementen op vaste zitting, 
vereist koppel controleren

1 28,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 1 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1
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Interval : 960000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 1 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 

van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.09 D 1 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Beschadigde platen, spoilers 
vervangen, bevestigingen herstellen

2 6 anders indien nodig 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 1 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

2 0,45 1

4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 1 Rijtuigbak Kappen voor 
beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 1 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

1 1,25 1

2 / 8.1 CBO.1.15 D 1 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle van de verbindingselementen 
op vaste zitting

1 45 1

3 / 8.6.2 HVAC.1.01 D 1 Airconditioning Luchtfilterhouder
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Luchtfilter op vervuiling controleren, evt. 
filtermat vervangen

1 2 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.02 D 1 Airconditioning Dekseldichting
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,35 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.03 D 1 Airconditioning Ontwateringen
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Controle van de ontwateringsopeningen 
op verontreinigingen en verstoppingen, 
evt. reinigen en vrijmaken van de 
ontwatering

1 1 1

3 / 8.6.2 HVAC.1.14 D 1 Airconditioning Condensor
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Op vervuiling controleren, evt. reinigen 1 1,75 blouw = droog   
o.k.

afhankelijk van
 vervuiling interval 
verlengen

1

TS IS MR / 934_OA_bijlage 1-960000 Seite 467 von 514 6/07/2020



Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 960000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
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Onder- 
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Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.6.2 HVAC.1.15 D 1 Airconditioning Koelbuiswerk

(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Controle van de buizen op oliesporen en 
beschadigingen, controle van de 
vochtigheidsindicatoren

1 1,5 1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 1 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 1 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.03 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Visuele controle op open container 
[eventueel reinigen met doek, uitblazen],
remweerstand

1 13 1

2 / 8.1.1 TCO.2.04 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koelvloeistofpeil controleren [eventueel 
bijvullen]

1 2 [Koelmiddel uit 
44% Antivries N 
u. 56% 
Leidingswater 
(max. 100mg/kg 
Chloride)]

1

2 / 8.1.1 TCO.2.05 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koeler van koelcircuit op vervuiling 
controleren en evt. reinigen

1 2,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.11 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle luchtgeleiding voor 
terugkoeling, [evt. reiniging]

1 5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.12 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer
dekseldichting

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,5 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

2 / 8.1.1 TCO.3.12 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting

2 0,125 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
ondubbelzinnig informatie

1

2 / 8.1.1 TCO.4.07 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Reinigen van remweerstand 1 150 Verlenging interval 
mogelijk

2
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Summe in h:
2 / 8.1.1 TCO.4.08 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle van de contactorcontacten 2 2 1

2 / 8.1.1 TCO.5.09 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Vervangen van koelvloeistof 1 270 ong. 30l 
Koelmiddel uit
44% Antivroes N 
u. 56% 
Leidingswater 
(max. 100mg/kg 
Chloride

2

2 / 8.1.1 TCO.6.10 D 1 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Vervangen hoofdventilator, 
binnenventilator, 
koelmiddelpomp na 35000 bedrijfsuren

1 180 1) 
Radiaalventilator 
3EGM061682R1  
2) Interne 
ventilator 
3EGM061540P1   
3) pomp 
GVT7402241P5

(Periode kan ook van 
bedrijfsuren per dag 
afhankelijk zijn)

1

3 / 8.1.4 TCU.1.01 D 1 Tractie-besturing (TCU) ASG Batterij vervangen 1 2 Batterij 1

4 / 9.5 GWY.1.12 D 1-2 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

De lagers aan de smeernippels smeren 
(vetspuit 8x pompen)

1 15 vouwenbalg 
openen

LGHB2 of LGEM2 1

4 / 9.5 GWY.1.13 D 1-2 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

Lager demonteren en monteren, uit 
elkaar nemen, reinigen en onderzoeken 
op beschadigingen, groeven en 
loopsporen, indien nodig vervangen

1 105 Revisieactiviteiten worden 
buiten het voertuig in 
componentwerkplaats 
uitgevoerd!

1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 1-2 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 1-2 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

2 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1
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4 / 9.5 GWY.3.18 D 1-2 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 2 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 1-2 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

4 / 9.5 GWY.4.19 D 1-2 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Zwenkarmen demonteren, lager 
reinigen, op slijtage controleren en 
invetten, evt. mechanische onderdelen 
vervangen

1 30 1

3 / 8.3.1 AUX.1.01 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Schroeven op vaste zitting controleren 1 1 1

3 / 8.3.1 AUX.1.02 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Rubberdichtingen en sluitingen aan 
servicedeur controleren, evt. vervangen

1 14 1

3 / 8.3.1 AUX.1.03 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Stoot- en trillingdemper visuele controle, 
evt. vervangen

4 4,5 1

3 / 8.3.1 AUX.1.04 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Koelvinnen op omvormerhuis op 
vervuiling controleren, indien nodig 
reinigen

1 2,5 1

3 / 8.3.1 AUX.1.05 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Elektrolytische condensatoren 
vervangen (modules of volledige 
montageplaat vervangen)

1 120 1

3 / 8.3.1 AUX.1.06 D 2 Statische omvormer Statische omvormer Batterij op omvormer-besturingstoestel 
A09 vervangen

1 30 1

3 / 8.3.2 BATT.1.02 D 2 Batterijcircuit Batterijen Visuele controle batterijtoestand, indien 
nodig reinigen, water bijvullen, 
aansluitingen controleren

1 5,5 Koppel:  15 Nm +- 2 Nm 1

3 / 8.3.2 BATT.1.04 D 2 Batterijcircuit Batterijen Batterij afhankelijk van het laad- en 
ontlaadgedrag 
opnieuw samenstellen en niet meer 
bruikbare cellen vervangen

1 25 SRX 1500P 
volledig 
gemonteerde cel

2

3 / 8.3.2 BATT.1.06 D 2 Batterijcircuit Batterijcontainer Visuele controle op beschadiging en 
degelijke bevestiging van de 
bevestigingselementen, gebreken 
verhelpen

1 0,9 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 2 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1
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4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 2 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 

van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.09 D 2 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Beschadigde platen, spoilers 
vervangen, bevestigingen herstellen

2 6 anders indien nodig 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 2 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 2 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

2 1,25 1

2 / 8.1 CBO.1.15 D 2 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle van de verbindingselementen 
op vaste zitting

2 45 1

3 / 8.6.1 HV.2.08 D 2 Verwarming, ventilatie Luchtfilterhouder (toestel in 
passagiersruimte)

Luchtfilter op vervuilling controleren, evt. 
filtermat vervangen;
luchtcirculatiebereik (klepbereik) 
reinigen

2 5 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.1 HV.2.10 D 2 Verwarming, ventilatie Dekseldichting (toestel in 
passagiersruimte)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,25 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 2 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 9.5 GWY.2.17 D 2-3 Overgangen Dwarsdemper
tussen wagendeel 2 + 3

Koppels van de bevestigingsschroeven 
controleren (300 ±25 Nm)

1 5 1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 2-3 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.2.20 D 2-3 Overgangen Dwarsdemper,
tussen wagendeel 2 + 3

Visuele controle op dichtheid 1 1,5 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.3.16 D 2-3 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 

nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)
1 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 2-3 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 1 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 2-3 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

4 / 9.5 GWY.4.19 D 2-3 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Zwenkarmen demonteren, lager 
reinigen, op slijtage controleren en 
invetten, evt. mechanische onderdelen 
vervangen

1 30 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 3 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 3 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.09 D 3 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Beschadigde platen, spoilers 
vervangen, bevestigingen herstellen

2 6 anders indien nodig 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 3 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1

4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 3 Rijtuigbak Kappen voor 
beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 3 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

3 1,25 1

2 / 8.1 CBO.1.15 D 3 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle van de verbindingselementen 
op vaste zitting

3 45 1

2 / 8.2 CBO.1.22 D 3 Rijtuigbak Overspanningsafleider Visuele controle op beschadiging 1 0,25 reinigingsdoek 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.2.1 PAN.1.03 D 3 Stroomafnemer Contactstrips, wip Algemene visuele controle 

(contactstrips, draden)
- sleepstukken indien nodig vervangen.  
De slijtagegrens wordt om 
veiligheidsredenen in principe 2 - 3 mm 
boven de houderbovenkant gelegd.

2 0,95 Sleepstukken Controle sleepstukken in 
(mm):                     
                                                                                                                                           
Controlemaat:   
___________   mm                     

1

3 / 8.2.1 PAN.1.04 D 3 Stroomafnemer Contactstrips, wip Algemene visuele controle 
(contactstrips, draden)
- oploophoorns indien nodig vervangen

2 0,49 Oploophoornen 1

3 / 8.2.1 PAN.1.06 D 3 Stroomafnemer Overbruggingsdraden Visuele controle, op degelijke zitting van 
verbindingsschroeven letten, indien 
nodig draden vervangen

1 4,55 1 Set:  16  
Overbruggingsdr
aden

Als de 
overbruggingsdraden 
worden vervangen, op 
zuivere, metalliek blanke 
contactvlakken letten! De 
contactvlakken insmeren 
met Cu contactvet.

1

3 / 8.2.1 PAN.3.02 D 3 Stroomafnemer Scharnierpunten Smeren aan  21 hydrauliek-
smeernippels

1 13 Shell Alvania R3;
Autol Top 2000

1

3 / 8.2.1 PAN.3.07 D 3 Stroomafnemer Isolatoren Isolatoren op frame en op 
spindelaandrijving reinigen en 
controleren

1 11 poetslap, water 
(oplosmiddelvrij)

1

3 / 8.2.1 PAN.3.08 D 3 Stroomafnemer Frame en gestel Frame, opslagbuffer, onderschaar, 
stuurstangen, 
bovenschaar controleren, evt. bij 
beschadiging uitlijnen of vervangen

1 9 1

3 / 8.2.1 PAN.4.09 D 3 Stroomafnemer Stroomafnemer Stroomafnemer vervangen voor revisie 1 40 2

3 / 8.2.1 PAN.4.10 D 3 Stroomafnemer Stroomafnemer  - Reiniging van het volledige toestel 1 10 1
3 / 8.2.1 PAN.4.11 D 3 Stroomafnemer Lagerpunten  - Controle, bij beschadiging vervangen 1 3 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.2.1 PAN.4.12 D 3 Stroomafnemer Veerpotten  - Controleren en beschadigde 

onderdelen, 
veren of veerpotten vervangen

1 15 enkel afhankelijk van de 
toestand

1

3 / 8.2.1.2.1.3PAN.5.05 D 3 Stroomafnemer Volledig toestel Aandrukkracht  tegen de rijdraad 
controleren

1 15 Aandrukkracht van de 
enkelvoudige 
stroomafnemer in functie 
van de stijghoogte, 
aandrukkracht -> Tabel 2 
Nominale waarde 80 N

1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 3 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 3 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

4 / 9.5 GWY.1.12 D 3-4 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

De lagers aan de smeernippels smeren 
(vetspuit 8x pompen)

1 15 vouwenbalg 
openen

LGHB2 of LGEM2 1

4 / 9.5 GWY.1.13 D 3-4 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

Lager demonteren en monteren, uit 
elkaar nemen, reinigen en onderzoeken 
op beschadigingen, groeven en 
loopsporen, indien nodig vervangen

1 105 Revisieactiviteiten worden 
buiten het voertuig in 
componentwerkplaats 
uitgevoerd!

1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 3-4 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.2.22 D 3-4 Overgangen Trapeziumgeleding,
tussen  wagendeel 3 + 4

Lagerdelen demonteren en monteren, 
uit elkaar nemen, reinigen en 
onderzoeken op beschadigingen, 
groeven en loopsporen, indien nodig 
vervangen

1 135 1

4 / 9.5 GWY.2.24 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Koppels van de bevestigingsschroeven 
controleren (300 ±25 Nm)

1 5 1
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Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 9.5 GWY.2.25 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 

trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.2.26 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Corrosiewering op de open 
schroefdraden controleren, evt. 
bijsmeren 

1 2 1

4 / 9.5 GWY.2.27 D 3-4 Overgangen Dwarsdemper op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Visuele controle op dichtheid 1 1,5 1

4 / 9.5 GWY.2.29 D 3-4 Overgangen Assteun op 
trapeziumgeleding,
tussen wagendeel 3 + 4

Koppels van de bevestigingsschroeven
controleren (230 Nm)

1 5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 3-4 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

1 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 3-4 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 1 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 3-4 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

4 / 9.5 GWY.4.19 D 3-4 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Zwenkarmen demonteren, lager 
reinigen, op slijtage controleren en 
invetten, evt. mechanische onderdelen 
vervangen

1 30 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 4 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 4 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.09 D 4 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Beschadigde platen, spoilers 
vervangen, bevestigingen herstellen

2 6 anders indien nodig 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 4 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

4 0,45 1
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Summe in h:
2 / 8.1 CBO.1.14 D 4 Rijtuigbak Container elektrische 

toestellen, dakklemkasten
Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

3 1,5 1

2 / 8.1 CBO.1.15 D 4 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle van de verbindingselementen 
op vaste zitting

2 45 1

3 / 8.6.1 HV.2.08 D 4 Verwarming, ventilatie Luchtfilterhouder (toestel in 
passagiersruimte)

Luchtfilter op vervuilling controleren, evt. 
filtermat vervangen;
luchtcirculatiebereik (klepbereik) 
reinigen

2 5 Filtermat bij sterke vervuiling
 interval verkorten

1

3 / 8.6.1 HV.2.10 D 4 Verwarming, ventilatie Dekseldichting (toestel in 
passagiersruimte)

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,25 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 4 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.02 D 4 Drukvoorziening Rotatie compressor
dekseldichting

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 1,05 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 4 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 1,5 1

4 / 8.9.1 PS.1.26 D 4 Drukvoorziening Veiligheidsventiel (11 bar) Visuele controle op beschadiging 1 0,65 1

4 / 8.9.1 PS.1.27 D 4 Drukvoorziening Veiligheidsventiel (10,5 bar) Visuele controle op beschadiging 1 0,65 1

4 / 8.9.1 PS.2.03 D 4 Drukvoorziening Compensatieklep Uit elkaar nemen, reinigen en op slijtage 
controleren

3 10 Wisselstukpakke
t

1

4 / 8.9.1 PS.2.24 D 4 Drukvoorziening Compensatieklep  Reinigen en op slijtage controleren 3 4 Wisselstukpakke
t

1
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4 / 8.9.1 PS.3.18 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor Olieverversing :

1. Aflaatventiel (ontwateringventiel) 
openen tot systeem drukvrij is ca. 20-30 
min.
2. Oude olie met restlucht uit 
compressor blazen
3. Na vervanging van oliefilter nieuw olie 
ingieten

1 15 Multigrade-
Motorolie  SAE 
10(15) W-40: zie 
informatie 
werkplaatshandb
oek

volledige olieverversing:       
2,7l* / 3,0l   
* met koelvin

1

4 / 8.9.1 PS.3.19 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
oliekoeler

Rotatiecompressor oliekoeler reinigen 
met perslucht

1 10 perlucht 1

4 / 8.9.1 PS.3.20 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
oliefilter

Oliefilter vervangen 1 3 oliefilter 3/4-16 
UNF

1

4 / 8.9.1 PS.3.21 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
zeefelement

Zeefelement van olieaanzuigleiding 
(systeem drukvrij !)  reinigen:
zeefelement wegnemen op 
schroefdraad op rotatiecompressor en 
vuil verwijderen met perslucht

1 5 1

4 / 8.9.1 PS.3.22 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
luchtontolie-element

Luchtontolie-element vervangen 
(systeem drukvrij ! )

1 10 Wisselstuk-Set 
lucht-
olieafscheider:    
olieafscheider, 
Dichting, O-Ring 

1

4 / 8.9.1 PS.3.23 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
luchtaanzuigregelaar met 
terugslagventiel

Luchtaanzuigregelaar met 
terugslagventiel demonteren, reinigen 
en dichtingen vervangen

1 30 Dichting-
luchtaanzuigrege
laar (A)

1

4 / 8.9.1 PS.3.24 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor
minimumdrukventiel en 
terugslagventiel

Minimumdrukventiel en terugslagventiel 
demonteren, reinigen en dichtingen 
vervangen

1 30 Dichting-Set
Minimumdrukven
tiel en 
terugslagventiel

1

4 / 8.9.1 PS.3.25 D 4 Drukvoorziening Leidingfilter (druklucht) type 
132 016 000 0

Reinigen 1 15 perlucht 2

4 / 8.9.1 PS.3.30 D 4 Drukvoorziening Geluiddemper Reinigen 1 3 1
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4 / 8.9.1 PS.3.31 D 4 Drukvoorziening Tweekamer-luchtdroger Reinigen, droogfilter vervangen 1 5 Droogpatroon, 

Onderdelen
Set Nr. 432 431 
000 2

1

4 / 8.9.1 PS.5.34 D 4 Drukvoorziening 3/2-wegs magneetklep Reinigen en functietest 1 4 Onderdelen Set
Nr. 577 202 000 
2, Fett

1

4 / 8.9.1 PS.6.19 D 4 Drukvoorziening Rotatiecompressor 
luchtfilterelement

Luchtfilterelement (systeem drukvrij ! ) 
reinigen
en indien nodig vervangen

1 6 luchtfilterinzetsel 
120 / 170x60

1

4 / 8.9.1 PS.8.04 D 4 Drukvoorziening Filter In het kader van de revisie uitwisselen 1 10 Filter 1

4 / 8.9.1 PS.8.06 D 4 Drukvoorziening Druksensor P/U-omzetter In het kader van de revisie uitwisselen 1 5 Druksensor 1

4 / 8.9.1 PS.8.07 D 4 Drukvoorziening Afsluitkraan (G1/4") In het kader van de revisie uitwisselen 1 5 afsluitkraan 1

4 / 8.9.1 PS.8.08 D 4 Drukvoorziening Afsluitkraan (G 3/4") In het kader van de revisie uitwisselen 1 5 afsluitkraan 1

4 / 8.9.1 PS.8.09 D 4 Drukvoorziening Veiligheidsventiel (11 bar) In het kader van de revisie uitwisselen 1 4 veiligheidsventiel 
(11 bar)

1

4 / 8.9.1 PS.8.10 D 4 Drukvoorziening Veiligheidsventiel (10,5 bar) In het kader van de revisie uitwisselen 1 4 veiligheidsventiel 
(10,5 bar)

1

4 / 8.9.1 PS.8.11 D 4 Drukvoorziening Ontwateringsventiel In het kader van de revisie uitwisselen 3 2 ontwateringsvent
iel

1

4 / 8.9.1 PS.8.12 D 4 Drukvoorziening Drukschakelaar (5,5 en 4,8 
bar)

In het kader van de revisie uitwisselen 3 5 drukschakelaar 
(5,5 en 4,8 bar)

1

4 / 8.9.1 PS.8.13 D 4 Drukvoorziening Drukschakelaar (10,0 en 8,5 
bar)

In het kader van de revisie uitwisselen 1 5 drukschakelaar 
(10,0 en 8,5 bar)

1

4 / 8.9.1 PS.8.14 D 4 Drukvoorziening Slangverbinding (DN16, 
l=500mm)

In het kader van de revisie uitwisselen 1 3 slangverbinding 1

4 / 9.5 GWY.1.12 D 4-5 Overgangen Bovenste 
wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

De lagers aan de smeernippels smeren 
(vetspuit 8x pompen)

1 15 vouwenbalg 
openen

LGHB2 of LGEM2 1
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Summe in h:
4 / 9.5 GWY.1.13 D 4-5 Overgangen Bovenste 

wagenkastgeleding (radiaal 
geledingslager)

Lager demonteren en monteren, uit 
elkaar nemen, reinigen en onderzoeken 
op beschadigingen, groeven en 
loopsporen, indien nodig vervangen

1 105 Revisieactiviteiten worden 
buiten het voertuig in 
componentwerkplaats 
uitgevoerd!

1

4 / 9.5 GWY.2.18 D 4-5 Overgangen Dwarsverbindingsarm 
(overgang)

Splitpen op kroonmoer controleren 1 0,5 1

4 / 9.5 GWY.3.16 D 4-5 Overgangen Slingerdemper (overgang) Bevestigingsbouten, verfmarkering 
nakijken (koppel 70 Nm, ingevet)

2 2,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.3.18 D 4-5 Overgangen Slingerdemper (overgang) Visuele controle op dichtheid 2 1,5 koppel 70 Nm, ingevet 1

4 / 9.5 GWY.4.18 D 4-5 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Looprail voor rolwagen aan de 
binnenkant afvegen en licht invetten

1 3 1

4 / 9.5 GWY.4.19 D 4-5 Overgangen Kabelgeleiding boven de 
bovenste wagenkastgeleding

Zwenkarmen demonteren, lager 
reinigen, op slijtage controleren en 
invetten, evt. mechanische onderdelen 
vervangen

1 30 1

4 / 9.1.4 CBO.1.07 D 5 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle op beschadigingen 1 1,5 1

4 / 9.1.4 CBO.1.08 D 5 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Controle van bevestigingsschroeven 
van de houders op goede zitting, 
corrosie en volledigheid

1 1 1

4 / 9.1.4 CBO.1.09 D 5 Rijtuigbak Dakplaten, dakspoilers Beschadigde platen, spoilers 
vervangen, bevestigingen herstellen

2 6 anders indien nodig 1

4 / 9.1.4 CBO.1.10 D 5 Rijtuigbak Dakgedeelte Waterafvoeren reinigen door 
vuilafzettingen van de roosters te 
verwijderen. Indien nodig spoeling van 
de waterinlopen

2 0,45 1

4 / 9.1.4 CBO.1.11 D 5 Rijtuigbak Kappen voor 
beluchtingsopeningen op 
dak

Controle op beschadigingen, evt. 
vervangen

2 0,45 1

2 / 8.1 CBO.1.14 D 5 Rijtuigbak Container elektrische 
toestellen, dakklemkasten

Controle op beschadiging en droogheid 
binnenin

1 1,5 1
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2 / 8.1 CBO.1.15 D 5 Rijtuigbak Container elektrische 

toestellen, dakklemkasten
Controle van de verbindingselementen 
op vaste zitting

1 45 1

4 / 8.9.1 PS.1.01 D 5 Drukvoorziening Persluchtvoorziening Visuele controle van koppelingen, 
schroefkoppelingen, persluchtleidingen 
en persluchtslangen op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid, evt. dichtingen 
vervangen

1 1,5 Set dichtingen 1

4 / 8.9.1 PS.1.03 D 5 Drukvoorziening Persluchtvoorziening, 
ontwatering

Controleren of luchttank boven 
afwateringsventiel vrij is van water

1 0,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.03 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Visuele controle op open container 
[eventueel reinigen met doek, uitblazen],
remweerstand

1 13 1

2 / 8.1.1 TCO.2.04 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koelvloeistofpeil controleren [eventueel 
bijvullen]

1 2 [Koelmiddel uit 
44% Antivries N 
u. 56% 
Leidingswater 
(max. 100mg/kg 
Chloride)]

1

2 / 8.1.1 TCO.2.05 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Koeler van koelcircuit op vervuiling 
controleren en evt. reinigen

1 2,5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.11 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle luchtgeleiding voor 
terugkoeling, [evt. reiniging]

1 5 1

2 / 8.1.1 TCO.2.12 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer
dekseldichting

Dichtingen op beschadiging, 
verontreiniging en elasticiteit 
controleren, evt. vervangen

1 0,5 Dekseldichting na elke opening van 
het toesteldeksel

1

2 / 8.1.1 TCO.3.12 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting

2 0,125 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
ondubbelzinnig informatie

1

2 / 8.1.1 TCO.4.07 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Reinigen van remweerstand 1 150 Verlenging interval 
mogelijk

2
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2 / 8.1.1 TCO.4.08 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Controle van de contactorcontacten 2 2 1

2 / 8.1.1 TCO.5.09 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Vervangen van koelvloeistof 1 270 ong. 30l 
Koelmiddel uit
44% Antivroes N 
u. 56% 
Leidingswater 
(max. 100mg/kg 
Chloride

2

2 / 8.1.1 TCO.6.10 D 5 Aandrijfcontainer Tractieomvormer Vervangen hoofdventilator, 
binnenventilator, 
koelmiddelpomp na 35000 bedrijfsuren

1 180 1) 
Radiaalventilator 
3EGM061682R1  
2) Interne 
ventilator 
3EGM061540P1   
3) pomp 
GVT7402241P6

(Periode kan ook van 
bedrijfsuren per dag 
afhankelijk zijn)

1

3 / 8.1.4 TCU.1.01 D 5 Tractie-besturing (TCU) ASG Batterij vervangen 1 2 Batterij 1

4 / 9.8 DCE.1.02 E-BI 1 Bestuurderscabine Bestuurdersconsole Lampentest en visuele controle, indien 
nodig lichtelementen vervangen

1 1 1

4 / 9.8 DCE.1.04 E-BI 1 Bestuurderscabine Microfoonsysteem  - Handmicrofoon testen met 
spreekproef

1 0,5 2

4/ 8.2.2 DCE.4.06 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Stuurschakelaar demonteren en 
afdekking (onderzijde) afnemen

1 15 1

4/ 8.2.2 DCE.4.07 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Vuile onderdelen en de binnenruimte 
zorgvuldig met droge perslucht 
uitblazen,

1 1 1
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4/ 8.2.2 DCE.4.08 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Controle van de vergrendelrollen, 

blokkeerschijven en lagerpunten op 
slijtageverschijnselen, evt. 
overeenkomstig onderdeel vervangen

1 25 1

4/ 8.2.2 DCE.4.09 E-BI 1 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Op volgende onderdelen glijvlakken of 
assen reinigen en smeren:
vergrendelrollen, vergrendelhefboom-
lagerpunten, arreteerschijf, 
blokkeerschijf, stoter, 
vergrendelhefboom-lagerpunt, 
blokkeerschijf

1 5 1

4 / 8.8 DO.3.22 E-BI 1 Deursysteem Eénvleugelige 
zwenkschuifdeur -
veiligheidscontrole 
T410098R36
met controle 
'inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Motorstroombewaking
- Bestuurderdeurtoets:  buiten
- Noodbediening binnen (NBI)
- Noodbediening buiten (NBA)

1 2,5 meetmal (hout)  30x60mm 1

3 / 8.6.3 HV.1.02 E-BI 1 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Axiale ventilator controleren op 
geluidsontwikkeling en indien nodig 
vervangen

2 0,5 Axiale ventilator voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.1 HV.2.18 E-BI 1 Verwarming, ventilatie Temperatuurvoeler 61Bxx
(passagiersruimte)

Controle op vervuiling en functie 1 2 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 1 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

2 0,35 1

3 / 8.5.2 LI.2.03 E-BI 1 Verlichting Binnenverlichting 
bestuurderscabine

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

2 0,2 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 1 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

6 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

3 / 8.7.4 SCB.2.06 E-BI 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Ruitenwissproeisysteem Wismotoreenheden op abnormaal 
sleepgeluid controleren

1 0,5 1
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4 / 8.8 DO.4.63 E-BI 2 Deursysteem Tweevleugelige 

zwenkschuifdeur 
veiligheidscontrole 
T410096R36
met controle' 
inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Functie lichtgordijn
- Functie vingerbeschermrubber (linker 
deurvleugel)
- Motorstroombewaking
- Deurtoets:  buiten, binnen

2 3 meetmal (hout)  30x60mm 1

4 / 8.8 DO.4.69 E-BI 2 Deursysteem Noodbediening binnen (NBI) Functiecontrole 2 0,5 1

DO.4.70 E-BI 2 Deursysteem Rolstoelplatform aan deur 1 Bero eindschakelaars testen: platform 
openen, relais 81K23 en 81K24 moeten 
beide omschakelen, de veiligheidslus 
deuren (groenlus) moet onderbroken 
worden.

1 5 1

3 / 8.6.1 HV.2.18 E-BI 2 Verwarming, ventilatie Temperatuurvoeler 61Bxx
(passagiersruimte)

Controle op vervuiling en functie 1 2 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 2 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

4 0,35 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 2 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

1 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

3 / 8.6.3 HV.1.02 E-BI 3 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Axiale ventilator controleren op 
geluidsontwikkeling en indien nodig 
vervangen

2 0,5 Axiale ventilator voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.1 HV.2.18 E-BI 3 Verwarming, ventilatie Temperatuurvoeler 61Bxx
(passagiersruimte)

Controle op vervuiling en functie 1 2 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 3 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

3 0,35 1

4 / 8.8 DO.4.63 E-BI 4 Deursysteem Tweevleugelige 
zwenkschuifdeur 
veiligheidscontrole 
T410096R36
met controle' 
inklembeveiliging'

Controle uitvoeren:
- Deurtoegangsverlichting
- Inklembeveiliging met testhout
- Functie lichtgordijn
- Functie vingerbeschermrubber (linker 
deurvleugel)
- Motorstroombewaking
- Deurtoets:  buiten, binnen

2 3 meetmal (hout)  30x60mm 1
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4 / 8.8 DO.4.69 E-BI 4 Deursysteem Noodbediening binnen (NBI) Functiecontrole 2 0,5 1

3 / 8.6.1 HV.2.18 E-BI 4 Verwarming, ventilatie Temperatuurvoeler 61Bxx
(passagiersruimte)

Controle op vervuiling en functie 1 2 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 4 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

4 0,35 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 4 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

1 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

4/ 8.2.2 DCE.4.06 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Stuurschakelaar demonteren en 
afdekking (onderzijde) afnemen

15 1

4/ 8.2.2 DCE.4.07 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Vuile onderdelen en de binnenruimte 
zorgvuldig met droge perslucht 
uitblazen,

1 1

4/ 8.2.2 DCE.4.08 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Controle van de vergrendelrollen, 
blokkeerschijven en lagerpunten op 
slijtageverschijnselen, evt. 
overeenkomstig onderdeel vervangen

25 1

4/ 8.2.2 DCE.4.09 E-BI 5 Bestuurderscabine Stuurschakelaar  3SQ4 130 Op volgende onderdelen glijvlakken of 
assen reinigen en smeren:
vergrendelrollen, vergrendelhefboom-
lagerpunten, arreteerschijf, 
blokkeerschijf, stoter, 
vergrendelhefboom-lagerpunt, 
blokkeerschijf

5 1

3 / 8.6.3 HV.1.02 E-BI 5 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid 
(verwarmingstoestellen 
onder de stoelen, 
paneelverwarmer)

Axiale ventilator controleren op 
geluidsontwikkeling en indien nodig 
vervangen

2 0,5 Axiale ventilator voor de 
verwarmingsperiode;
zaklantaarn, perslucht

1

3 / 8.6.1 HV.2.18 E-BI 5 Verwarming, ventilatie Temperatuurvoeler 61Bxx
(passagiersruimte)

Controle op vervuiling en functie 1 2 1

3 / 8.5.2 LI.1.02 E-BI 5 Verlichting Binnenverlichting 
passagiersruimte

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

3 0,35 1

3 / 8.7.1 PAS.1.01 E-BI 5 Passagiersinformatiesy
steem

Rolfilmapparaat Testen en visuele controle van de 
verlichting

3 0,5 controle binnen zonder 
zonneschijn

1

5 / 9.10 BOG.21.60 E-BU 1 Onderstel Luchtveerklep Functietest 2 4 1
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3 / 8.5.1 LI.3.04 E-BU 1 Verlichting Buitenverlichting, voor:

- Parkeerlicht
- Dimlicht
- Groot licht
- Knipperlichten
- Mistlicht

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

1 3 2

3 / 8.5.1 LI.3.05 E-BU 1 Verlichting Buitenverlichting, achter:
- Achterlicht
- Remlicht
- Knipperlichten
- Mistachterlicht

- Verlichtingsmiddelen controleren, 
indien nodig vervangen

1 2 2

3 / 8.7.6 SCB.1.01 E-BU 1 Speciale uitrusting 
rijtuigbak

Buitenspiegel Functiecontrole en controle van de 
spiegelbevestiging

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.60 E-BU 3 Onderstel Luchtveerklep Functietest 2 4 1
5 / 9.10 BOG.21.60 E-BU 5 Onderstel Luchtveerklep Functietest 2 4 1
3 / 8.6.2 HVAC.1.17 E-D 1 Airconditioning Verwarmingselement

(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- Verwarmingselement

1 2 Functiecontrole foutloos
verwarmingssysteem min. 
5 min

1

3 / 8.6.2 HVAC.1.18 E-D 1 Airconditioning Compressor M2
(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Oliepeilcontrole nach 15 min bedrijf 1 4 Oliepeilcontrole: 1/2 Level;
spiegel

2

3 / 8.6.2 HVAC.1.19 E-D 1 Airconditioning Koelsysteem Functiecontrole koelsysteem 15 min):
- Controle kijkglas op blaasvrije werking
- Controle klimaatventilator M1
- Controle condensorventilator M3

1 4 Functiecontrole 
foutloos:______________

2
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3 / 8.6.2 HVAC.1.22 E-D 1 Airconditioning Pressostaten

(compact dakklimaattoestel 
stuurpost)

Controle van de schakelpunten:
overdruk   ->  condenserluchtuitlaat 
volledig afdekken
onderdruk ->  'Rotalock' (zuigzijde-
compressor) blokkeren

1 20 Overdruk-schakelpt.: p= 
18 bar +- 0,5
Onderdruk-schakelpt.: p= 
0,4bar +0,2 / -0   

1

3 / 8.3.1 AUX.1.07 E-D 2 Statische omvormer Statische omvormer Tijd en datum van de diagnosekaart 
controleren, evt. instellen

1 1,25 ttdiag-
Programma, 
Notebook, 
RS232 Kabel bis 
8m

Omvormer moet 
uitgeschakeld zijn tijdens 
het opsteken en aftrekken, 
diagnose alleen met 600V 
DC mogelijk

1

3 / 8.3.1 AUX.1.08 E-D 2 Statische omvormer Statische omvormer Statusgeheugen van de diagnosekaart 
lezen; foutprotocol afdrukken

1 4 ttdiag-
Programma, 
Notebook, 
RS232 Kabel bis 
8m

1

3 / 8.3.2 BATT.1.05 E-D 2 Batterijcircuit Batterijen Laadspanning controleren 1 1 Voltmeter Batterijlaadspanning
( debet: 26,1 VDC ) :  
________ V DC

1

3 / 8.6.1 HV.2.11 E-D 2 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- ventilatoreenheid

1 4 2

3 / 8.6.1 HV.2.12 E-D 2 Verwarming, ventilatie Verwarmingselement
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- verwarmingselement

1 1 1

3 / 8.6.1 HV.2.14 E-D 2 Verwarming, ventilatie Transformatorhoofdcontactg
ever K4
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- transformatorhoofdcontactgever K4

1 1 voor de 
verwarmingsperiode

1

3 / 8.6.1 HV.2.15 E-D 2 Verwarming, ventilatie Omschakelcontactgevers 
K5, K6, K8

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- omschakelcontactgevers K5, K6, K8

3 1 voor de 
verwarmingsperiode

1

3 / 8.6.1 HV.2.16 E-D 2 Verwarming, ventilatie Stelaandrijvingen Y1, Y2
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- stelaandrijvingen Y1, Y2

2 1 voor de 
verwarmingsperiode

1
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3 / 8.6.1 HV.2.17 E-D 2 Verwarming, ventilatie Temperatuurvoeler B1, B2 Controle op vervuiling en functie 2 2 1

3 / 8.6.1 HV.2.19 E-D 2 Verwarming, ventilatie Stuureenheid A1
(toestel in passagiersruimte)

Controle op vervuiling en functie 1 1 1

3 / 8.6.1 HV.2.20 E-D 2 Verwarming, ventilatie Voelermeetmodule A2
(toestel in passagiersruimte)

Controle op vervuiling en functie en 
controle van de schakelpunten

1 1 1

3 / 8.6.1 HV.2.11 E-D 4 Verwarming, ventilatie Ventilatoreenheid
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- ventilatoreenheid

1 4 2

3 / 8.6.1 HV.2.12 E-D 4 Verwarming, ventilatie Verwarmingselement
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- verwarmingselement

1 1 1

3 / 8.6.1 HV.2.14 E-D 4 Verwarming, ventilatie Transformatorhoofdcontactg
ever K4
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- transformatorhoofdcontactgever K4

1 1 voor de 
verwarmingsperiode

1

3 / 8.6.1 HV.2.15 E-D 4 Verwarming, ventilatie Omschakelcontactgevers 
K5, K6, K9

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- omschakelcontactgevers K5, K6, K8

3 1 voor de 
verwarmingsperiode

1

3 / 8.6.1 HV.2.16 E-D 4 Verwarming, ventilatie Stelaandrijvingen Y1, Y2
(toestel in passagiersruimte)

Functiecontrole verwarmingssysteem:
- stelaandrijvingen Y1, Y2

2 1 voor de 
verwarmingsperiode

1

3 / 8.6.1 HV.2.17 E-D 4 Verwarming, ventilatie Temperatuurvoeler B1, B2 Controle op vervuiling en functie 2 2 1

3 / 8.6.1 HV.2.19 E-D 4 Verwarming, ventilatie Stuureenheid A2
(toestel in passagiersruimte)

Controle op vervuiling en functie 1 1 1

3 / 8.6.1 HV.2.20 E-D 4 Verwarming, ventilatie Voelermeetmodule A2
(toestel in passagiersruimte)

Controle op vervuiling en functie en 
controle van de schakelpunten

1 1 1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 960000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
4 / 8.9.1 PS.5.05 E-D 4 Drukvoorziening Druksensor P/U-omzetter Functietest 1 10 1

4 / 8.9.1 PS.5.28 E-D 4 Drukvoorziening Drukschakelaar (5,5 en 4,8 
bar)

Functietest 1 5 1

4 / 8.9.1 PS.5.29 E-D 4 Drukvoorziening Drukschakelaar (10,0 en 8,5 
bar)

Functietest 1 5 1

4 / 8.9.1 PS.5.32 E-D 4 Drukvoorziening Overloopklep (5,5 bar) Functietest 1 5 Onderdelen Set
Nr. 434 100 002 
2

1

5 / 9.10 BRK.2.06 E-PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Noodafzetfunctie testen met schakelaar 
in bestuurderscabine

1 1 1

3 / 8.7.3 MD.7.22 E-PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Visuele controle en functietest van de 
sproeiers inclusief bevestigingen, 
verdelers en leidingen

2 2 1

5 / 9.10 BRK.2.03 E-R-PI 1 Remeenheid Remschijf (TFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.2.07 E-R-PI 1 Remeenheid Remschijf (TFW) Luchtspeling tussen schijf en 
remvoeringen meten evt. instellen ,  
nominale waarde: 1 - 2,5 mm

2 1,05 Onderhoudsplan H &K Nr. 
70841,
luchtspeling TFW:
controleafstand: max 2,5 
mm

1

5 / 9.10 BRK.3.08 E-R-PI 1 Remeenheid Remvoeringen (TFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

4 0,65 Remvoeringen 1

5 / 9.10 WS.2.02 E-R-PI 1 Wielstel Aandrijfwielcomplex , TFW Inspectie wielbanden, wielrugafstand en 
koppel van de wielmoeren

2 15 wielmoer koppel
MA  = 500 -550 Nm

1
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ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 960000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 1 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:

Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB  1:    a : _________
              b : _________
               c :_________

WB  2:    a : _________
              b : _________
              c :_________

WB  3:    a : _________
              b : _________
              c : _________

WB  4:    a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 1 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BRK.2.04 E-R-PI 3 Remeenheid Remschijf (LFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.3.07 E-R-PI 3 Remeenheid Remvoeringen (LFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

8 0,65 Remvoeringen 1

5 / 9.10 WS.2.03 E-R-PI 3 Wielstel Losse-wielas ,  LFW Inspectie wielbanden en koppel van de 
wielmoeren

2 15 wielmoer koppel
MA  = 500 -550 Nm

1
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ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 960000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 3 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:

Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB  5:    a : _________
              b : _________
               c :_________

WB  6:    a : _________
              b : _________
              c :_________

WB  7:    a : _________
              b : _________
              c : _________

WB  8:    a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 3 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BRK.2.03 E-R-PI 5 Remeenheid Remschijf (TFW) Maatcontrole op abnormale slijtage 
(tot de naaf, slijtagemarkering) of op 
beschadiging

4 0,1 1

5 / 9.10 BRK.2.07 E-R-PI 5 Remeenheid Remschijf (TFW) Luchtspeling tussen schijf en 
remvoeringen meten evt. instellen ,  
nominale waarde: 1 - 2,5 mm

2 1,05 Onderhoudsplan H &K Nr. 
70841,
luchtspeling TFW:
controleafstand: max 2,5 
mm

1

5 / 9.10 BRK.3.08 E-R-PI 5 Remeenheid Remvoeringen (TFW)* Visuele en maatcontrole van de 
remvoeringen, evt. vervangen

4 0,65 1

5 / 9.10 WS.2.02 E-R-PI 5 Wielstel Aandrijfwielcomplex , TFW Inspectie wielbanden, wielrugafstand en 
koppel van de wielmoeren

2 15 wielmoer koppel
MA  = 500 -550 Nm

1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 960000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 WS.3.04 E-R-PI 5 Wielstel Wielbanden  TFW, LFW Controle van de slijtmaat wielkrans:

Antwerpen ( a )      Gent  ( bu )  :    
buitenmaat
                ( b )                   ( h )   :   
hoogtemaat
                ( c )                   ( bi )  :   
binnenmaat

4 2,5        slijtagemaat  in         
[mm]

WB   9:    a : _________
               b : _________
               c :_________

WB  10:   a : _________
               b : _________
               c :_________

WB  11:   a : _________
               b : _________
               c : _________

WB  12:   a :_________
              b : _________
              c : _________

1

5 / 9.10 WS.4.09 E-R-PI 5 Wielstel Wielen Visuele controle van de 
aardingsverbindingen wielband-
wiellichaam

4 1 1

5 / 9.10 BOG.1.01 PI 1 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en ontbrekende onderdelen

1 3 1

5 / 9.10 BOG.1.02 PI 1 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Loopwerken indien nodig reinigen** 1 10 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.23 PI 1 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de trek/drukstang

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5,25 Moleculaire 
gewrichten

in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 1 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

2 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.11.25 PI 1 Onderstel Kogelgewrichten van de 
trek/drukstang

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5 Kogelgewrichten in gedemonteerde 
toestand

1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 960000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BOG.12.26 PI 1 Onderstel Torsiestaafveer Uit elkaar nemen en controleren, evt. bij 

beschadiging vervangen
2 60 1

5 / 9.10 BOG.12.27 PI 1 Onderstel Torsiestaafveer Vervangen van de torsiestaafveer 2 60 Torsiestaafveer 1

5 / 9.10 BOG.13.28 PI 1 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de torsiestaafveer

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5 Moleculaire 
gewrichten

1

5 / 9.10 BOG.14.29 PI 1 Onderstel Asafdichting Vervangen van de asafdichting 4 5 Asafdichting 1
5 / 9.10 BOG.15.31 PI 1 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 

secundair) TFW, LFW
Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 1 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.15.43 PI 1 Onderstel Kabelplaatsing TFW 
aansluiting wagenkast

Visuele controle elektrische 
kabelgeleiding

1 1 1

5 / 9.10 BOG.16.35 PI 1 Onderstel Middelste koppelstang TFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

1 1,25 1

5 / 9.10 BOG.16.36 PI 1 Onderstel Middelste koppelstang TFW Vervangen van de koppelstangbus 
(middelste koppelstang)

2 8 Langsliggerbuis 1

5 / 9.10 BOG.19.32 PI 1 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair)** TFW, LFW

Instelling controleren** 4 1 1

5 / 9.10 BOG.19.44 PI 1 Onderstel Leidingframe TFW * Controle op bevestiging en 
beschadiging bij elke optilling *

1 6 1

5 / 9.10 BOG.2.03 PI 1 Onderstel Loopwerkframe Algemene visuele controle, lakschade 
corrigeren**

1 5 1

5 / 9.10 BOG.2.04 PI 1 Onderstel Loopwerkframe Nauwkeurige visuele controle op 
beschadiging en barsten, lakschade 
corrigeren

1 50 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.20.51 PI 1 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW) Nauwkeurige visuele controles van de 
conus-, laminaatveren

8 0,5 1

5 / 9.10 BOG.20.52 PI 1 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW)* Vervangen van de conus-, 
laminaatveren*

8 30 Conus-, 
laminatveren

zonder instellingen 1

5 / 9.10.6 BOG.3.05 PI 1 Onderstel Baanruimer ** (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging, 
eventueel bijstellen (hoogtemaat 100 
mm)

1 1 1
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ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 960000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BOG.4.07 PI 1 Onderstel Kopdrager (TFW) Visuele controle op beschadiging en 

bevestiging
2 3 1

5 / 9.10 BOG.4.08 PI 1 Onderstel Kopdrager * (TFW) Vervangen van de rubberbuffer en van 
het kopdragergewricht*

2 40 Rubberbuffer in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 1 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.5.10 PI 1 Onderstel Verticale demper (TFW) Controle van de verticale dempers, evt. 
bij beschadiging vervangen

2 8,75 Dempertester 1

5 / 9.10 BOG.5.12 PI 1 Onderstel Verticale demper (TFW)* Vervangen van de verticale dempers* 2 15 Verticale demper 1

5 / 9.10 BOG.6.14 PI 1 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

5 / 9.10 BOG.6.15 PI 1 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Controle van de dwarsdempers, evt. bij 
beschadiging vervangen

1 8,75 Dempertester 1

5 / 9.10 BOG.6.16 PI 1 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW)* Vervangen van de dwarsdempers* 1 15 Dwarsdemper 1

5 / 9.10 BOG.8.19 PI 1 Onderstel Draaiaanslag en 
dwarsaanslag TFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

6 2 Draaiaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 1 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.10.25 PI 1 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY, TFW, 
LFW

Basisrevisie van het hydro-aggregaat 1 270 1

5 / 9.10 BRK.3.09 PI 1 Remeenheid Hydroaggregaat:
Buis- en slangverbindingen 
op het toestel

Dichtheid van de verbindingen en 
schroefkoppelingen op het toestel 
controleren. Hydraulische aansluitingen 
evt. opspannen.

1 1,05 1

5 / 9.10 BRK.4.11 PI 1 Remeenheid Remzadel HYS (TFW)
Mechanische 
noodafzetinrichting

Functiecontrole 2 8 2

5 / 9.10 BRK.4.12 PI 1 Remeenheid Remzadel HYS (TFW), HYA 
(LFW)

Bevestigingsschroeven en geleideassen 
op degelijke zitting controleren

2 1,5 1

5 / 9.10 BRK.4.13 PI 1 Remeenheid Geleideassen  remzadel 
(TFW)

Visuele controle van de smeerpunten, of 
beschermkap goed zit (en voorhanden 
is)

4 0,1 1
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ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 960000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
3 / 8.2.4 BRK.4.14 PI 1 Remeenheid Geleideassen  remzadel  

HYS (TFW)
Smeren 4 3 1 ccm  Molykote 

P40  pro 
Smeerpunt

Onderhoudsplan H &K Nr. 
71477, geleideassen 
smeren ,  remzadel HYA 
26/50 tekeningnummer  
25070991 -> pos. 18, 19 

1

3 / 8.2.4 BRK.5.15 PI 1 Remeenheid Krachtpatroon remzadel 
HYS (TFW)

Visuele controle vouwbalgen van de 
krachtpatronen

4 0,25 zaklantaarn 1

5 / 9.10 BRK.5.16 PI 1 Remeenheid Remzadel HYS (TFW) ,  
HYA (LFW)  

Remzadel demonteren en reviseren 2 15 1

5 / 9.10 BRK.8.20 PI 1 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , TFW Olie verversen 1 35 OLIE J 32 
(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.21 PI 1 Remeenheid Filter , hydroaggregaat  HZY, 
TFW, LFW

Filter vervangen 2 5 Filter 1

5 / 9.10 BRK.8.26 PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Olie verversen 1 80 OLIE J 32 
(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.27 PI 1 Remeenheid Filter, 
noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Filter vervangen 2 5 Filter 1

6 / 9.10 BRK.8.28 PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Visuele controle van de buis- en 
slangverbindingen en 
schroefkoppelingen op het hydro-
aggregaat

1 0,8 1

5 / 9.10 BRK.9.23 PI 1 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , TFW Tank reinigen 1 20 1

5 / 9.10 BRK.9.28 PI 1 Remeenheid Noodafzethydroaggregaat  
HZY-DPN

Tank reinigen 1 20 1

2 / 8.1.3 DS.2.03 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle op dichtheid (olielekken), 
beschadigingen, vaste zitting van de 
schroeven (manuele test)

2 2 1
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Interval : 960000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
2 / 8.1.3 DS.2.04 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Reiniging transmissiekast bij sterke 

vervuiling 
[eventueel lak- en corrosieschade 
verhelpen]**

2 15 1

2 / 8.1.3 DS.2.06 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Afslijtingscontrole op oliepeilstok 2 0,5 Oliepeilstok proper 
maken.
Koppel 105 Nm

1

2 / 8.1.3 DS.2.07 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Olie verversen na 100.000 km of na 12 
maanden 
(intervallen olieverversing kunnen na 
overleg en na olieanalyse op 
referentievoertuigen worden aangepast)

2 18 1) ca. 3,5 l olie:
    MOBI-LUBE 
LS 85W-90 
2) 1 
Dichtingsring:
    ZFB-Nr. 
0634801249 
3) 1 
Dichtingstring:
    ZFB-Nr. 
0634801335

100.000 km of 1 jaar! 
Verlenging mogelijk

1

2 / 8.1.3 DS.2.08 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle van de positie A en B van de 
wielstelas tot de holle 
overbrengingsas
overeenkomstig maatblad 
E03/14/pagina 4.25 [eventueel 
bijstellen]

2 11 meetwerktuig 1P03 198 
658,
maatblad  wielstel as to  
holle as
Dok: 06/00 - 5080  750 
046
invullen

1

2 / 8.1.3 DS.2.09 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Notering van de afgelegde afstand 2 1 1
2 / 8.1.3 DS.2.10 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging; rijmotor Visuele controle van de rubberlagers 

overbrenging- en motorophanging
2 4 1

2 / 8.1.3 DS.2.11 PI 1 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Visuele controle en beoordeling van de 
rubberen 
scharnierbussen

2 4 1

2 / 8.1.2 DS.4.14 PI 1 Aandrijfsysteem Rijmotor Vaste zitting van de schroefkoppelingen 
(manuele controle)

2 1 1
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Interval : 960000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
2 / 8.1.2 DS.4.15 PI 1 Aandrijfsysteem Rijmotor Wentellagersmering na ca. 500.000 km 

of max. 4 jaar
2 15 25 g Optimol 

Longtime PD2 
(Best.angab. 
she. E03/5)

LL-termijn 
(in plaats van 10y)

1

2 / 8.1.2 DS.4.16 PI 1 Aandrijfsysteem Rijmotor Lagerrevisie na 1 miljoen km of 8 jaar 2 1020 25 g Optimol 
Longtime PD2 
(Best.angab. 
she. E03/5)

2

2 / 8.1.2 DS.5.16 PI 1 Aandrijfsysteem Rijmotor, koelwaterleiding WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting.

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.3.03 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zanddoseer- 
en afsluitinrichting + slang

2 2,375 zanddosering:   1 - 1,5 kg / 
min

1

3 / 8.7.3 MD.4.05 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Algemene revisie van de zanddoseer- 
en afsluitinrichting, dichtingsstel, 
terugslagklep, magneet evt. vervangen

2 60 1

3 / 8.7.3 MD.5.08 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandbuis Op beschadiging, afstand tot 
railbovenkant en bevestiging 
controleren, afstand van de 
uitgangsopening van de zandstrooibuis 
tot de rail: 30±3 mm, hoek tot de rail: 
30°

2 2,75 Verandering 
Ondhoudinhoud tot nieuw 
constructiefe oplossing

1

3 / 8.7.3 MD.5.10 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
bezanding

Visuele controle op beschadiging, 
afstand tot railbovenkant, bevestiging en 
dichtheid

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.6.23 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Wielkranssmeersysteem demonteren 
en monteren

2 60 een interval 5000km 1

3 / 8.7.3 MD.6.24 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Systeem reviseren, indien nodig 
sproeiers vervangen

2 125 Revisieactiviteiten worden 
buiten het voertuig in 
componentwerkplaats 
uitgevoerd!

1

3 / 8.7.3 MD.7.17 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
wielkranssmering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1
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3 / 8.7.3 MD.7.19 PI 1 Mechanische 

aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Sproeierverdelers van het 
wielkranssmeersysteem demonteren en 
monteren

2 5 1

3 / 8.7.3 MD.7.20 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmeersysteem Reiniging van de sproeiers en instelling 
controleren

2 12 Afstand 6mm:
sproeierverdelers <--> 
wielbanden 

1

3 / 8.7.3 MD.7.21 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Wielkranssmering Sproeier op bevestiging en 
beschadiging controleren.

2 2,75 1

3 / 8.7.3 MD.Y.09 PI 1 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandbuis ** Zandbuis instellen ** Afstand van de 
uitgangsopening van de zandbuis tot de 
rail: 30±3 mm, hoek van de 
doseerinrichting tot de rail: 30°

2 10 1

3 / 8.2.4 TBR.1.16 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.17 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren

2 0,3 1

3 / 8.2.4 TBR.1.18 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Slijtageplaten van de meenemers 
controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.19 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.20 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1

3 / 8.2.4 TBR.1.21 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Toevoerkabel vervangen bij revisie van 
railrem

2 10 Toevoerkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.22 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Slijtageplaten vervangen bij revisie van 
railrem

12 7 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.23 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Afstand onderkant van de railschoen tot 
bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (8mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 2
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3 / 8.2.4 TBR.1.24 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Slijtage van de railschoenen 

controleren. Minimaal toegelaten hoogte 
(slijtagemerkteken 3mm) mag niet 
worden onderschreden. Eventueel 
railschoenen vervangen.

2 30 Railschoenen 1

3 / 8.2.4 TBR.1.26 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Kunststofbus bij de verbindingsplaats 
tussen railrem en ophanging vervangen 
bij beschadiging

2 30 1

3 / 8.2.4 TBR.1.27 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Railrem en ophanging ontroesten en 
opnieuw lakken, 
vervangen bij beschadiging

2 30 Staalkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.28 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Staalkabel van de ophanging op 
beschadiging controleren, evt. 
vervangen

4 0,25 Staalkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.29 PI 1 Railrem Railrem HS 70 Vervangen van de staalkabels van de 
ophanging

2 4 1

4 / 9.5 GWY.1.05 PI 1-2 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 
staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 1-2 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1

4 / 9.5 GWY.1.05 PI 2-3 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 
staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 2-3 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1

5 / 9.10 BOG.1.01 PI 3 Onderstel Loopwerk ,  (LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en ontbrekende onderdelen

1 3 1

5 / 9.10 BOG.1.02 PI 3 Onderstel Loopwerk ,  (LFW) Loopwerken indien nodig reinigen** 1 10 in gedemonteerde 
toestand

1
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5 / 9.10 BOG.10.23 PI 3 Onderstel Moleculaire gewrichten van 

de trek/drukstang
Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5,25 Moleculaire 

gewrichten
in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 3 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

4 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.11.25 PI 3 Onderstel Kogelgewrichten van de 
trek/drukstang

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5 Kogelgewrichten in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.12.26 PI 3 Onderstel Torsiestaafveer Uit elkaar nemen en controleren, evt. bij 
beschadiging vervangen

2 60 1

5 / 9.10 BOG.12.27 PI 3 Onderstel Torsiestaafveer Vervangen van de torsiestaafveer 2 60 Torsiestaafveer 1

5 / 9.10 BOG.13.28 PI 3 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de torsiestaafveer

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5 1

5 / 9.10 BOG.14.29 PI 3 Onderstel Asafdichting Vervangen van de asafdichting 4 5 Asafdichting 1
5 / 9.10 BOG.15.31 PI 3 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 

secundair) TFW, LFW
Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 3 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.16.33 PI 3 Onderstel Langsligger LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

2 0,2 1

5 / 9.10 BOG.16.34 PI 3 Onderstel Langsligger LFW Vervangen van de koppelstangbus 4 6 Langsliggerbuis in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.17.37 PI 3 Onderstel Lenkarm LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

2 0,2 zaklantaarn, spiegel 1

5 / 9.10 BOG.18.39 PI 3 Onderstel Veerbladstang LFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

4 0,2 1

5 / 9.10 BOG.18.40 PI 3 Onderstel Veerbladstang LFW Toestand en op beschadiging 
controleren, evt. vervangen

4 1 1

5 / 9.10 BOG.19.32 PI 3 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair)** TFW, LFW

Instelling controleren** 4 1 1

5 / 9.10 BOG.2.03 PI 3 Onderstel Loopwerkframe Algemene visuele controle, lakschade 
corrigeren**

1 5 1
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5 / 9.10 BOG.2.04 PI 3 Onderstel Loopwerkframe Nauwkeurige visuele controle op 

beschadiging en barsten, lakschade 
corrigeren

1 50 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.20.51 PI 3 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW) Nauwkeurige visuele controles van de 
conus-, laminaatveren

8 0,5 1

5 / 9.10 BOG.20.52 PI 3 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW)* Vervangen van de conus-, 
laminaatveren*

8 30 Conus-, 
laminatveren

zonder instellingen 1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 3 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.5.11 PI 3 Onderstel Verticale demper (LFW) Controle van de verticale dempers, evt. 
bij beschadiging vervangen

2 8,75 Dempertester 1

5 / 9.10 BOG.5.13 PI 3 Onderstel Verticale demper (LFW)* Vervangen van de verticale dempers* 2 15 Verticale demper 1

5 / 9.10 BOG.6.14 PI 3 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

5 / 9.10 BOG.6.15 PI 3 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Controle van de dwarsdempers, evt. bij 
beschadiging vervangen

1 8,75 Dempertester 1

5 / 9.10 BOG.6.16 PI 3 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW)* Vervangen van de dwarsdempers* 1 15 Dwarsdemper 1

5 / 9.10 BOG.7.18 PI 3 Onderstel Dwarsaanslag LFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

4 2 Dwarsaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 3 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.10.25 PI 3 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY, TFW, 
LFW

Basisrevisie van het hydro-aggregaat 2 270 1

5 / 9.10 BRK.2.05 PI 3 Remeenheid Remschijf (LFW)* Vervanging van de remschijf (zie 
maatcontrole)*

4 30 1

5 / 9.10 BRK.3.09 PI 3 Remeenheid Hydroaggregaat:
Buis- en slangverbindingen 
op het toestel

Dichtheid van de verbindingen en 
schroefkoppelingen op het toestel 
controleren. Hydraulische aansluitingen 
evt. opspannen.

2 1,05 1

5 / 9.10 BRK.4.12 PI 3 Remeenheid Remzadel HYS (TFW), HYA 
(LFW)

Bevestigingsschroeven en geleideassen 
op degelijke zitting controleren

4 1,5 1

5 / 9.10 BRK.5.16 PI 3 Remeenheid Remzadel HYS (TFW) ,  
HYA (LFW)  

Remzadel demonteren en reviseren 4 15 1
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5 / 9.10 BRK.8.20 PI 3 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , LFW Olie verversen 2 32 OLIE J 32 

(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.21 PI 3 Remeenheid Filter , hydroaggregaat  HZY, 
TFW, LFW

Filter vervangen 4 5 Filter 1

5 / 9.10 BRK.9.23 PI 3 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , LFW Tank reinigen 2 20 1

3 / 8.2.4 TBR.1.02 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.03 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren en evt. vervangen

2 0,3 Toevoerkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.04 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Slijtageplaten van de meenemers 
controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.05 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.06 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1

3 / 8.2.4 TBR.1.07 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Toevoerkabel vervangen bij revisie van 
railrem

2 8 Toevoerkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.08 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Slijtageplaten vervangen bij revisie van 
railrem

12 5 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.09 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Afstand onderkant van de railschoen tot 
bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (6mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.10 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Slijtage van de railschoenen 
controleren. Minimaal toegelaten hoogte 
(slijtagemerkteken 3mm) mag niet 
worden onderschreden. Eventueel 
railschoenen vervangen.

2 20 Railschoenen 1
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3 / 8.2.4 TBR.1.11 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Kunststofbus bij de verbindingsplaats 

tussen railrem en ophanging vervangen 
bij beschadiging

2 20 1

3 / 8.2.4 TBR.1.12 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Railrem en ophanging ontroesten en 
opnieuw lakken, 
vervangen bij beschadiging

2 20 1

3 / 8.2.4 TBR.1.13 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Staalkabel van de ophanging op 
beschadiging controleren, evt. 
vervangen

4 0,25 Staalkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.14 PI 3 Railrem Railrem HS 40 Vervangen van de staalkabels van de 
ophanging

2 6 Staalkabel 1

5 / 9.10 WS.5.15 PI 3 Wielstel Wiellager LFW Bijsmeren 4 8 Vet Mobilith SHC 
220:
Wiellager, groot:  
80 gr.
Wiellager, klein:  
20 gr.

Draaiboek wielen 1

4 / 9.5 GWY.1.05 PI 3-4 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 
staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 3-4 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1

4 / 9.5 GWY.1.05 PI 4-5 Overgangen Vouwbalg Controle van de juiste spanning van de 
staalkabels
door aan het aansluitdoek te trekken en 
eventueel de staalkabels opspannen

2 6 Spankracht algemeen :    
3kN
Spankracht maximaal:       
7kN

1

4 / 9.5 GWY.1.07 PI 4-5 Overgangen Vouwbalg Controle van de bevestigingstappen 
(ondervloer) op verkeerde zitting en 
beschadiging

10 0,25 1

5 / 9.10 BOG.1.01 PI 5 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en ontbrekende onderdelen

1 3 1
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5 / 9.10 BOG.1.02 PI 5 Onderstel Loopwerk ,  (TFW) Loopwerken indien nodig reinigen** 1 10 in gedemonteerde 

toestand
1

5 / 9.10 BOG.10.23 PI 5 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de trek/drukstang

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5,25 Moleculaire 
gewrichten

in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.10.45 PI 5 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging,
voorzichtig schudden met breekijzer

2 0,5 Verandering 
Ondhoudinhoud tot 
constructiefe oplossing

1

5 / 9.10 BOG.11.25 PI 5 Onderstel Kogelgewrichten van de 
trek/drukstang

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5 Kogelgewrichten in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.12.26 PI 5 Onderstel Torsiestaafveer Uit elkaar nemen en controleren, evt. bij 
beschadiging vervangen

2 60 1

5 / 9.10 BOG.12.27 PI 5 Onderstel Torsiestaafveer Vervangen van de torsiestaafveer 2 60 Torsiestaafveer 1

5 / 9.10 BOG.13.28 PI 5 Onderstel Moleculaire gewrichten van 
de torsiestaafveer

Op slijtage controleren evt. vervangen 4 5 1

5 / 9.10 BOG.14.29 PI 5 Onderstel Asafdichting Vervangen van de asafdichting 4 5 Asafdichting 1
5 / 9.10 BOG.15.31 PI 5 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 

secundair) TFW, LFW
Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, slijtage

4 0,5 1

5 / 9.10 BOG.15.42 PI 5 Onderstel Aardingsverbindingen Visuele controle aardingsverbindingen 1 1 per loopwerk ,  (TFW, 
LFW) 

1

5 / 9.10 BOG.15.43 PI 5 Onderstel Kabelplaatsing TFW 
aansluiting wagenkast

Visuele controle elektrische 
kabelgeleiding

1 1 1

5 / 9.10 BOG.16.35 PI 5 Onderstel Middelste koppelstang TFW Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging

1 1,25 1

5 / 9.10 BOG.16.36 PI 5 Onderstel Middelste koppelstang TFW Vervangen van de koppelstangbus 
(middelste koppelstang)

2 8 Langsliggerbuis 1

5 / 9.10 BOG.19.32 PI 5 Onderstel Optilbeveiliging (primair + 
secundair)** TFW, LFW

Instelling controleren** 4 1 1

5 / 9.10 BOG.19.44 PI 5 Onderstel Leidingframe TFW * Controle op bevestiging en 
beschadiging bij elke optilling *

1 6 1

5 / 9.10 BOG.2.03 PI 5 Onderstel Loopwerkframe Algemene visuele controle, lakschade 
corrigeren**

1 5 1
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5 / 9.10 BOG.2.04 PI 5 Onderstel Loopwerkframe Nauwkeurige visuele controle op 

beschadiging en barsten, lakschade 
corrigeren

1 50 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.20.51 PI 5 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW) Nauwkeurige visuele controles van de 
conus-, laminaatveren

8 0,5 1

5 / 9.10 BOG.20.52 PI 5 Onderstel Primaire vering (TFW,LFW)* Vervangen van de conus-, 
laminaatveren*

8 30 Conus-, 
laminatveren

zonder instellingen 1

5 / 9.10.6 BOG.3.05 PI 5 Onderstel Baanruimer  **(TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging, 
eventueel bijstellen (hoogtemaat 100 
mm)

1 1

5 / 9.10 BOG.4.07 PI 5 Onderstel Kopdrager (TFW) Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 3 1

5 / 9.10 BOG.4.08 PI 5 Onderstel Kopdrager * (TFW) Vervangen van de rubberbuffer en van 
het kopdragergewricht*

2 40 Rubberbuffer in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.5.09 PI 5 Onderstel Verticale demper 
(TFW,LFW)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.5.10 PI 5 Onderstel Verticale demper (TFW) Controle van de verticale dempers, evt. 
bij beschadiging vervangen

2 8,75 Dempertester 1

5 / 9.10 BOG.5.12 PI 5 Onderstel Verticale demper (TFW)* Vervangen van de verticale dempers* 2 15 Verticale demper 1

5 / 9.10 BOG.6.14 PI 5 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

1 0,5 1

5 / 9.10 BOG.6.15 PI 5 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW) Controle van de dwarsdempers, evt. bij 
beschadiging vervangen

1 8,75 Dempertester 1

5 / 9.10 BOG.6.16 PI 5 Onderstel Dwarsdemper (TFW, LFW)* Vervangen van de dwarsdempers* 1 15 Dwarsdemper 1

5 / 9.10 BOG.8.19 PI 5 Onderstel Draaiaanslag en 
dwarsaanslag TFW 
(aanslagbuffer)

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en overmatige slijtage, evt. 
vervangen

6 2 Draaiaanslag 
(aanslagbuffer)

1

5 / 9.10 BOG.9.21 PI 5 Onderstel Trek/drukstang (TFW, LFW) Visuele controle op beschadiging 
(lakschade), 
evt. vervangen

4 1,1 1

5 / 9.10 BRK.10.25 PI 5 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY, TFW, 
LFW

Basisrevisie van het hydro-aggregaat 1 270 1

TS IS MR / 934_OA_bijlage 1-960000 Seite 504 von 514 6/07/2020



Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 960000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BRK.3.09 PI 5 Remeenheid Hydroaggregaat:

Buis- en slangverbindingen 
op het toestel

Dichtheid van de verbindingen en 
schroefkoppelingen op het toestel 
controleren. Hydraulische aansluitingen 
evt. opspannen.

1 0,5 1

5 / 9.10 BRK.4.11 PI 5 Remeenheid Remzadel HYS (TFW)
Mechanische 
noodafzetinrichting

Functiecontrole 2 8 2

5 / 9.10 BRK.4.12 PI 5 Remeenheid Remzadel HYS (TFW), HYA 
(LFW)

Bevestigingsschroeven en geleideassen 
op degelijke zitting controleren

2 1,5 1

5 / 9.10 BRK.4.13 PI 5 Remeenheid Geleideassen  remzadel 
(TFW)

Visuele controle van de smeerpunten, of 
beschermkap goed zit (en voorhanden 
is)

4 0,1 1

3 / 8.2.4 BRK.4.14 PI 5 Remeenheid Geleideassen  remzadel  
HYS (TFW)

Smeren 4 3 1 ccm  Molykote 
P40  pro 
Smeerpunt

Onderhoudsplan H &K Nr. 
71477, geleideassen 
smeren ,  remzadel HYA 
26/50 tekeningnummer  
25070991 -> pos. 18, 19

1

3 / 8.2.4 BRK.5.15 PI 5 Remeenheid Krachtpatroon remzadel 
HYS (TFW)

Visuele controle vouwbalgen van de 
krachtpatronen

4 0,25 zaklantaarn 1

5 / 9.10 BRK.5.16 PI 5 Remeenheid Remzadel HYS (TFW) ,  
HYA (LFW)  

Remzadel demonteren en reviseren 2 15 1

5 / 9.10 BRK.8.20 PI 5 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , TFW Olie verversen 1 35 OLIE J 32 
(hydraulische olie 
voor 
hydroaggregaat)

2

5 / 9.10 BRK.8.21 PI 5 Remeenheid Filter , hydroaggregaat  HZY, 
TFW, LFW

Filter vervangen 2 5 Filter 1

5 / 9.10 BRK.9.23 PI 5 Remeenheid Hydroaggregaat  HZY , TFW Tank reinigen 1 20 1

2 / 8.1.3 DS.2.03 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle op dichtheid (olielekken), 
beschadigingen, vaste zitting van de 
schroeven (manuele test)

2 2 1
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2 / 8.1.3 DS.2.04 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Reiniging transmissiekast bij sterke 

vervuiling 
[eventueel lak- en corrosieschade 
verhelpen]**

2 15 1

2 / 8.1.3 DS.2.06 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Afslijtingscontrole op oliepeilstok 2 0,5 Oliepeilstok proper 
maken.
Koppel 105 Nm

1

2 / 8.1.3 DS.2.07 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Olie verversen na 100.000 km of na 12 
maanden 
(intervallen olieverversing kunnen na 
overleg en na olieanalyse op 
referentievoertuigen worden aangepast)

2 18 1) ca. 3,5 l olie:
    MOBI-LUBE 
LS 85W-90 
2) 1 
Dichtingsring:
    ZFB-Nr. 
0634801249 
3) 1 
Dichtingstring:
    ZFB-Nr. 
0634801335

100.000 km of 1 jaar! 
Verlenging mogelijk

1

2 / 8.1.3 DS.2.08 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Controle van de positie A en B van de 
wielstelas tot de holle 
overbrengingsas
overeenkomstig maatblad 
E03/14/pagina 4.25 [eventueel 
bijstellen]

2 11 meetwerktuig 1P03 198 
658,
maatblad  wielstel as to  
holle as
Dok: 06/00 - 5080  750 
046
invullen

1

2 / 8.1.3 DS.2.09 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Notering van de afgelegde afstand 2 1 1
2 / 8.1.3 DS.2.10 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging; rijmotor Visuele controle van de rubberlagers 

overbrenging- en motorophanging
2 3,5 1

2 / 8.1.3 DS.2.11 PI 5 Aandrijfsysteem Asoverbrenging Visuele controle en beoordeling van de 
rubberen 
scharnierbussen

2 4 1

2 / 8.1.2 DS.4.14 PI 5 Aandrijfsysteem Rijmotor Vaste zitting van de schroefkoppelingen 
(manuele controle)

2 1 1
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2 / 8.1.2 DS.4.15 PI 5 Aandrijfsysteem Rijmotor Wentellagersmering na ca. 500.000 km 

of max. 4 jaar
2 15 25 g Optimol 

Longtime PD2 
(Best.angab. 
she. E03/5)

LL-termijn 
(in plaats van 10y)

1

2 / 8.1.2 DS.4.16 PI 5 Aandrijfsysteem Rijmotor Lagerrevisie na 1 miljoen km of 8 jaar 2 1020 25 g Optimol 
Longtime PD2 
(Best.angab. 
she. E03/5)

2

2 / 8.1.2 DS.5.16 PI 5 Aandrijfsysteem Rijmotor, koelwaterleiding WALTHER-koppeling en -nippel:
controle op goede zitting.

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.3.03 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Visuele inspectie van de zanddoseer- 
en afsluitinrichting + slang

2 2,375 zanddosering:   1 - 1,5 kg / 
min

1

3 / 8.7.3 MD.4.05 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandstrooisysteem Algemene revisie van de zanddoseer- 
en afsluitinrichting, dichtingsstel, 
terugslagklep, magneet evt. vervangen

2 60 1

3 / 8.7.3 MD.5.08 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandbuis Op beschadiging, afstand tot 
railbovenkant en bevestiging 
controleren, afstand van de 
uitgangsopening van de zandstrooibuis 
tot de rail: 30±3 mm, hoek tot de rail: 
30°

2 2,75 Verandering 
Ondhoudinhoud tot nieuw 
constructiefe oplossing

1

3 / 8.7.3 MD.5.10 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Drukluchtaansluitingen 
bezanding

Visuele controle op beschadiging, 
afstand tot railbovenkant, bevestiging en 
dichtheid

2 0,5 1

3 / 8.7.3 MD.Y.09 PI 5 Mechanische 
aanbouwdelen 
onderstel

Zandbuis ** Zandbuis instellen ** Afstand van de 
uitgangsopening van de zandbuis tot de 
rail: 30±3 mm, hoek van de 
doseerinrichting tot de rail: 30°

2 10 1

3 / 8.2.4 TBR.1.16 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Op beschadiging en bevestiging op het 
loopwerk controleren

2 0,75 1

3 / 8.2.4 TBR.1.17 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Toevoerkabel op beschadigingen 
controleren

2 0,3 1
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3 / 8.2.4 TBR.1.18 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Slijtageplaten van de meenemers 

controleren op slijtage 
(slijtage mag niet verder gaan dan tot 
aan de schroef of klinknagelkop)

12 0,1 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.19 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Railschoenen op verontreiniging door 
lasflenzen controleren en evt. reinigen

4 2,5 1

3 / 8.2.4 TBR.1.20 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Verbindingsstukken (veren) tussen 
railrem en ophanging op slijtage 
controleren en evt. reinigen

4 0,25 1

3 / 8.2.4 TBR.1.21 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Toevoerkabel vervangen bij revisie van 
railrem

2 10 Toevoerkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.22 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Slijtageplaten vervangen bij revisie van 
railrem

12 7 Slijtageplaten 1

3 / 8.2.4 TBR.1.23 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Afstand onderkant van de railschoen tot 
bovenkant van de rijrail moet de 
voorgeschreven maat (8mm) hebben. 
Eventueel instellen.

2 4,5 2

3 / 8.2.4 TBR.1.24 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Slijtage van de railschoenen 
controleren. Minimaal toegelaten hoogte 
(slijtagemerkteken 3mm) mag niet 
worden onderschreden. Eventueel 
railschoenen vervangen.

2 30 Railschoenen 1

3 / 8.2.4 TBR.1.26 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Kunststofbus bij de verbindingsplaats 
tussen railrem en ophanging vervangen 
bij beschadiging

2 30 1

3 / 8.2.4 TBR.1.27 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Railrem en ophanging ontroesten en 
opnieuw lakken, 
vervangen bij beschadiging

2 30 Staalkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.28 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Staalkabel van de ophanging op 
beschadiging controleren, evt. 
vervangen

4 0,25 Staalkabel 1

3 / 8.2.4 TBR.1.29 PI 5 Railrem Railrem HS 70 Vervangen van de staalkabels van de 
ophanging

2 4 1

5 / 9.10 BOG.18.46 PI 1 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Vervangen van de buffers 4 5 Buffer 1
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5 / 9.10 BOG.18.46 PI 3 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 

LFW, TFW
Vervangen van de buffers 4 5 Buffer 1

5 / 9.10 BOG.18.46 PI 5 Onderstel Buffer hydro-aggregaat 
LFW, TFW

Vervangen van de buffers 4 5 Buffer 1

4 / 9.7 CBO.1.13 PI / PU 1 Rijtuigbak Isolatie absorptiemateriaal
(zijkleppen, wielkast ) **

Visuele controle van het 
absorptiemateriaal ter hoogte van de 
zijkleppen en ter hoogte van de 
wielkasten op beschadiging, evt. 
corrigeren

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 1 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.19 PI / PU 1 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Corrosiewering corrigeren 1 300 1

5 / 9.10 WS.Z.12 PI / PU 1 Wielstel Wielcomplexlager TFW*** Inspectie, steekproeven voor 
vetonderzoek

4 22 1

5 / 9.10 WS.Z.13 PI / PU 1 Wielstel Wielcomplexlager TFW*** Demontage, inspectie, herbevetting*** 4 8 1

5 / 9.10 WS.Z.14 PI / PU 1 Wielstel Wielcomplexlager TFW*** Lagervervanging cilinderlager*** 4 8 Cilinderlager Aftrekinr. EAZ80/130A 1

5 / 9.10 WS.Z.19 PI / PU 1 Wielstel Labyrintring, 
dichtingssysteem TFW***

Reinigen, controleren, evt. vervangen bij 
HU***

6 16 bei uitgebouwen as 1

5 / 9.10 WS.Z.20 PI / PU 1 Wielstel Labyrintring, 
dichtingssysteem TFW***

Vervangen 6 8 bei ontbinden kamer 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 2 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.19 PI / PU 2 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Corrosiewering corrigeren 1 300 1
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4 / 9.7 CBO.1.13 PI / PU 3 Rijtuigbak Isolatie absorptiemateriaal

(zijkleppen, wielkast ) **
Visuele controle van het 
absorptiemateriaal ter hoogte van de 
zijkleppen en ter hoogte van de 
wielkasten op beschadiging, evt. 
corrigeren

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 3 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.19 PI / PU 3 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Corrosiewering corrigeren 1 300 1

5 / 9.10 WS.Z.16 PI / PU 3 Wielstel Wiellager LFW*** Demontage, inspectie, herbevetting*** 4 20 1

5 / 9.10 WS.Z.17 PI / PU 3 Wielstel Wiellager LFW*** Wiellager vervangen*** 4 25 Aftrekinr. EAZ80/130A 1
4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 4 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 

wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.19 PI / PU 4 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Corrosiewering corrigeren 1 300 1

4 / 9.7 CBO.1.13 PI / PU 5 Rijtuigbak Isolatie absorptiemateriaal
(zijkleppen, wielkast ) **

Visuele controle van het 
absorptiemateriaal ter hoogte van de 
zijkleppen en ter hoogte van de 
wielkasten op beschadiging, evt. 
corrigeren

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.17 PI / PU 5 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Visuele controle onderkant van 
wagenkast inclusief 
bevestigingsstukken op beschadiging, 
controle van de corrosiewering ** 

1 3 1

4 / 9.1.2 CBO.1.19 PI / PU 5 Rijtuigbak Onderkant wagenkast Corrosiewering corrigeren 1 300 1

5 / 9.10 WS.Z.12 PI / PU 5 Wielstel Wielcomplexlager TFW*** Inspectie, steekproeven voor 
vetonderzoek

4 22 1

5 / 9.10 WS.Z.13 PI / PU 5 Wielstel Wielcomplexlager TFW*** Demontage, inspectie, herbevetting*** 4 8 1
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5 / 9.10 WS.Z.14 PI / PU 5 Wielstel Wielcomplexlager TFW*** Lagervervanging cilinderlager*** 4 8 1

5 / 9.10 WS.Z.19 PI / PU 5 Wielstel Labyrintring, 
dichtingssysteem TFW***

Reinigen, controleren, evt. vervangen bij 
HU***

6 16 1

5 / 9.10 WS.Z.20 PI / PU 5 Wielstel Labyrintring, 
dichtingssysteem TFW***

Vervangen 6 8 bei ontbinden kamer 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 1 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.18.48 PU 1 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Drukcontrole, holle-ruimtebescherming 
vernieuwen, evt. bij beschadiging 
vervangen

2 30 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 1 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.56 PU 1 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Controle op beschadiging, slijtage, evt. 
vervangen

2 8 1

5 / 9.10 BOG.21.57 PU 1 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Uit elkaar nemen, controleren, 
bij beschadiging vervangen en noodveer 
vervangen

2 5 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 1 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid
Controle vuilfilter op olieverontreiniging
-> indicatie gebrek rotatiecompressor

2 1,25 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 1 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1

5 / 9.10 WS.7.24 PU 1 Wielstel Aardingscontact TFW Visuele controle, borstels en 
sleeplichaamring controleren, 
instelmaten controleren, evt. kabels 
vervangen

4 20 1

5 / 9.10 WS.7.25 PU 1 Wielstel Aardingscontact TFW Uit elkaar nemen, stof verwijderen, O-
ringen visuele controle, contactschijf 
visuele controle, eventueel overdraaien 
(slechts 1 keer)

4 30 1
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houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BOG.15.47 PU 3 Onderstel Bijkomend luchtvolume 

aanbouw
Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.18.48 PU 3 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Drukcontrole, holle-ruimtebescherming 
vernieuwen, evt. bij beschadiging 
vervangen

2 30 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 3 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.56 PU 3 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Controle op beschadiging, slijtage, evt. 
vervangen

2 8 1

5 / 9.10 BOG.21.57 PU 3 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Uit elkaar nemen, controleren, 
bij beschadiging vervangen en noodveer 
vervangen

2 5 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 3 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 3 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1

5 / 9.10 WS.6.23 PU 3 Wielstel Aardingscontact LFW Vrije loop en slijtagemaat 
aardingscontact controleren 
(slijtagemerkteken), evt. vervangen en 
sleeplichaamring controleren
Controleafstand slijtagemerkteken en 
slijtageoppervlak koolborstel >7mm

4 5 Koolborstelring Slijpmateriaal (papier, fijn);
controleafstand 
slijtagemerkteken een 
slijtagevlak
van de koolborstels > 
7mm ;   wiel:
3 R:            mm
4 R:            mm
3 L:             mm                                    
4 L:             mm

1

3 / 8.2.3 WS.6.26 PU 3 Wielstel Toerentaldetector loopas Visuele controle op bevestiging en 
beschadiging, evt. vervangen

4 0,75 1

5 / 9.10 BOG.15.47 PU 5 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Nauwkeurige visuele controle op 
bevestiging, beschadiging en dichtheid

2 0,5 1

5 / 9.10 BOG.18.48 PU 5 Onderstel Bijkomend luchtvolume 
aanbouw

Drukcontrole, holle-ruimtebescherming 
vernieuwen, evt. bij beschadiging 
vervangen

2 30 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.21.55 PU 5 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid

2 1 1
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 960000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
5 / 9.10 BOG.21.56 PU 5 Onderstel Secundaire vering  

luchtvering
Controle op beschadiging, slijtage, evt. 
vervangen

2 8 1

5 / 9.10 BOG.21.57 PU 5 Onderstel Secundaire vering  
luchtvering

Uit elkaar nemen, controleren, 
bij beschadiging vervangen en noodveer 
vervangen

2 5 in gedemonteerde 
toestand

1

5 / 9.10 BOG.21.58 PU 5 Onderstel Luchtveerklep Visuele controle op beschadiging, 
bevestiging en dichtheid
Controle vuilfilter op olieverontreiniging
-> indicatie gebrek rotatiecompressor

2 1,25 1

5 / 9.10 BOG.21.59 PU 5 Onderstel Verbinding luchtveerklep Visuele controle op beschadiging en 
bevestiging

2 0,25 1

5 / 9.10 WS.7.24 PU 5 Wielstel Aardingscontact TFW Visuele controle, borstels en 
sleeplichaamring controleren, 
instelmaten controleren, evt. kabels 
vervangen

4 20 1

5 / 9.10 WS.7.25 PU 5 Wielstel Aardingscontact TFW Uit elkaar nemen, stof verwijderen, O-
ringen visuele controle, contactschijf 
visuele controle, eventueel overdraaien 
(slechts 1 keer)

4 30 1

Opmerkingen van uitvoerder

*    Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met een (x) of een *  aangemerkt zijn, zijn afhankelijk van de lokale 
bedrijfscondities. Aanpassingen, die door de opgedane ervaringen

nodig zijn, zijn mogelijk. Een aangegeven loopwaarde betekent een doelwaarde. 
**  Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met 2 sterren ** zijn aangemerkt, worden extra na elke reprofieleringwerk, 
elke wielbandwissel en elke loopwerkkering doorgevoert. Het                             keren van de loopwerken wordt door de
bedrijver beslist.
*** Het wordt aanbeveeld deze onderhoudswerksaamheden tegelijktijdig met het werksaamheden aan het wielset 
(wielsetwissel, wielbandwissel) uit te voeren.

Opmerkingen van uitvoerder

*    Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met een (x) of een *  aangemerkt zijn, zijn afhankelijk van de lokale 
bedrijfscondities. Aanpassingen, die door de opgedane ervaringen

nodig zijn, zijn mogelijk. Een aangegeven loopwaarde betekent een doelwaarde. 
**  Inspektie- en onderhoudsintervallen, die met 2 sterren ** zijn aangemerkt, worden extra na elke reprofieleringwerk, 
elke wielbandwissel en elke loopwerkkering doorgevoert. Het                             keren van de loopwerken wordt door de
bedrijver beslist.
*** Het wordt aanbeveeld deze onderhoudswerksaamheden tegelijktijdig met het werksaamheden aan het wielset 
(wielsetwissel, wielbandwissel) uit te voeren.

Opmerkingen van uitvoerder
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Uitgevoerd

ANTWERPEN
Protokol voor MGT6

Interval : 960000  km door :

Datum: Tram: Kilometerstand:

Onder- 
houd Onderhoud

Onder- 
houd Plaats Subsysteem Component Onderhoud Aant

Bere-
kende
Tijd Magazijnnr. Benaming Opmerking Personen OC WP Paraf

Kruisver. Nr. Positie op Tram comp Comp Wisselstuk

Map / Kap [ ] [min] [min] [ ] [ ] [ ] [ ]

Summe in h:
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