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R13 Turnhout  -  Evolutie voertuigbewegingen en ongevallen

De R13, de ring rond Turnhout, heeft een belangrijke verdeelfunctie maar wordt 
tevens gebruikt als verbindingsweg om van de Noorderkempen via Turnhout en de N119 
naar Nederland te rijden. Door de realisatie van een "ringweg" rond Baarle-Nassau lijkt 
de ring nog aan belang te winnen.

1. Hoeveel voertuigbewegingen werden op de R13 geteld tussen 2014 en 2020? Graag 
een overzicht per jaar en per rijrichting indien mogelijk. Graag ook cijfers per 
vervoermiddel (personen- en vrachtvervoer) indien beschikbaar.

2. Hoeveel ongevallen werden in de periode 2014-2020 geregistreerd op de R13? Graag 
een overzicht per jaar, rijrichting en vervoermiddel. Graag ook een onderscheid 
tussen ongevallen met dodelijke afloop, lichamelijke letsels en blikschade (indien 
beschikbaar).



LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD 
op vraag nr. 1218 van 10 september 2020
van HANNES ANAF

1. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beschikt niet over globale, continue 
telgegevens van het verkeer op al haar wegen. In tegenstelling tot de N19g (Noord-
Zuid Kempen verbinding) uit uw schriftelijke vraag nr. 1084 van 23 juni 2020, kan ik 
dus geen dergelijke telgegevens meegeven over de R13.

Wel zijn er op de R13 de afgelopen jaren vele kruispunttellingen gebeurd aan 
lichtengeregelde kruispunten ikv aanpassingen van de lichtenregeling naar meer 
conflictvrije regelingen. Zo zijn er in 2018 kruispunttellingen gebeurd op het kruispunt 
met de Steenweg op Gierle, zijn er in 2018 en 2019 kruispunttellingen uitgevoerd op 
het kruispunt met de Steenweg op Tielen en Rubensstraat. In 2019 werden er 
kruispunttellingen uitgevoerd op het kruispunt met de Steenweg op Zevendonk en in 
2017 werden zowel het kruispunt met de Steenweg op Mol als met de Steenweg op 
Oosthoven geteld.

Maar die tellingen geven enkel een lokaal beeld en geen globaal beeld van de 
verkeersintensiteiten op de R13. 

2. Tot op heden hebben we enkel gelokaliseerde ongevallendata ter beschikking voor de 
periode tot en met 2018. Er is geen zicht op ongevallen met blikschade. Deze worden 
niet standaard geregistreerd in het ongevallenformulier. Ook kan er geen onderscheid 
gemaakt worden in de rijrichting.

In de periode 2014-2018 gebeurden 186 ongevallen met 235 lichtgewonden, 16 
zwaargewonden en 2 doden op de R13.

Jaar Aantal 
Ongevallen

Lichtgewonden Zwaargewonden Verkeersdoden

2014 49 54 6 1

2015 40 62 2 0

2016 42 54 4 0

2017 26 31 3 0

2018 29 34 1 1

186 235 16 2



Onderstaand een onderscheid naar type weggebruiker:

Gevolg Ander
e

Auto Auto-
bus

Brom-
fiets

Fiets Lichte 
vrach
t-
auto

Motor
-
fiets

Voet-
gange
r

Vrach
t- 
wage
n

Lichtgewond 2 125 1 18 67 7 6 7 2

Zwaar-
gewond

2 9 3 2

Overleden 1 1


