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Afvalverbranding  -  Stromen RDF (refuse derived fuel)

Het Vlaamse klimaatbeleidsplan 2021-2030 heeft als doelstelling de CO2-uitstoot van 
afvalverbranding in Vlaanderen te verlagen van 1,3 miljoen ton in 2016 naar 1 miljoen 
ton in 2030. Dat betekent dat de hoeveelheid brandbaar afval met ongeveer 25 procent 
moet dalen.

Het uitvoeringsplan huishoudelijk afval mikt op 10 procent minder afvalverbranding 
tegen 2022. Dat komt overeen met een daling van 220.000 ton, wat zou leiden tot een 
verminderde verbrandingscapaciteit in Vlaanderen. 

Om de verbrandingscapaciteit juist te evalueren voor toekomstige ovens, is het 
belangrijk een totaalbeeld te hebben van alle afvalverwerkingsstromen. Binnen deze 
stromen moeten ook de RDF-stromen die niet naar cementovens gaan, meegerekend 
worden om een correct totaalbeeld te krijgen.

1. Wat zijn de huidige (periode 2016-2020) en geplande afvalverwerkingscentrales 
(periode 2020-2030) die RDF behandelen of verbranden? 

2. In welke capaciteiten mogen deze centrales RDF verwerken en wat is de 
daadwerkelijke verbrande en bewerkte hoeveelheid? Dit uitgedrukt in capaciteit, 
vergunning, termijn van deze vergunning, type stroom RDF, energierendement en 
groenestroomcertificaten per installatie.

3. Wat is het aandeel houtafval ten opzichte van het aandeel RDF dat in Stora Enso 
verbrand wordt en hoe is dit geëvolueerd (tussen 2015 en 2020, prognose naar 
2030)?

4. Graag een overzicht van alle types stromen RDF in Vlaanderen, met de verhouding 
tussen de types stromen. Alsook de verhouding RDF ten opzichte van de reguliere 
verbrandingscapaciteit en het aandeel RDF dat nog naar de Waalse cementovens 
gaat.

5. Wordt er in Vlaanderen ook SRF (solid recovered fuel) verwerkt? Zo ja, waar en met 
welke capaciteit?

6. In welke mate maakt Vlaanderen deel uit van internationale stromen van RDF? Hoe 
zien die stromen er dan uit? 

7. Hoe ziet de minister de verhouding van RDF, SRF en brandbaar afval ten opzichte 
van elkaar?
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1. Zoals bepaald in het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 
is RDF (refuse derived fuel) per definitie afval dat voorbereid werd tot pellet of fluff 
om vervolgens toegepast te worden in afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandings-
installaties omwille van de calorische waarde.

Er zijn in Vlaanderen drie verbrandingsinstallaties specifiek ontworpen voor de 
verbranding van hoogcalorische afvalstoffen, meer bepaald RDF. Dit zijn de 
installaties van Biostoom (Oostende), Stora Enso (Gent) en Sleco (Doel/Beveren). 
Ook in een aantal van de huisvuilverbrandingsinstallaties worden kleinere 
hoeveelheden hoogcalorisch afval verbrand.

2. Biostoom Oostende is vergund tot 19 april 2027 voor een totale capaciteit van 180 
000 ton/jaar. In 2019 werd er 168 969 ton verbrand waarvan 166 783 ton 
hoogcalorisch bedrijfsafval.

Stora Enso Gent is vergund tot 15 november 2032 voor een totale capaciteit van 300 
000 ton/jaar op de verbrandingslijn bestemd voor de betreffende afvalstoffen 
(WBO2). De vergunde capaciteit gaat uit van de verwerking van 50% houtafval en 
50% RDF bij een maximale verwerkingscapaciteit. In 2019 werd er 275 815 ton 
verbrand waarvan 78 974 ton hoogcalorisch bedrijfsafval. 

Sleco Doel/Beveren is vergund tot 14 juni 2032 voor een totale capaciteit van 466 
000 ton/jaar. De vergunde capaciteit heeft betrekking op slib en hoogcalorisch afval. 
De capaciteit wordt hier uitgedrukt in ton, de installatie is momenteel echter vergund 
op basis van calorische inhoud van het afval. De effectief verwerkte hoeveelheden in 
deze installatie liggen daardoor hoger dan de weergegeven vergunde capaciteit. In 
2019 werd hier 681 687 ton verbrand waarvan 73 414 ton hoogcalorisch 
bedrijfsafval.

3. De installatie van Stora Enso verbrandt momenteel ongeveer 1/3de RDF en 2/3de 
houtafval. In de loop van 2020-2022 zou deze verhouding geleidelijk aan omdraaien. 
Dit wil zeggen dat hier ongeveer 100 000 ton minder houtafval verbrand zou worden, 
ten voordele van de verbranding van RDF. De mate van verschuiving is natuurlijk 
afhankelijk van de marktprijzen voor o.a. groene energie en houtafval, waardoor er 
hierover geen volledige zekerheid is. Meer detail over de aangevoerde hoeveelheden 
bij Stora Enso is terug te vinden in de bijlage 1 bij dit antwoord.

4. Het huidige beleid en de wetgeving maken op dit moment geen onderscheid in 
verschillende types van RDF en/of hoogcalorisch afval. Hierover bestaan dus ook 
geen specifieke cijfergegevens. De weergegeven cijfers hebben daarom betrekking 
op het volledige aanbod hoogcalorisch afval.

In 2019 werd er 351 860 ton hoogcalorisch afval verbrand in de Vlaamse 
verbrandingsinstallaties. Daarnaast werd er 445 801 ton Vlaams hoogcalorisch afval 
verbrand buiten Vlaanderen. Er ging 95 140 ton naar de Waalse cementindustrie en 
21 502 ton naar de cementindustrie in het buitenland. Het is niet duidelijk hoeveel 



van deze als hoogcalorisch afval gerapporteerde stroom effectief voldoet aan de 
definitie van RDF.

Voor een volledig overzicht van de verbrandingscapaciteit in Vlaanderen en de 
afvalstoffen die hier worden verwerkt, verwijs ik u graag naar de jaarlijkse OVAM-
publicatie ‘Tarieven en capaciteiten voor storen en verbranden’.

5. Met de term SRF wordt in de praktijk een ‘opgewaardeerde vorm’ van RDF bedoeld. 
In het hogervermelde uitvoeringsplan wordt hiernaar verwezen als afvalstoffen die 
een wezenlijke verandering hebben ondergaan. Er is sprake van een wezenlijke 
verandering wanneer de afvalstoffen worden omgevormd tot fluff of pellets met een 
calorische inhoud van minstens 15 MJ/kg en met een homogene kwaliteit met als 
doel ze in te zetten als brandstof in een meeverbrandingsinstallatie (bv. de 
cementindustrie). Om de homogene kwaliteit van het afval te waarborgen kan 
verwezen worden naar de CEN-normering voor SRF.

SRF gaat op vandaag voornamelijk naar de cementindustrie. Dergelijke installaties 
zijn niet in Vlaanderen gevestigd. 

6. De grenzen zijn open voor R1-verwerking van gemengd stedelijk afval van andere 
producenten dan particuliere huishoudens (vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen) indien 
er voor de inzameling strikt gescheiden kanalen worden aangehouden. Hierbij 
worden bij toelating tot uitvoer ook strikte sorteervoorwaarden opgelegd. En voor 
gemengd stedelijk afval bestemd voor R1-verwerking, afkomstig van particulieren 
alsook van andere producenten, waarop in Vlaanderen een afvalverwerkingsoperatie 
is gebeurd waardoor wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: het afval bevat 
geen fracties meer die overeenkomstig het VLAREM selectief moeten worden 
ingezameld en de eigenschappen van de afvalstoffen werden wezenlijk veranderd 
(zie ook vraag 5). 

7. In de Vlaamse verbrandingsinstallaties werd in 2019 een hoeveelheid van 351 860 
ton hoogcalorisch bedrijfsafval verwerkt op een totale aanvoer van 2 298 987 ton. 
Het hoogcalorisch bedrijfsafval staat dus gelijk aan 15% van de totale aanvoer naar 
de Vlaamse afvalverbrandingsinstallaties.

BIJLAGE

Evolutie aanvoer Stora Enso (WBO2)

http://www.vlaamsparlement.be/link?id=11407

