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van 27 februari 2008

van tinne rombouts
Ecologische projecten   -   Waterpeil

Ik verwijs naar mijn vraag om uitleg over de waterbergingsproblematiek van waterlopen bij het uitvoeren van ecologische projecten (vraag nr. 307 van 15 november 2007, Handelingen, C64, blz. 16-17).

De minister verzekerde dat er “in het kader van het integraal waterbeheer rekening wordt gehouden met verschillende aspecten van het watersysteem en dat de waterbergingscapaciteit hier één van was”. Zo zouden alle maatregelen die een belangrijke impact hebben op de afvoer- en bergingscapaciteit worden doorgerekend met beschikbare en geijkte kwantiteitsmodellen. Op basis van deze resultaten worden de projecten al dan niet bijgesteld.

Toch moeten we bij het gebruik van deze modellen realistisch blijven. Het zijn en blijven theoretische modellen en, zoals reeds meerdere keren naar voren is gekomen, strookt de theorie niet altijd met de praktijk.

Wanneer in de praktijk zo’n theoretisch watermodel faalt, heeft dit vaak wel grote consequenties. Wanneer bijvoorbeeld het waterpeil meer stijgt dan voorzien, komen vaak naastliggende percelen met of zonder teeltgewas onder water te staan, komen drainagebuizen onder water te staan,… met alle gevolgen van dien.

1. Wordt bij het uitvoeren van dergelijke projecten het waterpeil systematisch opgevolgd? Worden er voor (hoelang), tijdens en na de werken peilbuizen voorzien om het waterpeil te controleren?

2. Indien blijkt dat het waterpeil schade berokkent, wordt dan dadelijk ingegrepen met herstel of compenserende maatregelen om het peil opnieuw “in orde” te brengen (oorspronkelijk niveau of niveau theoretisch model)?
3. Wanneer er schade is bij aanpalende eigenaars, wie moet dan aantonen dat deze schade veroorzaakt wordt door de waterpeilverhoging in het kader van de uitgevoerde projecten, bij wie ligt de bewijslast?

Op wie kan de schadelijder de kosten verhalen?
