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Alternatieve waterbron voor de landbouw  -  Inzetten van gezuiverd afvalwater

In het Limburgse Kinrooi loopt voor het een eerst in Vlaanderen een project waarbij via 
ondergrondse irrigatie gezuiverd rioolwater hergebruikt kan worden in de landbouw.

De voorbije jaren werd Vlaanderen geconfronteerd met lange en intense 
droogteperiodes, met grondwaterpeilen die laag zijn voor de tijd van het jaar en 
captatieverboden op de onbevaarbare waterlopen.

Het project bestaat eruit dat gezuiverd rioolwater als alternatieve waterbron wordt 
ingezet. Het gezuiverd afvalwater zal via subirrigatie infiltreren in de bodem. De bodem 
wordt natter en het grondwaterpeil stijgt. Op die manier krijgen de gewassen voldoende 
vocht, wat de oogst ten goede moet komen.

Het gezuiverd afvalwater komt via deze ondergrondse irrigatie nooit rechtstreeks in 
contact met de vrucht en is dus voedselveilig. Dit project is één van de twaalf projecten 
die inzetten op de verbetering van de waterkwaliteit, een duurzaam waterverbruik en een 
circulaire watereconomie die door Leader Kempen en Maasland zijn goedgekeurd.

1. Wanneer worden de eerste resultaten van dit proefproject verwacht?

2. Is men van plan deze techniek verder uit te rollen over heel Vlaanderen?

3. Zijn er voorwaarden verbonden wat betreft bodemvereisten, de aanwezigheid van 
waterzuiveringsinstallaties e.d. om de techniek uit te rollen?

4. Hoeveel mogelijke locaties komen in Vlaanderen in aanmerking om van de techniek 
gebruik te maken?

5. Wat is de totale kostprijs van het lopende project in Kinrooi?

6. Op welke projecten rond duurzaam waterverbruik, verbetering van het waterverbruik 
en circulaire watereconomie wordt door Vlaanderen verder ingezet?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Hilde Crevits (723), Zuhal Demir (954).



ZUHAL DEMIR 
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

GECOÖRDINEERD ANTWOORD
op vraag nr. 954 van 30 april 2021
van WIM VERHEYDEN

1. Het project loopt tot 2024. Sinds vorig jaar werd het watersysteem gemonitord 
(effluent, grondwater, bodem en oppervlaktewater), het irrigatiesysteem ontworpen en 
geïmplementeerd. Vanaf 2021 wordt de impact op grond- en oppervlaktewater, bodem 
en gewassen gemeten. De eerste voorlopige resultaten zouden na het eerste 
groeiseizoen beschikbaar moeten zijn, dus tegen september 2021, maar dit zijn 
voorlopige resultaten die de volgende jaren uitgediept en gevalideerd moeten worden. 

2. Er zijn momenteel nog geen concrete plannen om de techniek van subirrigatie met 
gezuiverd rioolwater verder uit te rollen over heel Vlaanderen.

Subirrigatie zal als techniek echter wel verder onderzocht worden in het recent 
goedgekeurde VLAIO LA-traject ‘OP-PEIL’. De partners van dit project zijn 
Bodemkundige dienst van België (BDB), het Instituut voor Landbouw-, Visserij en 
Voedingsonderzoek (ILVO), Inagro, het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-
Katelijne-Waver (PSKW), het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-
Vlaanderen (PCG) en Boerennatuur. Dat project zal voor heel Vlaanderen de 
geschiktheid van peilgestuurde drainage en subirrigatie nagaan en landbouwers 
begeleiden. Er zullen ook minstens twee extra proeflocaties met subirrigatie worden 
aangelegd door het Proefstation voor de Groententeelt om de mogelijkheden en de 
limieten van de techniek verder op te volgen en goede irrigatiesturingsmethodes te 
ontwikkelen.

Afhankelijk van de resultaten van de verschillende projecten rond subirrigatie, kan de 
combinatie met gezuiverd afvalwater in de toekomst verder bekeken worden.

3. Volgende voorwaarden zijn verbonden aan subirrigatie, dat kan gezien worden als een 
uitbreiding van peilgestuurde drainage:
- de bodem moet voldoende doorlatend zijn, zodat het water dat in de ondergrondse 

poreuze buizen gebracht wordt ook effectief voldoende in de wortelzone kan 
verspreiden. Bij kleigronden kan zwel- en krimpgedrag een probleem vormen rond 
de drainagebuizen. De meeste case-studies met deze techniek werden uitgevoerd in 
zandgronden, maar mits een goede hydraulische doorlatendheid gelinkt aan onder 
andere bodemstructuur moet het ook mogelijk zijn in andere bodems;

- er moet voldoende extern water (zoals gezuiverd afvalwater, rivierwater, water uit 
een bufferbekken) beschikbaar zijn om in het systeem in te brengen op het moment 
dat irrigatie noodzakelijk is tijdens het groeiseizoen;

- slimme sturing van de waterpeilen;
- het water moet van voldoende kwaliteit zijn. Pathogenen die schadelijk zijn voor 

mensen zijn hier minder een probleem dan bij irrigatie op het bodemoppervlak, 
omdat het water niet in aanraking komt met de plant. Toch moet het een zekere 
kwaliteit hebben, omdat (i) het water en sommige stoffen die erin zijn opgelost wordt 
opgenomen via de wortels van de planten, (ii) zouten zich kunnen opstapelen in de 
bodem en tot verzilting kunnen leiden met vermindering van de productiviteit van de 
bodem op middellange en lange termijn tot gevolg en (iii) opgeloste stoffen ook 
infiltreren naar het grondwater of via drainagesystemen in naburige 
oppervlaktewaters kunnen terecht komen. Bij het systematisch inzetten van 



gezuiverd afvalwater in dit soort systemen is het dus wel belangrijk om beter zicht 
te krijgen op micropolluenten en zouten;

4. Het is momenteel nog niet duidelijk welke locaties in Vlaanderen precies in aanmerking 
komen om van de techniek gebruik te maken.

5. Het project in Kinrooi is een combinatie van twee parallelle en complementaire 
projecten:

 LEADER project Kempen en Maasland loopt nog tot eind februari 2023 en wordt 
gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en 
de provincie Limburg. LEADER voorziet 263.000 euro co-financiering.

 Complementair loopt tot oktober 2024 het VUB Interdisciplinary research project 
“Re-use of treated wastewater for irrigation and groundwater recharge: 
Environmental impacts and public perception”, gefinancierd door de 
Onderzoeksraad van de Vrije Universiteit Brussel. Het totale bedrag voor dit 
project is 550.000 euro.

Het merendeel van dit budget gaat naar onderzoek (loonkosten onderzoekers, 
peilbuizen, sensoren, veldmetingen en labometingen). De kost voor de implementatie 
van het systeem an sich is dus uiteraard veel lager. De pure aanlegkosten van het 
systeem worden geschat op meer dan 7500 euro/ha, omdat er ook veel voorzieningen 
gemaakt worden voor monitoring en aansturing. 

6. We verwijzen naar de 2de golf van projecten die in kader van de Proeftuinen droogte 
werden weerhouden voor steun. De lijst met concrete projecten is te vinden op de 
website van VMM. De oproep voor de 3de golf werd recent gelanceerd. Daarnaast is er 
in uitvoering van de Blue deal een specifieke oproep voor projecten waarbij gezuiverd 
effluent van RWZI’s wordt ingezet, in voorbereiding. 

Daarnaast kunnen land- en tuinbouwers bij het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 
(VLIF) in het kader van circulair watergebruik investeringssteun aanvragen voor de 
opslag van drainwater en de opslag en het hergebruik van condenswater uit 
warmtekrachtkoppeling. Er kan ook steun verkregen worden voor opvang- en 
recirculatiesystemen van drainwater voor grondloze tuinbouw in open lucht en voor 
waterbassins voor regenwateropvang en waterbehandeling/waterzuivering (enkel 
indien er geen gebruik wordt gemaakt van hoogwaardig water, zoals grondwater).

Bij de oproepen voor VLIF-steun aan investeringen in de agrovoedingssector en voor 
VLIF-projectsteun voor innovatie in de land- en tuinbouw wordt aandacht besteed aan 
circulair watergebruik. In 2019 en 2020 werden tal van projecten geselecteerd omtrent 
dit thema. Enkele voorbeelden zijn:
• de optimalisatie van waterhergebruik bij de productie van frieten;
• buffering van regenwater voor verstandig gebruik bij diepvriesactiviteit;
• duurzaam watergebruik in de  groenten en fruit verwerkende sector;
• recyclage van gezuiverd afvalwater bij vleesverwerking;
• drainwaterontsmetting bij aubergineteelt, paprikateelt en opkweek van 

aardbeiplantjes.

Eind vorig jaar kende Vlaanderen in kader van het Europees Innovatiepartnerschap 
(EIP) een subsidie van maximaal 75.000 euro toe voor de werking van operationele 
groepen in de tweejarige EIP-projecten ‘Waterreserve’ en “Healthy water for happy 
cows”. 

In het project ‘waterreserve’ gaat een operationele groep die bestaat uit acht land- en 
tuinbouwers uit het Mechelse, onderzoeksinstellingen en de stad Mechelen aan de slag 
rond omvorming naar peilgestuurde drainage, rechtstreekse aansluiting van zuiver 
hemelwater (afkomstig van omliggende verharding) op het drainagesysteem en 



subirrigatie in combinatie met kleinschalige stuwen. De stuwen zorgen voor het 
ophouden van water na buien, waarna het verhoogde peil infiltratie toelaat. De groep 
wil de inzichten, de kennis en de ervaringen die opgedaan worden in het project laten 
doorstromen naar toekomstige plannen van waterbeheerders om ook in andere regio’s 
ideeën rond waterberging in landbouw te realiseren.

In het project ‘Healthy water for happy cows’ gaan Inagro en Hooibeekhoeve samen 
met vijf melkveehouders en drie waterbehandelingsfirma’s op zoek naar meer kennis 
over drinkwaterontsmetting bij rundvee. Op deze manier kunnen alternatieve 
waterbronnen ingezet worden en kan het gebruik van leidingwater vermeden worden.

In navolging van de projectoproep in 2019 werden twee EIP-projecten goedgekeurd 
waarbij ingezet wordt op het gebruik van afvalwater voor irrigatiedoeleinden. Het 
project ‘AWAIR’ uitgevoerd door het Proefstation voor de Groenteteelt wil als 
alternatieve waterbron voor irrigatie de eerste stappen zetten in het gebruik van 
gezuiverd effluent dat afkomstig is van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het andere 
project ‘Waterketen’ uitgevoerd door United Experts stelt een aftoetsingsmatrix op om 
het effluent van industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties te (her)gebruiken als 
irrigatie- en fertigatiewater in de landbouw.

Bij de twee laatste oproepen van demonstratieprojecten (oproep 2019 en oproep 2020) 
werden telkens twee projecten goedgekeurd in kader van het thema waterkwantiteit, 
waarbij gefocust wordt op :
- de ontwikkeling van een irrigatieapp voor beredeneerd irrigeren (‘Optimale Water 

Applicatie (OptiwAPP)’);
- de opmaak van droogtekaarten waaraan concrete vervolgbewerkingen gekoppeld 

worden, zoals variabel poten of zaaien, irrigeren, toediening van bodemverbeteraars 
en plaatsspecifiek bemesten (‘Droogtekaarten voor aardappel en maïs’);

- het maximaal herbruiken van drainwater bij de forcerie van witloof (‘Circulair 
forceren: maximaal hergebruik van drainwater bij witloof’);

- de begeleiding bij het zogenaamde first flush systeem waarbij dat een oplossing is 
voor de afvoer van nutriënten en neerslag in de grondloze openluchtsierteelt 
(‘Nutriëntenafvoer bij grondloze openluchtsierteelt’).


