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Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)  -  Geluidsmetingen

Als er sprake is van geluidsoverlast door wegverkeer kunnen er door het Agentschap 
Wegen en Verkeer geluidsmetingen worden uitgevoerd.

Een exacte of richttiming geven wanneer metingen juist zullen worden uitgevoerd, is 
echter niet mogelijk. Gevelbelastingsmetingen dienen te gebeuren volgens de eisen van 
ISO 1996-2 (2017), nl. meewind, waarbij de wind van de weg naar de woning waait, een 
minimum windsnelheid van 2 m/s, een luchttemperatuur tussen 0°C en 30°C en zonder 
regen of sneeuw. Verder is ook een vlotte verkeersdoorstroom noodzakelijk en dient het 
specifiek te gaan over een oostnoordoost(ONO-)wind. Weersvoorspellingen worden 
dagelijks bekeken maar zijn maar precies en correct genoeg op een korte periode (1 à 2 
dagen) voor de eigenlijke dag. ONO-wind komt niet zo vaak voor. Het kan dus al gauw 
enkele weken duren vooraleer er een ONO-wind waait en het niet regent.

1. Wat is de gemiddelde doorlooptijd bij AWV van het vaststellen van de nood aan een 
geluidsmeting tot een uitgevoerde geluidsmeting, per locatie?

2. Over hoeveel ploegen beschikt AWV voor het uitvoeren van geluidsmetingen?
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1. De gemiddelde doorlooptijd bedraagt 9 maanden.

2. AWV beschikt over 1 meetploeg voor gevelbelastingsmetingen en 1 meetploeg voor 
rolgeluidsmetingen.


