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van dirk de cock
1. Ik ben overtuigd dat voldoende maatregelen en inspanningen zijn geleverd om twijfels in verband met de veiligheidsdoelstellingen weg te nemen. Aan de hand van hoorzittingen, gemeentelijke infomarkten en andere informatiekanalen worden verdere inspanningen geleverd om duidelijkheid te brengen onder meer in verband met de veiligheidsdoelstellingen. Het spreekt voor zich dat ik ook na de voorbije communicatiemomenten inspanningen zal leveren om correcte en relevante informatie aan te leveren, zeker in geval er nog enige twijfel mocht bestaan over de efficiëntie van het geactualiseerde Sigmaplan. 
2. Tijdens de eerste jaren na de start van het GGG in het Lippenbroek treedt er sedimentatie op, maar zeker niet problematisch snel. De sedimentatie is essentieel voor het herstellen van een gezond, goed werkend estuarien ecosysteem. Door veranderend reliëf zal de sedimentatie automatisch veranderen. Bijsturen via sluisbeheer behoort tot de mogelijkheden om sedimentatie tot een minimum te herleiden. Hierdoor vormen GGG’s geen bedreiging voor de goede werking van een GOG. 
3. De overloophoogtes zijn afhankelijk van de ligging van het GOG in het Zeescheldegebied (de tijgolf neemt af in hoogte verder stroomopwaarts) en de tijdshorizon (waarbij rekening moet worden gehouden met nieuwe GOG’s die dan al in werking zullen zijn, en waarin het GOG Kruibeke een zeer belangrijke rol zal spelen). Het optrekken van de overloophoogtes van bv. Vlassenbroek, De Bunt of Wal-Zwijn zou betekenen dat deze GOG’s onvoldoende rivierwater aan de vloedgolf onttrekken, waardoor stroomopwaartse gebieden (Hamme, Dendermonde…) af te rekenen zouden krijgen met een hoger overstromingsrisico. De overstromingsfrequentie wordt bepaald via waterloopkundige studies, waarbij mathematische modellen worden gebruikt waarin de meest recente gegevens worden verwerkt, o.a. zeespiegelstijging door de klimaatverandering, hydraulische aspecten van de rivier, de geplande verruiming enz.

4. De bouw van de stormvloedkering werd tijdens de realisatie van het vorige SIGMAPLAN voor onbepaalde tijd uitgesteld omwille van de kostprijs: in 1981 werd die geraamd op 22,8 miljard Bfr (560 miljoen €). De stormvloedkering zou nu ca. 1 miljard € kosten. Maar de prijs is niet het enige criterium. Zoals alle oplossingen heeft ook de stormvloedkering uiteraard meerdere voor- en nadelen. Die werd opgenomen als één van de mogelijke “bouwstenen” van het geactualiseerde SIGMAPLAN, al dan niet in combinatie met andere ingrepen. Uit deze studies bleek dat de stormvloedkering op korte en middellange termijn minder goed scoort dan oplossingen gebaseerd op het principe “Ruimte voor de Rivier”. 




5. De projectdoelstellingen (oppervlakte, veiligheid en natuur) werden vastgelegd in de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005.  De contouren van het project werden vastgelegd in overleg met de projectmatige werkgroep en de stuurgroep van het SIGMAPLAN.  Hierbij werd gezocht naar een projectcontour, dat zoveel mogelijk bestaande woningen en huiskavels ontziet, zonder dat daardoor de globale veiligheids- en natuurdoelstellingen van het SIGMAPLAN in het gedrang komen.

In de momenteel lopende procedure van milieueffectenrapportage (MER) zullen deze aspecten nogmaals in detail worden bestudeerd.

6. Uiterdijk is in het MWA opgenomen als een ontpolderingsproject. Het wordt momenteel niet opgenomen in de inrichtingsplannen omdat het vandaag al functioneert als GOG. De ontpoldering kan pas gebeuren nadat het veiligheidsniveau voldoende is gestegen door het in werking gaan van de geplande Sigmaprojecten, zoals ter hoogte van de Vlassenbroekse polder.

7. De projectdoelstellingen werden vastgelegd in de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005. De project-MER voor de projecten Vlassenbroek en Wal-Zwijn, waarvoor de ter inzage legging momenteel wordt georganiseerd bij de respectievelijke gemeenten, zal in de discipline Mens de effecten over de nabijheid van de bewoning onderzoeken. In het MER kunnen vervolgens op basis van het gevoerde onderzoek, zogenaamde milderende maatregelen worden voorgesteld.

