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539537-1 Ons bezoek op 23/07/2020 op bovenvermeld adres in toepassing 

van de Wet Welzijn op het Werk.
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DEELNEMERS  - werknemersafgev CPBW
 - IPA-veiligheid

 - werknemersafgev.CPBW
 - Hoofd operaties

Geachte,

Wij danken u voor uw vriendelijke ontvangst tijdens het bedrijfsbezoek van Groep IDEWE.

Dit verslag en/of de opgestelde preventieprofielen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de uitwerking van 
uw risicoanalyse, op basis waarvan preventiemaatregelen dienen genomen of ingepland te worden. 
Risicoanalyse is een permanente opdracht voor u als werkgever, teneinde de risico's binnen uw organisatie te 
kennen en te beheersen. Het bedrijfsbezoek is een momentopname en bevat een niet limitatieve opsomming van 
adviezen. Deze adviezen hebben betrekking op de aan ons getoonde locaties en werkposten.

U kan deze verslagen digitaal terugvinden op uw klantenportaal “My IDEWE”. Heeft u nog geen login, neem dan 
contact op met de klantenservice van uw regionaal IDEWE-kantoor. Via uw My IDEWE kan u o.a. uw 
personeelslijst raadplegen, updaten en actualiseren. Hierdoor worden risico’s en preventieprofielen sneller 
toegekend en krijgt u een volledig overzicht van het preventiegebeuren binnen uw onderneming.

Dit verslag kan door de overheidsdienst belast met het toezicht op het welzijn op het werk worden opgevraagd en 
dient u te bewaren. Voor verdere bijstand en hulp betreffende veiligheid, gezondheid en hygiëne kan u steeds op 
onze diensten een beroep doen.

Met vriendelijke groeten,

Preventieadviseur arbeidsarts
@idewe.be
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1. Bevindingen
Tijdens het bezoek aan uw onderneming werden de volgende aandachtspunten geëvalueerd:

1.1. Onderneming algemeen
 

Aandachtspunt Score
SCHADE & RISICO
Verbanddoos: basismateriaal (zie advies 2.1) -
Veiligheidsverlichting (zie advies 2.2) -

UITRUSTING - MATERIEEL
Uitrusting toiletten +
Infrastructurele vereisten kleedkamers +
Uitrusting wasplaatsen (zie advies 2.3) -
Douches - wasplaatsen +
Infrastructurele vereisten rustlokalen (zie advies 2.4) -
Worden de elektrische borden veilig bediend? (zie advies 2.5) -
Stopcontacten (zie advies 2.6) - -
Verkeersplan (algemeen) +
Keuring van arbeidsmiddelen (zie advies 2.7) -

PRODUCTEN EN MATERIALEN
Opslag chemicaliën (zie advies 2.8) -

OMGEVING EN FYSISCHE AGENTIA
Is er voldoende verlichting op de arbeidsplaatsen? +
Opruimen van de werkplek +

Voor de punten waar u aandacht dient aan te schenken vindt u adviezen in de volgende 
rubriek.
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2. Adviezen
Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

2.1. Verbanddoos: basismateriaal

Graag onderzoeken wie verantwoordelijk is per stelplaats voor de inhoud van de verbanddoos. De 
inhoud wordt misschien door derden of intern jaarlijks aangevuld doch dit biedt geen garantie dat 
i.g.v. nood alles wel degelijk aanwezig is.

2.2. Veiligheidsverlichting

De Codex III-3 - Brandpreventie op de arbeidsplaatsen - stelt in art.11 dat de evacuatiewegen, 
uitgangen en nooduitgangen moeten uitgerust zijn met een veiligheidsverlichting.
Veiligheidsverlichting wordt hier gedefinieerd als de verlichting die, wanneer de locatie in gebruik is 
en van zodra de normale kunstmatige verlichting uitvalt, de herkenning en het veilig gebruik van de 
voorzieningen voor evacuatie op elk moment verzekert en die, om elk risico op paniek te 
voorkomen, een verlichting voorziet die de aanwezigen toelaat om de evacuatiewegen te 
herkennen en te bereiken.
Dit impliceert dat veiligheidsverlichting een aparte elektrische voeding moet hebben (bv. onder de 
vorm van batterijen of een elektrogeengroep).

Controle: 
Veiligheidsverlichting dient minimum jaarlijks nagezien te worden door een bevoegd persoon 
aangeduid door de werkgever.  Hierbij controleert men de werking en efficiëntie van de 
verlichtingsinstallatie.  Eén van de controles is een autonomie van 1 uur (volgens EN 1838 punt 
4.2.5).  De controle moet schriftelijk vastgelegd worden (bv. via logboek).

Installatie: 
De manier van installeren ligt ook vast in de norm EN 1838.  De evacuatiewegen moeten verlicht 
worden, meer bepaald iedere richtingsverandering, ieder niveauverschil, ook alle treden van 
trappen.

2.3. Uitrusting wasplaatsen

Graag de katoenen rol vervangen door wergwerpdoekjes of een papieren rol.

2.4. Infrastructurele vereisten rustlokalen

Het lokaal van de teamcoach is niet gescheiden van het rustlokaal wat een minpunt is.

2.5. Worden de elektrische borden veilig bediend?

Elektrische borden die voorzien zijn van een slot, sluit u best ook af. 
Borden in publiek toegankelijke ruimten moeten altijd op slot zijn, zodat derden er geen toegang 
toe hebben. In de omkasting mogen geen openingen groter dan 1 mm aanwezig zijn. 
Op de werkvloer moet de toegang tot elektrische borden beperkt worden tot BA4/5-personeel. 
Borden aanwezig in lokalen waar uitsluitend personeel aanwezig is, moeten strikt gezien niet 
afgesloten worden. De toegang blijft beperkt tot BA4/5 –personeel en de actieve delen 
(stroomvoerende delen) moeten gepast afgeschermd worden.  Openingen in die afschermingen 
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mogen maximaal 12 mm zijn. 
Elektrische borden dienen niet als opslagruimte van gereedschappen, reservedelen, enz …. Zorg 
er ook voor dat de borden vrij zijn van overmatig stof. 
Op elk bord moet de nominale spanning aangeduid worden en moet er een gevarendriehoek 
aanwezig zijn. 

2.6. Stopcontacten

Laadplaats bussen
Een aantal stekkers is stuk en dient vervangen te worden.

2.7. Keuring van arbeidsmiddelen

Drukslangen laadplaats bussen
Bepaalde installaties moeten nagezien worden door een externe instantie, zoals bv. Externe 
Diensten voor Technische Controles op de Werkplaats (EDTC), erkende organismen (EO), ... 
Het gaat o.m. om elektrische installaties, hijs- en hefwerktuigen, bepaalde stoomtoestellen en 
drukvaten, stookolietanks, ...  
Het is nuttig om van alle extern te controleren machines en installaties een inventaris op te stellen 
en bij te houden.
Daarnaast dient de werkgever arbeidsmiddelen die door slijtage of andere gebeurtenissen kunnen 
leiden tot gevaarlijke situaties, regelmatig te controleren. In geval van gebreken of defecten dient 
hij dan uiteraard het arbeidsmiddel te herstellen of te corrigeren.

2.8. Opslag chemicaliën

Er is geen lekbak t.h.v. de laadplaats.

IDEWE zal u graag verder adviseren bij het zoeken naar werkbare en aanvaardbare 
oplossingen.


