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Denderbekken  -  Waterbeheersing

Op woensdag 14 juli en donderdag 15 juli situeerde zich een stationaire depressie boven 
het oosten van België en Duitsland met als gevolg heel hevige neerslag in onder meer het 
oosten van België. In het Dijle- en Demerbekken viel meer dan 100 mm op enkele dagen. 
In delen van Wallonië viel meer dan 200 mm op 48 uur. Dat zorgde voor heel wat 
overstromingsschade. Vooral Wallonië werd zeer hard getroffen.

In het Demerbekken werden door de waterbeheerders heel wat tijdelijke maatregelen 
getroffen, zoals de realisatie van tijdelijke tuimeldijken zodat een deel van de watermassa 
geborgen kon worden in het valleigebied van de Demer (open ruimte) en bewoonde kernen 
grotendeels gevrijwaard bleven. De intentie is om in uitvoering van SIGMA-Demer voor 
een meer permanente inrichting van deze valleigebieden te zorgen zodat waterberging er 
op een structurele wijze kan gebeuren.

Het Denderbekken werd gelukkig gespaard van hevige neerslag. Maar we moeten ons er 
bewust van zijn dat de hoge neerslag even goed in het Denderbekken kon vallen. Het is 
duidelijk dat de klimaatverandering de frequentie van dergelijke hoge neerslagfenomenen 
zal doen toenemen. De vraag is of we in het Denderbekken voldoende voorbereid zijn op 
dergelijke neerslagfenomenen.

Voor de Dender wordt al jaren gewerkt aan de vernieuwing van de zevden stuwen. In 
Wallonië werd de bovenloop van de Dender al gemoderniseerd. Het gevaar bestaat dat het 
water sneller vanuit Wallonië afgevoerd wordt en er zo in Vlaanderen grote problemen 
ontstaan. In 2010 en 2016 werd de Dender daardoor zwaar getroffen.

1. Wat is huidige stand van zaken en de concrete planning voor de vernieuwing van de 
zeven stuwen op de Dender (stuw van Denderbelle (gemeente Lebbeke); stuw van 
Aalst; stuw van Teralfene (gemeente Affligem); stuw van Denderleeuw; stuw van 
Pollare (gemeente Ninove); stuw van Idegem (gemeente Geraardsbergen); stuw van 
Geraardsbergen). 

a) Gelieve voor iedere stuw aan te geven of de werken al gestart zijn en indien niet, 
wat de verwachte startdatum is, of de werken al beëindigd zijn en indien niet, wat 
de verwachte realisatiedatum is.

b) Gelieve voor elke stuw de (geraamde) kostprijs te geven.

c) Gelieve voor elke stuw aan te geven welke knelpunten er zijn bij de realisatie.



2. Is al nagegaan wat de impact zou zijn van de gevallen neerslag in het Demerbekken 
(> 100 mm) of in Wallonië (> 250 mm) voor de Dender? Concrete vragen hierbij zijn 
de volgende. 

a) Zou de impact van deze neerslaghoeveelheden voor het Denderbekken voor 
grotere schade zorgen dan bij de overstromingen in 2010 en 2016?

b) Hoeveel woningen worden bedreigd bij een gevallen neerslag van respectievelijk 
100 mm en meer dan 250 mm op korte tijd in de vallei van de Dender?

c) Hoe groot wordt de economische schade geraamd bij een gevallen neerslag van 
respectievelijk 100 mm en meer dan 250 mm op korte tijd in de vallei van de 
Dender?

3. Voor het Denderbekken zet de Vlaamse Waterweg vooral in op de vernieuwing van de 
sluizen en het baggeren van de Dender. Dat zijn maatregelen die voor een verhoogde 
afvoer zorgen. 

a) Is een meer integrale aanpak waarbij ook sterk ingezet wordt op ruimte voor water 
niet noodzakelijk?

b) Wat is de impact op de verhoogde afvoer voor de afwaarts gelegen gebieden 
(mondingsgebied Dender, Schelde) bij neerslagintensiteiten van 100 mm en 250 
mm op een paar dagen?

c) Welke concrete initiatieven worden genomen voor de realisatie van extra 
waterberging in de vallei van de Dender? Gelieve hierbij aan te geven over welke 
oppervlakte het gaat en wat de beoogde extra waterbergingscapaciteit is?

d) Wat is de timing en het gereserveerde budget voor de realisatie van extra 
waterberging in de vallei van de Bovenschelde?

e) Is de opstart van een Sigmaplan Dender niet aangewezen?
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1. Op 14 en 15 juli vielen in het zuiden en oosten van België extreem hoge 
neerslaghoeveelheden. Binnen een periode van 48 uur werden op sommige plaatsen 
in Wallonië neerslaghoeveelheden tot 270 mm gemeten. Dit is een 
neerslaghoeveelheid die gemiddeld 1 x per 400 jaar optreedt. Deze hoge 
neerslaghoeveelheden, in het jargon waterbom geheten, veroorzaakten ongeziene 
wateroverlast in het Waalse Maasbekken. Dit veroorzaakte enorme schade in 
Wallonië: ruim 38.000 woningen werden beschadigd, waarvan 5.000 erg zwaar en 
meer dan 600 woningen zijn volledig verwoest. Ook de menselijke tol was met 31 
dodelijke slachtoffers buitengewoon zwaar.

Ook in Vlaanderen traden in het Maasbekken en Demerbekken extreem hoge debieten 
en waterstanden op. Maaseik ontsnapte ternauwernood aan een overstroming terwijl 
in het Demerbekken aanzienlijke watersnood optrad weliswaar zonder menselijke 
slachtoffers. Vlaanderen is mede dankzij de beperkte neerslaghoeveelheden elders 
ontsnapt aan het ergste.

Dergelijke extreme waterval, op zo’n korte termijn was ongezien. Ik heb dan ook de 
opdracht gegeven aan De Vlaamse Waterweg om samen met de diensten van het 
Waterbouwkundig Laboratorium een ‘wat-als scenario’ uit te werken waarbij de 
overstromingsrisico’s via impactanalyses en simulaties verder in kaart worden 
gebracht. We moeten immers klaar zijn voor de klimatologische veranderingen die op 
ons afkomen.

Het verhogen van de waterveiligheid is een beleidsdoelstelling waarvan al geruime 
tijd werk wordt gemaakt. De voorbije decennia investeerde De Vlaamse Waterweg al 
aanzienlijk in tal van projecten voor het verhogen van de waterveiligheid langs onze 
Vlaamse rivieren. Zo werd langs de Gemeenschappelijke Maas samen met de 
medebeheerder Rijkswaterstaat geïnvesteerd in een hoogwater- 
beschermingsprogramma met een sterke focus op rivierverruiming.

Dankzij deze investeringen bleef de watersnood langs de Maas in juli beperkt ondanks 
de historisch hoge afvoer van 3.260 m³ per seconde. Een bewijs van de effectiviteit 
van de gerealiseerde ingrepen.

In het stroomgebied van de Schelde en haar bijrivieren kreeg het geactualiseerde 
Sigmaplan dan weer uitvoering wat resulteerde in heel wat dijkverhogingen en een 
aantal omvangrijke overstromingsgebieden. Ook de verhoogde hoogwaterveiligheid 
van de Scheldekaaien in Antwerpen kreeg in enkele zones al concreet vorm. 

In het kader van de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) en voor de 
opmaak van het stroomgebiedsbeheersplan 2022 – 2027 werden wel een aantal 
overstromingsscenario’s doorgerekend met een terugkeerperiode van 10, 100 en 
1000 jaar. In grootteorde zal het event van afgelopen zomer aansluiten bij een 
terugkeerperiode van 100 jaar (= middelgrote kans). Op basis van deze analyse 
kunnen nu reeds een aantal cijfers ter indicatie meegegeven worden. De meer exacte 
cijfers zullen na de studie bekend gemaakt worden.



De mogelijke impact van dergelijke hoge neerslagintensiteiten in andere 
rivierbekkens, zoals Bovenschelde, Demer en Dender, zijn nog niet gekend. Er is 
hiervoor dus een aparte studie opgestart door De Vlaamse Waterweg nv en het 
Waterbouwkundig Laboratorium. 

Naast een opdracht voor De Vlaamse Waterweg en het Waterbouwkundig 
Laboratorium zal ik ook een (internationaal) multidisciplinair panel samen te roepen 
om de waterveiligheid te definiëren en adviezen te geven. In Nederland werkte men 
bij wateroverlast met een multidisciplinair team rond de evaluatie van wateroverlast. 
Ik denk dat we hier een voorbeeld aan kunnen nemen en dit ook toepassen in 
Vlaanderen. We brengen daarin experten, architecten, ruimtelijke planners, 
milieudeskundigen, onderzoekers, e.a. samen. Daarbij zetten we ook in op een nog 
betere afstemming met Nederland.

a) Wat betreft de aanvang van de realisatie van de verschillende stuwen, verwijs ik 
naar mijn antwoord op schriftelijke vraag nr. 847 van 8 maart 2021 gesteld door 
heer Marius Meremans.

De vernieuwing van de stuw van Denderbelle vormt een onderdeel van de 
Opwaardering van de Dender voor schepen tot 1.350 ton. De aanvang van de 
realisatie wordt voorzien ten vroegste in 2023.

Op heden is de verwachte datum van ingebruikname van de vernieuwde stuwen 
op de verschillende locaties 2024, met uitzondering van de stuw van Aalst die in 
2021 in gebruik zal genomen worden.

b) Momenteel bedraagt de raming van de kostprijs voor het geheel aan werken op 
de verschillende locaties: 17 miljoen euro voor de stuw van Geraardsbergen, 5 
miljoen euro voor de stuw van Idegem, 4 miljoen euro voor de stuw van Pollare, 
7 miljoen euro voor de stuw van Denderleeuw, en 30 miljoen euro voor de stuw 
van Aalst. De raming van de kostprijs van de afschaffing van de stuw van 
Teralfene, inclusief de aanpassing aan het pand Denderleeuw-Teralfene, bedraagt 
7 miljoen euro.

c) Het belangrijkste knelpunt bij de realisatie van de stuw van Aalst was het 
realiseren van de nieuwe oeverconstructies, specifiek op de linkeroever van de 
Dender, tussen de bestaande en de nieuwe stuw.

De belangrijkste knelpunten bij de realisatie van de stuw van Geraadsbergen zijn 
de vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning, de noodzaak tot 
aanpassing van het ontwerp van de vispassage, en het beschermde karakter van 
de site.

2. Deze specifieke scenario’s zijn nog niet doorgerekend. De mogelijke impact van 
dergelijke hoge neerslagintensiteiten in andere rivierbekkens, zoals Bovenschelde en 
Dender, zijn nog niet gekend. Er wordt hiervoor dus een aparte studie opgestart door 
De Vlaamse Waterweg nv en het Waterbouwkundig Laboratorium. 

a) De schade voor overstroming met een terugkeerperiode van 100 jaar voor het 
volledige Denderbekken wordt geraamd op ca. 160 mio euro. Dit is inderdaad 
hoger dan de schade bij de overstromingen van 2010 en 2016.

b) Het aantal woningen is geen parameter die meegenomen wordt in de analyse in 
het kader van ROR. Wel wordt een raming gegeven van het aantal personen die 
getroffen worden door overstromingen. Voor een terugkeerperiode van 100 jaar 



wordt dit geraamd op ca. 2.900 personen voor het ganse Denderbekken.

c) Zie antwoord op deelvraag 2a.

3. a) Gezien de ruimtelijke complexiteit van de overstromingsproblematiek in de 
Dendervallei bundelden De Vlaamse Waterweg nv (DVW), het departement 
Omgeving en provincie Oost-Vlaanderen sinds 2016 hun krachten, expertise en 
initiatieven in de Dendervallei om de urgente opgaven rond 
(leef)omgevingskwaliteit waaronder waterveiligheid geïntegreerd aan te pakken.

Via dit geïntegreerd visievormingsproces “Ruimte voor Water Dendervallei” willen 
we samen met de partners twee evenwaardige doelstellingen realiseren:

(1) het overstromingsrisico in de Dendervallei moet omlaag, waarbij 
(2) via een optimale mix aan maatregelen tegelijk de Dendervallei versterkt wordt 
door het realiseren van ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde. 
We streven daarbij naar betaalbare en maatschappelijk haalbare maatregelen. De 
principes van meerlaagse waterveiligheid (protectie, preventie en paraatheid) zijn 
het uitgangspunt voor het uitwerken van de maatregelen. Immers, de 
waterloopbeheerders alleen kunnen de overstromingsproblematiek niet oplossen. 
Dat vereist betrokkenheid en actieve inbreng van tal van actoren (lokale besturen, 
middenveld, burgers, …). 

In de periode 2016-2017 werd samen met de drie partners en de verschillende 
stakeholders een brede verkenning gedaan van de verschillende uitdagingen en 
potenties in de Dendervallei, en zijn mogelijke oplossingsrichtingen onderzocht. 
Vanuit een globale benadering van de Dendervallei zelf zetten we de stap naar 
verschillende deelgebieden met elk hun eigen uitdagingen.

Verder keurde de Vlaamse Regering op 18 december 2020 het plan goed om een 
Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (T.OP) op te zetten voor de Dendervallei. Dit 
plan moet de realisatiekracht in de Dendervallei kwalitatief ondersteunen en 
versterken om belangrijke bovenlokale en Vlaamse doelstellingen te kunnen halen 
zoals waterveiligheid en omgevingskwaliteit. Het T.OP Dender is een belangrijk 
kader voor het traject Ruimte voor Water Dendervallei. 

Ruimte voor Water Dendervallei werd daarom als eerste werf binnen het T.OP. 
Dender opgestart en de  opmaak van het Strategisch Plan is een eerste actie 
binnen die werf, naast de hefboomprojecten en quick-wins rond Ruimte voor 
Water.

Verloop project – status
Begin 2021 werd het ambitiedocument gefinaliseerd. Dit document is een kompas 
dat richting geeft aan het Strategisch Plan, in een breed participatief overleg met 
het GTO Ruimte voor Water én verder bouwend op de eerder verworven inzichten 
en kennis uit het voortraject voor het opmaken van het 
Overstromingsrisicobeheerplan (ORBP) Dender. De tweede stap voorzag in het 
uitwerken van een set van bouwstenen of conceptuele maatregelen, die in de 
Dendervallei ingezet kunnen worden om de vooropgestelde doelstellingen te 
realiseren. De volgende stap was het uitwerken van alternatieven op schaal van 
de Dendervallei: combinaties van bouwstenen. Ook deze stap werd in nauw 
overleg met het GTO Ruimte voor Water doorlopen worden.  n eerste instantie 
werden een aantal ‘radicale’ alternatieven vooropgesteld. Deze werden technisch 
doorgerekend (geëvalueerd op effect op overstromingsrisico). Daarnaast werd ook 
gekeken naar het ruimtelijke verhaal. Op basis van de resultaten van deze 
doorrekening en het ruimtelijke verhaal, werden redelijke alternatieven 
uitgewerkt. Dit zal tegen eind 2021 resulteren in een alternatievennota, die de 

https://ruimtevoorwater.be/wp-content/uploads/2021/03/Ambitienota_Strategisch-Plan-Ruimte-Voor-Water_.pdf


basis vormt voor de verdere afweging en evaluatie van de verschillende 
alternatieven.
De verschillende alternatieven uit de alternatievennota zullen in de vervolgfase 
(eind 2021-eind 2022) beoordeeld worden op hun effecten via een strategisch MER 
onderzoek en andere analyses. Tegelijk wordt ook de bijdrage van de verschillende 
alternatieven aan de vooropgestelde doelstellingen (missie en ambities, zie 
ambitienota) van het Strategisch Plan in beeld gebracht. Op basis van deze 
elementen kunnen de verschillende alternatieven worden afgewogen ten opzichte 
van elkaar.

Op basis van deze inzichten zal eind 2022 een voorkeursalternatief geselecteerd 
en gefinaliseerd worden. De beslissing van de Vlaamse Regering over het 
voorkeursalternatief voor het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei 
wordt beoogd in 2023. Die beslissing zal niet alleen voorzien in het 
voorkeursalternatief op zich, maar ook het bijhorend programma en de verdeling 
van de taken tussen de verschillende betrokken partijen alsook een inschatting 
van de daarvoor benodigde middelen (budgettair en mankracht).

b) Zie deelvraag 2.

c) De uitvoering van het beslist beleid, meer bepaald de vernieuwing van de stuwen 
en de opwaardering van de Dender tussen Aalst en Dendermonde, alsook de 
automatisatie van de stuwen, zal al een hele verbetering oplevering inzake 
waterbeheer op de Dender. 

Daarbovenop zal het voorkeursalternatief dat verder uitgewerkt worden binnen 
het Strategisch Plan “Ruimte voor Water Dendervallei” een nog hogere 
bescherming en/of vermindering van het overstromingsrisico opleveren. De nog 
verder te onderzoeken alternatieven omvatten een combinatie van maatregelen 
die ingrijpen op het watersysteem zelf, onder andere buffering (zacht en/of harde 
verbreding, wachtbekkens op het bovenstroomse deel van de Dender,…), naast 
maatregelen die ingrijpen op het reduceren van schade (paraatheid, waterrobuust 
bouwen en/of herontwikkeling, ruimtelijke verdichting,….) en dit alles combinatie 
met de uitwerking van meerwaarden (zie 5 ambities).

d) Dit is nog niet bekend en is afhankelijk van de uitkomst van het Strategisch plan.

e) Er wordt gestreefd naar een voorstel tot goed te keuren Strategisch Plan “Ruimte 
voor Water Dendervallei” door de Vlaamse Regering tegen eind 2023 (zie 3.a.).

De uitvoering van dit goedgekeurd Strategisch Plan en bijhorend programma zal, 
net zoals het Sigmaplan voor de Schelde, de Dendervallei transformeren in een 
meer overstromings- en klimaatbestendige vallei.


