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Wateroverlast Herk-de-Stad  -  Evaluatie en maatregelen

Afgelopen zomer werd de gemeente Herk-de-Stad zwaar getroffen door wateroverlast. In 
Schulen brak een dijk van de Demer tot tweemaal toe en het Schulensbroek kon de 
enorme regenval niet langer dragen. Het gevolg is dat heel wat woningen, bedrijven en 
landbouwgronden schade opliepen. Ook in Donk was er schade omdat er na overleg 
tussen de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de betrokken burgemeesters en de 
gouverneur besloten werd om een kunstmatige bres te slaan in een dijk van de Gete. Het 
is niet de eerste keer dat Herk-de-Stad met wateroverlast te maken krijgt.

1. a) Heeft de VMM zicht op de concrete oorzaken van de wateroverlast in Herk-de-
Stad? Welke impact heeft de breuk van de dijk van de Demer op 30 juni en 16 
juli gehad op de wateroverlast in Schulen? Is de schade aan deze dijk volledig 
hersteld? Zo ja, wat was de kostprijs van de herstelling en hoe werd de dijk 
hersteld?  

b) In welke mate plant de VMM een evaluatie van deze problematiek om 
gelijkaardige situaties in de toekomst te voorkomen? Indien er een evaluatie 
gepland is of al is uitgevoerd: wat waren de conclusies van deze evaluatie? Zal 
de VMM het gemeentebestuur van Herk-de-Stad bij deze evaluatie betrekken? 

2. Welke maatregelen heeft de VMM in het verleden genomen om woningen en 
infrastructuur in Herk-de-Stad en specifiek rond het Schulensbroek te beschermen 
tegen wateroverlast? 

a) Acht de VMM het noodzakelijk om stroomopwaarts van het Schulensbroek in 
meer opvangcapaciteit te voorzien? Zo ja, welke maatregelen werden 
hieromtrent al genomen en welke worden onderzocht?

b) Is het verder omdijken of het versterken van de dijken rond het Schulensbroek 
noodzakelijk volgens de VMM? Zo niet, wat is hier de reden voor?

Vragen over hetzelfde onderwerp werden gesteld aan de ministers Jan Jambon (43), 
Zuhal Demir (92).



ZUHAL DEMIR
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

ANTWOORD 
op vraag nr. 92 van 15 oktober 2021
van KAROLIEN GROSEMANS

1. a) In juli 2021 werd het Demerbekken geconfronteerd met zeer hoge neerslag en 
bijgevolg ook afvoeren. Het debiet steeg tot maximaal 67,15 m³/s te Zichem. Het 
was sinds 1998 geleden dat dergelijke hoge debieten bereikt werden. Dit zorgde 
voor overstromingen langs alle waterlopen in het Demerbekken. Uit de analyses 
blijkt wel dat in de bovenstroomse gebieden de waterberging veel beperkter was en 
de open ruimte in de valleigebieden daar veelal niet of onvoldoende benut werd. Dit 
verhoogde de druk op de afwaartse valleigebieden.
De impact van de dijkdoorbraak was beperkt. Door de dijkdoorbraak overstroomde 
de Demer iets opwaarts van Schulen. Dit zorgde er voor dat het debiet op de Demer 
afnam. Als gevolg hiervan was het mogelijk aan het inlaatkunstwerk van het 
gecontroleerde overstromingsgebied Schulensbroek minder water in te laten zonder 
het maximaal aanvaardbare debiet op de Demer te overschrijden. Netto werd het 
Schulensbroek dus niet extra gevuld. De vulling was wel minder gecontroleerd. De 
waterberging van dit Demerwater in het Schulensbroek is cruciaal om het debiet op 
de Demer onder controle te houden en grote overstromingsschade te vermijden te 
Diest, Zichem en Aarschot. De dijken zijn ondertussen hersteld. De kostprijs voor 
het dijkherstel bedraagt ongeveer 30.000 €.

b) De VMM heeft een grondige evaluatie opgemaakt na de overstromingen van juli 
2021. Deze evaluatie werd onder meer toegelicht op het bekkenbestuur van het 
Demerbekken. Er werden ook heel wat evaluatievergaderingen met 
gemeentebesturen georganiseerd, deels op initiatief van de gouverneurs. Met Herk-
de-Stad wordt een evaluatievergadering gepland op vrijdag 29 oktober.

2. De VMM heeft in het verleden al meerdere dijklichamen gerealiseerd in de omgeving 
van het Schulensbroek. Een vijftal jaar terug werd onder meer de Begijnebroekstraat 
verhoogd en werden werken uitgevoerd in de omgeving van de Vroentestraat 
(gecombineerd met werken aan het rioleringsstelsel). De voorbije jaren werden ook 
meerdere werken uitgevoerd om de werking van de stuwen en het pompgemaal te 
optimaliseren. Bij de lopende inrichtingswerken aan het Schulensmeer wordt naast een 
ecologisch herstel ook gezorgd voor een verhoogde bergingscapaciteit.

a) De VMM onderzoekt de mogelijkheden om opwaarts de Demer en vooral de Gete 
extra bergingscapaciteit te realiseren om de druk in de afwaartse gebieden zoals 
Herk-de-Stad te verminderen. De realisatie van automatische stuwen aan de Grote 
Steunbeer te Diest zal er voor zorgen dat de afvoer beter gecontroleerd kan worden. 
Door op een gecontroleerde wijze meer debiet door te sturen kan voor een minder 
snelle vulling van de overstromingsgebieden Webbekomsbroek en Schulensbroek 
gezorgd worden, terwijl het peil afwaarts onder controle gehouden wordt.

b) De VMM is van oordeel dat in de omgeving van het Schulensmeer de aanleg van 
bijkomende beschermingsdijken aangewezen is. Voor andere woningen is het 
aangewezen om voor individuele beschermingsmaatregelen te opteren. De VMM zal 
de mogelijkheden hiervan verder bespreken met de gemeente en de lokale actoren.


