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op vraag nr. 393 van 14  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van annick de ridder
1. Bij de metingen te Gentbrugge werd er op elke locatie gedurende 15 minuten onafgebroken gemeten. Dit levert een continu geluidsspectrum waarop achteraf een statistische analyse wordt uitgevoerd om tot een gemiddelde waarde te komen (de LAeq). Het is deze gemiddelde waarde die in Gentbrugge met 1 dB(A) is gedaald ten gevolge de invoering van de snelheidsbeperking. 


De piekgeluidsniveaus zijn de waarden die gedurende respectievelijk 10, 5 en 1% procent van de tijd worden bereikt of overschreden. Op verschillende meetpunten werden voor deze niveaus dalingen gemeten van 3 tot 4 dB(A).


Uit de spectrale analyse blijkt bovendien dat deze winst bijna uitsluitend te danken is aan de daling in de hogere frequenties (vanaf 1 kHz en met dalingen tot 8 dB in de hoogste frequentiebanden).

2. In de periode 1 januari 2006 tot 30 september 2006 werden op het viaduct 20 ongevallen vastgesteld. In de periode 1 januari 2007 tot 30 september 2007 werden er 12 ongevallen vastgesteld, dit betekent dus een daling met 40%. Momenteel beschikken wij nog niet over gegevens die betrekking hebben op het soort ongevallen.
3. Er zijn twee redenen om de snelheidsverlaging te handhaven. Vooreerst zijn er de positieve reacties van de actiegroep “E17 – lawaai” die stelt dat het geluid voor hen merkbaar minder is. Er is het positief neveneffect van het dalend aantal ongevallen. En er moet tevens worden opgemerkt dat de verlaging van de snelheid op die locatie niet tot files leidt.
