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E40 Landen (Walshoutem)  -  Structureel onderhoud

In het ontwerp van geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2023 wordt 5,3 miljoen 
euro gebudgetteerd voor de uitvoering van een structureel onderhoud aan de E40 in 
Walshoutem (GIP004072/01). Volgens de website van het Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV) werden in 2021 al eens betonherstellingswerken uitgevoerd aan het wegdek van de 
E40 rond het op- en afrittencomplex in Walshoutem.

1. Wat zijn de concrete doelstellingen van de geplande werkzaamheden? Welke ingrepen 
zullen worden gedaan?

2. Wat is de stand van zaken m.b.t. de voorbereiding van de werken? Wanneer gaan ze 
van start? Wanneer zullen ze volgens plan afgerond zijn?

3. Over welk traject zullen deze werken precies plaatsvinden? Welke hinder zal er 
ontstaan voor de automobilisten op de E40? Hoe zal daaraan tegemoetgekomen 
worden? Zullen ze omgeleid moeten worden langs gewest- of lokale wegen? Zo ja, 
gaat AWV daarover in overleg met de betrokken lokale besturen?
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1. De concrete doelstelling is een levensduurverlenging van de bestaande wegverharding 
in doorlopend gewapend beton. Dit doen we door het aanbrengen van een 
scheurremmende laag en een dunne asfaltlaag bovenop de bestaande betonnen 
verharding. Deze werkwijze is identiek aan de reeds uitgevoerde werken in zones 
tussen Leuven en Tienen. Een bijkomend voordeel van de nieuwe asfaltlaag is een 
reductie van de rolgeluiden, waardoor het geluidsniveau in de omgeving van de 
snelweg zal dalen.

2. De aanbestedingsprocedure zal opgestart worden in het voorjaar van 2023. Indien 
deze optimaal verloopt kan de uitvoering plaatsvinden in de tweede helft van het jaar. 
Als de aanbestedingsprocedure vertraging oploopt, zal de uitvoering verschuiven naar 
het voorjaar van 2024. Dit omwille van de specifieke weersomstandigheden die nodig 
zijn voor het plaatsen van de scheurremmende laag.

3. Tussen de gewestgrenzen kilometerpunt 53.100 tot 56.400. Het verkeer zal in beide 
richtingen langs de werfzone kunnen passeren op 2 versmalde rijstroken. Op- en 
afritten Landen zullen in beide richtingen ingekort worden maar open blijven. Er zal 
geen verkeer omgeleid worden via de gewest- of lokale wegen. In de werfzone zal een 
snelheidsbeperking gelden van 70km/u.


