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Oosterweelwerken  -  Grondwaterpeil

De stad Antwerpen kende de laatste jaren heel wat grote infrastructuurwerken waar 
bemalingswerken noodzakelijk waren. Het opgepompte grondwater ging daarbij jammer 
genoeg vaak verloren doordat retourbemaling in de stedelijke context niet evident is. 
Deze werken hadden ook hun impact op de omgeving. Heel wat vijvers en beken stonden 
de afgelopen jaren periodiek droog, een gevolg van de drogere zomers en het lagere 
grondwaterpeil. Een lagere grondwaterstand door bemalingswerken kan ook 
problematisch zijn voor de aanliggende bewoning. Met de grootste werken in de stad nog 
voor de boeg, is de grondwaterstand nog altijd een belangrijk aandachtspunt.

De effecten van de Oosterweelwerken op het milieu in Antwerpen werden opgenomen in 
het milieueffectrapport (MER). Met een belangrijk deel van de werken op Linkeroever 
achter de rug, is het leren uit ervaring en good practices.

1. Welke impact hadden de werken in het kader van het Toekomstverbond op de 
grondwaterstand op Linkeroever? Konden de werken uitgevoerd worden met een 
minimum aan bemalingswerven en met een maximale retourbemaling?

2. Kan een overzicht gegeven worden van de concrete werven en al uitgevoerde 
deelprojecten waar al dan niet in bemaling voorzien werd? Waar kon voorkomen 
worden dat grondwater opgepompt moest worden? Waar werd in retourbemaling 
voorzien? Waar was het wegvoeren van grondwater noodzakelijk? Wat is de 
onderlinge verhouding tussen deze werkwijzen?

3. Welke good practices rond bemaling en grondwater worden meengenomen naar de 
werven op Rechteroever?

4. Zijn er ervaringen opgedoken die een aanpassing van de plannen over bemaling en 
grondwater op Rechteroever kunnen of zullen noodzaken?

5. De metingen van het grondwaterpeil worden uitgevoerd door de stad Antwerpen. 
Heeft de minister beschikking over deze statistieken? Is de impact van de werken op 
linkeroever en de voorbereidende werken op rechteroever te zien in deze data?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Zuhal Demir (511), Lydia Peeters (871)



ZUHAL DEMIR 
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

GECOÖRDINEERD ANTWOORD
op vraag nr. 511 van 23 februari 2023
van ORRY VAN DE WAUWER

1. De effecten van de werken op het grondwaterpeil in Antwerpen werden voor het 
projectonderdeel “Linkeroever” ingeschat in het goedgekeurde project-MER en de 
milieueffectenbeoordelingen die in het kader van de uitvoeringsfases zijn opgesteld. 
De impact op de grondwaterstand werd continu opgevolgd en bleef beperkt tot de 
impact zoals beschreven in het Milieueffectenrapport (MER). De monitoring van de 
grondwaterkwantiteit gebeurt d.m.v. peilbuizen. Over het volledige projectgebied 
werden 50 peilbuizen ingericht. Bij de inrichting werden de bestaande peilbuizen zoveel 
mogelijk behouden. Indien de peilbuizen niet behouden konden worden, werden ze 
verplaatst. Alle peilbuizen worden in dezelfde watervoerende laag geplaatst. In de zone 
noord zullen de peilbuizen boven en onder de polderklei meten. Van deze 50 peilbuizen 
worden acht peilbuizen permanent gemonitord via een automatisch systeem. 

Naast de bovenstaande monitoring die uitgevoerd wordt door de aannemer Rinkoniên 
heeft de Universiteit Antwerpen in opdracht van Lantis gedurende de 3 eerste jaren 
van het project een monitoring uitgevoerd in de natuurgebieden rond de werfzone op 
Linkeroever (Vlietbos, Blokkersdijk, Sint-Annabos, ’t Rot/Middenvijver) om na te gaan 
of er een effect van de werken is op deze gebieden. De conclusie na 4 jaar (nulmeting 
+ 3 jaar monitoring) is gebleken dat er geen invloed was van de werken op de natuur. 
Na deze 4 jaar is dit overgenomen door een netwerk van peilbuizen met automatische 
loggers.

Voor een evolutie van het lokale grondwaterpeil in de stad Antwerpen verwijs ik naar 
de diensten die het meetnet van de stad Antwerpen beheren.

Voor de bemalingen die nodig zijn in het kader van de werven, zijn 
omgevingsvergunningen afgeleverd. Hierbij werd getoetst aan de voorwaarden van 
titel II van het VLAREM.

2. De omgevingsvergunningen voor de werven, met inbegrip van de bemalingen, werden 
afgeleverd op 22 februari 2019 (omgevingsvergunningsbeslissing met referentie 
OMV2018100299) en op 10 januari 2020 (omgevingsvergunningsbeslissing met 
referentie OMV2019077748). 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bemalingen; die worden uitgevoerd 
voor het verplaatsen van nutsleidingen, maken van proefsleuven, aanleggen van 
rioleringen, … kortom overal waar grondwaterverlaging noodzakelijk is om werken in 
droge omstandigheden uit te kunnen voeren.

https://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/stadAntwerpen::grondwatermeetnet/explore?location=51.225822%2C4.406810%2C11.10


Alle bemalingen worden ontworpen en uitgevoerd conform de Richtlijn Bemalingen van 
VMM. Om het debiet te minimaliseren, worden de bemalingen maximaal uitgevoerd 
met behulp van zo ondiep mogelijke onttrekkingstechnieken: open bemaling, 
horizontale drains, vacuüm filters en klassieke gravitaire filters. Hierdoor wordt het 
bemalingswater belucht opgepompt. Bij beluchting van ijzerhoudend grondwater en 
het retourneren ervan gaan de retourbronnen verstoppen door het oxideren en 
neerslaan van ijzer. Diepe retourbemaling is dan niet aangewezen door het 
verstoppingsrisico. 

Oppervlakkige retourbemaling of infiltratie via grachten van het beluchte 
bemalingswater is ook niet mogelijk door het ruimtegebrek in de dichtbebouwde zone 
van Antwerpen. Bovendien worden de bouwwerken in meerdere fasen uitgevoerd 
binnen de projectsite die met elkaar overlappen qua uitvoering. 

Als gevolg van verontreinigingen in het grondwater dient het bemalingswater 
bovendien gezuiverd te worden waardoor het wordt belucht zodat retourbemaling niet 
aangewezen is door het verstoppingsrisico door het oxideren en neerslaan van ijzer.

Het bemalingswater wordt nergens geloosd op riolering, wel op nabijgelegen 
waterlopen/wegen zoals het Schijn en het Albertkanaal.

3. Bij de beoordeling van de omgevingsvergunningsaanvragen voor bemalingen op 
Rechteroever wordt gesteund op de gegevens in de aanvraag, zoals het project-MER 
en bemalingsstudies. Hierin worden de bemalingstechnieken en de effecten van de 
bemalingen uiteengezet en dit in het licht van de omgevingsspecifieke kenmerken. 

Op rechteroever wordt de Oosterweelverbinding bijna volledig binnen 
polderconstructies aangelegd. Er worden wanden gebouwd tot in de Boomse klei, 
waarbij Lantis strenge uitvoeringseisen oplegt aan deze constructies, bv. voor wat 
betreft de voegvulling. Deze polderconstructies zorgen ervoor dat de 
grondwaterverlagingen binnen deze polderconstructies nauwelijks invloed hebben op 
de omgeving tijdens het exploiteren van de Oosterweelverbinding; ze hebben uiteraard 
ook het voordeel dat tijdens het bouwen van diepe constructies zoals tunnels geen 
bemalingen met grote debieten en/of invloedstralen noodzakelijk zijn.

Buiten de polderconstructies wordt waar nodig gewerkt met speciale 
uitvoeringstechnieken zoals onderwaterbeton teneinde de bemalingsdiepte en 
derhalve het bemalingsdebiet en invloedstraal te beperken.

4. Het ontwerp is continu in ontwikkeling, waarbij de laatste inzichten en richtlijnen 
toegepast worden. Dankzij het NEC4-contract, waarbij de aannemers in nauwe 
samenwerking met Lantis zowel de engineering als de uitvoering voor zich nemen, kan 
snel geschakeld worden indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, waarbij 
samen naar innovatieve oplossingen wordt gezocht die voor alle partijen aanvaardbaar 
zijn.



5. Zie ook vraag 1. 

Voor een evolutie van het lokale grondwaterpeil in de stad Antwerpen verwijs ik naar 
de diensten die het meetnet van de stad Antwerpen beheren. 

Gezien het over bemalingen – dus het tijdelijk verlagen van de grondwatertafel 
noodzakelijk om infrastructuur- en constructiewerken te kunnen uitvoeren – gaat, is 
er logischerwijs een tijdelijke impact. 

Het opvolgen van de grondwaterstand is – naast opvolging van de kwaliteit van het te 
lozen bemalingswater, de grondwaterkwaliteit en verspreidingsrisico’s, verdroging en 
zettingen – opgenomen in een monitoringsprogramma voor de bemalingen, waarvan 
de uitvoering geborgd is door opname als bijzondere voorwaarde in de 
omgevingsvergunningen.

https://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/stadAntwerpen::grondwatermeetnet/explore?location=51.225822%2C4.406810%2C11.10

