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Verkeerslichten   -   Rateltikkers

In het antwoord op een schriftelijke vraag van collega Bart Van Malderen (nr. 318 van 27 januari 2010) geeft de minister aan dat van de 1.459 verkeerslichtengeregelde voetgangersoversteekplaatsen op de Vlaamse gewestwegen er (amper) 76 uitgerust zijn met blindendrukknoppen of rateltikkers. Dat is slechts 5,2 %.

Bovendien geeft de minister in haar antwoord aan dat dit percentage niet meteen uitgebreid zal worden: “Tot nu toe gaven rateltikkers vaak aanleiding tot reacties van omwonenden over geluidsoverlast, zeker ’s avonds. Wanneer de markt goede rateltikkers aanbiedt die dit euvel niet hebben (bijvoorbeeld rateltikkers waarvan het geluidsniveau zich automatisch aanpast aan het niveau van het omgevingsgeluid), dan is het zinvol om hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden op zeer ruime schaal toe te passen.”

Voor de minister is dit blijkbaar een essentiële randvoorwaarde vooraleer hulpsignalisatie voor blinden en slechtzienden op grote schaal toe te passen bij het plaatsen van nieuwe verkeerslichten of bij hernieuwing van de bestaande: “Rekening houdend met voormelde randvoorwaarden zal ik overwegen om bij nieuwe verkeers-lichten of bij vernieuwing van bestaande verkeerslichten, hulpsignalisatie voor blinden en slechtzienden op grote schaal toe te passen, bijvoorbeeld in de bebouwde kommen.”

Dit antwoord roept vraagtekens op: de (beperkte) geluidshinder voor omwonenden mag immers niet belangrijker zijn dan de veiligheid van blinden en slechtzienden bij kruispunten.

1. Over hoeveel klachten gaat het juist? Op welke kruispunten? Op welke manier werden die bezorgd aan het Vlaams Gewest? 

2. Werd het beleid bijgestuurd naar aanleiding van deze klachten? Met andere woorden: zijn er de voorbije jaren aanzienlijk minder verkeerslichten met rateltikkers aangelegd? Graag een overzicht van de aanleg gedurende de voorbije jaren.

3. Anderzijds formuleert het gereviseerde vademecum “Toegankelijk publiek domein” (2009) volgende richtlijnen: 

“bij de plaatsing van nieuwe verkeerslichten moeten minimaal wachtbuizen worden voorzien t.b.v. de bedrading voor rateltikkers of direct rateltikkers worden voorzien;

 bij automatisch voetgangersgroen:

- bij voorkeur een constant akoestisch signaal

- akoestisch signaal mag niet te verwarren zijn met een ander signaal

- wanneer overlast voor omwonenden verwacht kan worden:

- geluidsniveau automatisch aanpasbaar aan omgevingslawaai

of - ’s avonds en ’s nachts rateltikker op aanvraag

of - rateltikker op aanvraag” (p. 75).

a) Is dit in afwachting van de aanpasbare rateltikkers geen oplossing voor de aangehaalde klachten? Hoe vaak wordt geopteerd voor de andere oplossingen, met name de “rateltikker op aanvraag”? 

b) Worden effectief bij de aanleg van nieuwe verkeerslichten wachtbuizen voorzien?
4. Wat is de stand van zaken betreffende de rateltikkers waarvan het geluidsniveau zich automatisch aanpast aan het niveau van het omgevingsgeluid? Zijn er al dergelijke modellen op de markt? Loopt er ergens een proefproject? Zijn er al dergelijke rateltikkers geïnstalleerd? Zo ja, waar?

5. Wat bedoelt de minister met een toepassing “op ruime schaal”? Zal het aanleggen van verkeerslichten met rateltikkers de regel worden eens  deze voldoen aan de gestelde randvoorwaarden?

