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De Torhoutse Steenweg zorgt de laatste jaren voor problemen. De weg tussen de Canadasquare en de N31 werd aangelegd in betonnen klinkers maar door het drukke verkeer zijn die volledig stuk gereden. Het gevolg is dat de losliggende klinkers voor enorme trillingen en geluidsoverlast zorgen voor de omwonenden. 

Sinds het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid op 1 januari 2009 het beheer over de Torhoutse Steenweg heeft overgenomen van de provincie wordt er werk gemaakt van deze problemen. Voor de volledige herinrichting van de weg werd een streefbeeldstudie opgemaakt, bestaande uit drie fasen. De aanpak van de eerste fase van de Torhoutse Steenweg werd opgenomen in het meerjarenprogramma 2010-2012. Eind 2009 werd dan ook het stuk tussen de Canadasquare en de N31 heraangelegd. 

Ook de rest van de Torhoutse Steenweg, van de N31 tot de grens met Zedelgem (tweede en derde fase), heeft te kampen met trillingen, geluidsoverlast en een kapot wegdek. Door de drukke economische activiteit is ook daar de Torhoutse Steenweg stuk gereden. 

1. Binnen welke termijn worden de werken aangevat voor de twee volgende fasen van de heraanleg (van de N31 tot de Koning Leopold III-laan en van de Koning Leopold III-laan tot aan de grens met Zedelgem)? Wat is de voorziene einddatum van de volledige herinrichting?

2. Zijn er ernstig beschadigde stukken van de Torhoutse Steenweg die, los van de drie fasen, prioritair heraangelegd worden?

3. Wat zal het totale kostenplaatje zijn van de herinrichting voor de Torhoutse Steenweg?

