hilde crevits
vlaams minister van mobiliteit en openbare werken 
antwoord 

op vraag nr.344 van 13 december 2010
van annick de ridder
1. De luchthavendiensten controleren van op de baanuiteinden of de aanvliegzone vrij is van obstakels die hinder of gevaar zouden opleveren voor het luchtverkeer. De luchthaveninspectie voert deze controle visueel uit, desgevallend met behulp van een clinometer (klein compact optisch instrument voor hoekbepaling dat een meting van de hoek geeft die de top van een object maakt met het horizontaal vlak). Deze visuele controle geeft evenwel onvoldoende informatie met betrekking tot de visibiliteit van de naderingsverlichting vanuit de lucht.
Voor de situatie van de begroeiing gaat de luchthaven daarom aanvullend zowel voort op verklaringen van de gemeente als op deze van piloten. Ook wordt gebruik gemaakt van fotografie vanuit de lucht en worden gedetailleerde metingen van de hoogte van de begroeiing uitgevoerd om zo de situatie exact te kunnen evalueren. 
2. Zoals hierboven is aangegeven, is dat inderdaad het geval. 
3.
Met de gemeente werden verdere concrete afspraken gemaakt voor de uitvoering van de snoeiwerken. Ik kan u hierbij dan ook melden dat de gemeente recent opnieuw tot snoeien is overgegaan. Op deze manier wil ik de uitvoering van de overeenkomst door de gemeente en administratie optimaliseren. 
