hilde crevits
vlaams minister van mobiliteit en openbare werken
antwoord 

op vraag nr. 644 van 8  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van veli  yuksel
1. De huidige Meulestedebrug (gebouwd in 1955) heeft zwaar te lijden gehad onder metaalmoeheid en betonrot. Deze beweegbare brug vormt echter een zeer belangrijk knooppunt voor zowel het wegverkeer (o.a. havengebied) als voor de scheepvaart. 
Hierdoor is zij zo belast en onderhevig aan zwaar verkeer dat de frequenties van onderbrekingen om de brug functioneel te houden elkaar kort opvolgen. 

	2. Meulestedebrug: overzicht herstellingen voor de periode 2005 – heden

	
	

	 
	 
	 
	Periode (uitvoering)

	Herstelling
	Kosten
(excl.  BTW)
	Hinder
	van
	tot

	 
	 
	 
	 
	 

	Herstellen + reviseren van de cilinders van de vergrendeling van de brug
	 
	brug afgesloten voor alle wegverkeer op 11-2-2011 voor 1 uur; 
op 9-2-2011 voor 2 uur; 
op 7-2-2011 voor 2 uur; 
op 4-2-2011 voor 3 uur; 
op 2-02-2011 voor 3,5 uur
	27-01-11
	In uitvoering

	Herstelling aandrijfmechanisme LO na noodbediening
	28.140,00 EUR
	geen hinder voor het wegverkeer klap LO kan open zodat boten met beperkte grootte kunnen passeren
	21-12-10
	In uitvoering

	vervanging scharnier tegengewicht RO AFW
	23.438,00 EUR
	brug afgesloten voor alle wegverkeer 
van 03-11-10 tot en met 05-11-10
	03-11-10
	05-11-10

	herstelling hydraulische lekken aan grendels en toebehoren
	4.655,60 EUR
	brug afgesloten voor alle wegverkeer 
van 03-11-10 tot en met 05-11-10
	03-11-10
	05-11-10

	herstellen hydraulische leiding van de grendels
	3.525,71 EUR
	brug niet afgesloten
	16-03-10
	16-03-10

	herstellen leidingen vetsmering i.s.m. dienstboot de "Ilse"
	1.425,23 EUR
	brug niet afgesloten
	30-10-09
	06-11-09

	aansluitmoeren in cel telling vervangen
	378,68 EUR
	brug niet afgesloten
	13-10-08
	24-10-08

	vervangen onderdelen op harmonische filter
	5.147,80 EUR
	brug niet afgesloten
	04-06-08
	04-06-08

	herstellen schokdempers brug
	3.994,48 EUR
	brug niet afgesloten
	11-06-07
	27-08-07

	plaatsen inox smeerleidingen
	2.371,58 EUR
	brug niet afgesloten
	19-03-07
	16-04-07

	vervangen HS-vermogenschakelaar
	13.854,67 EUR
	brug niet afgesloten
	06-04-07
	10-04-07

	vervangen afgebroken bouten frame aandrijving
	10.630,19 EUR
	brug niet afgesloten
	29-03-07
	04-04-07

	herstellen smeerpunten van de draaibeweging LO afwaarts en RO op- en afwaarts
	2.500,00 EUR
	brug niet afgesloten
	 
	28-03-07

	vervangen scherm afstandsbediening
	744,76 EUR
	brug niet afgesloten
	31-01-07
	31-01-07

	herstellen hydraulische installatie van de vastzetting  van de brug
	1.250,00 EUR
	brug afgesloten voor 1 werkdag
	 
	13-11-06

	herstellen draaipunt van de brug linkeroever
	25.000,00 EUR
	brug afgesloten voor 3 werkdagen
	 
	31-10-05

	hermaken van sokkels 
	   88,51 EUR                 
	brug niet afgesloten
	01-09-05
	28-09-05


Bijkomende bouwtechnische herstelwerken waren in hoofdzaak metaalwerken. Naast de occasionele laswerken om de constructie te verstevigen, losgetrilde onderdelen weer vast te zetten en scheuren te lassen, was de belangrijkste ingreep in april 2008, de vervanging van het houten brugdek door een metalen brugvloer (420.000 EUR). De bevestigingen van de vloer zijn ondertussen tot 4-maal toe (25.000 EUR/keer) vervangen waar nodig. 

3. Voor 2011 worden naast de occasionele laswerken, 1 à 2 interventies voorzien om de bevestigingen van de brugvloer (25.000 EUR/interventie) te controleren, aan te draaien en te vervangen waar nodig. 
Elke interventie aan de Meulestedebrug brengt een tijdelijke wegonderbreking van minimum 2 dagen met zich mee. Het wegverkeer wordt in deze gevallen omgeleid via de Muidebrug, de Wondelgemstraatbrug en het veer van Langerbrugge. 

Tijdens interventies aan de Meulestedebrug worden er vaarvensters voor binnenvaart gehanteerd. Schepen met een vaarhoogte van minder dan 5,20m kunnen echter steeds onder de brug doorvaren. 

4. In 2010 waren er 2 meldingen aangaande de Meulestedebrug. In 2011 waren er 5 meldingen en 1 klacht. 

Deze klachten of meldingen komen meestal binnen via e-mail langs verschillende kanalen, zoals diverse stadsdiensten, het agentschap Wegen en Verkeer, enz. Het gebeurt ook dat deze rechtstreeks bij Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) bezorgd worden. Deze problematiek wordt gebundeld in één dossier en behelst hetzelfde probleem, namelijk de frequente werkzaamheden aan de brug en de brugbediening in functie van de scheepvaart met structurele filevorming voor het wegverkeer tijdens de ochtend- en avondspits als gevolg.
