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van veli yüksel
1. Als streefdoel voor het opleveren van de studie wordt het najaar van 2012 naar voor geschoven. 

2. Er zijn nog geen tussentijdse resultaten van de studie. Momenteel lopen de inventarisatie, de opmetingen en de onderzoeken nog. Volgende varianten zullen worden beschouwd:
· een nieuwe brug op dezelfde locatie met eventueel een tijdelijke brug;
· een nieuwe brug afwaarts de huidige brug, waardoor de bestaande brug in dienst kan blijven.
3. De inplantingslocatie is afhankelijk van de voorkeursvariant die uit de studie zal blijken. 

4. De opstart van de uitvoering kan, afhankelijk van de budgettaire middelen en het bekomen van een bouwtoelating, ten vroegste gepland worden vanaf eind 2013. 

5. Via preventieve onderhoudswerken, zowel in 2011 als in 2012, wordt getracht om de kans op onverwachte hinder ten gevolge van onaangekondigde herstellingswerken, te verminderen.

Deze onderhoudswerken worden ingepland rekening houdende met werken in de omgeving. Zo worden geen herstellingswerken aan de Meulestedebrug uitgevoerd op het moment dat de Muidebrug is onderbroken.

6. In 2011 zijn twee interventies uitgevoerd om de bouten van de brugdekvloer vast te zetten en één interventie om een losgekomen metaalplaat terug te positioneren en vast te lassen. 

In 2012 worden opnieuw twee interventies voorzien voor het vastzetten van de brugdekplaten en voor laswerken aan de gescheurde windverbanden. De brug dient per interventie twee dagen voor het rijwegverkeer te worden afgesloten wat filevorming kan veroorzaken. Deze interventies gebeurden in het weekend of buiten de spitsuren om het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Bij elke interventie wordt tevens de DAB Vloot op de hoogte gesteld die vervolgens een extra veerboot inlast.
