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1-6.
De bottleneck tijdens de avondspits situeerde zich voor de openstelling van de spitsstrook aan het begin van de E34-E313 in Antwerpen-Oost. De hieruit volgende files situeerden zich op de Antwerpse ring (in beide richtingen) stroomopwaarts van Antwerpen-Oost, maar niet op de E34-E313 zelf. Deze laatste verliep – met uitzondering van de ongevallen – al zonder file tussen Antwerpen-Oost en Ranst ook voor de ingebruikname van de spitsstrook.

De effecten op de congestie ingevolge de openstelling van de spitsstrook doen zich dan ook voor op de Antwerpse ring (R1) en de E17.

De precieze effecten van de openstelling van de spitsstrook E34-E313 op de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid worden onderzocht in het evaluatierapport van het Vlaams Verkeerscentrum. 

De studie is beschikbaar via de website van het Vlaams Verkeerscentrum (http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/studies/overzicht).
7.
De dertien onderzochte locaties, voornamelijk de uitgaande autosnelwegen rond Brussel en Antwerpen, zijn:
· Vlaams-Brabant:

· A1/E19
Machelen – Mechelen/Antwerpen

· A2/E314
Leuven – Aarschot

· A3/E40
Sterrebeek – Heverlee 

· A4/E411
Leonard/Hoeilaart – grens Waals Gewest

· A10/E40
Groot-Bijgaarden – Aalst

· A12
Strombeek-Bever – Meise

· Antwerpen:

· A1/E19
Antwerpen-Noord – St-Job-In-‘t-Goor

· A1/E19
Craeybeckxtunnel – Mechelen (eerste deel heeft al extra rijstrook)

· A1/E19
Mechelen – Kontich

· A12
Antwerpen-Noord – Haven

· A14/E17
Kennedytunnel – Kruibeke

· Oost-Vlaanderen:

· A10/E40
Zwijnaarde – Sint-Denijs-Westrem

· A10/E40
Sint-Denijs-Westrem - Zwijnaarde

De nieuwe spitsstrooklocaties zijn er niet twee maar drie, met name deze in Antwerpen op de E19 tussen Antwerpen-Noord en St-Job-In-‘t-Goor en de combinatie E40 Sterrebeek-Heverlee en E314 Leuven-Holsbeek.
Ook deze haalbaarheidsstudie is beschikbaar via de website van het Vlaams Verkeerscentrum.
