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Verwarmde fietspaden   -   Beleidsvisie

Nederland heeft aangekondigd te starten met een proefproject met verwarmde fietspaden. Men beoogt hiermee het veiliger maken van de fietspaden en het doen dalen van het aantal gewonden.

Een advies- en ingenieursbedrijf bestudeert de mogelijkheden van de verwarmde fietspaden, waarbij gebruikgemaakt wordt van “Warmte Koude Opslag” (WKO). Men geeft aan dat met behulp van een zogeheten asfaltcollector in het wegdek, de warmte die in de zomer wordt opgeslagen in de ondergrond, in de winter opnieuw kan worden afgegeven en omgekeerd. Dit betekent koeler asfalt in de zomer en warmer asfalt in de winter.


De belangrijkste voordelen, zo haalt men in Nerderland aan, zijn een verhoogd fietscomfort en minder ongevallen. Het zou ertoe leiden dat meer mensen vaker de fiets zouden nemen. Bijkomend pluspunt is de vermindering van het gebruik van strooizout.

De kosten van een dergelijk WKO-systeem zouden voor de maatschappij lager uitvallen dan de huidige werkwijze van het strooien. De kosten voor de aanleg van een dergelijk fietspad worden geschat op 30.000 tot 40.000 euro per kilometer, hetzelfde bedrag dat opnieuw asfalteren ook ongeveer zou kosten.

1. Overweegt de minister de aanleg van dergelijke verwarmde fietspaden bij de realisatie van nieuwe fietspaden i.f.v bijvoorbeeld een bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk?

Zo ja, worden hiervoor de resultaten van het onderzoek in Nederland afgewacht?

Zo neen, waarom niet?

2. Worden steden en/of gemeenten aangeschreven om zich desgewenst kandidaat te stellen voor een dergelijk proefproject?

3. Kan de minister een schatting geven van wat de heraanleg kost van fietspaden, die vervangen moeten worden door het gebruik van strooizout? Hoeveel kilometer van dergelijke fietspaden wordt, met gewestelijke middelen, jaarlijks vernieuwd?

4. Zijn er cijfergegevens bekend over het aantal ton strooizout dat per winter wordt gebruikt (voorbije drie jaar) voor vrijliggende fietspaden? Zo ja, graag een overzicht.

