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van peter reekmans
1. Het stadhuis van Deinze is samengesteld uit bouwvolumes uit diverse bouwperiodes. Dit beschermde pand is nog niet echt aangepast aan de noden van vandaag, zeker gelet op het huidige gebruik als administratief centrum. Er is een architectenbureau aangesteld om de reorganisatie van de stedelijke administratie te onderzoeken en het gebruik van het gebouw te herevalueren in functie van toekomstige restauratie en herbestemming. De vergoeding van ruim 200.000 euro waarvan sprake betreft mogelijk de vergoeding aan het architectenbureau voor deze studie, maar mijn administratie heeft hier geen verdere informatie over. 

2. In 2011 werd een woning aan de noordzijde van het stadhuis gesloopt waardoor een scheur op de eerste verdieping ontstond. In eerste instantie consulteerde de stad de eigen brandweerdienst, maar men vroeg een tweede advies aan Monumentenwacht Vlaanderen. Deze voerde op 17 oktober 2012 een inspectie uit waarbij inderdaad scheurvorming werd vastgesteld. In het rapport van Monumentenwacht werd het volgende opgenomen: “Naar aanleiding van het wegnemen van het woonvolume ten noorden van het stadhuis zijn stuttingswerken uitgevoerd. Hierbij zijn drukschoren aangebracht tussen het volume van het stadhuis en de dichtst bijstaande gebouwen aan de noordzijde. De meest noordelijke drukschoor rust tegen een enkelvoudige muur. Onze mening is dat, indien er verzakkingen of uitbuigingen zouden zijn ontstaan, dit onmiddellijk op dit gevelvolume zou merkbaar zijn. Momenteel echter zijn geen drukbarsten in deze gevel merkbaar. We weten niet met zekerheid hoeveel van het bestaande volume van de weggenomen woning is verwijderd. Was er een kelderverdieping aanwezig? Zijn funderingen weggehaald? In rijhuizen is het evident dat de volumes elkaar stutten en in evenwicht houden. Als gevolg van de verzakking op de noordelijke hoek van het gebouw doen zich enkele zettingbarsten voor in de aanpalende bouwdelen. Er zijn momenteel scheurmeters aangebracht. Ook op de bovenverdiepingen zijn de gevolgen van de verzakking te merken.” Er werd eveneens voorlopig één raamopening gestut. Het  stadsbestuur beslist om deze (beperkte) stabiliteitsproblematiek te kaderen binnen een volledig herbestemming- en restauratieopdracht. Het agentschap Onroerend Erfgoed werd van de resultaten van de inspectie door Monumentenwacht zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte gebracht; op 17 december 2012 ontving mijn administratie het inspectierapport. 

3. De stabiliteitsproblematiek aan het stadhuis van Deinze is vrij recent. Verdere maatregelen zullen worden opgenomen in een herbestemmings- en restauratiedossier waarvoor momenteel een studie loopt. Het agentschap Onroerend Erfgoed zal het restauratiedossier adviseren en begeleiden eens een voorontwerp wordt ingediend op basis van de resultaten van de studie. Voorlopig zijn de problematische bouwonderdelen gevrijwaard door de aangebrachte stutten en drukschoren, waardoor verdere verzakkingen en zettingen vermeden worden. Mochten er zich vooralsnog zettingen voordoen dan worden deze momenteel geregistreerd d.m.v. de geplaatste scheurmeters.
