hilde crevits
vlaams minister van mobiliteit en openbare werken
antwoord 

op vraag nr. 819 van 14  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van marnic de meulemeester
1. Baggerwerken op de bevaarbare waterwegen gebeuren om de bevaarbaarheid van de waterweg voor de scheepvaart te garanderen en voor een verbeterde waterafvoer. De waterbeheersing of het voorkomen van wateroverlast wordt aangepakt volgens het principe eerst bergen, dan vasthouden en dan pas afvoeren van het water. Het effect van baggerwerken verschilt waterweg per waterweg. Wanneer de afvoercapaciteit van de waterweg in het gedrang komt, worden ‘dringende ruimingen om veiligheidsredenen’ als prioritair uitgevoerd. Na wasperiodes wordt slibaangroei meestal weggewerkt door middel van slibslepen. Ook daar waar de bijzondere aandacht van de beheerder van de bevaarbare waterweg wordt gevraagd, wordt ingegrepen.
2. De voorbije 15 jaar werden op de volgende locaties op de Boven-Schelde baggerwerken uitgevoerd:

· ter hoogte van de inkom van de sluis te Bossuit;
· aan de zwaaikom te Kerkhove;
· ter hoogte van de kaaimuur van de containerterminal te Avelgem;
· aan de kaaimuur van de firma Vande Moortele te Oudenaarde; 
· aan de zwaaikom te Oudenaarde; 
· aan de zwaaikom te Eine;
· aan de zwaaikom te Gavere; 
· aan de zwaaikom te Semmerzake;
· ter hoogte van watervang van DOMO te Zwijnaarde;
· op het kruispunt van het kanaal van Zwijnaarde met de Ringvaart; 
· de Scheldemeander Ohioput te Eine.
