hilde crevits
vlaams minister van mobiliteit en openbare werken
antwoord 

op vraag nr. 944 van 16  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van björn rzoska
1. Vanuit het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) is tijdens de verschillende vergaderingen in het kader van het Parkbosproject, steeds gemeld dat fietscomfort zeer belangrijk is op deze verbinding. Het voorstel van uitgewassen beton genoot dan ook de voorkeur, tevens omdat dit aansluit op de richtlijnen van het Vademecum Fietsvoorzieningen (duidelijke voorkeur voor monolitische verhardingen, zoals asfalt of beton). 

Noch AWV, noch MOW zijn evenwel bouwheer en beheerder van dit nog aan te leggen fietspad (VLM i.s.m. Provincie, stad Gent en gemeente De Pinte). Voor de fiets- en wandelbruggen treedt de Stad Gent op als piloot met ondersteuning van AWV en W&Z. Zie voor meer informatie op http://www.parkbos.be/sites/default/files/publicaties/VRG2013_def.pdf
2. Langs gewestwegen worden nieuwe fietspaden in principe in monolitische verhardingen aangelegd.

Projecten inzake (her)aanleg van fietspaden worden besproken binnen de GBC. Een vertegenwoordiger van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed kan als variabel lid deel uitmaken van de GBC. Binnen de GBC wordt de keuze gemaakt, al dan niet bij consensus. Daarbij gelden de richtlijnen van het Vademecum Fietsvoorzieningen als uitgangspunt.

