hilde crevits
vlaams minister van mobiliteit en openbare werken
antwoord 

op vraag nr. 935 van 12  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van sas van rouveroij
1. Het proefproject wordt positief geëvalueerd. 
Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft geen klachten ontvangen, noch van slechtzienden, noch van andere weggebruikers, noch van omwonenden, over de locaties waar dit type blindendrukknoppen (regelbaar geluidssignaal + tactiel signaal) geplaatst werd.
2. Hieronder vindt u een overzicht van het aantal nieuw geplaatste blindendrukknoppen sinds 2011 in Vlaanderen, opgesplitst per gemeente.
	Gemeente/Stad
	Kruispunt
	Aantal

	Antwerpen-Deurne
	N12 – Ruggeveldlaan
	7

	Antwerpen
	N12 – Kerkstraat - Provinciestraat
	10

	Antwerpen
	N184 – Van Breestraat - Rubenslei
	10

	Antwerpen
	N1 – Justitiestraat – Van Breestraat
	4

	Wijnegem
	N112 – Fortveldstraat
	2

	Antwerpen
	N177 – Lozannastraat
	4

	Antwerpen
	N177 – Markgravelei
	4

	Antwerpen
	R10 – N177 “Boomse Poort”
	6

	Beerse
	N12 – N132
	4

	Vosselaar
	N12 – Jagerslaan
	2

	Sint-Antonius-Zoersel
	Handelsei - Zoerselsteenweg
	5

	Retie
	N18 – N123
	8

	Diepenbeek
	N76 Nieuwstraat - Pastorijstraat - Lutselusplein
	3

	Hasselt
	N2 Diestersteenweg - Kermtstraat - Koorstraat
	4

	Hasselt
	N705 Elfde Liniestraat - Rijksnormaalschool
	2

	Heers
	N3 Steenweg - N784 Heersestraat
	10

	Bree
	N73 Rode Kruislaan - N730 Kloosterpoort-Ruitroderkiezel
	5

	Bree
	N731 Bocholterkiezel - N793 Sportlaan
	2

	Eeklo
	N9 - N434
	5

	Gent
	R40 - Kortrijksesteenweg
	10

	Grembergen
	N470 Dr Haekstraat - Rootjensweg
	2

	Lebbeke
	N47 - Leo Duboisstraat
	4

	Ninove
	Albertlaan - Denderhoutembaan
	4

	Sint-Niklaas
	N403 - Plezantstraat - Heistraat
	3

	Sint-Niklaas
	R42 Spoorweglaan - Driekoningenstraat
	2

	Sint-Niklaas
	R42 - Raapstraat
	3

	Velzeke
	N46 - Opstalstraat
	2

	Tielt
	N37 - N327 - Wingensesteenweg
	11


3. De Vlaamse overheid dient aankopen te verrichten, conform de wetgeving overheidsopdrachten. De specificaties voor de drukknoppen voor blinden en slechtzienden houden rekening houden met de wensen van deze vereniging. Het type drukknop waarvan sprake (Prisma Teknik DAP) voldoet aan deze specificaties en wordt de laatste jaren geïnstalleerd indien de verkeerslichten met voorzieningen voor blinden en slechtzienden worden uitgerust.
