hilde crevits
vlaams minister van mobiliteit en openbare werken
antwoord 

op vraag nr. 1471 van 12  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van björn rzoska
1-5.
De kruispunten worden aangepast met het oog op een grotere verkeersveiligheid voor fietsers. Deze aanpassingen (voorstart, opstelstroken,…) worden uitgevoerd op basis van weloverwogen keuzes in voorbereidende nota’s en voorontwerpen. Ze worden evenwel niet statistisch bijgehouden door AWV, zodat een exhaustief overzicht voor alle locaties in Vlaanderen niet kan gegeven worden.

6. De meest recente cijfers dateren van de periode 2008 – 2010. Hieronder volgt een overzicht van de gevaarlijke punten voor fietsers op gewestwegen.
Voor de duidelijkheid: de gevaarlijke punten worden standaard berekend via de volgende definitie: P = 5* aantal doden + 3* aantal zwaargewonden + 1* aantal lichtgewonden, waarbij P staat voor de prioriteitswaarde. Indien deze prioriteit ≥ 15 is en binnen een periode van 3 jaar minimaal 3 verkeersongevallen hebben plaatsgevonden, spreekt men van een gevaarlijk punt. Indien deze prioriteit ≥ 9 is en binnen een periode van 3 jaar minimaal 3 verkeersongevallen met (brom)fietsers hebben plaatsgevonden, spreekt men van een gevaarlijk punt voor (brom)fietsers. 

	Genummerde weg

	Positie

	Provincie


	N1

	18,92

	Antwerpen


	N1

	45,47

	Antwerpen


	N12

	39,92

	Antwerpen


	N16a

	0,7

	Antwerpen


	N18

	17,84

	Antwerpen


	N19

	0

	Antwerpen


	N19

	9,9

	Antwerpen


	N103

	4,75

	Antwerpen


	N112

	2,37

	Antwerpen


	N113

	0,8

	Antwerpen


	N120

	2,78

	Antwerpen


	N129

	0,22

	Antwerpen


	N148

	4,88

	Antwerpen


	N173

	2,69

	Antwerpen


	N180

	2,12

	Antwerpen


	N184

	0,96

	Antwerpen


	N184

	2,58

	Antwerpen


	R10

	7,73

	Antwerpen


	R10

	1,7

	Antwerpen


	R11

	6,72

	Antwerpen


	N20

	0,33

	Limburg


	N78

	0,47

	Limburg


	N729

	3,9

	Limburg


	R70

	1,99

	Limburg


	N9

	52,02

	Oost-Vlaanderen


	N9

	52,12

	Oost-Vlaanderen


	N9

	68,75

	Oost-Vlaanderen


	N9

	68,5

	Oost-Vlaanderen


	N9

	69,09

	Oost-Vlaanderen


	N9

	27,05

	Oost-Vlaanderen


	N16

	30,78

	Oost-Vlaanderen


	N43

	0

	Oost-Vlaanderen


	N43

	2,54

	Oost-Vlaanderen


	N43

	2,51

	Oost-Vlaanderen


	N70

	0,16

	Oost-Vlaanderen


	N70

	36,25

	Oost-Vlaanderen


	N70a

	1,21

	Oost-Vlaanderen


	N403

	8,04

	Oost-Vlaanderen


	N414

	0,02

	Oost-Vlaanderen


	N424

	0,02

	Oost-Vlaanderen


	N430

	0,84

	Oost-Vlaanderen


	N430

	0,71

	Oost-Vlaanderen


	N444

	0,12

	Oost-Vlaanderen


	N456

	3,96

	Oost-Vlaanderen


	R40

	2,31

	Oost-Vlaanderen


	R40

	7,5

	Oost-Vlaanderen


	R40

	6,89

	Oost-Vlaanderen


	R40

	6,98

	Oost-Vlaanderen


	R40

	9,64

	Oost-Vlaanderen


	R40

	6,64

	Oost-Vlaanderen


	R42

	2,89

	Oost-Vlaanderen


	N2

	24,5

	Vlaams-Brabant


	N2

	23,71

	Vlaams-Brabant


	N3

	26,02

	Vlaams-Brabant


	N3

	25,85

	Vlaams-Brabant


	N3

	26,21

	Vlaams-Brabant


	N251

	0

	Vlaams-Brabant


	R23

	4,52

	Vlaams-Brabant


	R23

	3,37

	Vlaams-Brabant


	R23

	0,15

	Vlaams-Brabant


	N8

	89,67

	West-Vlaanderen


	N9

	96,12

	West-Vlaanderen


	N33

	2,62

	West-Vlaanderen


	N308

	17,94

	West-Vlaanderen


	N337

	0,13

	West-Vlaanderen


	N351

	0

	West-Vlaanderen


	N379

	0,39

	West-Vlaanderen


	R30

	5,66

	West-Vlaanderen


	R31

	3,63

	West-Vlaanderen


	R36

	2,18

	West-Vlaanderen



	
	
	
	


7. De meest recente cijfers dateren van de periode 2008 – 2010. Hieronder volgt een overzicht van de gevaarlijke punten op gewestwegen. Voor de aanpak van de gevaarlijke punten, verwijs ik graag naar de jaarlijkse rapportering hierover in de commissie MOW.
Indien uit recente(re) ongevallencijfers blijkt dat er nieuwe gevaarlijke punten zijn, kunnen die op elk moment geagendeerd worden op de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid. Indien uit de bespreking blijkt dat een fysische herinrichting noodzakelijk is, kunnen deze werken worden opgenomen in het reguliere investeringsprogramma van AWV.
	Provincie


	Aantal gevaarlijke punten 2008 - 2010

	Antwerpen
	176

	Limburg
	82

	Oost-Vlaanderen
	114

	Vlaams-Brabant
	45

	West-Vlaanderen
	59

	Eindtotaal
	476


8. Bij de heraanleg van elk (gevaarlijk) kruispunt is de verkeersveiligheid voor fietsers telkens van prioritair belang. De aanpak gebeurt volgens de respectievelijke vademecums met het oog op het verhogen van de verkeersveiligheid van alle weggebruikers, inclusief fietsers.

